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Appel d'offres ouvert séance publique en application de l’alinéa 2 § 1 articles 16 , § 1 de l’article 17 et alinéa 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
CAHIERS DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CPS

       ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION DE MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ

COMMUNE URBAINE DE MARRAKECH

------------------

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE BIBLEOTHEQUE MUNICIPAL  QUARTIER ANNAKHIL
A MARRAKECH
                                                                                    
                                                                                    
                                                       LOT : UNIQUE

Passé par Appel d'offres ouvert séance publique en application de l’alinéa  2 § 1 articles 16 ; § 1 de l’article 17et alinéa 3 § 3 de l’article 17  du décret  n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE :

Madame La Présidente de la Commune Urbaine de Marrakech, Ordonnateur,
D’UNE PART

ET :
Monsieur : ……………………………………………………………………...………………………………………………………….………………
Agissant au nom et pour le compte de :........................................................................................................... 
Election de Domicile : ………………………………………………………………………………………………………………..…………..…..
Patente : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………….
Registre de Commerce n°: ……..........……………..……du…………………………………………………………..……………………..
Caisse Nationale de sécurité Sociale N° : ……………………………………………………………………………………….……….
Titulaire du Compte : N°(RIB)……………......................................................................................................………
Ouvert  à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D’AUTRE PART


Il a été convenu ce qui suit



CHAPITRE I : INDICATIONS GENERALES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
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ARTICLE I-1 :   OBJET DU MARCHE

Le  présent marché a pour objet : PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE BIBLEOTHEQUE MUNICIPAL QUARTIER ANNAKHIL -EN LOT  UNIQUE

ARTICLE I-2 : COMPOSITION DES CORPS D’ETAT
Les travaux seront exécutés en lot unique qui se compose  comme suit :
 I.                  GROS – ŒUVRE
II. 	ETANCHEITE :
III. 	MENUISERIE
IV. 	REVETEMENTS
V. 	ELECTRICITE - LUSTRERIE
VI.                PLOMBERIE – APPAREILS  SANITAIRES  - CLIMATISATION VENTILATION
XII. 	PEINTURE – VITRERIE

ARTICLE I-3: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX

Les obligations de l'Entrepreneur  pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de l'ensemble des documents suivants:

A - Pièces constitutives du marché :
1.   L’acte d’engagement.
2.   Le présent cahier de prescriptions spéciales (CPS)
3.   Le Bordereau des prix - Détail estimatif.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus (alinéa 2 de l’article 4 du C.C.A.G-T).

B - Documents généraux

1- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat 
(C. C .A.G.T) approuvé  par le décret n° 2- 99- 1078 du 29 moharrem  1421(04 mai 2000) sauf les dérogations  expressément stipulées au présent marché.
2-    La circulaire n° 4/59/S G G/ C A B  du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C A B en date du 06 octobre 1959 relative s aux  travaux  de  l’état  de  l’établissement  publics  et  les  collectivités  locales  et  l’instruction  n°  1/61/C.A.B/S.G.G  605  du
30/01/1961.
3-    Le décret 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés public.
4-    Le dahir du 23 chaoual1376 (28/08/1948) relatif au nantissement des marchés publics modifié par le dahir n° 1 62  202 du 29 octobre 1962.
5-    Le cahier des prescriptions  communes  provisoires  applicable  aux travaux  de l'administration  des travaux  publics  et des communications, tel que ce cahier est défini  par la circulaire  N°2/1242/DNRT du 03/07/87.
6-    Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment.
7-    La circulaire 6.015/TPC du 1er Avril 1956 du ministère des travaux publics et des Communications  faisant application du cahier des prescriptions spéciales types.
8-    Textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
9-    Le bordereau des salaires minima.
10-  Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30-85 relative à la T.V.A.
11-  La loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et leurs groupements publiée au bulletin officiel n°5711 du 23/02/09.
12-  Le décret n°2-9-441 du 17 Moharrem  1431(03/01/2010)  Portant règlement  de la comptabilité  publique des collectivités locales et leurs groupements.
13- Le décret  n° 2.03.703  du 18 Ramadan  1424  (13/11/03)  relatif  aux délais  des  paiements  et aux intérêts  moratoires  en  matière des marches de l’état.

C- Textes spéciaux
1- Le devis général d'Architecture (D.G.A.) réglant les conditions d'exécution des bâtiments administratifs (édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).
2- Le décret   n° 2- 02-177 du 09 hijja 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité nationale du génie parasismique.

3- Le cahier des prescriptions  communes  provisoires  applicables  aux travaux dépendant  de l'administration  des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972.

4- La circulaire 6. 001/ T P C du 07 Août relatif au transport des matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics.

5- Les conditions d'exécutions du gros œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics.

6- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.

7- L'arrêté du Directeur Général des Travaux Publics N° 350/69 du 15 juillet 1969 portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939.

8- Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites "règles CCBA 68 " modifications 1979, règles BAEL, ainsi que les règles parasismiques 1969 et annexes dite " règles P.S.1969 ".

9- Le Devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministère des travaux publics.

10- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du cautionnement provisoire   pour   que  les   entrepreneurs   ne  puissent   pas   déterminer   le  montant   de  l'estimation   confidentiel le  de l'administration.

N.B :  L’entrepreneur  devra,  s’il  ne  possède  pas  ces  brochures,   se  les  procurer  au  ministère  de  l’équipement  ou  à l’imprimerie officielle, Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

Si le présent marché déroge à une prescription du C C A G T et du D G A, l’entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent cahier des charges.

ARTICLE I-4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise déclare :
- Avoir  apprécié  toutes  les  difficultés  résultant  du  terrain,  de l'emplacement    des  constructions,  des  accès,  des alimentations en eau  et en  électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour les quelles aucune réclamation ne sera prise en considération,
- Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux,
- Avoir pris pleine connaissance de la nature des terrassements dans la zone du projet.
- Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation,
- Avoir fait tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion.

ARTICLE I-5: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION-VALIDITE DU MARCHE

Conformément aux articles  152 et 153 du décret 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), l’approbation du présent marché  sera  notifiée  à  l’entrepreneur  dans  un  délai  maximum  de  soixante  Quinze  (75  jours)  à  compter  de  la  date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité  de souffres est prorogé conformément à l’article 33 du décret 2-12-
349 précité, le délai d’approbation précité est majoré d’autant de jours acceptés par l’entrepreneur.

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’entrepreneur est libéré de son engagement vis-à-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.
Lorsque  le  maitre  d’ouvrage  décidé  de  demander  à  l’attributaire  de  proroger  la  validité  de  son  offre,  il  doit  ,  avant l’expiration du délai visé à l’alinéa premier ci-dessous, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre  moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’entrepreneur doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d‘ouvrage.
Aussi le présent marché ne sera valable définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente.
ARTICLE I-6 : DELAI D'EXECUTION – PENALITES-INTERETS MORATOIRES

A- Délai d'exécution

Le délai d'exécution est fixé à 12 (Douze) mois. Pour pouvoir être pris en considération, les arrêts de chantier dus aux cas de force  majeure  devront  être signalés  dans  les 48 heures  à l’Architecte,  au BET  et   au maître  de l’ouvrage.  Le délai d'exécution des travaux prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

B- Pénalités 

A  défaut  par  l’entrepreneur,  d’avoir  terminé  les  travaux  dans  le  délai  prescrit,  il  lui  sera  appliqué,  sans  préjudice  de l’application de l’article 70 du C.C.A.G-T, une pénalité de UN POUR MILLE (1 ‰) du montant du marché par jour calendaire de retard.
Toutefois, le montant global de ces pénalités est plafonné à DIX POUR CENT (10%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

C- Intérêts moratoires Pénalités 

Conformément  au décret N° 2-03-703  du 18 ramadan  1424 (13 novembre  2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêt moratoires en matière des marchés d’Etat, le défaut d’ordonnancement  et de paiement des sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’un marché visé à l’engagement  et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires au bénéfice du dit titulaire,  lorsque  le  retard  incombe  exclusivement  à  l’administration,  et  cela  conformément  au  décret  No  2 -03-703 mentionné ci-dessus.


ARTICLE I-7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre à l'Architecte et au maître d'ouvrage dans les QUINZE jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements  et justifications utiles. Au cas où la cadence   d'exécution   des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, l'administration fera  application des mesures prévues à l'article 70 du C.C.A.G.T. même pour les délais  partiels  portés  au  planning.  Le  planning  des  travaux  sera  obligatoirement   affiché  au  bureau  du  chantier  et constamment tenu à jour sous la surveillance de l’architecte et du maître d’ouvrage

ARTICLE I-8 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

- Cautionnements provisoire et définitif

En application de l'article 12 du C.C.A.G.T., le cautionnement provisoire à remettre est fixé à la somme de 150 000,00 
( Cent Cinquante Mille dirhams).

Le cautionnement définitif est fixé à 3 % trois pour cent  du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure et sera libéré dans les trois mois suivant la réception définitive.

- Retenue de garantie

La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels en application de l’article   59 du C.C.A.G.T est de (10%) dix pour cent du montant du décompte .Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7% du montant initial du marché.

ARTICLE I-9: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

Conformément  aux dispositions de l’article 17 du CCAGT ,  L'entrepreneur  est tenu d'élire domicile au Maroc et il doit l’indiquer dans l'acte d'engagement  ou le faire connaître au maître d'ouvrage  dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification,  qui lui est faite, de l'approbation  de son marché.

Faute  par  lui  d'avoir  satisfait  à  cette  obligation,  toutes  les  notifications  qui  se  rapportent  au  marché  sont  valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le m aître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE I-10 : SOUS-TRAITANCE

En application de l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I (20 Mars 2013) l’entrepreneur  choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au  maitre d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous -traiter, ainsi que l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous -traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 24 du décret 2 -12-349 du 8 Joumada I (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 24 ci-dessus.

La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché,


ARTICLE I-11 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des travaux par l’Architecte et le Maître d ‘Ouvrage l’architecte, l'entrepreneur  devra  laisser  libre accès  de son  chantier  aux représentants  du Maître  d’ Ouvrage,  BET,  l’architecte  leur présenter,  s'ils  le demandent,  toutes  pièces  du marché  et leur fournir  tous  renseignements  et explications  utiles  pour faciliter leur mission.

ARTICLE I-12: OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions,  il ne pourra  jamais  se prévaloir  du manque  de renseignements  pour   justifier  une e exécution  contraire  à la volonté du Maître de l'ouvrage ou du l’architecte ou de BET.
2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment  les frais de branchement de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etc., et les consommations correspondantes pendant toute la durée du chantier.
3-  En  application  de  l'article  40  du  C.C.A.G.T,  le délai    pour  le dégagement,  le nettoiement  et  la  remise  en  état  des emplacements  mis à la disposition  de l'entrepreneur  est fixé à 15 (Quinze) jours de calendrier à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 2000 DH (Deux mille Dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Ce tte pénalité sera retenue d'office, par le Maître de l'ouvrage, sur les sommes encore dues à l'entrepreneur.

ARTICLE I-13 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur  devra soumettre  à l'agrément  du maitre d’ouvrage,  de l'Architecte  et du BET un échantillon  de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer.  Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation  donnée  par  ordre  délivré  par  l'Architecte  au  maitre  d’ouvrage  sur  avis  du  B.E.T.,  Bureau  de  Contrôle  et Laboratoire.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 201 & 2 du D.G.A. et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur  devra  présenter,  à  toute  réquisition,  les  certificats  et  attestations  prouvant  l'origine  et  la  qualité  des matériaux proposés.

ARTICLE I-14 : PLAN DE RECOLEMENT

En fin d'exécution, l'entrepreneur remettra, au Maître d’Ouvrage, Trois tirages des plans suivants pliés au format 21x31 et Un CD numérique contenant les plans d’exécution sous format DWG:

1- Dessins côtés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées, dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

2-  Dessins  des  ouvrages  visibles  tels  qu'ils  ont été  exécutés,  repérés  par  des  symboles  et teintes  conventionnels  avec indication des secteurs ou autres caractéristiques. Ces dessins indiqueront avec des couleurs conventionnelles différentes la position de tous regards, foyers lumineux, postes d'eau, appareils électriques, prises de courant, boîtes, vannes et le sens d'écoulement des égouts.
Ces plans de récolement doivent être impérativement signés, et approuvés par la maîtrise d’œuvre avant d’être remis au maître d’ouvrage.

Ces plans seront en couleurs.

La réception provisoire ne pourra être prononcée, qu’après remise des plans de récolement par l’entrepreneur au maître d’ouvrage.

ARTICLE I-15 : CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur, du fait de son offre, atteste avoir reconnu les lieux en personne ou fait reconnaître par un représentant qualifié, l'emplacement des ouvrages à construire, à restaurer, à renforcer, à conforter  ou à achever conformément aux plans du projet et  aux instructions de la maitrise de l’œuvre e.

Il  est  en  effet,  censé  avoir  une  parfaite  connaissance  des  lieux,  des  difficultés  de  leur  accès  et  des  sujétions d'exécution résultant des conditions du site, de son environnement et de son état.

Par conséquent, l'entrepreneur ne peut en aucun cas formuler des réclamations ou faire des réserves motivées par une connaissance insuffisante de l’état des lieux et des conditions d'accès ou  de travail.

ARTICLE I-16: RECEPTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 65 du C.C.A.G.T. et à la fin des travaux de tous les corps d'état, il sera procédé, en présence de l'Entrepreneur  à la réception  provisoire  des travaux. Le Maître de l’œuvre décidera  après la visite du bâtiment  si cette réception  peut  être  prononcée.  Une  commission  à  cet  effet,  doit  être  composée  par  :  les  représentants  du  maître d’ouvrage, l’Architecte, l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du laboratoire , le bureau de contrôle et de l’Entrepreneur. Tous les défauts constatés lors de cette visite seront repris conformément  aux règles de l'art et aux frais de l’Entrepreneur,  sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

ARTICLE I-17 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément à l’article 68 du C.C.A.G.T.,  et 12 mois après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en  présence  de  l’Entrepreneur  à la réception  définitive  des  travaux.  Le  Maître  de  l’œuvre  décidera  après  la visite  du bâtiment si cette réception peut être prononcée. Une commission à cet effet doit être composée par : les représentants du Maître d’ouvrage, l’Architecte, l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du Laboratoire, le bureau de contrôle et de l’Entrepreneur. Tous les défauts constatés lors de cette visite seront repris conformément aux règles de l’art et aux frais de l’Entrepreneur. La  retenue  de  garantie  ainsi  que  le  cautionnement  définitif  seront  débloqués  après  la  prononciation  de  la  réception définitive.

ARTICLE I-18 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES – INSTRUCTIONS.

L'entrepreneur  se conformera strictement  aux plans,  tracés,  dessins  de détails  fournis  par l’architecte  et le B.E.T  ainsi qu’aux ordres de service, lettres et instructions  qui lui seront notifiés ou adressés par le Maître d’œuvre ou l’Administration (maître d’ouvrage).
L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même, les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements  pour une exécution contraire à la volonté du Maître de l’œuvre ou maître d’ouvrage pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE I-19 : MODIFICATIONS

Le Maître de l'ouvrage en concertation avec  la maîtrise d’œuvre se réserve le droit de  modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des articles 52,53, e t 45 du C.C.A.G.T.




ARTICLE I-20 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modification.

Il est précisé  que seuls seront  considérés  comme  travaux  modifiés  et par suite réglés  ou retenus  à l'entrepreneur,  les travaux dus à des changements ordonnés par ordre de service du Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage .

ARTICLE I-21 : DOCUMENTS

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés.
Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur  devra s'assurer, sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maître d’œuvre.

ARTICLE I-22: MALFACONS

Si des malfaçons  viennent  à être décelées,  les ouvrages  seront  démolis  et refaits  à la charge  de l'Entrepreneur.  Si ces réfections entraînent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces dépenses seront également à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE I-23: PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez -vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion (au moins deux fois par mois).
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté, en permanence s ur le chantier, par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption.
Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, l’Architecte, le B.E.T. ou l’Administration pourront en demande r le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE I-24 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

1- Conformément  aux dispositions  de l’article 24 du C.C.A.G.T  tél qu’il a été modifié et avant tout commencement  des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements  agréés  à cet effet justifiants  la souscription  d’une ou de plusieurs  attestations  d’assurances  pour couvrir  les risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant :
a- aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier. 
b- aux accidents du travail.
c- à la responsabilité civile. 
d- Dommages à l’ouvrage.
e-    L’assurance tout risque chantier
2- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de manière à ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.
L’entrepreneur  est tenu de présenter au maître d’ouvrage, la justification  du renouvellement  des assurances prévues ci- dessus.
3- Aucun ordonnancement  ne sera effectué si l’entrepreneur  n'a pas respecté les dispositions  du paragraphe  1 et 2 du présent article. Les attestations de souscription des polices d’assurances doivent être conservées par le maître d’ouvrage.

4 - Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants.

ARTICLE I-25: APPROVISIONNEMENT ET RISQUES CONCERNANT LES  FOURNITURES

Les avances sur approvisionnement ne sont pas prévues dans le présent marché.
Ceci n’enlève pas à l’entrepreneur ses responsabilités quant au gardiennage et la conservation des matériaux et matériels même mis en œuvre.
Les dégâts, destructions  ou disparitions  occasionnées  au cours des travaux resteront à sa charge et les remplacements Correspondants devront être assurés jusqu’à la réception des ouvrages.
L’entrepreneur pourra toujours se tourner contre les tiers pour être indemnisé si les dégradations ne sont pas le fait de ses employés. L’arbitrage du maître d’ouvrage ne pouvait être demandé que dans la limite de ses moyens d’appréciation.

ARTICLE I-26 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les ouvrages seront réglés au pourcentage d’avancement des travaux par application des prix du bordereau des prix - détail estimatif au pourcentage des travaux réellement exécutées. Les prix remis par l'Entrepreneur correspondent à des ouvrages exécutés selon les règles de l'art et en parfait état d'achèvement.

ARTICLE I-27 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra évacuer régulièrement  les locaux où il travaille, les gravas ou débris qui sont le fait de ses activités. L’architecte et le B.E.T pourront à tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il n’aura pas été exécuté spontanément.  Les locaux devront être laissés parfaitement propres.
Aucune personne ne doit habiter les bâtiments en phase de construction. L'Entrepreneur devra construire des baraques de chantier en nombre suffisant afin de loger tout son personnel.
Les gravats  et débris  seront  être déposés  au voisinage  du chantier  en un ou plusieurs  endroits  désignés  par le Maître d’œuvre et seront évacués aux décharges publiques aux frais de l'Entreprise dans les meilleurs délais Après l'exécution des peintures, les bâtiments devront être dans un état de propreté indispensable à leurs exploitations. L'Entrepreneur devra faire aussi le dégagement des menuiseries et serrures bloquées par la peinture, les retouches consécutives  nécessaires,  la mise en état des appareils  sanitaires  à débarrasser  de leur plâtre protecteur  et l es poncer soigneusement avec un produit adéquat pour éliminer les rayures et tâches diverses et leur rendre leur éclat.

ARTICLE I-28 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

Conformément  aux dispositions  de l’article 6 du C.C.A.G.T ; L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et les frais d'enregistrement des différentes pièces du marché.

ARTICLE I-29 : LITIGES

Conformément  aux dispositions  de l’article73 du C.C.A.G.T ; Tous les litiges pouvant survenir entre l'Entrepreneur  et le maître d’ouvrage  ayant pour objet le présent marché seront soumis aux tribunaux de Marrakech statuant en matière administrative.

ARTICLE I-30 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

D’une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément  aux dessins et plans visés "Bon pour exécution" qui seront notifiés à l'Entrepreneur.
Les plans d'Architecte restent toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins annexés devront s’y conformer.

Les  dimensions  portées  aux  plans  d'exécution  et dessins  de détail  sont  celles  des  travaux  ou  ouvrages  complètement terminés.
ARTICLE I-31 : ESSAIS DE MATERIAUX

Conformément aux stipulations de l'article 4, paragraphe 3 du Devis Général d'Architecture, les frais d'essais des matériaux seront à la charge de l'Entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n'auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A.
L'Entrepreneur devra tenir, en permanence sur le chantier, des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyses.
Les essais de contrôle seront effectués par le laboratoire engagé par le maître d’ouvrage.

ARTICLE I-32 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans  un  délai  de  8  (huit)  jour  de  la  notification  de  l'ordre  de  service  lui  prescrivant  de  commencer  les  travaux, l'Entrepreneur devra faire agréer par la maitrise d’œuvre, les dispositions détaillées qu'il compte modifier  ou compléter, si elles ne donnent pas satisfaction.
Après approbation des dispositions définitives et après le choix définitif du matériel proposé, l'Entrepreneur devra dans un délai  de 8(huit)  jours  à partir  de l'invitation  qui  lui  sera  faite  par  ordre  de  service,  proposer  un  nouveau  programme permettant de rattraper le retard et respecter le délai contractuel.
Dans le cas où il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l'acceptation éventuelle du nouveau programme par l’architecte ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au présent C.P.S.

ARTICLE I-33 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Toute augmentation,  diminution  ou changement  dans l'importance  des diverses natures  d'ouvrages  réalisés seront faits conformément aux dispositions des articles 51,52 et 53 du C.C.A.G.T.

ARTICLE I-34 : PRIX

Il est formellement  stipulé  que l'Entrepreneur  est réputé avoir parfaite  connaissance  de la nature  et des conditions  et difficultés d'exécution des travaux établis par l’architecte et le B.E.T, avoir visité l'emplacement du chantier, s'être rendu sur place et s'être entouré  de tous les renseignements  nécessaires  à la composition  des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché.
Les prix établis par l’entrepreneur  correspondent  à des ouvrages en parfait état d’achèvement  et de fonctionnement,  ils comprennent les bénéfices et tous droits, impôts, taxes frais généraux, faux frais, frais de gardiennage du chantier, régie, assurances, métrés, études et en générales toutes les changes imposées par les règlements de l’état et municipaux à la date de la remise des offres.

ARTICLE I-35 : VARIATION DES PRIX

Conformément à l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics, le présent marché est à prix révisable.
Le montant des travaux réellement exécutés sera modifié par application de la formule de révi sion des prix suivante :
P=P0   [0.15+0.85(BAT6/ BAT60 )]
P: le montant hors taxe révisé des travaux ; P0: le montant initial hors taxe des travaux ;
P/ P0 : étant le coefficient de révision des prix ;
BAT60: valeur de l’index global, relatif au bâtiment, du mois de la date limite de remise des offres; BAT6: valeur de l’index global, relatif au bâtiment, du mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE I-36 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES

Les travaux seront réglés sur situations en fin de chaque mois. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre, chaque situation devra faire apparaître la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du chantier jusqu'à la fin d u mois  à l'issue  duquel  la  situation  considérée  est  établie  à  l'issue  de  ce  mois  et  la  situation  établie  à l'issue  du  mois précédent,  chaque situation sera évaluée par application des prix du bordereau  des prix  - détail estimatif aux quantités d'ouvrages réellement exécutées à l'issue du mois auquel la situation considérée se rapporte telles qu'elles découlent des métrés correspondants établis par le Bureau d’Etudes.

ARTICLE I-37 : COMPTE PRORATA

Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata.

ARTICLE I-38 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'ŒUVRE

Se référer à l'article 20 du C.C.A.G.T.

ARTICLE I-39: FRAIS DIVERS

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la durée du chantier.

ARTICLE I-40 : DEROGATION DU C.C.A.G.T. ET DU D.G.A.

L'Entrepreneur  se référera  au présent  cahier  des  prescriptions  spéciales  pour  toutes  les clauses  en dérogation  avec  le C.C.A.G.T., et le D.G.A.

ARTICLE I-41 : TAXES (T.V.A.)

Les prix remis par l'Entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions résultant de l'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier, la taxe sur la valeur ajoutée en application du Dahir n° 1.85.347
du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) portant promulgation loi  n° 30.85.


ARTICLE I-42 : RESTRICTION DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'ŒUVRE

L'Entrepreneur  recrutera  parmi  les ouvriers  qui lui seront  présentés  par le bureau  de placement 70 % au moins  des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier.
Lorsque certains de ces ouvriers  seront licenciés  par l'Entrepreneur,  il devra immédiatement  les remplacer  par d'autres ouvriers  présentés  par le bureau  de placement  de telle sorte  que le pourcentage  minimum  de 70 % soit respecté  en permanence.

ARTICLE I-43: CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'ŒUVRE

L'Entrepreneur  devra   avoir sur le chantier la liste constamment  tenue à jour des ouvriers employés sur le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés sur la liste à part.




ARTICLE I-44 : RESILIATION

En  cas  de  non  respect  par  l'entrepreneur  de  ses  obligations  contractuelles :  lorsqu’il  ne  se  conforme  pas,  soit  aux dispositions du présent marché, soit aux ordres de service qui lui seront donnés par la Présidente de la Commune Urbaine de Marrakech  ou dans tous les cas définis  par les articles  46 à 48 du C.C.A.G-T,  le Maître  d’ouvrage  met en demeure l’entreprise  par  lettre  recommandée  prescrivant  ce  non  respect.  Si  après  quinze  (15)  jours,  à  compter  de  la  date  de notification  de cette lettre, l’entreprise  ne prend pas les dispositions  nécessaires  pour remédier au problème,  le Maître d’ouvrage  se  réserve  le  droit  de  prononcer  la  résiliation  pure  et  simple  du  marché,  assortie  de  la  confiscation  du cautionnement définitif et de la retenue de garantie.
[bookmark: h.gjdgxs]le Maître d’ouvrage peut aussi résilier le marché dans le cas où l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions de l’article 158 du décret du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013)évoquant les conditions de sous-traitance ou des articles 43 à 48, 53, 60 et 70 du C.C.A.G–T concernant respectivement :
· Cas de force majeure ;
· Ajournement des travaux ;
· Cessation des travaux ;
· Décès de l’entrepreneur ; 
· Incapacité civile ou physique de l’entrepreneur ; 
· Liquidation ou redressement judiciaire ; 
· Diminution dans la masse des travaux ; 
· Pénalités pour retard ; 
· Mesures coercitives.

ARTICLE I-45 : ETUDES ET CONTRÔLE TECHNIQUES 

a) Les études techniques ci-après sont à la charge du B.E.T engagés par l’Administration :

- 	Plan de terrassement
- 	Plan de Structure (Béton armé et charpente métallique)
- 	Tout autre plan qui servira à la bonne exécution du projet
- 	Plan de drainage.
En plus de ces études techniques ce même B.E.T est chargé d’établir les prévisions des dépenses (calendrier des paiements de l’entreprise) ; de réceptionner les coffrages et les ferraillages, établir et   vérifier les situations  mensuelles des travaux avec les métrés correspondants ainsi que les décomptes provisoires et définitifs avec les métrés correspondants. L’entrepreneur doit intervenir dés la réception de l’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage et prendre toutes les mesures utiles.
b) Le  contrôle technique  des travaux de construction de la bibliothèque municipal quartier annakhil sont à la charge de bureau de contrôle agrée et  valider par le maître d’ouvrage ayant le certificat d’agrément des assurances pour les affaires RC décanal.   

ARTICLE I-46 : NANTISSEMENT

L'entrepreneur s'il remplit les conditions requises, pourra bénéficier du régime institué par le Dahir du 28 Chaoual 1367 (28AOUT 1948) relatif au nantissement des marchés, modifié et complété par le Dahir N° 1.62.282 du 19 Joumada 1382 (29Octobre 1962).

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :

1-    La liquidation des sommes dues par LE MAITRE  D’OUVRAGE  en exécution du marché sera opérée par les soins de la PRESIDENTE   DE LA COMMUNE  URBAINE DE MARRAKECH.

 2-    Le Maitre d’ouvrage chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et état prévus à l'article 7 du Dahir du 28 Août 1948 est MADAME  la PRESIDENTE   de LA COMMUNE  URBAINE  de MARRAKECH.
3-  Les paiements prévus au marché seront effectués par MONSIEUR  le  TRESORIER  Préfectoral,  seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché.
            Les  frais  de  timbrage  de  l’exemplaire  remis  au  fournisseur  sur  sa  demande  ainsi  que  ceux  de  l’original conservé  à l’administration sont à la charge de l’entrepreneur.
           En application de l’article 11 du CCAGT, l’administration délivre sans frais à l’entrepreneur sur sa demande contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemple unique » destiné à former titre en cas de nantissement Toutes les correspondances  relatives  au présent marché doivent être établies au nom de Madame  la présidente  de la commune  Urbaine de Marrakech.
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LOT : GROS – ŒUVRES

ARTICLE 01 : PROVENANCE DES MATERIAUX.

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère, qu'en cas d'impossibilité, de se les procurer sur le marché marocain. Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction ou de production suivants :

	DESIGNATION DES MATERIAUX
	QUALITE ET PROVENANCE

	
Sable
	Sable supérieur ou équivalent à 70% de sable des
meilleures carrières de la région

	Gravette -Pierres cassées
	Des meilleures carrières de la région

	Moellons -Grains de riz
	Des meilleures carrières de la région

	
Ciment
	C.P.J. 35 et 45 des usines du Maroc (livré en sacs papier de 50Kg.)

	
Aciers
	Des dépôts agréés devant satisfaire aux conditions du D.G.A. articles 52 à 62

	Chaux hydrofuge
	Des usines du Maroc norme P15310

	Produits céramiques
	Des briqueteries agréées

	Tuyaux
	Des usines et dépôts du Maroc

	Sapin rouge du Nord Cèdre- Hêtre
	Qualité ébénisterie –l° choix, des fournisseurs du Maroc

	Contre-plaqué Okoumé
	1° choix 5mm. -5 plis; Des fournisseurs du Maroc

	
Quincaillerie- Serrurerie
	1° qualité, série forte, marque BRICARD ou similaire, des fournisseurs du Maroc

	Tôle 20/10° 1
	1°choix des dépôts du Maroc

	Profilés en tôle pliée à froid
	1° choix "Profil à froid", des dépôts du Maroc

	Profilés Marchand
	1° choix "Sidolor", des dépôts du Maroc

	Profilés spéciaux série UTMM
	1° choix "Usinor", des dépôts du Maroc

	Quincaillerie -Serrurerie
	1° qualité, série extra forte, marque BRICARD pour menuiserie métallique, ou similaire, des fournisseurs du Maroc

	
Profilés Aluminium
	Conforme aux normes AFNOR A57.312, A57.60l,
A57.602, A57. 702, des fournisseurs du Maroc






	DESIGNATION DES MATERIAUX
	QUALITE ET PROVENANCE

	Profilés acier laminés, spéciaux et étirés
	Conforme aux normes AFNOR A45.601, A45.9602, A35.101, P24.401, des fournisseurs du Maroc

	
Vitrerie
	Conforme aux normes AFNOR B32.001, P78.301, P78.401, des fournisseurs du Maroc

	Tube fer .galvanisé
	Tarif I des dépôts du Maroc

	Fonte salubre
	Des dépôts du Maroc

	
Vitrerie
	BOUSSOIS ou St. GOBAIN, 1° choix, des dépôts du Maroc



Par le fait même du dépôt de ses offres, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accès ou d’exploitation.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

ARTICLE 02 : SPECIFICATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES BRIQUES ET LES AGGLOMERES.
Les briques devront répondre aux normes NM 10.01.F.016 et NFP 13.3O1 et 13.4O1 et aux prescriptions du DGA, article 18. Elles seront de première qualité et sans fêlure.

ARTICLE 03 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS
Par dérogation à l’article 22 paragraphe 9.3 du D.G.A., les mortiers et bétons seront composés comme suit.

	Désignation
CimentCPJ35/45
	Chaux éteinte ou hydraulique
	Sable
	Grain de riz
	Gravette
G1
	Gravette
G2
	Emploi
	

	Mortier N°1 : 250
	
	500
	500
	
	
	Dégrossi d’enduit
	

	Mortier N°2 : 300
	
	660
	340
	
	
	Hourdage de maçonnerie
	

	Mortier N°3 : 400
	
	500
	500
	
	
	Mortier de reprise de béton
	

	Mortier N°4 : 500
	
	1000
	
	
	
	Enduit lisse chape, scellement, support de
revêtement
	

	Mortier N°5 : 150
	250
	1000
	
	
	
	Enduit bâtard
	

	Mortier N°6 : 500
	
	700
	300
	Sikalite 1 dosé par sac de ciment
	Mortier pour agglos et support façade
	

	Béton N°1 : 200
	
	450
	
	500
	500
	Béton de propreté
	

	Béton N°2 : 250
	
	450
	
	500
	500
	Béton de forme
	

	Béton N°3 : 300
	
	
450
	
	
500
	
500
	Béton banché
Dallage reflué
	

	Béton N°4: 350
	
	350
	
	400
	600
	Béton armé
	

	Béton N°5 : 350
	
	350
	
	600
	400
	Béton armé
	

	Béton N°6 : 400
	
	350
	
	600
	400
	Béton armé
	


Les bétons N°4, 5 et 6 seront fabriqués exclusivement avec du ciment CPJ45.
Selon le choix de la maîtrise technique du chantier, il pourrait être exigé l’utilisation des bétons prêts à l’emploi sans que l’entreprise puisse réclamer de plus-value sur les prix unitaire.
Les quantités d'agrégats, entrant dans la composition des bétons N° 4, 5 et 6 sont données à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur d'établir ses prix.
Elles n'ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles et la teneur en eau déterminées par le laboratoire après agrément des agrégats par la maîtrise d'oeuvre.
Les quantités de ciment CPJ 45, pour béton armé n° 4 et 5 sont des quantités minimales elles peuvent être augmentées pour atteindre les résistances minima exigées à 28 jours.
Les frais d'études de granulométrie, dosage et formulation sont à la charge de l'entrepreneur.
Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons, est imposée par le tableau ci-dessus. Les résistances minima exigées à 28 jours, pour les bétons sont les suivantes:
Le béton N°4 sera employé de préférence au béton N° 5 chaque fois que les dispositions du coffrage et du ferraillage le permettront.

ARTICLE 04 : SPECIFICATIONS CONCERNANT LE BETON ARME.

Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de béton armé et devront donner au décoffrage, des surfaces lisses et parfaitement calibrées.
Le béton sera vibré lors du coulage.
Les aciers seront façonnés suivant les indications des plans de béton armé et les sections des aciers relevés sur les dessins de ferraillage.
Des essais à la charge de l'entrepreneur seront réalisés par un Laboratoire d’essais de la région agréer par la maîtrise technique du chantier, avec les agrégats imposés par l’étude de la formulation des béton à réaliser par un laboratoire agréér à la charge de l’entreprise, les résultats devront être connus un mois après l'ordre de commencer les travaux. De nouveaux essais devront être effectués à l'occasion de changements dans l'origine ou la nature des agrégats, ou sur demande de l'administration.
Des   échantillons   seront   prélevés   dans   les   fournitures   susceptibles   d'être réceptionnées.
Ils seront fournis gratuitement par l'entrepreneur conformément aux stipulations de l'article 4, paragraphe 3 du D.G.A. Le but de ces essais est de fixer la composition granulométrie du béton armé dosé à350 Kg de ciment CPJ 45 par mètre cube de béton mis en œuvre.
A partir de ces prélèvements, l'entrepreneur confectionnera aussitôt à l'aide des moules métalliques (fournis par lui- même), 10 éprouvettes cylindriques qu'il datera et enverra au laboratoire précité pour les essais de 7 et 28 jours.
Les  essais  de  contrôle  des  travaux  ou  fournitures  seront  à  la  charge  de l’entrepreneur.
Si les essais à  28 jours donnent des taux à  l'écrasement inférieur à  230 Kg/cm2 pour le béton armé, l'ingénieur prescrira la démolition de l'ouvrage défectueux. Dans ce cas, l'entrepreneur ne  pourra soulever aucune contestation concernant cette décision.
Pour tous les scellements à réaliser dans le béton armé, l'entrepreneur devra réserver les trous nécessaires à l'aide de taquets en bois.
Les trous ou saignées faits au marteau et burin sont formellement interdits.

Fabrication des bétons
Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnières. Les divers dosages en agrégats devront être automatisés ainsi que le dosage en eau, ou à défaut par dosage pondéral ou volumétrique.
En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué à la main.
La composition des bétons (qui aura été déterminée en laboratoire et approuvé par le B.E.T) sera tenue affichée sous verre en permanence pour un contrôle aisé et inopiné.
Le matériel mis en chantier devra correspondre à celui qui sera indiqué dans la note sur le matériel que l'entreprise doit remettre en même temps que son offre.

Mise en œuvre des reprises de bétonnage
Avant les reprises de bétonnage, la surface précédemment coulée est nettoyée à l'air comprimé s'il s'agit d'un béton jeune ou piquée, nettoyée et humidifiée à refus s'il s'agit d'un béton durci.
Lors de la reprise de bétonnage, il sera mis en œuvre un produit de collage (SIKADUR ou similaire) suivant les indications du fabriquant. Pour les bétons à destination hydrofuge il sera prévu un produit hydrofuge (Sikacréte ou similaire à 1% du poids du ciment).
Prescriptions concernant l'exécution des bétons armés

a) Poteaux
Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du béton en pied du poteau, les coffrages devront permettre le coulage d'une hauteur maximale de 1,50 m.
Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage.
Aucun  ragréage  ne  sera  toléré  avant  réception  par  le  représentant du  B.E.T.  dans  le  cas  ou  certaines  parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli.
En aucun cas des poteaux ne seront cassés partiellement pour placer des attentes oubliées.
En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées, pour rattraper un défaut éventuel de traçage.
Tout béton coulé avec un excès d'eau sera démoli.
Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section.
Par temps chaud, les coffrages seront abandonnément trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures, après le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant trois jours minimum.
Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries, soit de moellons, soit d'agglos, seront coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.

b) Poutres et chaînages
Les éléments des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux etc.
Dans le cas d'emploi d'étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.
Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'après l'avis du B.E.T pour certains éléments le permettant.
Les  prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les  précautions à  prendre lors du coulage par température élevée.
De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures, dès le lendemain, à l'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.

c) Dalles pleines
Les plus grandes précautions devront être prises pour éviter la dissection rapide des bétons des dalles.
En plus des recommandations et précautions décrites pour les poteaux et poutres, il y aura lieu de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue humide.
L'entrepreneur devra faire son affaire du maintien de la surface supérieure surfacée en parfait état jusqu'à la pose des revêtements.

d) Voiles
Les voiles devront être coulés sur des bases comme les poteaux.
La granulométrie et la plasticité du béton devront permettre le coulage dans les coffrages.
Dans le cas d'intégration de tubages électriques et boites de raccordement il y a lieu de prévenir le B.E.T qui ordonnera les dispositions à tenir.

e) Nervures des hourdis et dalles de compression
Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0,03m minimum sous les nervures. Les corps creux doivent répondre à la NM 10.01.F.017.
Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu'à saturation, les armatures des hourdis et la dalle de compression, calées convenablement.
La granulométrie sera étudiée avant exécution.
L'enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures.
Les précautions de maintien humide et coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus, seront adoptées. L'entrepreneur pourra proposer l'emploi de planchers semi - préfabriqués, cette demande devra être faite à la maîtrise d'œuvre et le maître de l'ouvrage puis sera approuvée ou rejetée après avis de la maîtrise d’œuvre. En aucun cas, l'adoption de ces planchers ne pourra entraîner de plus-value au marché. Les frais d'études et de contrôle de l'étude de ce plancher incomberaient alors à l'entreprise. Les planchers préfabriqués doivent répondre aux normes parasismiques.
Prescriptions concernant le façonnage des aciers

Les armatures sont coupées et cintrées à froid.
Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévus ou prescrites, aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres des mandrins.
Les diamètres minimaux des mandrins sont de :
Barres de diamètre au plus  égal à 12m/m : 3 fois le diamètre de la barre. Barres de diamètre supérieur à 12 m/m   : 5 fois le diamètre de la barre.
Barres de diamètre supérieur à 25 m/m   : 8 fois le diamètre de la barre. Pour les aciers à haute adhérence (TOR, CARON ou Similaire) :
Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d'un diamètre supérieur à 14 m/m.
Le  raccordement même partiel, d’une barre cintrée, la pliure et la dépliure des barres laissées en attente sont interdits.

Prescriptions concernant les enduits de façade
Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations du Chapitre III.
Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanise destiné à éviter les fissures entre les éléments de béton et les remplissages, il sera posé par pointes d'acier galvanisé
La couche de dressage sera exécutée en 2 phases :
La première après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de gobetis dosé à 600
Kg de ciment.
La deuxième, exécutée 24 Heures après la première au mortier parfaitement dressé et serré. La couche de finition suivant modèle agréé par le Maître d’œuvre.
Le respect de ces prescriptions reste impératif.
Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie.

Prescriptions concernant les doubles cloisons
Les doubles cloisons seront exécutées comme suit:
Montage d'une paroi d'abord, l'extérieur dans le sens des façades.
Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints.
La dernière rangée de briques devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher pour ne laisser aucun vide.

PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LES MENUISERIES BOIS - METALLIQUE:

1-MENUISERIE BOIS

Les dimensions, dispositions, descriptions et quincailleries des ouvrages sont portées aux plans de détails ainsi que dans le descriptif des ouvrages.

L’entrepreneur veillera à ce que les quincailleries soient en parfait état de fonctionnement, même si certaines spécifications les concernant n’ont pas été précisées.

Les emplacements sont déterminés sur les plans de repérage. Les numéros et lettres qui y sont portés désignent le type de menuiserie.

Les  menuiseries  seront  en  sapin  rouge  1er choix,  sauf indications  particulières.  Les  matériaux répondront aux prescriptions du D.G.A, notamment aux articles n° 37 à 40.

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra soumettre à la maîtrise d’œuvre les échantillons de tous les articles qu’il se propose d’employer, ainsi que les plans de détails pour les principaux types de menuiseries à exécuter.

Les menuiseries seront fabriquées et mises en œuvre conformément aux prescriptions   des   articles   n°136   à 145 du D.G.A.

Il est formellement spécifié que toutes les côtes et dimensions portées aux dessins sont  celles des menuiseries terminées.

L’entrepreneur devra relever les côtes définitives sur place, au cas où  ils constateraient	des omissions, il devra avertir la maîtrise d’œuvre, faute de qui sa responsabilité restera entière.

Les ouvrages seront parfaitement poncés, les cadres protégés par des lattes clouées au départ de l’atelier et maintenues en place jusqu’à la pose des ouvrants.

L’entrepreneur devra la fourniture, le transport, les pattes à scellement nécessaires et la mise en œuvre complète des menuiseries.

Toutes les menuiseries devront être livrées avec une couche d’impression à l’huile de lin.

a - fabrication :

Les bois seront absolument secs, exempts de tous défauts, sans nœuds susceptibles de nuire à la résistance des pièces et sans aubier.

L’entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au maintien des châssis, portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment.

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblages. Il ne sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaires.

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de 3 couches de peinture entre  les parties mobiles.
Les portes ouvrant à la française seront équipées de butoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou les murs. Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’œuvre dûment averti par l’entrepreneur qu’un lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de laquelle, l’entrepreneur devra reprendre les menuiseries refusées.

Toutes les menuiseries seront assemblées avec le plus grand soin à tenon et à mortaise, à l’exclusion de  tout  mode  d’assemblage  et  fixées  par  des  chevilles  en  bois  dur  cassées ou  à  pans  rentrés  de  force. L’assemblage des cadres sera exécuté dans les mêmes conditions, mais à enfourchement. Un renforcement sera assuré par 2 pointes de 100mm sur champ.

Les parements devront être bien affleurés, parfaitement dressés, rives droites sans épaufrures. Un ponçage, autant de fois que nécessaire, pourra être prescrit pour faire disparaître les défauts qui se présenteraient. Il ne sera jamais toléré dans ouvrages de menuiserie l’emploi de pièces rapportées, de cales, pointes, vis ou mastic pour cacher des   malfaçons.   Tous   les   ouvrages   ou   parties   d’ouvrages   qui présenteraient des vices de construction ou défauts dans la qualité des bois seront refusés et refaits au frais de
L’entrepreneur qui supportera également les réfections des autres corps d’état s’il y a lieu.

b - cadres dormants - huisserie :

Les cadres dormants, dimensions et essence suivant plans de détails et descriptifs, seront exécutés avec parement intérieur très légèrement évasé.

Les huisseries en contact avec les cloisons ou maçonnerie seront rainées sur au moins 10 mm de profondeur pour recevoir les briques.
Les feuillures seront de 15 mm minimum et d’une profondeur correspondant à   l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trous d’écoulement, les larmiers feront toute la longueur de la pièce, les rejets d’eau seront en	bois  dur,  avec  chanfrein  et goutte d’eau.

Avant leur départ de l’atelier tous les cadres et arêtes intérieures des dormants seront protégés et maintenus en place jusqu’au moment du ferrage.

L’entrepreneur devra s’assurer, en cours de travaux que les protections sont toujours en place, et si besoin  est,  les  remplacer  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  du  chantier.  Les  feuillures  opposées  aux paumelles comporteront, dans leur hauteur, les tampons type “ SILENCIA ” ou son équivalent, minimum trois tampons.

Les pattes à scellement métalliques en tête d’acier ou en fer plat vissées sur les champs extérieurs seront de dimensions et en nombres suffisant, en rapport avec l’importance des ouvrages à fixer. Les huisseries à fixer sur  dallage comporteront un goujon en fer rond de Ø 14 mm minimum par montant. Dans le cas de B.A, il est préconisé d’effectuer les scellements par broches d’acier enfoncées au pistolet “ SPIT ” ou par chevilles “ SPIT ROC ” et vis à tête noyée.

c - chambranles :

Elles seront exactement profilées, sans jarrets, ni flaches dans leurs arrêtes et surfaces,  ajustées d’onglet dans les angles restés vifs, elles présenteront des formes très	régulières et épouseront parfaitement la forme des parties qu’elles devront revêtir. Elles seront fixées au mur au moyen de vis et taquets en bois.

d - quincaillerie :

Tous les ouvrages en bois comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et elle doit être agrée au préalable par l’architecte et le maître d’ouvrage.

Tous les articles de quincaillerie seront avant la pose, démontés, vérifiés et soigneusement graissés par l’entrepreneur, qui devra s’assurer de leur parfait état de fonctionnement. Ils seront posées avec le plus grand soin, les entailles nécessaires auront les formes et dimensions exactes de la ferrure, et seront vissés au moyen d’un tournevis et non par percussion. Tous les objets de quincaillerie servant au développement des vantaux devront après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries.

Les bâtis des châssis et croisés comporteront les équerres en acier de renfort nécessaires.

e- fixation :

La fixation des châssis et portes sera assurés par des pattes à scellement disposées suivant les spécifications prévues par la norme AFNOR P. 26.401 et P.24.201.

f - percements et scellements :

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière pour tenir compte des structures qui doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

g - pose et réglage :

La pose des châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie. Toutes les précautions nécessaires à la pose et réglage des différents éléments devront être prises par l’Entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un alignement et un  niveau corrects.   Il   demeurera   responsable   de   la   tenue   après l’exécution des maçonneries autour de ces éléments.

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les menuiseries. Une vérification et un réglage effectués à la fin par l’entreprise.

Les éléments de menuiseries devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie ainsi qu’à l’air et à la poussière.

h - calfeutrement :

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec des différentes parties de la construction. Il tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la maçonnerie et les calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances.
Tous les moyens devront être étudiés pour assurer une herméticité parfaite des éléments   en   oeuvre, notamment profil en caoutchouc mousse menuiseries en contact avec l’extérieur (portes de terrasses ou autres).

i- protection par peinture :

Toutes les parties métalliques des menuiseries bois (non protégées d’origine ou d’usine) seront livrées sur  le  chantier  munies  d’une  couche  de  peinture  antirouille  soigneusement  appliquée  après  décapage, brossage et nettoyage des métaux. Cette protection sera effectuée en atelier au chromate de zinc. Le minium de plomb étant formellement prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traités par oxydation nordique après accord de l’Architecte. La peinture sera exécutée à la brosse.

j - transport des pièces :

Le transport de tous les éléments de la construction envisagée sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures.

Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur	tasseaux de façon à les maintenir au-dessus du sol et à l’abri de l’eau de ruissellement. Le déchargement sera toujours effectué en présence de l’Architecte ou de son représentant qui désignera le lieu de mise en dépôt.

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance des éléments.

L’architecte aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses. L’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une réclamation quelconque.

Dans tous les cas, l’architecte aura seul qualité pour apprécier les dégâts et les   dispositions qu’il y aurait lieu de prendre à leur sujet.

On opérera de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces pendant leur montage.

k - travaux de finition :

L’architecte  pourra  demander  à  l’entrepreneur  de  ne  poser  les  éléments  de  fermeture  des  menuiseries qu’après exécution des travaux de maçonnerie et notamment des enduits. L’entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses  ouvrages jusqu’à  la réception provisoire des travaux avec le nettoyage des locaux et l’enlèvement de tous les déchets et résidus en provenant.

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur devra vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures, qu’il aura au préalable soigneusement graissé et huilé.

2- MENUISERIES METALLIQUES ET FERRONNERIES :

Tous les travaux qui seront demandés à l’entrepreneur devront être effectués suivant les règles de l’art, conformément aux prescriptions du D.G.A, article 146 à 152 et du cahier des charges générales pour les travaux dépendant de l’administration des travaux publics.

L’entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données dans chaque cas particulier par l’architecte et le Maître de l’ouvrage.

Les emplacements sont déterminés sur les plans de repérage. Les numéros et lettres qui y sont portés, désignent le type de menuiserie.

Les dessins de détails proposés par l’architecte devront être suivis, et au cas ou l’entrepreneur y constaterait des omissions, il devra en avertir l’architecte, faute de quoi sa responsabilité restera entière.

Toute la menuiserie métallique doit être livrée au chantier avec une couche de peinture antirouille.

Les  quincailleries  seront  choisies  dans  des  marques  assurant  la  bonne  qualité  et  la  bonne présentation des éléments. Elles devront être soumises à l’approbation du maître de l’œuvre et le maître d’ouvrage, avant toute passation de commandes et figureront sur un tableau d’échantillons déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. Ces quincailleries seront nécessairement les modèles les plus récents et obligatoirement très complètes tels que : verrous, loqueteaux, butée d’arrêt, amortisseur, etc...

3- MENUISERIE ALUMINIUM

Les métaux mis en œuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d’une manière générale, répondre aux conditions suivantes :

Etanchéité absolue à l’air et à la poussière

Etanchéité absolue à l’eau de pluie Rigidité des éléments montés. Profils :
Les   profils   en   aluminium   seront   de   première   catégorie,   filés   avec   une   protection   par   anodisation
électrochimique d’épaisseur 20 microns ( classe 20 - label EWAA ) série MASAI ou son équivalent.

Les coupes des profilés sont réalisées par tronçonnage mécanique pour ne pas détériorer l’anodisation du métal. Ces coupes devront respecter les jeux préconisés par le maître d’œuvre.

Aucune coupe on ajustage manuel sur le chantier ne sera toléré.

Les assemblages seront nets, parfaitement d’équerre, alignés et sans cavité ni déformation.

Pour les ouvrages non abrités des intempéries, l’étanchéité des coupes pourra être renforcée par des mastics silicosés et  cela avant le montage de l’assemblage.

Tous les profils seront munis des pièces ou chicanes nécessaires pour l’évacuation des eaux de condensation ou d’infiltration ils comporteront en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en plastiques profilés devront contribuer à l’herméticité des ouvrants.

Les parcloses en aluminium seront du système à clips avec montage des verres sur profils Néoprène.

Toutes  les  menuiseries  comporteront  (intérieurement  et  extérieurement)  des  profilés  aluminium  formant couvre-joints.

Les sections déterminées sur les plans pourront être modifiées en plus dans le cas où ce changement serait nécessaire à une parfaite finition ou à la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra changer de section ou profil sans avertir le maître d’œuvre.
a- Précadres en acier

Toutes les menuiseries aluminium seront pourvues de précadres réalisés en tôle pliée de 20/10è, galvanisée à chaux et avoir 80 microns d’épaisseur. Les pattes à scellement seront exécutées avant la galvanisation.

Ces précadres recevront avant pose, deux couches de peinture antirouille, compatible avec la galvanisation, à la charge de l’entrepreneur.

Ces Précadres comporteront les pattes nécessaires pour le scellement ou la fixation   sur l’ossature Gros - œuvre.

Ces pattes à scellement doivent résister aux effets du vent et aux man oeuvres des ouvertures. Elles seront de préférence placées au voisinage des axes de rotation et des points de condamnation.

Ils auront une section correspondante aux dimensions des dormants et à la nature des murs de façon à permettre le calfeutrement.

b- Cadres Dormants

Les cadres dormants seront réalisés en profilés d’aluminium fixés par vis autotaraudeuses en acier inox. Les traverses basses comporteront une pièce d’appui avec rejingot pour rejet d’eau (châssis extérieurs).

c- Châssis coulissants

Les vantaux coulissants comporteront les galets de roulement (montés sur roulement à billes ) assurant un fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platine comportant un système de réglage, afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant, garantissant ainsi une parfaite étanchéité.

d- Châssis à Bascule

Les châssis à bascule comporteront les joints d’étanchéité nécessaires.

e- Protection contre la corrosion

Aluminium Naturel
Tous  les  profilés  aluminium,  les  manœuvres  et  les  condamnations  recevront  une  anodisation,  classe  20, (anodisation 20 microns), teinte naturelle.

f- Fixation au Gros - Œuvre

La fixation des précadres ou cadres dormants au Gros - œuvre doit être assurée de façon rigide sur tout le périmètre y compris les pièces d’appui.

LOT : ELECTRICITE – LUSTRERIE

ARTICLE 01 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux d'électricité seront d'origine marocaine.
Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain

Par le fait même de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des dépôts, ainsi que les conditions de vente et d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera admise concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériels.

ARTICLE 02 : CONSISTANCE DES PRIX

A - Prescriptions et règlements à respecter:
Dans la réalisation des installations, l'entrepreneur devra se conformer à tous les textes légaux et règlements en vigueur au moment de l'exécution, et notamment:
L’Arrêté du Ministre des Travaux Publics n° 127/63 du 15 Mars 1963, portant règlement des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les règles particulières imposées par les services locaux de distribution desquelles l'entrepreneur devra obtenir l'accord préalable à l'exécution pour la construction éventuelle des postes d'abonnés.
Il ne sera admis aucun frais supplémentaire résultant des notifications imposées pour la mise en conformité avec ces règles.
Les spécifications, régies de normalisation et instructions publiées par l'U.T.E. dans son édition la plus récente.
C. 12 - 100 du 23 Mars 1965 - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
N.F.C. 13 - 100 du 16Janvier 1965 - Poste d'abonnés établis à l'intérieur d'un bâtiment et raccordement à un réseau de distribution de 2ème catégorie.

NM 7 - il - CL - 005 - Installation électrique de première catégorie et document technique unifié DTU 70.1. NF C 15 100

B - Conducteurs et mode de pose
Les câbles ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront utilisés.
Les locaux sont classés en fonction des risques présentés dans la « Classification des locaux ».
Tous les conducteurs ou câbles devront être démontables sans démolitions, les câbles vinythèse ne seront pas admis noyés sous enduit.1°Les lignes principales seront en câbles U 1000 R 02V
Les câbles seront posés sur chemins de câbles chaque fois que possible ou sinon encastrés sous conduit.
Ces conduits devront être isolants dans la traversée des locaux humides, tels que salle de bains et douches, hammam, lavabos collectifs, cuisine, buanderie.

2°Les lignes secondaires seront
Dans les locaux présentant des risques de corrosion (W):
o   Soit en câble B 12 N ou VGV
o   Soit en conducteurs H 07VU posés sous conduits isolants.
Dans ces locaux, le tube acier sera prescrit. Les chemins de câbles seront galvanisés.
Dans les locaux de degré d’humidité H3
  Seuls seront admis les câbles B 12 N ou VGV, et les tubes aciers seront proscrits.  Si des conducteurs doivent être encastrés, ils le seront sous isolants.

Dans les locaux de degré d’humidité H 2
  Les conducteurs pourront être H 07VU, mais utilisés sous conduits. o   Les tubes acier seront proscrits.

Dans les autres locaux
Sera utilisé des conducteurs 600 V sous tube acier posé en apparent ou encastré, suivant leur destination. Les conditions de pose répondront en outre, aux prescriptions du chapitre 3 -NM - 7 - 11 - CL - 005-; en
Particulier, les tubes aciers devront être reliés au circuit de terre et devront s'arrêter dans les boîtes ou au droit du nu du plafond pour les sorties des points lumineux.

Canalisations sous conduite :
Les conduits devront être largement dimensionnés pour permettre le remplacement facile des conducteurs. Les conduits MRB devront être du type émaillé et les raccords liletés seront montés à la céruse.
Les conduits métalliques seront tous raccordés au circuit de terre.
Les conduits isolants encastrés seront du type ICDE répondant aux normes C 68 - 100 et C 68745.

Canalisations sur chemins de câbles
Leurs dimensions seront prévues pour recevoir 1/3 de canalisations en plus de celles prévues au descriptif. Elles seront constituées de dalles perforées après usinage. Les glissages auront une longueur au moins
égale à deux fois la largeur du chemin de câbles considéré et se fixeront sur les trois faces des dalles.
Les ferrures supports seront à prévoir tous les trois mètres à l'intérieur du bâtiment. Canalisations souterraines
         Elles seront réalisées conformément aux indications du chapitre 3.3.5 de la norme NM- 7-i 1-CL-005.
Ces canalisations seront en câble U 1000 B 12 N dont la protection mécanique sera assurée par une demi-buse.
Si plusieurs câbles utilisent le même cheminement, ils devront être espacés de 0,20 m au moins.

Spécifications particulières
Les  feuilles  en  tranchées ainsi  que  les  buses  en  béton  comprimé et  les  regards pour  passage des  câbles électriques seront pris en compte dans le lot n° I – Gros – œuvre .
Le remblai sera soigneusement exécuté, avec apport de sable (15 cm en dessous et i 5 cm en dessus) et apport de la terre de déblai après élimination des cailloux.
Dans les traversées de routes ou de passages, des ouvrages cimentés, aux points de croisement avec des conduites de  gaz,  eau,  égouts;  ces  câbles  seront  posés  dans  des  fourreaux  de  1,20  au  moins;  ces  fourreaux  seront correctement jointoyés entre eux et bouchés à chaque extrémité pour éviter les rentrées de terre.
Avant remblaiement des tranchées, la position des câbles sera relevée avec soin et reportée sur un plan côté qui sera remis au Maître de l'ouvrage lors de la livraison des installations.
La profondeur minimale des tranchées sera de 0,50 m du sol fini. Tous les câbles enterrés seront d'une seule longueur.
La tranchée ne pourra être refermée qu'après vérification du bureau de contrôle.
Dans les parties hors sol, le câble recevra une protection mécanique par enduit MRB sur une hauteur minimale de 2,00 m.

a)- Traversées de parois:
Elles seront réalisées conformément au 4, chapitre 3 de la norme NM - 7 - 11 -CL -005. Tous les fourreaux sont dus par l'entrepreneur du Lot ELECTRICITE.
Les réservations de passage et les fourreaux dans les ouvrages importants du Gros –œuvre   pourront, après accord, être réservés ou mis en place à la construction d'après les plans et les croquis côtés, sous la responsabilité de l'entreprise d'électricité.

b)- Connexions et dérivations:
Les épaisseurs seront interdites quelque soit le mode de pose; toutes les connexions devront se faire sur les bornes fixées dans les boîtes de dérivation ou sur les bornes des appareils, à l'exception des douilles de lampes à incandescence.
Dans  le  cas  de  canalisations encastrées, les  boîtes  de  dérivation devront  être  également encastrées, leurs couvercles affleurant la surface finie.
Toutes les boîtes de dérivation seront en matière isolante ou en tôle recouverte de polyéthylène.
Les boîtes et les coffrets en tôle seront mis à la terre. Les dérivations des conducteurs de neutre pour l'éclairage devront être parfaitement accessibles. Elles seront réalisées sur les bornes à raison de 5 départs au plus par borne.
Dans les traversées de routes et des ouvrages cimentés aux points de croisement avec des  conduites  de   gaz,  eau,  égout,  chauffage  etc.  Les  câbles  seront  posés  dans  des  fourreaux  d'un diamètre de 1,20 m au moins.
Ces fourreaux seront correctement jointoyés entre eux et bouchés à chaque extrémité pour éviter les rentrées de terre etc.
Avant comblement des tranchées, la position des câbles sera relevée avec soin et reportée sur un plan côté qui sera remis au Maître de l'ouvrage lors de la livraison des installations.
La profondeur minimale de fouille sera de 0,80 m du sol fini. Tous les câbles enterrés seront d'une seule longueur.
La tranchée ne pourra être refermée qu'après vérification du Bureau de contrôle.
Dans les parties hors sol le câble recevra une protection mécanique par conduit MRB sur une hauteur minimale de 2,00 m.

c)- Identification du conducteur de NEUTRE
Comme Neutre, on utilisera le conducteur de couleur "bleu clair"; à défaut de cette couleur, on utilisera un conducteur noir ou gris ou encore le repérage à chaque extrémité par étiquette collée (genre bande sterling) portant la lettre N.
Le repérage devra être uniforme dans tout le bâtiment.

d)- Equilibrage
L'équilibrage des phases devra être obtenu dans chaque étage du bâtiment.

e)- Protection des personnes
La  protection  des  personnes  contre  les  dangers  présentés  par  les  courants  électriques  seront  réalisés conformément aux indications du chapitre 6 de la norme NFC 15100 ou § 5 de la norme 7-1 1-CLOOS.
Les mesures de protection des personnes contre les dangers qu'elles encourent du fait de la mise sous tension accidentelle des masses (protection contre les contacts indirects) seront du type BI. C'est à dire avec mise à la terre des masses ou dispositifs de coupure automatique associés.
Les installations dans les salles d'eau seront exécutées conformément au § 6 4 de la norme.
On doit veiller tout particulièrement à l'exécution de la liaison électrique entre les canalisations métalliques. Le bâtiment comprendra une prise de terre et un circuit de terre. La prise de terre sera constituée par un ceinturage à fond de fouille sur le périmètre du bâtiment d'un conducteur en cuivre de 28 mm2 de section et éventuellement complété par des piquets de terre pour obtenir une valeur correspondant au tableau 6 B de la norme NFC 15-100 ou NM 7-1 1-CL-005.
Le circuit de terre général du bâtiment sera constitué par un conducteur en cuivre de 28 mm2 de section. Les dérivations seront constituées par un conducteur en cuivre de 16 mm2.
Les  conducteurs  de  terre  des  circuits  terminaux  seront  déterminés  conformément  aux  indications  du tableau 6 C de la norme NFC 15-100.

C - choix du matériel
Tout le matériel devra être soumis pour approbation à l'Architecte et au Bureau de Contrôle.

CONFORMITE A LA REGLEMENTATION
Toutes les fournitures devront porter la marque de conformité aux normes NFUSE.
Le matériel sera choisi en fonction des locaux dans lesquels il sera utilisé tel que défini au paragraphe Classification des locaux

a)  Interrupteurs d'éclairage
Ils devront avoir un calibre de 10 A minimal.
Pour les circuits lumière, ils pourront être unipolaires dans les conditions définies au paragraphe 5, 3 de la norme NM-7-1 1-CL-0O5.
Les circuits force seront tous à coupure omnipolaire.

b) Prises de courant
Elles seront du type 5/10 à confort, avec prise de terre. Les socles devront obligatoirement être fixés par vis  à L’exclusion de tout système à griffe.

c)  Fusibles
Tous les fusibles utilisés seront du type calibré.
Les intensités nominales seront déterminées à partir du tableau 5 S de la norme NM-7-1 1-CL-005, en fonction des sections des conducteurs.

d) Disjoncteurs
Les types et calibres des disjoncteurs sont précisés dans la suite du descriptif ou sur les schémas. Les disjoncteurs différentiels seront du type 650 conforme à la norme C 62410.
Les valeurs du courant de réglage seront choisies en fonction des indications du tableau 55 de la NM-7-1 1-CL-005. Dans certains cas particuliers précisés ci-après, ce dispositif de mesure différentiel devra avoir une sensibilité de 15 à 30 A.

e)  Appareils d'éclairage
Incandescence:
Les douilles des appareils d'éclairage placées dans les locaux de degré d'humidité H2 et H3 (Voir classification ci- dessus seront en porcelaine.
Elles seront en laiton pour les autres appareils. Les types suivants seront utilisés:
à vis pour les lampes au dessus de 150 W à baïonnette pour les lampes jusqu'à 150 W Les douilles à interrupteur sont interdites.

f)  Fluorescence
Ces appareils seront du type à starter sauf dans certains locaux à occupation intermittente où ils pourront être à allumage instantané.
Dans les locaux techniques, il sera fait usage de tubes blancs supérieurs.
Les différents appareils seront repérés par un numéro sur les plans et décrits dans le devis descriptif ci-après. L'éclairage de sécurité sera autonome à batterie avec chargeurs incorporés de marque et de type suivant plans.

g) Tableaux secondaires
Les tableaux secondaires seront constitués sauf spécification contraire d'un coffret en tête comportant des ouvertures à la partie  inférieure  et  à  la  partie  supérieure,  fermées  par  des  plaques  usinées  sur  le  chantier  pour  le  passage  des canalisations.
Les entrées se feront par presse-étoupe pour les câbles et par des manchons vissés pour les conduits. Les coffres seront fermés par des portes sur charnières et fermant à clef.

Le matériel sera monté sur une plaque en tôle ou en matière isolante à l'exclusion de bois.
Le coffret comprend une barre de terre en cuivre nu et une barre de neutre en cuivre nu pour le raccordement des conducteurs de neutre.
Les barres de terre seront reliées à la masse du coffret. La masse de neutre sera montée sur support isolant.
Ces tableaux devront avoir une dimension telle qu'ils puissent recevoir 20 % d’appareillage en plus.

h) Tableaux généraux
Ils seront en tôle électrozingué de 20/10 mm d'épaisseur avec portes fermant à clef.
Ils seront fixés au sol sur un socle en béton et leurs dimensions devront permettre d'ajouter 20 % environ de matériel. Les arrivées seront soit à la partie supérieure, soit à la partie inférieure par presse-étoupe pour les câbles ou par manchons vissés pour les conduits MRB.
Ces tableaux recevront une protection par:une couche de Wash Primer deux couches de couleur grise, la deuxième couleur est à définir par l'Architecte.
Ils comprendront une partie avec fermeture à clef de sûreté sur laquelle seront incorporés les interrupteurs d'allumage s'il y a lieu.
Tout le matériel sera repéré par étiquette GRAVERS fixées par vis, afin de bien indiquer les circuits commandés ou protégés.
Les coffres recevront une couche de peinture antirouille et deux couches de peinture cuite au four du type martelé de la couleur définie par l'Architecte.
Les sorties et entrées de coffret se feront par brides pour les conduits MRB, par presse-étoupe pour les conduits plastiques ou pour les câbles.
L'entreprise est tenue de présenter une étude d'électricité détaillée précisant également le degré de sécurité de tout l'appareillage utilisé.
L'ensemble de l'appareillage électrique devra être présenté à l'Architecte pour approbation.
L'Architecte se réserve le droit de changer de type d'appareillage pour des raisons d'esthétique ou de sécurité. La lustrerie sera placée à 3 m de hauteur du sol et suivant emplacement indiqué par l'Architecte.

i)   Tubage téléphonique
Un tube ICD encastré dans les murs et cloisons à 35 cm du niveau du sol fini. A chaque dérivation une boite à bornes de raccordement est prévue en applique.

LOT : PLOMBERIE – SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE

ARTICLE 01 : NATURE DES TRAVAUX
Les bâtiments faisant l'objet du présent chapitre comprennent, tant pour les bâtiments proprement dits que pour les aménagements extérieurs:
Installation des appareils sanitaires
Installation des circuits d'alimentation eau froide - eau chaude
Installation des réseaux extérieurs ou intérieurs
Evacuation des eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales.

ARTICLE 02 : LIEU ET PROVENANCE DES MATERIELS

Les matériels destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériels d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de l'Architecte dans un délai de dix jours de calendrier à dater du jour de la notification de l'approbation du marché:
Un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée à l'entrepreneur par ordre de service notifié par l'Architecte.
Les échantillons acceptés seront déposés au cabinet de l'Architecte (ou dans un bureau réservé à cet effet sur le chantier) et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.
L'entrepreneur devra pouvoir présenter à toute réquisition les attestations et certificats d'origine et de qualité des matériaux.
Par le fait même de son offre, l'entrepreneur est réputé connaître les ressources des dépôts indiqués ci-dessus. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

ARTICLE 03 : CARACTERISTIQUES DU MATERIEL
ROBINETTERIE - VANNAGE TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES

a/ Robinets et vannes
Les robinets et vannes seront conformes aux normes NFE 29401 jusqu'à NFE 29413 et 29431 jusqu'à NFE 29441 Les vannes d'isolement des appareils et des circuits seront du type "à brides" à ouverture et fermeture reconnaissables. Les vannes seront à passage direct, en fonte et bronze à double opercule.
Toutes les vannes et robinets seront munis d'étiquettes ou de numéros indiquant leur emploi et les circuits qu'ils desservent.

b/ Clapet de retenue
Les clapets de retenue en fonte et bronze seront conformes à la norme NFE29-433, 29-135, 29-456.

c/ Tubes en acier galvanisé
Les tubes en acier galvanisé devront être de la catégorie "tubes filetés" dits tubes "GAZ" Tarif 1 et 3, des dépôts Marocains.
Ils seront galvanisés à chaud aussi bien extérieurement qu'intérieurement.
Leur assemblage s'effectuera au moyen de raccords galvanisés à visser en fonte malléable, de brides ou par brasures à basse température.
Les tubes d'acier galvanisés ne peuvent être utilisés que s'ils portent une marque de fabrique indiquant la conformité aux normes.
Des pièces spéciales peuvent, en cas de besoin, être exécutées en tubes d'acier noir assemblés par soudure et galvanisés à chaud extérieurement après fabrication.

d/ Evacuation des EP
A partir des moignons coniques en plomb de 3 mm avec platine de 50 x 50 fournitures seules. La pose sera exécutée par l'entrepreneur d'étanchéité.
Les eaux de ruissellement des terrasses seront recueillies par des descentes en fonte légère, type "super métallit" à joints caoutchouc.
Les descentes seront collectées dans des regards en pied de chute prévus et exécutés par le lot gros – œuvre. Au pied de chaque colonne seront prévus des tés munis de tampons hermétiques.
A la partie supérieure, des crapaudines exécutées en maille d'acier galvanisé équiperont chaque descente.

e) L'évacuation des eaux usées
Toutes les canalisations d'évacuation aboutiront à des regards situés en pied de chute. Ces derniers seront exécutés par le lot gros-œuvre suivant les indications du présent lot.
Les évacuations des appareils sous radier seront exécutées par le lot gros-œuvre (regard, collecteurs, caniveaux) et selon les indications du présent lot.
Seules sont à prévoir dans la présente proposition les canalisations en fonte passant soit en élévation soit en plafond des niveaux, ainsi que les évacuations de chaque appareil sanitaire, y compris ventilation primaire et secondaire sorties en terrasse.
Dans la majeure partie des cas, les chutes verticales seront logées dans des gaines prévues à cet effet.
Sur  les  chutes,  il  sera  prévu,  à  chaque  niveau,  les  embranchements, culottes  et  pièces  nécessaires  pour  le raccordement aux appareils se trouvant à proximité. L'emploi de coudes à 90° est prohibé.
Les chutes seront visitables à  leur base  A cet  effet, il  sera prévu sur chacune d'elles un té  muni d'un tampon hermétique.
La ventilation primaire sera réalisée par une tuyauterie de même diamètre et de même nature que la chute. Celle-ci se prolongera jusqu'en terrasse et débordera de I m minimum.
Le raccordement avec l'étanchéité sera réalisé par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier à contrepartie démontable et deux boulons de fixation en acier galvanisé. Seule la fourniture fait partie du présent lot, l'entreprise d'étanchéité en assurera la pose sous le contrôle du présent lot.
En tête de chaque ventilation, il sera prévu un fourreau de sortie de toiture en amiante ciment, un grillage antimoustique et un chapeau chinois en tôle galvanisée fixé à la buse en amiante ciment par collier.
Les appareils seront reliés aux chutes et descentes par l'intermédiaire de tuyaux en PVC d'un diamètre approprié conformément à la norme 41202 - article 221 et tableau 442.
Ces tuyaux seront fixés par collier Atlas cadmié à contre partie démontable avec rosace conique. Lorsque plusieurs appareils seront groupés sur le même collecteur, il sera prévu en extrémité de celui-ci un bouchon de dégorgement.
La pente de canalisations PVC sera (dans leur parcours d'allure horizontale) de 3 cm/m minimum.

f/ Pression d'eau
Toutes les sections seront calculées de manière à obtenir une pression de I bar pour le point le plus défavorisé. La vitesse dans les tuyauteries ne devra pas dépasser 1 m/s à l'intérieur des bâtiments.

La pression de l'eau de ville à l'endroit du branchement est environ de 3 bars.

ARTICLE 04 : PRESCRIPTIONS DES TRAVAUX A REALISER
Les travaux seront exécutés conformément aux plans et schémas d'exécution du bureau d'études.
Les plans d'exécution de détail tracés par l'entreprise seront fournis au BET, pour approbation, en trois exemplaires. Les emplacements des appareils sanitaires, robinets d'arrosage et les tracés des tuyauteries sont indiqués sur les plans.
Les diamètres des tuyauteries seront calculés suivant les bases de calcul des renseignements généraux précisés à l'article 3 ci-dessus.
L'origine du réseau d'alimentation en eau potable des bâtiments sera le compteur placé sous regard, en bordure de propriété à proximité de l'accès le plus aise.
L'alimentation générale sera en D 100 et en tube amiante ciment série pression.
La fourniture des appareils sanitaires devra comprendre outre l'appareil lui-même, les accessoires nécessaires à sa pose et à son fonctionnement correct. Ils seront de qualité et d'aspect parfaits.
Les raccordements en cuivre des appareils aux canalisations eaux froides et eaux chaudes seront compris dans les prix de fourniture et pose de ces appareils. L'ensemble des appareils sera monté selon les règles de l'art.
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CHAPITRE III
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES ET MODE D’EVALUATION

LOT N° I.GROS – ŒUVRE

1.1 –  TERRASSEMENTS

Prix 1.INSTALLATION DE CHANTIER ET DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE

Ce prix comprend les prestations nécessaires pour l’installation de chantier

L’entrepreneur devra soumettre pour visa à la maîtrise d’œuvre un plan d’installation de chantier qui doit comprendre les ouvrages suivants :
Bureau de chantier :

L’entrepreneur est tenu de construire un bureau dès l’ouverture de chantier muni d’un bloc sanitaire équipé et assaini.
Ce local sera destiné aux réunions périodiques de chantier, et comportera une table de réunion pour dix personnes équipée du nombre de chaises nécessaire, panneau d’affichage, rayonnage, casiers fermant à clefs et des moyens de sécurité pour tout intervenant dans le projet.
Ce local servira également à recevoir les échantillons de matériaux et matériels fournis par l’entrepreneur des différents lots dûment agréent par la maîtrise d’œuvre.
De même il sera procédé à la préparation de la plate-forme pour la pose de la première pierre, avec nivellement, apport de tout venant et compactage, étalage d’une couche de gravette G1,
Dépôts et baraques de chantier :

Les dépôts pour l'entrepose et le stockage de matériaux et de matériels, ainsi que les baraques de chantier seront construites provisoirement aux emplacements indiqués par la maîtrise d’œuvre sur le plan de masse.
Clôture provisoire du chantier :

Le titulaire du marché est tenu d'établir à ses frais une clôture provisoire du chantier qui sera réalisée en tôle Nervesco sur 2 mètres de hauteur, en alternance avec des parties grillagées, portant des images du futur projet en 3D. Elle a pour but d'interdire l'accès des lieux des travaux aux tiers.
A l'achèvement complet des travaux, cette clôture sera démolie, évacué et nettoyé l’emplacement aux frais du Titulaire du marché.
Panneau de chantier :

Le Titulaire du dit marché aura à sa charge la réalisation d’un panneau de chantier de 2.00 x

2.50 mètres en tôle électro-zinguée montée sur un double support en profilés métallique scellé au sol,
portant une image de synthèse (vue en perspective) du projet. Suivant indications de la maîtrise d’œuvre ce panneau indiquera tous les intervenants compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
Casques et bottes de chantier :

Une vingtaine de casques de chantiers, une dizaine de pair de bottes. 
       Ouvrage payé à l’ensemble au prix                      ……………………………………………………………………………… N°1

GENERALITES :

Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par le Maître de l'ouvrage et la maîtrise d'œuvre et Laboratoire. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procès -verbal de réception. Aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord du B.E.T. Les profondeurs dépassant les côtes admises par le maître d'ouvrage et le B.E.T. ne seront pas payées. Les prix de règlement comprennent toutes sujétions de boisage, talutage, blindage, relèvement des terres. L'évacuation des déblais ou leur mise en remblais est comptée a part.

Prix 2.  NETTOYAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN:

Le prix comprendra toutes sujétions de nettoyage et nivellement du terrain jusqu'à 30cm de tous débris et remblais, de remblaiement des fossés existants et de décapage des terres pour la mise au niveau du terrain. Il est précisé que le niveau du terrain après décapage doit correspondre au niveau considéré comme étant 0.00 pour déterminer la côte seuil en accord avec l’architecte et le maître d’ouvrage.

Ce prix comprend également les démolitions des ouvrages existants constatés lors de la visite des lieux

Le prix de règlement comprend toutes sujétions de boisage, talutage, blindage, relèvement des terres et l'évacuation des déblais aux décharges publiques ou leur mise en  remblais.

Ouvrage payé au mètre carré au prix                       …………………………………………………………………………………….  N°2

Prix 3.FOUILLES EN PLEINE MASSE  DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE

Les fouilles en pleine masse seront exécutées aux côtes du projet avec une tolérance de plus ou moins 0.02m.
Le prix comprendra toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, façons de talus, épuisements et pompages nécessaires des eaux lorsque  celles-ci seront accidentelles et ne provenant pas d’une nappe phréatique, exécution de rampes provisoires, jets sur banquettes et sur berges, dessouchages, etc…
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par le maitre d’œuvre.
Ces fouilles seront payées au mètre cube exécutés suivant les recommandations de BET et ce pour toutes profondeurs y Compris  rocher.

Ouvrage payé au mètre cube au prix.            ……………………………………………………………………………………………… N°3

Prix 4.FOUILLES EN TRANCHEES ET EN PUITS DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE

En  particulier  pour  semelles,  fondations  de  murs,  de  longrines,  poteaux  et  tout  autre  ouvrage  suivant prescriptions ci avant. Il est précisé que :

- Le niveau des fondations des semelles y compris semelles filantes est celui du bon sol reconnu et réceptionné par le laboratoire agrée avant tout travaux de béton de propreté.

- Les déblais seront mis en remblais ou évacués à la décharge publique. y compris toutes sujétions,
Ouvrage payé au mètre cube au prix                        …………………………………………………………………………………. N°04




   Prix 5.  EVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAI :

Les déblais, provenant des fouilles en masse, tranchées et puits, pourront servir de remblais et seront mis en place par couches successives de 0.20 m et pilonnées, y compris compactage et arrosage. Taux de compacité
95%OPM. Les déblais non conformes ou excédents seront évacués aux décharges publiques, y compris chargement, transport et déchargement pris en compte le volume non foisonné.

Ouvrage payé au mètre cube au prix                         ………………………………………………………………………………… N°5

Prix 6.  APPORT DE  REMBLAI EN TOUT VENANT:

Pour la mise à niveau des plates formes, comprenant l’apport de tout venant 0/60 (dans le cas de déficit de terre provenant des déblais), Mise en place par couche de 0,20m, compris compactage et arrosage, chargement, transport et déchargement. Le compactage se fera à la dame vibrante.

La compacité de ce remblai devra avoir une densité de  95% de l’ O P M. 
Les quantités mises en place seront calculées par différence des cotes d’attachement et plates formes finies sans majoration pour foisonnement.

Ouvrage payé au mètre cube au prix.                  ………………………………………………………………………………………  N°6
1.2 - Fondations

Prix 7.  : BETON DE PROPRETE :

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton pour semelles, longrines, voiles, béton banché, etc. ... Il sera exécuté en béton N°1 de 0.10 d'épaisseur en débordant de chaque côté des ouvrages, suivant plans du Bureau d'Etudes. Le prix de règlement comprend, le coffrage des joues s'il y a lieu, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce béton de propreté sera payé pour une épaisseur de 0.10 m théorique des plans B.A.
 
Ouvrage payé au mètre cube, au prix                        ……………………………………………………………………………...  N°7

Prix 8.  GROS BETON :

Sera réalisé en béton N°3 coffré.
  Ouvrage payé au mètre cube, au prix                         ………………………………………………………………………………N°8

Prix 9.  MUR EN FONDATIONS

Ce prix rémunère l'exécution de mur en fondation de toutes épaisseurs de toutes formes et pour tout ouvrage en fondations en béton cyclopéen;  Sera réalisé en béton N°3 coffré  y compris dressage et enduit sur les parties du mur apparentes de la façade suivant la prescription du prix de l'enduit extérieur N°3 coffré.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix                          …………………………………………………………………….……..  N°9








Prix 10.  ARASE ETANCHE :

Ce prix rémunère l’exécution de l’arase étanche.

Sur les maçonneries en fondation se continuant en élévation, il sera exécuté une chape étanchéité débordante d’une hauteur variable sur les parties verticales suivant détails plans architecte et B.E.T.

-	Une arase au mortier n°1
-	Une couche de bitume de 1 kg 500 / m²
-	Un feutre bitumé 27 S
-	Une couche de bitume de 1 kg 500 / m²

Ouvrage paye au mètre  linéaire au prix                          ………………………………………………………………………N° 10
GENERALITES CONCERNANT BETON POUR BETON ARME :

Les ouvrages en béton armé en fondation et en élévation, seront réalisés en béton N°4, obligatoirement vibré, ils comprennent le coffrage, les étais métallique et toutes sujétions de mise en œuvre à toute profondeur et hauteur, la fabrication  sera  faite  exclusivement  aux  engins  mécaniques,  le  dosage  à  l'aide  des  caisses,  les  essais  de granulométrie  et  résistance  se  feront  par  contrôle  de  laboratoire  agrée.  Les  contrôles  qualité  se  feront  par prélèvement de béton frais dans des éprouvettes, l'addition éventuelle de plastifiant ou d'hydrofuge, suivant avis du
BET, recoupement des balèvres, huile de décoffrage etc. ... y compris toutes sujétions de pose et de fourniture (fourreaux notamment).

Prix 11. - BETON ARME POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION :

Ouvrage en B.A : Semelles isolées et filantes, longrines, chaînage, fut de poteaux, etc.. , y compris toutes sujétions prévues aux généralités ci-haut décrites.
           Ouvrage payé au mètre cube, au prix                           ………………………………………………………………….. N°11

Prix 12. ARMATURE EN ACIER HA EN FONDATION

Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détails des plans B.A. en acier haute adhérence

Fe500 notifiés à l'Entrepreneur qui devra en outre :

- La fourniture, la façon et la pose des aciers.
- Le fil de ligature.
- Les aciers de montage.
- Les cales cubiques 2 x 2 x 2, pour les autres armatures.
e poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon les plans d'exécution, établis par le Bureau  d'Etudes,  compte  tenu  des  recouvrements,  chapeaux,  crochets  en  appliquant  les  longueurs  au  poids théorique. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, tolérance de laminage. Les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture ou de graisse,

Ouvrage payé au kilogramme, au prix                      ………………………………………………………………………….…… N°  12



PRIX 13. HÉRISSONAGE  EN PIERRES SECHES DE 0,20 D'ÉP 

                        Exécuté sur terre-plein, en maçonnerie de pierres sèches de  0,20 d'épaisseur posées en hérisson, la pointe en l'air, rangées à la main et énergiquement damées, les interstices seront comblés afin d'assurer un parfait calage de l'ensemble. Le blocage ainsi constitué sera ensuite arrosé.
       Ouvrages payé pour l'ensemble au mètre carré réellement exécuté, y compris fournitures, main-d’œuvre et toutes sujétions                                                    …………………………………………………………………………..     N°  13

Prix 14. DALLE DE FORME EP 13CM Y COMPRIS ACIERS

Sur l’hérisson nage, il sera appliqué une forme en béton N°4, d'une épaisseur de 0,13 m, après compactage, parfaitement dressée, y compris dallage strié sur pente. Un quadrillage ou maillage en T8 espacement 10 cm selon plan B.A. sera pris dans l'épaisseur du béton, y compris recouvrement, passages sur longrines, coupes, chutes, acier, etc., et toutes sujétions,

Ouvrage payé au mètre carré, au prix.	            …………………………………………………………………….………..N° 14

1.3 - EGOUTS ET CANALISATIONS

Prix 15. REGARDS

Ce prix rémunère la construction des regards  conformément aux plans d'exécution y compris terrassement et quelque soit la profondeur.

Comprenant l'exécution regard en béton armé à base d'adjuvant hydrofuge  y compris fourniture et pose de cadre et tampon en béton avec double cornière 30x30, support de panier et panier métallique selon devis général d’assainissement pour les regards visitables, tampon en béton pour regards non visitable.

Les regards seront prévus aux emplacements indiqués sur place, mais cette disposition pourra être revue et modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés au cours des travaux. Les regards seront en béton banché parfaitement étanche, coffré intérieurement en parement fin. Les radiers des regards comporteront une cunettes demi - cylindriques, raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment, lissé à la taloche avec angles arrondis de 0,05m de rayon, y compris toutes sujétions à toutes profondeurs, fouilles, remblais, évacuation des terres excédentaires à la décharge publique. La trappe sera en béton armé couronnée par une cornière et dont l’emplacement dans le regard sera aussi entouré de cornière et sera menue de dispositif de lavage,  ouvrage payé à l’unité aux prix suivants :

Visitables :

  a-  borne 80x80cm, Au prix	             …………………………………………………………………………………….   N°-15 a

Non Visitables :

b- de 40x40cm Au prix	….…………………………………………………………………. N°-15 b
 c- de 50x50cm, Au prix	….…………………………………………………………………. N°-15 c 
d- de 60x60cm, Au prix	….….………………………………………………………………. N°-15 d 
e- de 70x70cm, Au prix	..……………………………………………………………………. N°-15 e 



Prix 16. CONDUITES EN P.V.C

Fourniture et pose de canalisations circulaires en PVC série  assainissement enterrées posées sur un lit de sable de 0,10   m y compris joints standard terrassements, remblaiement compacité à 95% OPM, lit de sable et toutes sujétions,

Ouvrages payé au mètre linéaire, au prix suivants :

a- de diamètre 160, Au prix	…………………………………………………………………. N°-16.a 
b- de diamètre 200, Au prix	…………………………………………………………………. N°-16.b 
c- de diamètre 315, Au prix	…………………………………………………………………. N°-16.c 
Prix 17. CANIVEAU EN BETON ARME DE 30x40 AVEC GRILLE

A l'emplacement indiqué sur les plans du Bureau d'Etudes sera exécuté selon détail B.E.T un caniveau en béton armé de largeur intérieure 40 cm , y compris Grille de protection en acier galvanisé et façon de grille incorporé dans le caniveau, coffrage, aciers, fouilles, remblais et évacuations des terres excédentaires et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix           …………………………………………………………………………………….   N-17

Prix 18. TRAVERSEE DE SOUBASSEMENT :

Pour passage de canalisation, linteau de protection éventuel, toutes fournitures et sujétions. Ouvrage payé à l'unité, au prix               	      …………………………………………………………………………………………………………….  N°18

Prix 19. BRANCHEMENT A L’EGOUT PRINCIPALE :

Travaux de branchements a l'égouts au réseau existant y compris démolition et réfection de chaussée terrassement remblaiement et canalisation suivant les plans et les indication de BET et de maitre d'ouvrage, et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé à l'ensemble,  au prix	                    …………………………………………………………………………………….  N°19

1.4 - BETON ARME EN ELEVATION

Prix 20. BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN ELEVATION

Prix comprend la réalisation de tout ouvrage en B.A. (poteaux, poutres, voiles de toutes épaisseurs, dalle pleine, acrotère, éléments décoratifs, etc.…) en élévation, sans plus value pour béton de gradins  exécuté au béton arme préfabriqué suivant plans de détails d'architecte et plans de BA y compris coulage sur place coffrage et décoffrage .y compris   Joints waters stop au joint de dilatation. Le béton devra rester brut de décoffrage. Le ragréage et strictement interdit y compris toutes  sujétions prévues aux généralités ci-avant décrites.

Ouvrage payé au mètre cube, au prix	        ……………………………………………………………………………………………. N°20

Prix 21. ARMATURE EN ACIER TOR HA FE500

Seront payées suivant les mêmes prescriptions que les armatures en acier HA en fondations, Ouvrage payé au kilogramme, au prix	                      ……………………………………………………………………………………………. N°21






Prix 22-a. PLANCHER EN CORPS CREUX D’HOURDIS NOYES DE 16 + 4  CM

Planchers y compris acier, seront coulés avec poutrelles, corps creux en béton préfabriquées par les usines agrées, les plans de pose et de détail de ces planchers, doivent être  approuvés par le BET.

Les prix comprennent le hourdis en ciment, les, l'étayage, le coffrage éventuel, et l'occlusion des hourdis de rives.  L'entreprise est tenue d'inviter le fournisseur de plancher préfabriqué pour réceptionner son produit posé avant tout coulage, les réservations de plus de 0,50 m² seront déduites.

Ouvrage payé au mètre carré  au prix            …………………………………………………………………………………….  N-22-a

Prix 22-b. PLANCHER EN CORPS CREUX D’HOURDIS NOYES DE 20+5  CM

Planchers y compris acier, seront coulés avec poutrelles, corps creux en béton préfabriquées par les usines agrées, les plans de pose et de détail de ces planchers, doivent être  approuvés par le BET.

Les prix comprennent le hourdis en ciment, les, l'étayage, le coffrage éventuel, et l'occlusion des hourdis de rives.  L'entreprise est tenue d'inviter le fournisseur de plancher préfabriqué pour réceptionner son produit posé avant tout coulage, les réservations de plus de 0,50 m² seront déduites.

Ouvrage payé au mètre carré  au prix             ……………………………………………………………………………………. N-22-b

Prix 22-c. PLANCHER EN CORPS CREUX D’HOURDIS NOYES DE 25+5  CM

Planchers y compris acier, seront coulés avec poutrelles, corps creux en béton préfabriquées par les usines agrées, les plans de pose et de détail de ces planchers, doivent être  approuvés par le BET.

Les prix comprennent le hourdis en ciment, les, l'étayage, le coffrage éventuel, et l'occlusion des hourdis de rives.  L'entreprise est tenue d'inviter le fournisseur de plancher préfabriqué pour réceptionner son produit posé avant tout coulage, les réservations de plus de 0,50 m² seront déduites.
Ouvrage payé au mètre carré  au prix             ……………………………………………………………………………………. N-22-c

Prix 23. DALLETTES EN BETON

Béton armé en élévation pour dalles, de 0,08 m , y compris armatures quadrillées de T8 espacées de 0,15 m , saigné d'encastrement, coffrage, et décoffrage, raccord d'enduit et toutes sujétions

Ouvrage payé au mètre carré, au prix	              ………………………………………………………………………… N°23

Prix 24. APPUIS DE BAIES

Ils seront réalisés, en béton de ciment B4 moulé et armé, de toutes largeurs ancrés dans la maçonnerie de 50cm minium de part et d’autre avec glacis au mortier gras et étanche, y compris béton, armatures, façon de pente 5 % minimum,  raccords et toutes sujétions

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix           ……………………………………………………………………. N°24

1.5 : MACONNERIE EN ELEVATION




GENERALITES

A/  MACONNERIE EN AGLLOS DE CIMENT

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment n° 2, chaque assise de pose devra être de niveau et se recouper d'au moins 0,05 m.
Les joints et les lits auront une épaisseur maximale de 10 mm.

Le prix de règlement de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques ou agglomérés en béton, toutes sujétions d'échafaudage, les raidisseurs, linteaux, les tendeurs et tout élément en B.A nécessaires à la bonne tenue des ouvrages pour les cloison simple ou double toute épaisseur ; la liaison avec l'ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutres, linteaux, soit par des S épingles en acier galvanisé de ø 6 disposés en quinconce tous les mètres en hauteur.

Les cloisons simples ou doubles  seront payées au mètre carré, y compris raidisseurs en B.A. ou linteaux toutes dimensions, seul seront déduites les ouvertures.

Les agglomérés doivent répondre aux normes marocaines quand à leur qualité et résistance, et doivent être classés C3 au minimum. Leur fabrication sur le chantier est strictement interdite. Des essais de laboratoire doivent être réalisés en permanence. Ils seront posés à bain soufflant de mortier de ciment.

B / MACONNERIE EN BRIQUES CREUSE CERAMIQUES
Les briques creuses de première qualité dont le choix à soumettre à la Maîtrise de l'œuvre et maître d’ouvrage, pour approbation, hourdés en mortier de Ciment M2, exécutés suivant descriptions et spécifications citées ci -dessus. Les joints horizontaux et verticaux seront droits et parfaitement remplis et essuyés, le prix de règlement comprend également les  raidisseurs en B.A. ou linteaux toutes dimensions au niveau de toute ouverture et tout élément en B.A, assurant la bonne tenue de la maçonnerie.

Les boutisses seront rebouchées au mortier M2 à la pose. En unité de brique 8 trous   équivalent à 10 cm d’épaisseur .tout les ouvrages en maçonnerie seront payé au mètre carré réel (mesuré à l'intérieur des pièces) tous les vides seront déduits.

N.B : le tube orange ne doit en aucun cas passer dans la lame d'air des doubles cloisons.
N.B : le prix des doubles cloisons comprend la fourniture et la pose des aciers galvanisés 6 en quinconce en forme de S, attachant les deux parois des murs double cloison disposés tout les 1m2.

Prix 25. CLOISON SIMPLE EN AGGLOS CREUX DE 10 CM

Selon plans d’Architecte, y compris toutes sujétions, et descriptions citées au paragraphe A et B 
Ouvrage payé au mètre carré,  au prix	        …………………………………………………………….…. N°25

Prix 26. CLOISON SIMPLE EN AGGLOS CREUX DE 15 CM
	
Selon plans Architecte., y compris toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………………………………………..………. N°26

Prix 27. MUR EN AGGLOS DE 20 CM

Selon plans Architecte., y compris toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre carré,  au prix……………………………………………………………………….………. N°27

Prix 28. DOUBLE CLOISON  EN AGGLOS CREUX  DE (20+15) CM POUR LES MURS DE 35 CM

Selon plans Architecte, y compris toutes sujétions. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………………………………………….………. .N°28

Prix 29. TETE DE DOUBLE CLOISON :

Les tableaux de baies et retours seront exécutés en brique creuses parfaitement liaisonnés avec les parois verticales, les boutisses seront rebouchées au mortier N°2, à la pose.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix	  …………………………………………………………….………… N°29

Prix 30. BANC MACONNE A DALLETTE EN B. A :
Banc maçonné suivant détail Architect et conformément aux règles de l’art.
Ouvrage payé au mètre carré au prix         ………………………………………………………….…………..N°30
1.6 – ENDUITS
GENERALITES

Le prix de règlement des enduits comprend les arrêtes, les cueillies, angles rentrants ou saillants, les tableaux de baies de toute largeur, les feuillures, les larmiers, becs d'auvent, les retraits dans l'enduit, les joints en creux de toutes  dimensions,  les  joints  à  la  rencontre  avec  les  ouvrages  en  B.A.,  les  surépaisseurs  en  tous  motifs architecturaux figurant sur les plan d'Architecte. Le prix comprend également la fourniture et la pose de grillage pare-fissure galvanisé, maille de 2 cm, fixé par des cavaliers en bande de 0,25m en largeur et placé en recouvrant de
0,20 m de part et d'autre de toutes les rencontres d'ouvrages en béton armé avec les cloisons simples ou les doubles cloisons, afin d'éviter toutes fissurations d'enduit due au retrait. Tous les angles saillants des cloisons simple en agglomères de 7 cm seront protégées par une baguette d'angles d'une hauteur de 2 mètre et payée à part. Y Compris toutes sujétions pour échafaudage à toutes hauteurs et toutes natures. Ces enduits, quelle que soit leur nature, seront comptés au mètre carré superficiel réel, tous vides déduits. Tous les enduits seront exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques, chapitre II du présent CPS.

Prix 31. ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT LISSE 

Exécuté en trois couches, Couche d'accrochage   composé d'une barbotine de ciment pure appliquée sur les surfaces des murs à l'état saturé d'eau, après  48 heures minimum, application de  la couche de dressage composée de 1.5 cm de mortier de ciment, et enfin la 3eme  couche de finition 0,5 cm au mortier ciment. Y compris toutes sujétions prévues aux généralités.

Ouvrage payé au mètre carré, Au prix             ………………………………………………………….………………….…..N°31

Prix 32. ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT LISSE SUR MURS ET PLAFONDS  :

Exécuté en trois couches, Couche d'accrochage   composé d'une barbotine de ciment pure appliquée sur les surfaces des murs à l'état saturé d'eau, après  48 heures minimum, application de  la couche de dressage composée de 1.5 cm de mortier de ciment , et enfin la 3eme  couche de finition 0,5 cm au mortier ciment, y compris toutes sujétions prévues aux généralités.

Ouvrage  payé au mètre carré Au prix……………………………………………………..….………………………..…………..N°32

Prix 33. ENDUITS EXTERIEURS TEINTE DANS LA MASSE

Fourniture et pose d’un enduit fino coloré, et sera réalisé en couches nécessaires afin d'obtenir une  satisfaction, teinte à la demande de maître d'œuvre.
Le tout sera parfaitement dressé, compris les sous-couches, bourrage à refus d'enduits au mortier, arrêtes cueillies, arrondis, arrêts, grillage galvanisé et toutes sujétions de mise en œuvre  suivant les règles de l’art
Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour parties verticales et inclinées, planes ou courbes compris ponçage, lustrage, et toutes sujétions de finition.
Echantillon à remettre à l’approbation de l’architecte avant exécution. 
Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………………………………………………………………..….N°33

Prix 34. ELEMENTS DECORTIFS EN FACADE (EN GRAVURES)

Ce prix rémunère au forfait la réalisation de l’ensemble des éléments décoratif en façade qu’il soit sous forme carrée, circulaires, triangulaire ou de toutes forme géométrique suivant plan architecte, ces élément seront exécuté sur place ou préfabriquée et intégré à la façade et recevront le même traitement que la façade (enduit lisse ou teinté dans la masse

Echantillon à remettre à l’approbation de l’architecte avant exécution. 
Ouvrage payé à l’ensemble, au prix	   ………………………………………………………………………………….  N°34

Prix 35. BAGUETTES D'ANGLES :

Tous les angles saillants des cloisons simples seront protégés par des cornières d'angle de type ARMUR ou son équivalent, série renforcée de deux mètres de hauteur au-dessus des plaintes, y compris fourniture, pose, scellement, raccords et toutes sujétions,

Ouvrage payé à l'unité, au prix	…………………………………………………….……….………………………  N°35

Prix 36. COURONNEMENT D’ACROTERE :

Exécuté en béton armé suivant détail compris mortier de ciment, façon de larmier au-dessus de l’engravure. Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………………………………………………..N°36

1.7 - DIVERS

PRIX 37. MISE A LA TERRE EN CUIVRE NU 28MM²

Ce prix rémunère la fourniture, la mise en place et le raccordement de conducteur cuivre nu de 28 mm² en fond de fouilles formant ceinturage du bâtiment. Les 2 bouts du conducteur seront ramenés vers la boite de coupure générale de l'immeuble en laissant un mou de 2m à chaque bout.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix      …………………………………………………………….…………..N°37

Prix 38. RENFORMIE EN BETON

Ce prix comprend l'exécution d'une chape de 2 cm, lissée, au mortier de ciment gras appliquée sur une forme en béton  d'épaisseur variante d'après plan architecte. La forme sera dosée à 250 kg de ciment CPJ35 pour un mètre cube de sable, y compris mise en œuvre, forme, façon de pente, raccords et toutes sujétions,
   Ouvrage payé au mètre carré, Au prix           ……………………………………..…………………………..    N°38


Prix 39. FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE
Ce staff sera réalisé au plâtre de moulage  d’une épaisseur de quinze millimètres, armés à la filasse. Ils seront fixés, au plafond, par suspentes en fils galvanisés de hauteur appropriée.
Les faux plafonds seront parfaitement plans et horizontaux, les arrêtes ne devront présenter ni écorchures, ni épaufrures. Les fausses poutres éventuelles seront développées au mètre carré et seront payée dans le cadre de ce prix

Le prix comprend joints creux  périphériques devant les grandes baies et endroit indiqués par la maitrise d’œuvre .
Une règle de deux mètres appliquée dans tous les sens ne devra pas faire ressortir des flaches de plus de cinq millimètres. Compris l’exécution de trappe de visite,  et comporteront de même que le plafond, des bords à feuillures qui seront renforcées, le joint entre la trappe et le plafond ne devra pas excéder 2mm. Cette
sujétion n’entraînera aucune plus value. Sauf les trappes fournis par d’autre corps d’état. Cet ouvrage comprend toutes les fournitures et travaux de mise en œuvre pour la réalisation parfaite des travaux suivant les détails des plans et les indications qui seront données sur chantier par l’architecte ou le décorateur. Compris façon de prise et soufflage des climatisations.
Il sera payé au mètre carré, mesuré sur place, compris découpes éventuelles et scellements divers, façon de raccordement sur les parois verticales, fentes de reprise d’air, etc.….et toutes sujétions

   Ouvrage payé au mètre carré aux prix            …………………………………………………………….……….   N39  

Prix 40. DALLAGE EXTERIEUR :

Réalisation de dallage extérieur :
a- Dallage en béton de forme de 0.10 cm légèrement armé soue tout venant compacté min 0.20 après nivellement et mise a niveau de la plate forme.
Ouvrage payé au mètre carré aux prix                      ……………………………………………………………. N40 -a  

 b  -  Ce prix comprend la fourniture et la pose des bordures T1 de trottoirs préfabriqués à l’usine de 100x20x12 cm de meilleure qualité pour permettre la limitation des revêtements en autobloquant et dallage avec les espaces verts, y compris semelle en béton dosé à 250 kg/m3, alignement, pointage et toutes sujétions.
.Ouvrage payé au mètre linéaire au prix                …………………………………………………………….… N40-b                           

PRIX 41-A. -MUR DE CLÔTURE SIMPLE
Ce prix rémunère, la construction d’un mur de clôture suivant plan de l’Architecte et le BET.
De hauteur 2.00 m hors sol et de 0.20 m d’épaisseur, comprenant :
Fouilles en terrain de toutes natures jusqu' au bon sol reconnu par le laboratoire, y/c chargement, déchargement, remblaiement et enlèvement des déblais aux D.P.
Béton de propreté, béton armé en fondation et en élévation, aciers, maçonnerie de moellons, arase étanche, voiles, soutènement en fondation, Béton cyclopéen d’épaisseur 0.20m en élévation, enduits de ciment sur les faces vues.
Couronnement et poteaux en béton armé y/c joint en polystyrène de 0.05m d’épaisseur.
Motif décoratif, réservation, jeux d’enduit et joint creux
Peinture vinylique en deux couches sur les faces vues.
           Le tout sera exécuté dans les règles de l’art et suivant plan d’Architecture
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix                  ………………………………………………………….… n° 41-a

PRIX 41-B. -MUR DE CLÔTURE Y/C Y/C  MOTIFS EN BA

Ce prix rémunère, la construction d’un mur de clôture suivant plan de l’Architecte et le BET.
De hauteur 2.00 m hors sol et de 0.20 m d’épaisseur, comprenant :
Fouilles en terrain de toutes natures jusqu' au bon sol reconnu par le laboratoire, y/c chargement, déchargement, remblaiement et enlèvement des déblais aux D.P.
Béton de propreté, béton armé en fondation et en élévation, aciers, maçonnerie de moellons, arase étanche, voiles, soutènement en fondation, Béton cyclopéen d’épaisseur 0.20m en élévation, enduits de ciment sur les faces vues.
Couronnement et poteaux en béton armé y/c joint en polystyrène de 0.05m d’épaisseur.
Motif décoratif, réservation, jeux d’enduit et joint creux
Peinture vinylique en deux couches sur les faces vues.
           Le tout sera exécuté dans les règles de l’art et suivant plan d’Architecture

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix                            ………………………………………………………n° 41-b

Prix 42. PERGOLATS EN BETON ARME

	Ce prix comprend l'exécution de pergolas  en béton dosée à 350 kg de ciment CPJ45 y compris armatures de toutes hauteur  suivent plan architecte et BA y compris coffrage coulage et décoffrage. Le béton devra rester brut de décoffrage. Le ragréage et strictement interdit y compris toutes  sujétions prévues aux généralités ci-avant décrites, 
Ouvrage payé au mètre linéaire vu en plan, au prix ………………………………………………………….. n°42
 
LOT N° II. ETANCHEITE :
GENERALITES : Au moment de l'application du revêtement d'étanchéité, l'aire devra être absolument sèche, propre, solide, débarrassée de toutes balèvres ou matières que seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de ce revêtement. L'entrepreneur réceptionnera les supports, dalles, canalisations d'eau ou d'électricité traversant les terrasses, et demeurera responsable de l'étanchéité qu'il aura réalisée sur ces supports.
Les ouvertures devront présenter une fois terminées, des surfaces parfaitement régulières et bien dégauchies, dans tous les sens les faîtages devront être bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espèce. Toutes les rencontres des lucarnes cheminées, etc ... ainsi que les pénétrations de coupes, seront parfaitement raccordées avec les revers de couvertures.

Des essais de mise en eau seront effectués sauf dans le cas de toitures inclinées pour vérifier la tenue du revêtement de l'étanchéité. A cet effet, on établira le niveau d'eau à quelques centimètres au -dessous des points hauts des solins. On maintiendra le niveau pendant 72 heures. Aucune trace d'humidité ne devra apparaître sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant l'essai.
Au cas où des prélèvements seraient prescrits, ceux-ci devront être effectués au plus tard le jour de l'achèvement des travaux d'étanchéité proprement dits et en tout cas avant la protection. Ces prélèvements à la charge de l'entrepreneur seront limités à un échantillon par terrasse d'une surface inférieure à 500 m² le rebouchage soigné, avec recouvrement sera effectué immédiatement.






Prix 43. FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE :

Sur toutes les terrasses, sera exécutée une forme de pente  ainsi qu'une chape de lissage,  la forme de pente sera exécutée en béton dosé à 250 kg de ciment CPJ45 pour 0,450 m3 de sable et 1m3 de gravette 15/25. Elle sera soigneusement damée et finement talochée, Les points bas auront une épaisseur de 0,04 m minimum. Les pentes seront de 1 cm/m minimum. La chape de lissage sera de 0,02 m d'épaisseur minimum en béton fin dosé à 250 kg de ciment CPJ45 soigneusement damée et lissée, y compris fournitures, mise en œuvre et toutes sujétions,
Ouvrage payé au mètre carré, Au prix…………………………………………………………………….…………..N°43

Prix 44. ETANCHEITE MULTICOUCHE : 2 X 36 S+ 1X40T.V TOUTES  TERRASSES:

Procédé par feutre bitumé, système adhérent, composé de:
- 1 couche d'imprégnation à froid de 0,5 kg/m²
- 1 couche d'enduit d'application à chaud à base de bitume 1,50 kg/m²
- 1 feutre bitumé surfacé type 36 S
- 1 couche d'enduit d'application à chaud à base de bitume 1,50 kg/m²
- 1 feutre bitumé surfacé type 40 T.V.
- 1 couche d'enduit d'application à chaud à base de bitume1,50 kg/m²
- 1 feutre bitumé surfacé type 36 S
- 1 couche d'enduit d'application à chaud à base de bitume 1,50 kg/m²

Le recouvrement des différents plis se fera à joints croisés, cette étanchéité multicouche, vu en plan entre nus d'acrotères, y compris fournitures, pose, main d'oeuvre et toutes sujétions.
Ouvrage payée au mètre carré au prix………………………………………………………………………………. N°44

Prix 45.  RELEVES D'ETANCHEITE

Relevé multicouches en système adhérent comprenant :
- 1 couche d'E.I.F.
- 1 couche d'E.A.C.
- Equerre de renfort de 0.20 à 0.25 m de développer les ailes égales en bitume armé type 40TV soudée ou collée.
- 1Couche d'E.A.C.
- Un bitume armé type 40TV avec talon de 0.15m en partie horizontale, soudée.
- Une couche d'E.A.C.
y compris toutes sujétions de fourniture et d'exécution,
 Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………………………………….…….. N°45

Prix 46. PROTECTION PAR SOLINS GRILLAGES DES RELEVES D'ETANCHEITE

La protection de l'étanchéité des relevés sera assurée par un solin grillagé, exécuté au mortier de ciment dosé à
400 Kg de CPJ 45 par m3 de sable et de 0.03 m d'épaisseur.
Ce solin sera armé d'un grillage fixé en tête du relevé dans le support, par au moins 3 fixations par mètre linéaire situées au dessus du relevé d'étanchéité.

Cette protection, sera fractionnée verticalement tous les 2 mètres environ, par un joint sans épaisseur. Un joint de dilatation périphérique de largeur égale à 2 cm est aussi à prévoir sur tout le pourtour.

Dans le relevé de hauteur supérieure à 0.40 m, le grillage sera remplacé par un métal déployé ou un treillis soudé. y compris façon gravures, arrondis à la base, joints, larmiers sur solins et toutes sujétions d'exécution.
Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix	  ………………………………………………………….………….. N°46

PRIX 47. MENBRANE D'ÉTANCHIÉTÉ ANTI-RACINE

Ouvrage payée au mètre carré au prix……………….…………………………………………….…………………..N°47

Prix 48. PRTECTION PAR CARREAUX DE CIMENT

La protection de l’étanchéité sera réalisée par carreaux de ciments de 1er choix, selon appareillage et assemblage, des plans de détails Architecte.
Le carrelage sera exécuté sur une forme de sable de 0.07 m d'épaisseur, et posé à bain soufflant sur lit de pose de 0.02 de mortier M2. Les joints entre carreaux auront un jeu de 2 mm environ.
Après pose, les joints seront garnis au mortier riche de ciment liquide teinté jusqu'à saturation totale. Le carrelage sera nettoyé à la sciure de bois.
Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur devra assurer la protection de ces carrelages.
Le carrelage exécuté devra présenter un aspect uniforme de teinte et sa planimétrie devra être parfaite. 
Echantillons et teintes à soumettre à l'approbation de l'Architecte avant exécution.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix.....……………………………………..……………………………………… N°48
LOT N° III.MENUISERIE
NOTA :

Avant toute pose d'éléments en menuiserie les échantillons devront être soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.
La réalisation sera faite selon détail plan de menuiserie.

MENUISERIE BOIS :
GENERALITES
La menuiserie bois sera réalisée  selon descriptif correspondant en sapin rouge 1er choix, Toute quincaillerie sera de marque Bricard JPM ou son équivalent.
Le prix unitaire comprend la fourniture, pose et scellement. L'entreprise doit tenir  compte dans son offre:
1-  faux cadre 1er choix de 100x33
2-  cadre 1er choix
3-  parclose en bois dur
4-  chambranles en sapin rouge 1er choix 50x15mm
5-  Quincaillerie 1er choix
6-  Caisson et cache caisson en isoplane, Alaise en SR  1er choix
7-  paumelles électriques
8-  Contre plaqué OUKOUME de 5mm
9-  crémones avec système de fermeture
10- Protection avec les produits agréés.
11- Tablier en bois sapin rouge 1er choix.

* Quincaillerie : L'entrepreneur doit obligatoirement fournir un tableau comportant différentes quincailleries qu'il compte  poser  à  l'approbation  de  l'architecte  et  de  maître  d’ouvrage  (pattes à  scellement,  paumelles, verrous, serrures, ensemble de béquille, loqueteaux, butoir etc.

* Traitement à l’huile de lin et brûlure des nœuds. Toute la menuiserie bois doit être livrée au chantier avec une couche de peinture et vernis.

Prix 49. PORTES EN BOIS MASSIF
Fourniture et pose de porte à en bois massif en sapin rouge 1er choix le prix comprend :
* Pré cadre en sapin rouge 1er choix de 30x100mm.
* Cadre dormant réalisé en spin rouge 1er choix de 70x100mm.
* Montant verticaux en sapin rouge 1er choix de 70x42mm
* Montant latéraux en sapin rouge 1er choix de 42x60mm
* Vantail massif   et ouvrant à la française réalisés en profilés de sapin rouge 1er  choix et tous les articles de quincaillerie nécessaires et à prévoir de 1er choix.
* Chambranles en sapin rouge 1er choix suivant détail de l’architecte.
* Couche d’imprégnation à l’huile de lin.
Les portes d’entrée réalisées tel que décrit ci-dessus et composées suivant les plans de détail de l’architecte y compris toutes sujétions d’exécution, de quincaillerie, d’ajustage et de mise en œuvre.
Les quincailleries fournies et posées seront de type BRICARD 1er choix ou équivalent.
 Paumelles quantité et  dimensions adéquate
* 1 serrure de sûreté.
* Poignées en laiton pur
* 1 buttoir cylindrique de 30 mm à vis.

Echantillon à présenter à l’architecte et au maître d’ouvrage	pour  approbation. Y compris toutes fournitures, accessoires, pose et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré au prix Suivant :	               
                    a -  Pour porte,  Au prix                    ………………………………………………………….…………..N49-a
                            b – Pour placard, Au prix                 ………………………………………………………….………….. N49-b
               








MENUISERIE ALUMINIUM
Prix 50. FENTRES ET  CHASSIS EN ALUMINIUM AVEC SYSTEME DE FERMETURE (FERME IMPOSTE)
Fenêtre ou châssis en aluminium de profilé de marque  MASSAI 1er  choix d’aluminium du Maroc ou son équivalent, compris cadre, vitrage de 6 mm, quincaillerie adéquate et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Y  compris  ferme  –  imposte  à  treuil  et  manivelle  pour  ouverture  progressive  de  0  à  450  mm  ayant  les caractéristiques suivantes :
Mode d’utilisations
Commande individuelle pour châssis vertical tombant intérieur (dit « à soufflet »ou extérieure en aluminium.
La course de 450 mm peut être facilement réduite sur le chantier par raccourcissement du câble en partie haute et du tube magasin éventuellement.
Description
Ferme-imposte à câble souple sous tube acier et treuil de manœuvre par manivelle muni, d’un tube magasin en partie basse.
Récepteur à désaccouplement rapide pour  nettoyage du vitrage. Commande indifférente à droite  ou à gauche.
Double sécurité obtenue par le verrouillage du récepteur et l’irréversibilité du treuil de manœuvre.
Fixation du tube par colliers et vis, avec cache-colliers assortis dans les versions gris alu, noir et blanc
Caractéristiques techniques 
-	Longueur de liaison : 3 – 5 – 10 m
-	Type de liaison : câble moteur à spires Ø 6 long. 500mm raccordé à un câble souple de Ø 3.5 mm.
-	Type de manœuvre : treuil à manivelle.
Type de manivelle : long.85 mm, amovible et orientable 12 positions.
 Ouvrage payé au mètre carré au prix              …………………………………………………………………. N°50

MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE

Prix 51. PORTES METALLIQUE VITREE

Porte métallique à un ou deux  vantaux ouvrant à la française à réaliser conformément aux plans de détails de l’architecte composée de :

- Cadre en fer cornière 40x40mm.
- Bâtis en fer cornière 350x35mm
- Tôle galvanisé 20/10e sur la face extérieure.
- Croix de ST André en fer cornière 30x30mm
- Motif  en fer plat 25x4.
- peinture anti-rouille
-peinture de finition selon choix architecte
QUINCAILLERIE  :pattes  à  scellement,  paumelles  de  140mm  ,  1  serrure  à  canon  à  mortaiser  type métallique, ensemble de béquilles en fer forgé pour menuiseries métalliques. Rail et roulette pour les portes coulissantes
Ouvrage payé au mètre carré au prix                     …………………………………………………………….…… N51

Prix 52. PORTE METALLIQUE

Porte  métallique  en  tôle  de  2  mm  d'épaisseur  à  réaliser  suivant  les  plans  de  détails  de  l’architecte, comprenant : Cadre en fer en U, Couvre joint buttoir en fer plat  soudé sur le cadre, Bâtis en fer en U,  Montants en tube carré et fer plat, , Motif décoratif en fer plat selon détails d’architecte, quincaillerie adéquate. Rail et roulette pour les portes coulissantes, y compris accessoires, fournitures, pose et toutes sujétions
Ouvrage payé au mètre carré au prix	                ………………………………………………………….N°52

Prix 53. GRILLE DE PROTECTION

A exécuter selon plan de détail  d’architecte en ferronnerie, y compris pattes de scellement, l’ensemble sera livré sur le chantier après sablage et métallisation et comprendra toutes les pattes à scellement nécessaires à la fixation. Les grilles seront posées en tableau, compris fourniture, pose et scellement.

Ouvrage payé au mètre carré au prix	               ……………………………………………………………. N°53


Prix 54. GARDE CORPS en INOX:

Fourniture et pose de garde corps en INOX de 1.05m de hauteur y compris main 
courante en INOX composé de tirants en INOX et de différents tubes, ronds Ø12mm,16 mm,22 mm,30 mm et Ø 50 mm et fers plats aussi en Inox, y compris platines de scellements en inox ,boulons en inox , cosse cœur, serre câble en inox ,étriers et manchons en inox. 
Assemblage, espacement, motif décoratif et orientation suivant plan de l’Architecte. 
Ouvrage payé au mètre linéaire pour une hauteur de 1.05 m y compris toutes sujétions de fourniture, pose, tirants en Inox, platine cache scellement et fixation. 
Ouvrage payé au mètre carré au prix	                 …………………………………………………………….………….. N°54
Prix 55. MAIN COURANTE

A exécuter selon plan de détail  d’architecte en tube rond  y compris pattes de scellement au soubassement des supports, l’ensemble sera livré sur le chantier après sablage et métallisation, compris fourniture, pose et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix          …………………….………………………………………………………… N°55

Prix 56. ENSEMBLE METTALIQUE AJOURE VITRE

A exécuter selon plan de détail  d’architecte, y compris fourniture façonnage, soudure, moulage, peinture, les pattes à scellement nécessaires à la fixation, fourniture, pose et scellement.

Ouvrage payé au mètre carré au prix Suivant :
       a -  Type Entrée princ, hall Cent Au prix                     ……………………………………………………  N56 a
      b -  Type châssis d’allumination Au prix                       ………………………………………………….….N56 b
      c  - Type Protection caisse Au prix                               ……………………………..……………………… N56 c






Prix 57. MAT DE DRAPEAU AVEC DRAPEAU

Mât de drapeau à fournir en tuyau d’acier galvanisé ayant une forme conique avec le diamètre moyen de 0.10 m et une hauteur utile de 3 m équipé en conduit de roulement ficelle pattes a scellement et peint avec une peinture glycérophtalique mâte de teinte au choix de l’architecte que même sera fixé au dessus de la porte ou du portail principal  d’entrée  suivant instructions  de  l’architecte  toutes  précautions  devront  être prises pour  maintenir la verticalité du mât jusqu’à ce que prise soit bonne .
Ouvrage payé à l’unité au prix          …………………….…………………………………………………………………… N°57

Prix 58. -INSTALLATION DU RAYONNAGE MÉTALLIQUE

Ce prix comprend la fourniture et pose des rayonnages métalliques industriels conformément aux spécifications techniques décrites au CPS et au plan d’exécution des travaux joints. (Dimension unité 1.00 * 2.00* 0.40)
Il comprend aussi tous les accessoires, tels que la protection de pieds d’échelle, butée de fin de course.
Ouvrage  payé au mètre carré au prix      ……………………………………………………………….…………..  N°58

LOT N° IV.  REVETEMENTS

Prix 59. REVETEMENT DE SOL EN CARREAU GRES CERAME

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place des carreaux grès cérame émaillé de 33x33 couleurs et forme selon détail de l'architecte.
Ces carreaux seront exécutés sur une forme au mortier dosé à 250 kg de C.P.J 35 par mètre cube, de 0,05 m d'épaisseur environ.
Les carreaux seront conformes au DTU du 1er choix (un échantillon sera mis à l'approbation de l'architecte). Posé conformément au plan de calepinage fourni par l'architecte. Ces carreaux seront posés au cordeau, à bain soufflant de mortier. Le support devra refluer dans les joints sur la moitié de l'épaisseur des carreaux au fur et à mesure du travail de pose, il sera procédé au nettoyage du mortier qui refluera des joints à fin d'éviter le ternissement des carreaux.
Le coulage des joints au ciment blanc (teinté à la demande) devra réaliser avant le séchage du mortier de pose au moins en fin de chaque journée.
Tolérances de pose : 1 mm pour le niveau.
0.5 mm pour les alignements.
Ces travaux comprendront toutes les pièces particulières, coupes, passages des canalisations réservations, raccordement, chutes casses, etc. avant la pose y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.    
Ouvrage payé au mètre carré  au prix Suivants :
            a – De 33 x 33 cm au prix                 ……………………………………………………………….…………..  N59 a
            b – De 20 x 20 cm au prix                   …………………………………………..………………….…………..N59 b

Prix 60. REVETEMENT EN GRANITO POLI BLANC LUSTRE

Le revêtement en granito poli blanc  lustré devrait répondre aux prescriptions du D.G.A.  Dallage en granito poli de 0,015 d'épaisseur sur forme de sable dosé à 250 kg de ciment.  Le tapis sera composé en ciment blanc à 100 %, de gravette N° 1 & 2 de marbre blanc. Le prix devra comprendre les joints en plastique de 1,5x0.8 cm. Le calpinage suivant plan et détails de l'architecte sans plus valus pour l'exécution des petites parties. Le polissage à la moule doit être exécuté deux fois. Si le polissage n'est pas satisfaisant il sera refait  autant de fois que la maîtrise d'œuvre le demande jusqu'à l'obtention d'un poli satisfaisant, sans rainures et doux au toucher. Y compris fourniture, mise en œuvre, forme, façon de pente, raccords, joints, polissage, lustrage et toutes sujétions,
Ouvrage payé au mètre carré  au prix	                …………………………………………………………  N°60

Prix 61. REVETEMENT EN GRAVILLON LAVE

Les revêtements en gravillon lavé seront réalisés conformément aux normes et aux règles de l’art est suivant détail et instruction architecte.
Ouvrage payé au mètre carré,  au prix	       ………………………………………………………….……  N°61

Prix 62. PLINTHE DROITE OU RAMPANTE

Les revêtements en carreaux de grès cérame, de premier choix, seront posés au mortier de ciment gris. Ils  seront obligatoirement de classe U3 P3 du classement U.P.E.C

De 10 cm de hauteur,  type et couleur au choix de l’architecte.  Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre
Ouvrage payé au mètre linéaire,  au prix Suivant :
            a – En grés cérame au prix                     ……………………………………….…………………….………..N62 a
            b -  En granito poli blanc au prix            ……………………………………………….………….…………..N62 b
            C -  En granito lavé au prix                  …………………………………………………………….…………..  N62 c

Prix 63. REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME ANTI DERAPANT

Les revêtements de sols en carreaux de grès cérame, de premier choix, seront posés au mortier de ciment gris. Ils seront obligatoirement de classe U3 P3 du classement U.P.E.C.
Les carreaux seront réceptionnés par la maîtrise d’ouvrage dans leurs paquets fermés pour l’attestation de premier choix. De plus, l’entrepreneur remettra au BET l’attestation de classement U3 P3 du classement UPEC délivrée par le fournisseur. Faute par l’Entrepreneur d’avoir remis cette attestation, l’Entrepreneur demeurera responsable de la qualité et de la tenue dans le temps de ces revêtements. En cas d’usure, il changera alors à ses frais tous les carreaux.
Echantillon et teinte à soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre avant toute exécution.
Ces revêtements seront exécutés comme suit:
nettoyage parfait de la surface à revêtir (dallage, dalle, ...)
imbibition correcte de la surface à revêtir (dallage, dalle )
Exécution du support du revêtement, de 0,045 m. d'épaisseur minimum et plus si nécessaire  pour enrober tubages électriques aux canalisations éventuels, au mortier dosé à 250 Kg de  ciment CPJ 45 par mètre cube pose des carreaux au cordeau, à bain soufflant de mortier.
Afin d'éviter de  ternir les carreaux, le mortier refluant des joints sera nettoyé au fur et à  mesure de  la  pose joints au  ciment blanc, teintés  à la demande, exécutés  avant le  séchage  complet du mortier de pose, et au plus tard en fin de journée.
Les sujétions de fourniture, pose, exécution d'arrondis de gorges, d'angles rentrants ou saillants y compris chutes, casses, etc... sont incluses dans le présent prix.

Ouvrage payé au métré carré à la surface réellement exécutée, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, tous vides et ouvrages divers non revêtus déduits,    Au prix	  …………………………………………………………………………………………………………………………………..………N°63

 Prix 64. REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE AVEC FRISE

Les carreaux de faïence seront de 20x20cm  avec frise  de 10cm types et soumis à l'approbation de l'Architecte et de maître d’ouvrage. Prix comprenant la fourniture, la pose à joints filants au ciment blanc ou teinté selon choix de la maîtrise d'œuvre , la façon des angles saillants, réalisation de motifs ou dessins suivant les détails de l'architecte, y compris ,dressage, coupes, chutes, mise en œuvre, et toutes sujétions,
Ouvrage payé au mètre carré au prix          ……………………………………………………….….………….. N°64	

Prix 65. TABLETTES EN MARBRE  GRANIT

Les tablettes  seront revêtues en granit couleur et model au choix de l’architecte, épaisseur 3cm bord arrondie, y compris retour de 10 cm de hauteur, posé y compris bande de retour et toutes sujétions d'exécution
Ouvrage payé au mètre carré Au prix          …………………………………………………………….…………..  N°65	
Prix 66. MARCHES ET CONTRE MARCHES  EN  MARBRE 

Marbre de 0.03m d’épaisseur pour marches et contre marches, nature couleur et dimensions au choix de l’architecte compris nez de marche.

A exécuter suivant prescriptions du prix  ci-dessus et détails architecte.
 Ouvrage payé au mètre linéaire au prix	               …………………………………………………………….… N°66
Prix 67. BANDE DE 20 cm EN MARBRE 

Bande de 20cm en marbre marocain au choix de l’architecte  gris lisse avec veinage apparents (couleur suivant échantillon approuvé) les carreaux de marbre de dimension suivant plans, auront une épaisseur de 2cm.

Le revêtement sera posé à joints serrés au mortier de ciment sur forme constituée de lit de sable de classe 0.5 d’épaisseur de 4 cm maximale stabilisée pour 350 kg de ciment C.P.J 35 par 1 m3 de sable .
Le coulage des joints au ciment (teinté à la demande du maître de l’ouvrage) devra être réalisé avant le séchage du mortier posé.
Exécution conforme au plan de calepinage de l’architecte.
Le prix devra comprendre tous les sujétions pour retombée, petites parties, angle saillants, au rentrants, cueillis, gorges, bords arrondis, joints de finition, masticage, polissage, lissage, lustrage, ponçage.
Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix	              ……………………………………………………………. N°67

Prix 68. SEUIL DECORATIF DEFFERENCIEL

    Suivant description de l’article n° 58 et conformément aux règles de l’arts et instruction de l’architecte. 
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix	               …………………………………………………………. N°68






Prix 69. REVETEMENT BANC

Les revêtements bancs seront realises suivants : 
           a - Seront revêtues en granit couleur et model au choix de l’architecte, épaisseur 3cm bord arrondie, y compris retour de 10 cm de hauteur, posé y compris bande de retour et toutes sujétions d'exécution
Ouvrage payé au mètre linéaire Au prix           ………………………………………………………………….  N°69-a
           b - Seront revêtues en carreaux antidérapant couleur et model au choix de l’architecte, épaisseur 3cm bord arrondie, y compris retour de 10 cm de hauteur, posé y compris bande de retour et toutes sujétions d'exécution
    Ouvrage payé au mètre linéaire Au prix        …………………………………………………………………. N°69-b

Prix 70. REVETEMENT DE TROTTOIR EN CARREAUX REV-SOL 33 x 33

Les revêtements de trottoir en carreaux révsol 33x33 cm, de premier choix, seront réalisés  comme  suit : réglage et profilage du fond de forme, pose des carreaux à bain soufflant de mortier afin d’éviter de ternir les carreaux, le mortier refluant des joints sera nettoyé au fur et à mesure de la pose. Les sujétions de fourniture, pose, exécution, arrondis, gorges, angles rentrants ou saillants, chutes, casses, etc..., sont incluses dans le présent prix.

Ouvrage métré au mètre carré à la surface réellement exécutée, sans plus value pour petites parties aux faibles largeurs, tous vides et ouvrages divers non revêtus déduits,                       
Au prix………………………………………………………………………………………………………………………………..N°70


LOT N° V.ELECTRICITE - LUSTRERIE

Exécution suivant les prescriptions techniques décrites dans les normes d'électricité.
Les prix remis par l'Entrepreneur comprennent toutes les sujétions de pose, de percements, de scellements et de raccordements.
Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement, conformément aux règles de l'art et descriptions ci-après :

I - ALIMENTATION GENERALE

Prix 71. BOITE DE COUPURE DE 200 A

Boite de coupure en fonte encastrée, agrée par le distributeur, comprenant :
      - la grille de dérivation
      - 1 arrivée et 1 départ par coupe circuit 4 pôles + terre  
      - les cornets d’épanouissement des câbles.
      - une serrure spéciale avec moraillons porte cadenas pouvant recevoir le plombage de la régie de distribution. Boite de coupure fournie, posée y compris scellement et toutes sujétions, 
Ouvrage payé à l'ensemble, Au prix 	                 ………………………………………………………. N°-71
[bookmark: h.30j0zll]



Prix 72. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
Ce tableau sera placé dans le local technique, il comprendra :
L'appareillage sera du type modulaire sur Rail Oméga « LEGRAND » ou « MERLIN GERIN » ou similaire, comprenant les borniers de terre et du neutre, le câblage, le raccordement, le repérage, l’étiquetage et toutes sujétions d’accessoires, d’installation de mise en œuvre et de boîtes de raccordements au de dérivation conformément aux schémas unifilaires ci-joint décomposition comme suit
Répartiteurs de circuits
1 DDR 4x 90 A-500mA (merlin Gerin ou similaire) (DEPART E.ENFANS)
1 disjoncteur   4x 63 A- (merlin Gerin ou similaire) (DEPART E.ADULTES)
1 disjoncteur   4x 50 A- (merlin Gerin ou similaire) (DEPART ADMINISTRATION)
1 disjoncteur   4x 50 A- (merlin Gerin ou similaire) (DEPART S.POLYVALENTE)
1 disjoncteur   4x 25A-30mA  (merlin Gerin ou similaire) (DEPART ECLAIRAGE EXTERIEUR)
1 disjoncteur   4x 32A- (merlin Gerin ou similaire) (DEPART Log gardien)
1 DDR 4 x 25 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (Eclairage extérieur)
1 DDR 4 x 32A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (Désenfumage extraction)
1 DDR 4 x 32 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (Désenfumage AIR NEUF )
Ouvrage payé pour  tableau, fourni et posé, entièrement équipé y compris toutes fournitures, scellements, fixations, raccordements, repérage étiquettes, repérage des faisceaux de câbles intérieurs, horloges de programmation et toutes sujétions.
Les dimensions de ce tableau devront permettre l'installation de 20% d'équipement supplémentaires.
Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions Au prix…………………….…………………   N°72

Prix 73. TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE (DEPART E.ENFANS)

Tableau de protection sous châssis et armoire en tôle electro-zinguée 20/10
Fourniture et pose, y compris, réservation, scellement, fixation et toutes sujétions de fournitures et de pose, emplacement et indications suivant les plans BET avec dimensions convenables comprenant à titre indicatif (l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des plans  pour connaître les calibres et le nombre de disjoncteurs et appareillage de chaque tableau)
1 disjoncteur tétra-polaire de calibre 50 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
1 ID 4 x 25 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (protection Prises courant)
1 ID 4 x 25 A-300mA (merlin Gerin ou similaire) (protection éclairage)
1 ID 4 x 32 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (protection clim )

5 disjoncteurs bipolaire de calibre 25 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
1 disjoncteurs bipolaire de calibre 20 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
10 disjoncteurs bipolaire de calibre 16 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
14 disjoncteurs bipolaire de calibre 10 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
Barrette du terre 
Barrette du neutre
Répartiteurs
Rail pour pose de matériel
Les disjoncteurs et les interrupteurs différentiel L’ensemble est posé dans une armoire en tôle métallique 20/10 d’épaisseur, electro-zinguée et peinte en 2 couches de peinture glycérophtalique, l’armoire est munie de tôles démontables et perforables pour le passage des câbles aux partie inférieurs et supérieurs, de porte ouvrant en face raidis par des
Les dimensions de ce tableau devront permettre l'installation de 20% d'équipement supplémentaires.
Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions, Au prix ………………………….……………..N°73
[bookmark: h.1fob9te]Prix 74. TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE (DEPART E.ADULTES)
Tableau de protection sous châssis et armoire en tôle électro-zinguée 20/10
Fourniture et pose, y compris, réservation, scellement, fixation et toutes sujétions de fournitures et de pose, emplacement et indications suivant les plans BET avec dimensions convenables comprenant à titre indicatif (l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des plans  pour connaître les calibres et le nombre de disjoncteurs et appareillage de chaque tableau)
1 disjoncteur tétra polaire de calibre 50 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
1 ID 4 x 25 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (protection Prises courant)
1 ID 4 x 25 A-300mA (merlin Gerin ou similaire) (protection éclairage)
1 ID 4 x 32 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (protection clim)
5 disjoncteurs bipolaire de calibre 20 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
8 disjoncteurs bipolaire de calibre 16 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
11 disjoncteurs bipolaire de calibre 10 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
Borne de terre
Barrette du neutre
Répartiteurs
Rail pour pose de matériel
Les disjoncteurs et les interrupteurs différentiel . L’ensemble est posé dans une armoire en tôle métallique 20/10 d’épaisseur, electro-zinguée et peinte en 2 couches de peinture glycérophtalique, l’armoire est munie de tôles démontables et perforables pour le passage des câbles aux partie inférieurs et supérieurs, de porte ouvrant en face raidis par des
Les dimensions de ce tableau devront permettre l'installation de 20% d'équipement supplémentaires.
Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions, Au prix…………………………………………  N°74

Prix 75. TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE (DEPART ADMINISTRATION)

Tableau de protection sous châssis et armoire en tôle electro-zinguée 20/10
Fourniture et pose, y compris, réservation, scellement, fixation et toutes sujétions de fournitures et de pose, emplacement et indications suivant les plans BET avec dimensions convenables comprenant à titre indicatif (l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des plans  pour connaître les calibres et le nombre de disjoncteurs et appareillage de chaque tableau)
1 disjoncteur tétra polaire de calibre 50 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
1 ID 4 x 25 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (protection Prises courant)
1 ID 4 x 25 A-300mA (merlin Gerin ou similaire) (protection éclairage)
1 ID 4 x 25 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (protection clim)
6 disjoncteurs bipolaire de calibre 16 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
8 disjoncteurs bipolaire de calibre 10 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
1 borne de terre
1 barrette du neutre
Répartiteurs
Rail pour pose de matériel
Les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels. L’ensemble est posé dans une armoire en tôle métallique 20/10 d’épaisseur, électro-zinguée et peinte en 2 couches de peinture glycérophtalique, l’armoire est munie de tôles démontables et perforables pour le passage des câbles aux partie inférieurs et supérieurs, de porte ouvrant en face raidis par des
Les dimensions de ce tableau devront permettre l'installation de 20% d'équipement supplémentaires.
Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions Au prix…………………………………………N° 75                                                   

Prix 76. TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE (DEPART S.POLYVALENTE) :

Tableau de protection sous châssis et armoire en tôle electro-zinguée 20/10
Fourniture et pose, y compris, réservation, scellement, fixation et toutes sujétions de fournitures et de pose, emplacement et indications suivant les plans BET avec dimensions convenables comprenant à titre indicatif (l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des plans  pour connaître les calibres et le nombre de disjoncteurs et appareillage de chaque tableau)
1 disjoncteur tétra polaire de calibre 50 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
1 ID 4 x 25 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (protection Prises courant)
1 ID 4 x 25 A-300mA (merlin Gerin ou similaire) (protection éclairage)
1 ID 4 x 32 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (protection clim)
6 disjoncteurs bipolaire de calibre 16 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
7 disjoncteurs bipolaire de calibre 10 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
5 disjoncteurs bipolaire de calibre 25A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
1 borne de terre
1 barrette du neutre
Répartiteurs
Rail pour pose de matériel
Les télérupteurs. L’ensemble est posé dans une armoire en tôle métallique 20/10 d’épaisseur, électro-zinguée et peinte en 2 couches de peinture glycérophtalique, l’armoire est munie de tôles démontables et perforables pour le passage des câbles aux partie inférieurs et supérieurs, de porte ouvrant en face raidis.
Les dimensions de ce tableau devront permettre l'installation de 20% d'équipement supplémentaires.
Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions  Au prix  ……………………………………    N°76

Prix 77. TABLEAU DE PROTECTION (DEPART Log gardien)

Tableau de protection sous châssis et armoire en tôle électro-zinguée 20/10
Fourniture et pose, y compris, réservation, scellement, fixation et toutes sujétions de fournitures et de pose, emplacement et indications suivant les plans BET avec dimensions convenables comprenant à titre indicatif (l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des plans  pour connaître les calibres et le nombre de disjoncteurs et appareillage de chaque tableau)
1 disjoncteur tétra polaire de calibre 32 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
1 ID 4 x 25 A-30mA (merlin Gerin ou similaire) (protection Prises courant)
1 ID 4 x 25 A-300mA (merlin Gerin ou similaire) (protection éclairage)
2 disjoncteurs bipolaire de calibre 16 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
2 disjoncteurs bipolaire de calibre 10 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.
1 borne de terre
1 barrette du neutre
Répartiteurs
Rail pour pose de matériel
Les télérupteurs. L’ensemble est posé dans une armoire en tôle métallique 20/10 d’épaisseur, électro-zinguée et peinte en 2 couches de peinture glycérophtalique, l’armoire est munie de tôles démontables et perforables pour le passage des câbles aux partie inférieurs et supérieurs, de porte ouvrant en face raidis 
Les dimensions de ce tableau devront permettre l'installation de 20% d'équipement supplémentaires.
Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions Au prix       ……………..…………………… N°77



II – ALIMENTATION PRINCIPALE
[bookmark: h.3znysh7]Prix 78. CABLE D’ALIMENTATION

Fourniture et pose de câbles d’alimentation comprenant :
Câbles fournis et posés, compris raccordements, percements, fourreaux chemin de câbles, tranchées avec lit de pose et grillage avertisseur, fourreaux, cosses, boites de raccordements, conduit isorange qui sera prévu aux remontées verticales ou pénétration dans un bâtiment.
Fouilles en tranchés ou en trous dans tous terrains y compris rocher profondeur moyenne de 0.80 m.
· Fourniture et pose de buses ciment de diamètre 100 avec regard de tirage de 40 x 40 tous les 15 m, grillage de signalisation.
Ouvrage payé au mètre linéaire, aux prix suivants :
[bookmark: h.2et92p0]a -  4 x 35 mm² + T  type U1000RVFV (pour le Branchement Poste) au prix…………………            N°78a 
[bookmark: h.tyjcwt]b - 4 x 25 mm² + T  type U1000RO2V (Alimentation tableau divisionnaire) au prix………            N°78b 
[bookmark: h.3dy6vkm]c - 4 x 16 mm² + T  type U1000RO2V (Alimentation tableau divisionnaire) au prix………            N°78c 
d - 4 x 10 mm² + T Type U1000RO2V (Alimentation tableau divisionnaire) au prix………            N°78d
[bookmark: h.1t3h5sf]e - 4 x 6 mm² + T  type U1000RO2V (Alimentation tableau divisionnaire) au prix………              N°78e
f - 4 x 4 mm² + T  type U1000RO2V (Alimentation tableau divisionnaire) au prix………..            N°78f
[bookmark: h.4d34og8]
Prix 79. CHEMINS DE CABLES

Chemins de câbles   125/63d’épaisseur 15/10en tôle acier galvanisée perforés avec couvercle, y compris accessoires de montage, de suspension et de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre comprises conformément aux prescriptions techniques décrites ci-avant,                                 
Ouvrage payé au mètre linéaire, Au prix………………………………………………………………. ………….  N°79

[bookmark: h.2s8eyo1]Prix 80. LIAISON EQUIPOTENTIELLE

La liaison équipotentielle sera réalisée dans les salles d'eau, et tout l’équipement métallique en fil SV 500 V de section minimum de 2,5 mm² sous tube ICD encastré reliant toutes les masses et tuyauteries métalliques par collier de connexion. Cette liaison sera raccordée à la borne de terre du coffret de protection. Le conducteur de protection doit relier les masses en parallèle et non en série comme il ne doit comporter aucun appareil ou organe de coupure. Y compris toutes sujétions.
Ouvrage payé à l'unité Au prix………………………………………………………………. ………………………..  N°80
Prix 81 .TABLEAU DE COMMANDE CENTRALISEE

Composée d’une boite à 9 modules pour loger les boutons poussoir avec voyant destinés à commander l’éclairage dans les zones publique composée de 9 circuits
 Ouvrage payé à l’ensemble y compris filerie multipaire de 1,5mm², câble et boites à l’ensemble
Au prix…………………………………………………………. ……………………………………………………………….  N°81

Prix 82. FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE

Les circuits terminaux de commande d'éclairage seront composés de conducteurs H07 V-U/R 3x1,5 mm² posés sous conduits encastrés ICD 6 AE aboutissant dans une boîte d'encastrement ou dans un tableau.
Ils pourront être également, suivant les possibilités de pose, en câbles U1000 RO2V sous fourreaux, sous conduits, ou dans les vides de construction.
Le prix comprendra :
Les conduits, les conducteurs ou câble U1000 RO2V, depuis le tableau terminal jusqu’au premier point lumineux et de ce dernier jusqu’à l’interrupteur, la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.
Les prix comprendront toutes les sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. Pour les canalisations encastrées, la saignée et l'immobilisation du fourreau ainsi que le rebouchage des encastrements (tout système à l'exclusion de polochons de plâtre ou de mélange de plâtre et de ciment).
Ouvrage payé à l'unité Au prix……..…………………………………………………………………………………...  N°82

PRIX 83. FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE  

Les circuits seront constitués comme dit pour les circuits S.A.
Le prix comprendra :
l'interrupteur D.A., les conduits, les conducteurs ou câble U1000 RO2V, depuis le tableau terminal jusqu’au premier point lumineux et de ce dernier jusqu’à l’interrupteur, la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.
Les prix comprendront toutes les sujétions comme dit pour les circuits S.A.
Ouvrage payé à l'unité Au prix……………………………………………………………………. ……………………..N°83

PRIX N°84.FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIEN

Les circuits seront constitués comme dit pour les circuits S.A..
Le prix comprendra :
Les deux interrupteurs V.V., les conduits, les conducteurs ou câble U1000 RO2V, depuis le tableau terminal jusqu’au premier point lumineux et de ce dernier jusqu’à l’interrupteur, les fils navette entre les deux interrupteurs,  la douille isolante pour les points non équipés de lustrerie.
Ouvrage payé à l'unité Au prix …………………………………………………………………………………..         N°84



Prix 85. FOYER LUMINEUX SUR TELERUPTEUR 

Foyer lumineux commandé par bouton poussoir y compris l'alimentation à partir du tableau, les douilles, le tubage, fileries, boites d’encastrement, appareillage et toutes sujétions de fourniture et de pose, sera réglé à l'unité suivant, 
Ouvrage payé à l'unité Au prix………  ……………………………………………………………………………….     N°85

[bookmark: h.17dp8vu]Prix 86. FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE 

Foyer supplémentaire sur installation avec télé-rupteur, simple allumage ou va et vient, y compris les douilles et boites d’encastrement, conduits, fileries, appareillage et toutes sujétions de fourniture et de pose sera réglé à l'unité suivant, Ouvrage payé à l'unité Au prix     ………………………………………….  N°86

[bookmark: h.3rdcrjn]Prix 87. FOYER PRISE DE COURANT DE 2 x10 / 16A + T

Les circuits terminaux de socle de prise de courant seront composés de conducteurs H07-V-U/R 3x2,5 mm²(sauf autre indication) posés sous conduits encastrés ICD 16 AE aboutissant dans une boite d'encastrement ou dans un tableau.
Ils pourront être également, suivant les possibilités de pose, en câbles U1000 RO2V sous fourreaux, sous conduits, ou dans les vides de construction.
Pour les socles de prise de courant étanches, ils seront composés de câbles tripolaires posés sur colliers, sur chemin de câbles ou sous fourreau IRO APE en montage type métro, aboutissant dans une boite par une presse étoupe, ou tout autre dispositif analogue dont l'étanchéité sera reconnue équivalente par le bureau d'études.
Tous les socles seront du type à éclipse pour répondre à la réglementation en vigueur, et à fixation par vis. Ils comporteront une broche de terre.
Le prix du socle de prise comprendra le fourreau, les conducteurs boite de dérivation éventuelle depuis le tableau terminal ou le socle précédent. Les prix comprendront toutes les sujétions de fournitures, de pose et raccordement.
Le socle de prise ou l'appareil le raccordement seront posés sur plinthe ou à défaut à 30 cm du sol sauf pour les prises sur paillasse qui seront posés à cette côte au dessus de la paillasse. Tous les socles de prise seront du type à éclipse.
Ces ouvrages seront payés à l'unité en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de raccordement, Ouvrage payé à l’unité Au prix                          ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………  N°87


[bookmark: h.26in1rg]Prix 88. Foyer PRISE DE COURANT DE 2 x10 / 16A + T ETANCHE

Même prescription et indications que le prix précédent sauf qu’il est étanche de 2 x10/16A + T étanche
Ouvrage payé à l’unité  Au prix………………………………………………………………………………..….........N°88
[bookmark: h.lnxbz9]Prix 89. PRISE DE TERRE TECHNIQUE

 La mise a la terre  de masse doit être réalisée par un conducteur en cuivre nu de 29 mm² ceinturant l’ensemble des bâtiments, en fond de fouille .L’emplacement de départ, arrivée et boucle de ceinture de mise à la terre sera conforme au plan d’électricité. Cette terre aura une valeur ohmique maximale de 5ohms. L’entrepreneur doit s’assurer de la valeur exacte de la prise de terre en cas de valeur supérieur, l’entreprise ajoutera à sa charge des piquets supplémentaire avec équipement nécessaire pour atteindre la valeur de 5 homs.
Ouvrage payé à l’ensemble,  y compris toutes sujétions de fouilles et remblais 
Au prix ……………………………..…………………………………………………………………………………………….  N°89

[bookmark: h.35nkun2]Prix 90. BLOC DE SECOURS D’ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES)

         Ce prix rémunère la fourniture la pose et le raccordement d’un Bloc Autonome d’Eclairage de sécurité (BAES) étanche de 360 lumens, ayant une autonomie d'au moins une heure trente minute. 
L’alimentation électrique sera réalisée en conducteurs, sous tube non propagateur de la flamme de diamètre 13 mm, H07-VU de 1,5 mm² depuis le tableau électrique jusqu’au BAES.
Ouvrage payé à l’unité de bloc de secours fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris et toutes les sujétions de fourniture de pose et de raccordement, échantillon à faire approuvé par l’architecte et le BET,
[bookmark: h.1ksv4uv] Au prix                       …………………….……………………………………………………………….………………….  N°90

Prix 91. ATTENTE ET ALIMENTATION ELECTRIQUE

Alimentée par le circuit du prix ci avant, y compris conduits, conducteurs, appareillage et socle ainsi que toutes sujétions de fournitures pose et raccordement sera réglé à l'unité :
a-Alimentation Clim par câble 3G2,5 clim 9000BTU et 12000 btu         Au prix…………………   N°91-a
b-Alimentation Clim par câble 3G4 clim 24 000BTU         Au prix              ……………………..…     N°91-b
c-Alimentation caisson VMC 3x2,5 mm²        Au prix                                      …………………           N°91-c
d-Alimentation panneau publicitaire         Au prix                                      ………………….……        N°91-d

Prix 92. APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Généralités
Les appareillages et luminaire seront fournis par l’entreprise Ce matériel est prévu posé raccordé en état de fonctionnement avec ses sources de type LEGRAND  ou similaire 
L'entrepreneur doit prévoir : les accessoires, les fixations, les boites d'encastrement pour la totalité du matériel installé. Il doit remettre au maître d'œuvre, au bureau d'études et au bureau de contrôle, avant exécution du chantier, des notes de calcul indiquant les niveaux d'éclairement atteints dans les différents types de locaux.
Les prix devront tenir compte :
· De tous les frais des droits éventuels des licences, etc
· De tous les accessoires de montage même s'ils ne sont pas explicitement décrits
· Des fixations réalisées par tamponnage et par vissage avec des vis cadmiées,
· Des raccordements,
· Des sources adaptées à la tension et à la fréquence du réseau et à la fréquence d'allumage prévisible.
Règlements
Les appareils d'éclairage seront installés en respectant les spécifications générales suivantes : 
Les appareils d'éclairage seront conformes aux normes :
NF C 71.100 - Appareils d'éclairage électrique
NF C 71.100 - Luminaires pour lampes à incandescence
NF C série 71.2 - Accessoires de lampes à décharge
NF C série 71.8 - Blocs automnes de sécurité
NF C série 72.2 - Sources.
Ils devront répondre en outre aux articles EL du règlement de sécurité du 25 Juin 1980.
Les appareils fournis seront neufs et de toute première qualité. Ils seront fournis avec tous leurs accessoires de câblage et de raccordement, et seront équipés de leurs sources.
Les soumissionnaires devront fournir à l'appui de leur offre une description détaillée des appareils proposés, ainsi qu'une documentation technique complète comportant notamment les caractéristiques photométriques (classe, rendement, flux suivant les 5 zones de la norme C 75 120) s'ils ne sont pas conformes aux présentes spécifications.
Appareils d'éclairage intérieur
Ils seront adaptés aux locaux auxquels ils sont destinés ; dans les escaliers et circulations des parties  public des bâtiments, ils devront en outre répondre aux exigences des articles EL (Chap. III) de l'arrêté du 25 Juin 1980.
Tous les circuits d'alimentation seront munis d'un conducteur de terre, même dans le cas de luminaire de classe 2 mais dans ce cas il ne sera pas branché.
Appareils à incandescence En dehors des parties décorées, ces appareils ne seront utilisés que dans les locaux à occupation intermittente du fait de la faible durée de vie des sources.
Dans les locaux techniques ou dans ceux présentant des risques d'incendie, les sources seront enfermées dans une verrine en verre pressé de forte épaisseur. Ils seront équipés d'une ampoule dépolie si celle-ci est visible en vision directe, et claire dans le cas contraire.
Ces appareils, lorsqu'ils seront installés dans les locaux de risque AD 2 ou au-dessus, seront équipés de
Douilles en porcelaine ou en nylon (à l'exclusion de douilles en plastique).
Dans les autres locaux, les douilles pourront être en laiton ; les types suivants seront utilisés, à 'exclusion des douilles à interrupteur, qui sont interdites :
à baïonnette, pour les lampes jusqu'à 100 W;À vis, pour les lampes de plus de 100 W.
Ces ouvrages seront payés à l'unité en ordre de marche y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de raccordement :
Prix 92. a - Caisson fluoraisson  4x18 w Au prix      ……………………………………..…………………….….  92-a 
Prix 92. b Caisson fluoraisson à réflexion  2x36 w Au prix  ………………………………………………….   92-b
Prix 92. c LUSTRE PLAFONIER TRADITIONNEL  Au prix……………………..……………………….…………… 92-c
Prix 92. d SPOT 40 W Au prix       …………………………………………………………….……………………………... 92-d
Prix 92. e SPOT 25  W ETANCHE  Au prix                                                        ……………………………….. 92-e
Prix 92. f APPLIQUE EXTERIEUR  Au prix                                                           ……………………………..…92-f
Prix 92. g - SPOT SOL 100 w  Au prix                                                              …………………………………  92-g
Prix 92. h - SPOT SOL jardin  100 w  Au prix                                                    ……………………………... 92-h
Prix 92. i- Lampadaire MONOBLOC 100 W  H= 80 cm Au prix                       …………………………….…92-i
Prix 92.j  PRISE DE COURANT 2x10/16+T Au prix                                            …………………………….… 92-j
Prix 92. K- PRISE DE COURANT ETANCHE 2x10/16+T Au prix                        ……………………………..92-k
Prix 92. l- PRISE TV Au prix                                                                                   ……………………………. ..92-l
Prix 92.m- PRISE DATA Au prix                                                                            ……………………………..92-m
Prix 92.n- INTERRUPTEUR SA Au prix                                                                 ……………………….….….92-n
Prix 92. o- INTERRUPTEUR    DA  Au prix                                                            …………………………..…92-o
Prix 92. p- INTERRUPTEUR, VV,  Au prix                                                             …………………………… 92-p
Prix 92. q- BOUTON POUSSOIR  Au prix                                                              …………………………… 92-q

COURANT FAIBLE 



Prix 93 – INFROMATIQUE 

[bookmark: h.44sinio]ETENDUE DES TRAVAUX :
Les travaux à réaliser comprennent les attentes, fourniture et la pose de l'ensemble des matériels de l’installation à savoir :
·  Armoire AITG
· RETOUR ADSL
· Cordons de brassage et de liaison
· Câble informatique 4 paires
· Réseau de conduit
L'installation attendue sera de type VDI (= câblage banalisé pour informatique et téléphonie) sur une infrastructure correspondant aux normes de performances Catégorie 6
Ouvrage payé  à l’ensemble Au prix                   ……………………………………………………………………… 93

Prix 94-TELEPHONIE 

Les travaux à réaliser comprennent les attentes fourniture et la pose de l'ensemble des matériels de l’installation de la téléphonie  à savoir :
· Le câble destiné à la distribution téléphonique verticale et ayant au minimum les caractéristique technique suivantes :
	· Câble multipaires torsadées avec écran 

	· catégorie 3

	· Impédance 100 ohms
· STANDARD TELEPHONIQUE 
· Affaiblissement linéique : 1Mhz:<18dB/km, 10 Mhz: <52dB/km, 
100Mhz : <170dB/km,	Ouvrage payé à l’ensemble Au prix        ………………….…………………………………94        
                         

	Prix 95-TELEDISTRIBUTION 

Le principe retenu pour la télédistribution permettra la distribution des signaux satellites et terrestres aux prises SAT à travers un système de commutation matriciels BIS.
L’entreprise adjudicatrice du présent lot aura à sa charge :
L’ingénierie et le calcul du réseau pour obtenir le signal convenable à chaque prise d’usager avec schémas de principe de distribution.
pose et le raccordement des antennes terrestres et paraboliques permettant la réception des signaux terrestres et satellites.
Fourniture, pose et le raccordement des Préamplificateurs
Fourniture, pose et le raccordement des Filtres Egalisateurs
Fourniture, pose et le raccordement des Amplificateurs Multibande
Fourniture, pose et le raccordement des Répartiteurs
Fourniture, pose et le raccordement des Commutateurs de base
Le Réseau de câblage 7mm "Distribution secondaire vers prises SAT"
La pose des  Prises télévision SAT+TV
Le Réglage - Paramétrage - Mise en service et formation du personnel du MO
Les caractéristiques et conditions techniques minimales indiquées dans les articles qui suivent sont données à titre indicatif.
L'installateur reste seul responsable des qualités et du rendement de ses installations, étant entendu qu'il est réputé, au moment de la remise des offres, avoir parfaitement connaissance des conditions d'émission et de réception.
L'installation de l'antenne et des branchements particuliers doivent permettre des réceptions satisfaisantes, quels que soient les marques et les modèles des appareils récepteurs.
L’entreprise adjudicatrice du présent lot devra avant le commencement des travaux, fournir le schéma de principe de l’installation avec les notes de calculs adaptées en fonction du type de réception  et de traitement prévu pour obtenir le signal minimum imposés par les normes au niveau de la prise SAT/TV d’usager.
Ouvrage payé à l’Ensemble, Au prix    …..             ……………………………………………………………………………………………  95



Prix 96 -Surveillance 

L’offre de prix du soumissionnaire doit comprendre tous les frais relatifs à la mise en place de systèmes de vidéosurveillance clé en main tel que spécifié ci
-dessous :
La vidéosurveillance, fait partie de la sécurité active, elle permet de déceler des actes d’intrusion ou de malveillance qui se produisent devant l’œil de la caméra et permet au personnel de sécurité d’intervenir immédiatement pour la levée des anomalies, en ayant toutes les informations relatives à ces actes.
Le système de vidéosurveillance, grâce à la traçabilité des événements, permet de gagner un temps important dans les enquêtes de routine et constitue une preuve irréfutable contre ceux qui commettent des infractions.
Le présent appel d’offres a pour objectif de définir les conditions administratives, commerciales et techniques dans lesquelles doivent être exécutées les prestations de fourniture, installation et mise en service de systèmes de vidéosurveillance sur des sites de la bibliothèque  avec possibilité de consultation via 3G.
Le système doit être capable de transmettre en temps réel des prises de vues des lieux où sont installées les caméras vers les postes de commande respectifs et vers le poste central (Siège de bibliothèque). Il permettra également à la BIBLIO de disposer d’enregistrements retraçant des événements passés de plus de six mois.
Le soumissionnaire est tenu de visiter les sites concernés et ne peut prétendre à une méconnaissance des lieux ayant occasionné une sous estimation, une surestimation ou une mauvaise interprétation de l’une des caractéristiques ou l’une des clauses du CPS.
La visite des sites doit se dérouler en présence des représentants de la Régie, elle est sanctionnée par une attestation de visite des lieux.
Les prestations demandées visent principalement la surveillance des entrées, des parkings, des aires de stockage, des bâtiments des guichets ou caisse et tout autre lieu demandé par la bibliothèque.
Les caméras son de type BOSCH à installer doivent répondre aux caractéristiques ci après:
Les caméras fixes couleurs jour et nuit, montées sur support avec caisson qui s’intègre avec le génie civil et l’architecture des bâtiments 
Zoom : optique : x18 minimums Numérique : x12 minimums
Zoom total: 18 x 12 = x216 minimums
Résolution  minimum 800 TV  Support et caisson : IP 66 Sensibilité de 0,002 LUX
Auto Focus permanent Balance de la blanche automatiques Flip proportionnel automatique et commande de gain Mode infrarouge Basculement automatique ou commande J/N 0,002 LUX Le support et le caisson doivent s’intégrer parfaitement avec la caméra.
Le câblage qu’il soit en câble à paire ou en coaxial doit être protégé contre les intempéries, la tranchée de la partie enterrée est à la charge de l’adjudicataire, son exécution doit se faire selon les normes.
Les travaux, les fournitures, les moyens matériels sont également à la charge de l’adjudicataire.
L’installation doit se faire sans dégradation des biens ni gène de l’activité pratiquée sur les lieux et répondre aux règles de sécurité et d’art (le câble sera placé dans une gaine ou buses en PVC et protégé par des grilles lorsqu’il est enfouie) Toute la fourniture doit répondre en plus des exigences de qualité, de fiabilité et aux normes techniques et de sécurité nationales ou internationales.
Dans son champ de vision, la caméra peut être programmée en délimitant une zone du champ et déclencher des alarmes (caméra sensor) si cette zone est modifiée (utilisation en détecteur d’incendie ou détecteur de mouvement).


Prix 96-a CAMERA MINI DOME 800 à 1000  TVL

Camera Mini-dome Color 1/3" SONY, 960H, 800TVL, IR LED: 
5X24PCS,IR range: 30 M,Board Lens 3.6mm/F2.0, Low
Illumination, DWDR, OSD, DNR,E UTC Effio
Ouvrage payé au en Unité (U) raccordée et finie y compris toutes accessoires nécessaires et sujétions de pose. Au prix                                        ……………………………………………………………..…………………………………… 96-a

Prix 96-b CAMERA ETANCHE TYPE EXTERIEUR 40 M VARIFOCAL  800 à 1000  TVL

Camera Etanche Color 1/3" SONY, 960H, 800TVL,IR LED: 
IR range: 40M,Board Lens 3.6mm/F2.0,Water resistance: IP66 3-Axis cable built-in bracket,5X24PCS Low Illumination, DWDR, OSD, DNR,UTC Effio-E VARIFOCAL
Ouvrage payé au en Unité (U) raccordée et finie y compris toutes accessoires nécessaires et sujétions de pose. Au prix                                       …………………………………………………………………………………………………  96-b

Prix 96-c Ecran 19 :

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’un écran de contrôle LCD 19’’ de marque au choix de L’Administration assistée par la Maîtrise d’œuvre et aura les caractéristiques techniques suivantes :
 Ecran : TFT LCD
 Diagonale d’affichage : 49 cm (15’’)
 Résolution : > 700 lignes (1024x 768 pixels)
 Entrée vidéo –composite : 0.4Vpp à 1.5 Vpp commutation auto 75 1/2 /Hi-Z
 Entrée vidéo-Y/C : 0.4Vpp à 1.5 Vpp
 Tension nominale : 38 w
 Norme TV : PAL/NTSC
 Entrée/sortie audio : niveau ligne 1.0/ boucle
L’écran de contrôle LCD 19’’ fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations et de mise en œuvre, Ouvrage payé a l’unité Au prix                                        ……………… 96-c



Prix 97 DVR D’ENREGISTREMENR Y COMPRIS DISK DUR 1 Tb 

VR 8 CH Video Compression H.264 y compris disc dur 1000 Go et transformateur d'alimentation des cameras
Ouvrage payé au en Unité (U) raccordée et finie y compris toutes accessoires nécessaires et sujétions de pose.
Au prix                                        ………………………………………………………………………………………………………… 97

Prix 98 CABLAGE et raccordement :

Câble KX6  type MMC ou NEXANCE  , câbles d alimentations et mise en marche 
Ouvrage payé à l’ensemble  du câble y compris pose, raccordements, fixations, toutes fournitures et sujétions au prix                                      ……………………………………………………………………………………………   98

- Détection incendie

Prix 99  Equipements de contrôle et signalisation Conventionnel  (E.C.S) type conventionnel 
Ce prix comprend la fourniture, la pose, l’installation, la programmation et la mise en service des E.C.S pour l’adressage par zone  des différents points de détection. 
Les ECS devront être de marque ELKRON, CTEC ou équivalent, certifiés conformes aux Normes Françaises NFS61950 et 61962. De plus, ils devront être estampillés NF-SSI. : 
Chaque ECS aura une imprimante à fil d’eau. Les équipements de contrôle et de signalisation analysent les signaux des détecteurs automatiques d'incendie, des déclencheurs manuels d'alarme et des sous-ensembles d'entrée par l'intermédiaire du bus de détecteurs, respectivement de la ligne de détection. 
Chaque ECS sera alimenté par le secteur 220 volts monophasé 50 Hz et disposera d'une alimentation de secours 12V 24 A.h. avec batteries étanches, sans entretien, assurant une autonomie de 12 heures en veille, plus 5 minutes en alarme et d'une 3ème source signalant le dérangement en cas d'indisponibilité simultanée des deux premières. 
Une sortie série sera disponible pour permettre le report d'informations sur imprimante. 
Les E.C.S. devront répondre aux conditions d'exploitations suivantes: 
 Température ambiante: - 0...+ 50°C 
 Humidité relative maximum admissible: < 95 
 Mode de protection selon IEC 529. 
Les caractéristiques du tableau de signalisation seront les suivantes : 
Capacité : 
La capacité de la centrale sera 512 points adressables. 
La centrale doit être extensible par simple adjonction de modules ou de cartes. 
Signalisations : 
Les signalisations seront les suivantes : 
 Alarme feu de dérangement par ligne principale. 
 Alarme feu et dérangement général. 
 Défaut batterie. 
 Défaut secteur. 
 Défaut terre. 
 Défaut système. 
 Défaut circuit d’alarme et dérangement. 
Commande : 
Les commandes réalisées par la centrale d'alarme incendie seront les suivantes :
Arrêt alarme sonore. 
 Arrêt dérangement sonore. 
 Test automatique et journalier des lignes principales. 
 Commande manuelle de l’alarme générale. 
 Essai sources auxiliaires. 
 Test des lampes. 
 Clavier de commande avec niveaux d’accès destinés aux personnes autorisées suivant leur fonction. 
 Scrutation permanente de l’ensemble des points. 
 Temporisation de l’alarme d’évacuation et des relais de commande (plages de réglage de 0,1sec à 900sec). 
Consignation des alarmes : 
La consignation des alarmes sera réalisée de la façon suivante : 
 Mémorisation de la date et de l’heure dans l’historique des 500 derniers événements (au minimum), y compris des manipulations manuelles sur le tableau de signalisation avec numérotation. 
 Ouvrage payé à l’ensemble fourni, posé, et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture, pose. 
Au prix  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………99


Prix 100  Détecteurs optiques de fumée Conventionnel 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de détecteurs optiques de fumée de types Conventionnel répondant de façon prédominante à la fumée blanche légère. Ils doivent présenter un comportement de réponses uniformes au cours du temps. 
Ces détecteurs fonctionnent selon le principe de diffusion de lumière avec un capteur. La structure de la chambre de mesure optoélectronique l’isole des phénomènes parasites, mais détecte les particules de fumée blanche et noire de manière optimale. 
Pour faciliter la maintenance, le téléchargement des données, suite à un échange, devra être automatique. 
Ouvrage payé à l’unité fourni, posé, et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture, pose. 
Au prix ……………………………..…………………………………………………………………………………………………………  100

Prix 101  Indicateurs d’actions

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’Indicateurs d’actions. 
Ils seront implantés à l’extérieur au dessus de la porte d’accès. Dans le cas de plusieurs locaux desservis par une circulation, les indicateurs d'action seront respectivement implantés côté circulation au-dessus des portes d'accès aux locaux protégés par le ou les détecteurs dont ils signalent le fonctionnement. 
Chaque indicateur d'action sera équipé de deux diodes électroluminescentes rouges de forte luminosité, de bornes de raccordement sans vis et découplées pour pouvoir lui connecter jusqu'à 4 détecteurs du même système de détection. Il sera constitué: 
- De l'organe lumineux proprement dit, 
D'une embase de montage séparée pour la fixation et l'introduction latérale éventuelle des câbles de liaison aux détecteurs. 
Ouvrage payé à l’unité fourni, posé, et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture, pose. 
Au prix                                         ……………………..…………………………………………………………………………………101

Prix 102  -Déclencheurs manuels Conventionnel 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de déclencheurs manuels Conventionnel. 
Les déclencheurs manuels d'alarme seront fixés à 1,30 mètre du sol. Ils seront implantés près des locaux à sécuriser ou à proximité des cages d’escaliers, Ils devront répondre aux conditions d'exploitation suivantes: 
Température ambiante: - 25...+ 80°C 
Humidité relative maximum admissible: < 95% 
Mode de protection selon CEI : IP 30. 
Le déclencheur manuel d’alarme est constitué d'un boîtier de couleur rouge, en matière plastique résistante aux rayures et aux chocs, équipé de couvercle de protection contre tous les déclenchements accidentels et comportant un contact à fermeture commandée soit par le relâchement d'un bouton maintenu en position intermédiaire d'attente par un verre à briser prédécoupé, soit par une pression sur ce bouton. Le contact devra rester maintenu jusqu'à remplacement du verre à briser. 
Ils devront être équipés d'un bornier de raccordement sans vis, d'une diode électroluminescente de couleur rouge, signalant l'état d'alarme et leur fonctionnement pourra être testé à l'aide d'un outil approprié, de l'extérieur sans ouvrir le boîtier. 
Ouvrage payé à l’unité fourni, posé, et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture, pose. 
Au prix                                        ………………………………………………………………………………………………………… 102

Prix 103  -Avertisseurs sonores 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d’avertisseurs d’alarme sonores répondant à la norme EN 54-3 de la marque SIEMENS ou équivalent. 
Les avertisseurs d’alarmes sonores raccordés en parallèle doivent être électriquement synchronisés. 
Les spécifications sont les suivantes : 
Température ambiante : -10°C à + 50°C 
Tension de fonctionnement : 24VCC nominal (Alimenté par la boucle de sonorisation incendie) 
Consommation approximative : 6VA à 12VA ou < 100mA 
Intensité sonore à une distance de 1m : 100 dB
Ouvrage payé à l’unité Au prix                         ……………………………………………………………..………………… 103

LOT N° VI.	PLOMBERIE – APPAREILS – SANITAIRES

6.1-ALIMENTATION EAU FROIDE - EAU CHAUDE

NOTA :
Tous les prix comprennent des prestations éventuelles provenant des exigences de la régie distributrice, des normes et D.T.U. Par conséquent, l'entreprise ne peut prétendre à aucune plus value, pour omissions dans les descriptifs ci-dessous ainsi que l’étude. Les prix  comprennent aussi les frais nécessaires aux démarches  pour l'agrément et les réceptions des installations et matériel par la  régie distributrice.
Avant tout démarrage des travaux, l’entreprise doit faire approuver les plans d’exécution par la régie distributrice.
Les installations et matériels seront livrées en  parfait état de fonctionnement, conformes aux règles de l'art et descriptions ci-après et doivent être réceptionnés par la régie distributrice. 

Prix 104.AMENAGEMENT BRANCHEMENT GENERAL

L'aménagement d'emplacement de branchement général en DN 65 avec compteur DN 50 situé sous regard avec vanne d’arrêt et ventouse.
Les fournitures et travaux à la charge de l'Entrepreneur comprenant tous les accessoires autres que le gros œuvre notamment manchettes en acier,   brides, joints, boulons, clapet de retenue, vannes d’arrêt, vidange, purge d’air, trappe d’accès en fonte, etc..

Ouvrage   payé   à   l'ensemble,   fourni   et   posé,   pour   l'équipement   complet   de l'aménagement de l'emplacement de ce compteur, compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution (pose, scellements, raccordements, fixations, etc.),
     Au prix ………………………………..………………………………………………………………………………………………N°104[image: ]

Prix 105. CANALISATION EN OLYPROPYLENE

Fourniture et pose de tuyauterie en polypropylène PN 25 bars marque «ARIETE 25»  pour la distribution d’eau froide, eau chaude sanitaire et retour d’eau chaude sanitaire. Les canalisations apparentes, encastrées avec mousse synthétique, méthodes de jonction à soudage par poly fusion, y compris coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tés, réduction seront de mêmes marques, percements, remplissage des trous, les colliers des points fixes et coulissants doivent envelopper complètement le tube, les colliers des points coulissants doit être recouvert avec du matériel élasto-mérique ou du P.V.C, supports, courbe de dilatation et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre linéaire, aux prix suivants :

DN25…………Au………prix………………………………………………………………………………………………………………N° 105 a 
DN32………...Au……. prix ………………………………………………………………………………………………………………N°105 b 

Prix 106.DISTRIBUTION EN POLYETHYLENE RETICULE

La distribution à l’intérieur du bloc sanitaire se fera en tube polyéthylène réticulé de marque et sera du type parallèle le produit utilisé devra avoir fait l’objet d’un avis technique favorable du CSTB, la mise en œuvre devra se faire suivant les dispositions prévues dans l’avis technique et les recommandations du fabriquant.

Le tube sera en polyéthylène réticulé classe ECFS, il devra pouvoir résister à de l’eau dont la température peut atteindre des pointes de 100°C  pour une pression de 6 bars,

Les tube seront posés sous gaines annelées en polypropylène, les gaines seront souples de couleur rouges pour l’eau chaude et bleues pour l’eau froide et de diamètres intérieurs minimum suivant suivants : Ø 15.8 mm pour le 10/12 et 21.2 pour le 13/16. La sortie du tube coté mur se fera par le biais de Boîtiers plastic rouge et bleu permettant l’extraction du tube sans endommager le revêtement.

La distribution se fera par des collecteurs en laiton bien usiné à l’intérieur pour réduire les pertes de charges et le dépôt de calcaire. Le diamètre sera choisi en fonction du débit à distribuer la vitesse sera inférieure à 1 m/s.
Les raccords seront en laiton, ils peuvent être à sertir ou à filetage.
L’ensemble raccords, vanne d’arrêt, collecteurs, supports collecteur, purgeur automatique seront installés dans un coffret en plastique ayant reçu l’accord de l’architecte en ce qui concerne l’aspect et l’emplacement, et du BET et bureau de contrôle pour l’aspect résistance et sécuritaire
Le paiement de l’ouvrage se fera comme suit :
Départ :
Le prix départ comprendra la gaine annelée, le boîtier de sortie, les raccords sur le collecteur avec vanne à bille et raccord à la sortie, la côte part du départ dans le collecteur, et cela pour tout diamètre confondu .
Ouvrage payé à l’unité au prix  …………………..…………………………………………………………………… N° 106a
L’équipement collecteur

L’équipement collecteur comprendra :
La vanne d’arrêt a l’entrée du collecteur, un purgeur d’air, le raccord d’adaptation sur le tuyau d’alimentation, le bouchon sur le fond, et cela pour tout diamètre confondu. 
Ouvrage payé à l’unité au prix                     ………………………………………………………………………   N° 106 b
La niche collectrice

La niche collectrice comprendra : le coffret en plastique, les supports collecteurs, et cela pour toutes dimensions confondues. 
Ouvrage payé à l’unité au prix N° ……………………………………………………………………….…………………106 c
Le tube polyéthylène réticulé

Le tube polyéthylène réticulé (PER), la gaine annelée,
Ouvrage payé en mètre linéaire fourni posé y compris toutes sujétions de fourniture et de pose pour une installation en ordre de marche aux prix suivants :

d) PER DN 13/16 au prix           ………………………………………………………………………………………………N° 106 d 
e) PER DN 16/20 au prix          ……………………………………………………………………………………….………N° 106  e

Prix 107.  EQUIPEMENT D’ARROSAGE

Fourniture et pose d’un robinet de puisage en laiton à soupape avec porte caoutchouc de marque TECOFI, taraudé, ou une bouche d’arrosage
Ouvrage payé à l'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, aux prix suivants :
Robinet d’arrosage au prix      ….………………………………………………………………………………………………N° 107.a
Bouche d’arrosage au prix         ………………………………………………………..……………………………………  N° 107.b

6.2EVACUATION E.P, E.U ET E.V

Prix 108.TUYAU P.V.C. POUR EVACUATION EP. EU. EV.

Fourniture et pose de tuyauterie en PVC 3,2 mm de marque NICOLL pour l’évacuation des eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes Comprenant :

Coupes, emboîtage à joints, colliers, percements et remplissage des trous dans matériaux de toutes natures, raccords, coudes, tés, embranchements, culottes simples et doubles, tampons hermétiques et manchons de dilatation, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.
a- PVC 50  au prix	………………………………………N°109.a[image: ]
b- PVC 75  au prix	………………………………………N°109.[image: ]b
c- PVC 100  au prix	………………………………………N°109.[image: ]c
d- PVC 110  au prix	………………………………………N°109.d[image: ]
e- PVC 125  au prix	………………………………………N°109.[image: ]e
Ouvrage payé au mètre linéaire, aux prix suivant Au prix  ……………………………………………………… N°108[image: ]

Prix 109.GARGOUILLE EN PLOMB DE 3 mm

Fourniture et pose d’une gargouille en plomb de 3 mm avec bavette de 50 x 50 et remontée d'étanchéité,  moignon  tronconique  de  50  cm,  y  compris  soudures, crapaudines  et toutes sujétions de fourniture.

Ouvrage payé à l’unité, aux prix suivants
Diamètre  100 au prix	……………………………………………N°109.a[image: ]
Diamètre  125 au prix	……………………………………………N°109 b[image: ]

Prix 110.SIPHON ET BONDE  DE SOL EN FONTE

Fourniture et pose d’un siphon et bonde  de sol 20*20 en fonte pour évacuation des eaux usées ou pluviales, avec chape en plomb, plomb de protection 50 x 50 avec moignon cylindrique, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l'unité, au prix          ……………………………………………………………..…………..…………………..N° 110[image: ]

6.3APPAREILS SANITAIRES

Tous les appareils sanitaires sont prévus complètement installés y compris alimentation tube cuivre, accessoire de raccords, scellements nécessaires, les appareils sanitaires seront de premier choix et de couleur blanche.
Prix 111.	VASQUE :

Fourniture et pose de la vasque de marque JACOB DELAFON ou son équivalent, comprenant

-	un siphon pour vasque
-	une bande à bouchon
-	robinet EF pour vasque de marque GROHE ou son équivalent
-	raccordement à l’alimentation en tube cuivre y compris rosace chromée.
-	Raccordement à l’évacuation en tube P.V.C.  40
Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l’unité, au prix     ……………………………….………………………………………………………………..N°111[image: ]

Prix 112.	W-C A L’ANGLAISE

Fourniture et pose d’un ensemble comprenant

-cuvette pour WC marque JACOB DELAFON, ROCA série Giralda ou son équivalent
-un réservoir pour WC de même marque avec mécanisme de chasse poussoir.
-un abattant double de même marque en matière plastique rigide
-Un robinet d’arrêt équerre chromé.
-Vis 6x60 en laiton avec cache tête.
-Raccordement à l’alimentation.
-Raccordement à l’évacuation.
Y Compris renformis en béton pour fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l’unité, au prix     …………………………………..…………………………………………………………    N°112[image: ]

Prix 113.  WC A L’ANGLAISE A CHASSE BASSE POUR HANDICAPES

Ce prix rémunère la fourniture et pose de siège à l’anglaise adaptable aux personnes handicapées de couleur blanche à basse position en porcelaine vitrifiée, à action siphonique à sortie verticale cachée comprenant :
- 1 pipe en plomb Ø 100 et 4 mm d’épaisseur
- 1 robinet d’arrêt droit Ø 12/17
- 1 abatant double en matière plastique blanc renforcé
- barres d’appuis horizontales

Y compris réservoir de chasse, toutes pièces nécessaires pour faciliter l’exploitation conformément aux normes en vigueur et aux indications du maître d’œuvre et toutes fourniture et sujétions de raccordement à l’alimentation et à l’évacuation.
Ouvrage payé à l'unité. au prix………………………………………….…………………………………………………        N°113[image: ]

Prix 114.GLACE MIROIR EN VERRE POLI

Fourniture et pose, compris pattes de fixation, chevilles plastique, vis laiton. Ouvrage payé à l’unité aux prix suivants
a- glace miroir de 1.00 x 0.60m, au prix……………..……………………………………………………………………N°114 –a
b- glace miroir de 2.00 x 1.00m, au prix……………………………………………………………………………………N°114 -b
Prix 115.CHAUFFE EAU  Electrique

Fourniture et pose D’un chauffe eau électrique  de production d’eau chaude sanitaire marque STIEBEL ELTRON MENIPEXE  ou similaire circuit fermé  , comprenant en particulier avec un réservoir de stockage de 50L,  y compris capteur et toutes sujétions de fourniture et de pose,  
Ouvrage payé à l'unité. au prix……………………………………………………………………………………………………N°115[image: ]

6.4PROTECTION INCENDIE

Prix 116. EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE ABC

Fourniture et pose d’extincteurs à poudre polyvalente ABC de marque SICLI ou similaire sur support mural en acier galvanisé vissé par vis en inox

Ouvrage payé à l'unité, aux prix suivants :
6 Kg au prix…………………………………………………………………………………………………………………………………N° 116 a
9 Kg au prix…………………………………………………………………………………………………………………………………N° 116 b

Prix 117. EXTINCTEURS CO2

Fourniture et pose d’extincteurs au gaz CO2 2 L de marque SICLI ou similaire sur support mural en acier galvanisé vissé par vis en inox
Ouvrage payé à l’unité, au prix	                      ……………………………………………………………………………  N° 117[image: ]

Prix 118. ARMOIRE D'INCENDIE DN 25

Fourniture et pose de robinets d'incendie armés de marque SICLI ou similaire conformes à la norme NF S 6221. Les postes R.I.A. seront installés comme indiqué sur le plan et suivant les instructions de l’architecte. Chaque poste sera et composé de :
-Armoire d'incendie avec l’indication Incendie en français et arabe (l’étiquette devra recevoir l’aval de l’architecte et répondre aux normes).
-Robinet d'incendie armé de marque «PIEL"  .
-l Raccord symétrique.
-l Dévidoir à tambour orientable et pivotant.
-30 mètres de tuyau semi-rigide, qualité extra, ligaturé sur les raccords.
-l Lance symétrique avec robinet diffuseur.
-l Clé tricoises fer forgé.
-l Support de lance.
-l Antibelier.
-Manomètre sur le RIA le plus défavorisé.
Ouvrage payé à l'ensemble pour l poste R. I. A., fourni et posé, y compris scellements, toutes Fournitures et sujétions, au prix	  ……………………………………………..…………………………………………………………………… N° 118[image: ]

Prix 119. TUBE  FER GALVANISE

Fourniture et pose de tube en acier galvanisé tarif 3 ou 10, y compris coupes, filetages, joints, raccords, bande de protection aux endroits où il est encastré , gaine non ventilée et dans les faux- plafonds. Il sera prévu une protection anti-condensation, percements et remplissage des trous, colliers, supports, tranchée dans le sol et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé au mètre linéaire, selon les prix suivants :
Ø 33/42, au prix	……………………………………………………N° 119.a [image: ][image: ]
Ø 50/60, au prix	……………………………………………………N° 119.b 

6.5 - CLIMATISATION VENTILATION
NOTA:

Les prix remis par l'Entrepreneur comprendront toutes fournitures et sujétions de pose, scellement, câbles de liaison et d'alimentation de tous les appareils de climatisation depuis les coffrets électriques prévus dans le présent Lot, (alimentation eau adoucie en attente, et l'évacuation condensats jusqu'au sous-sol au niveau regard à la charge du présent Lot, y compris tous percements dans maçonneries, béton armé). Prévoir à chaque appareil une cornière 50/50 sur le pourtour du socle Les ouvrages seront livrés  en  parfait  état  de  fonction  et  conformes  aux  normes  et  règlements et  descriptions  ci-après. L'Entrepreneur établira son offre en fonction des données du présent devis.

Nonobstant, il devra prévoir son matériel et ses installations pour atteindre les résultats, il ne sera admis aucune réclamation ultérieure, dans le cas où les performances demandées ne seraient pas atteintes. Les puissances minima précisées dans la suite du descriptif sont les puissances réelles pour les conditions de base extérieures précisées dans le chapitre II.

Prix 120. SPLIT SYSTEM MURAL  
Fourniture et pose de Split system mural de marque DAIKIN, SAMSUNG, LG, YORK ou similaire 
Fonctionnant au R22. Le climatiseur sera composé par les unités suivantes :
Unité intérieure carrossée murale.
Montage murale
. Venti1ateur
Centrifuge  à  entraînement  direct  très  silencieux,  avec  3  vitesses.  Bac  à  condensats  avec siphon. Un système avec platine de lecture et de commande.
. Batterie
À détente directe, ailettes en aluminium et tubes cuivre. Grille de soufflage double déflexion. Filtre lavable, régénérable MI à 95% gravimétrique.
. Liaison frigorifique pré chargée et liaison électrique
Piège à son au soufflage et sur la reprise
Unité extérieure

Unité avec compresseur à condensation par air
Compresseur hermétique rotatif 220 V- 50 HZ  
Batterie à ailettes aluminium et tubes cuivre, avec protection anticorrosion sur les ailettes ; Ventilateur hélicoïde à entraînement direct ;
Charge de frigorigène R R22 ; Raccords rapides.
En outre de la fourniture du climatiseur, la proposition comprend :
Le socle et les plots antivibratils pour l'unité extérieure ;
Les raccordements frigorifiques avec isolation résistant aux rayons  UV et les raccordements électriques;
Les travaux de réglage, la mise au point et la mise en service ;
Les évacuations des condensats en tube PVC.
Puissance frigorifique totale : 9 000 BTU/H 
Au prix	   ……………………………………………………………………………………………………….…………..……..…   N°120 a 
Ouvrage payé à l’ ensemble, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose :
 Puissance frigorifique totale : 12 000 BTU/H Au prix     ………………………………………………………       N°120 b 
 Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose

Prix 121.SPLIT SYSTEM CASSETTE 
Fourniture et pose de Split system CASSETTE de marque DAIKIN, SAMSUNG, LG, YORK ou similaire
INVERTER fonctionnant au R410A .
Le climatiseur sera composé par les unités suivantes :
Unité intérieure carrossée murale.

Montage PLAFOND 
. Venti1ateur Centrifuge  à  entraînement  direct  très  silencieux,  avec  3  vitesses.  Bac  à  condensats  avec siphon. Un système avec platine de lecture et de commande.

. Batterie À détente directe, ailettes en aluminium et tubes cuivre. Grille de soufflage double déflexion. Filtre lavable, régénérable MI à 95% gravimétrique.

. Liaison frigorifique pré chargée et liaison électrique Piège à son au soufflage et sur la reprise
Unité extérieure
Unité avec compresseur à condensation par air
Compresseur hermétique rotatif 220 V- 50 HZ  INVERTER;
Batterie à ailettes aluminium et tubes cuivre, avec protection anticorrosion sur les ailettes ; Ventilateur hélicoïde à entraînement direct ;
Charge de frigorigène R 410A ; Raccords rapides.
En outre de la fourniture du climatiseur, la proposition comprend :
Le socle et les plots antivibratils pour l'unité extérieure; électriques ; Les raccordements frigorifiques avec isolation résistant aux rayons  UV et les
Puissance frigorifique totale : 24 000 BTU/H 
  Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose, Au prix…………  N°121  

Prix 122.  Ventillateur de gaine 

Ventilation V. M. C. de marque «ABB-VIM», «FRANCE AIR», ou similaire
Comprenant :
Fourniture et pose d’un ventilateur de gaine avec une structure aluminium moulé.
Marque France-Air type CANAL FAST ou similaire .
Ouvrage payé à l’ensemble fourni, posé et en ordre de marche, y compris grille de façade, manchettes de raccordement aéraulique et toutes les sujétions de fourniture et de pose et toutes les accessoires de  raccordement électrique et aéraulique aux prix suivants :
Ouvrage payé à l'unité d'ensemble  au prix……….………………………………………………………………………… N°122[image: ]
Prix 123.  GAINE CIRCULAIRE

Fourniture et pose de gaine en feuillard en acier galvanisé agrafé en spirale, y compris manchons, coudes, tés, piquages, colliers, supports, bandes d'étanchéité, y compris protection de la gaine en terrasse (calorifuge spécial), les conduits devront être en matériaux incombustibles.
Les gaines spirales seront suspendues par les feuillards de suspension avec écrou soudé et tige Fileté
Ouvrage payé au mètre linéaire, selon les prix suivants :
a Gaine Diamètre 100, au prix………………………………………………………………………….………………………N° 123 – a
b Gaine Diamètre 125, au prix……………………………….…………………………………………………………………N° 123 - b

Prix 124.  CONDUIT FLEXIBLE

Conduit en tissus de verre enduit de P.V.C monté sur armature hélicoïde en fil d’acier, y compris coupes, raccords, joint étanche à la gaine en tôle.
Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris toutes sujétions d'exécution, tout diamètre confondu
Le mètre linéaire au prix	                    ………………………………………………………………………………………    N° 124


Prix 125.  BOUCHE D'EXTRACTION VMC 100

Bouche en P. V. C. circulaire  100 à forte perte de charge (5 mm CE), y compris virole à membrane auto réglable.
Ouvrage payé à l'unité Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.,
Au prix…………………………………………………………………..…………………………………………………………………    N°125

LOT N° VII. PEINTURE – VITRERIE-EV

GENERALITES

Le mode de mesurage des peintures ou vernis sur menuiserie bois et fer sera le suivant: Menuiseries pleines isoplanes: surface hors tout vide, par deux faces.
Menuiserie pleines à lames et volet roulants : surface hors tout vide, sur deux faces et demi. Lisse et main courante: â la surface réelle développée.
Garde corps : surface hors tout, vides pour pleins par deux faces. Grilles métalliques: surface hors tout vide pour pleins par deux faces..
Les  prix  remis  par  l'entrepreneur  comprendront  toutes  les  fournitures  nécessaires,  et  les sujétions d’exécution devront être exécutés conformément aux régies de l'art et aux descriptions ci-après.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour la protection des ouvrages des autres corps d'état, en particulier les sols, les appareils sanitaires et les appareils électriques.

Il devra assurer le nettoyage complet des locaux et notamment des vitres, tant de l'intérieur que de l'extérieur.

A) PEINTURE

Prix126.PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS ET FACADE

Destination : enduits extérieurs et sur façades. y compris :

- Engrenage, Brossage énergique à la brosse chiendent, Rebouchage, Epoussetage.
- Application d'une couche d'impression PRIMOREX selon la porosité du support.
- Application d'une 2ème couche d'extralite pure ou sadvelite, à 24 heures d'intervalle.
- Teinte rose Marrakech.
Ouvrage payé au mètre carré  au prix ……………………………………………………………………………………….  N°126

Prix 127.  PEINTURE  VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS  INTERIEURS.

Destination ensemble des murs et plafonds en intérieur des appartements. Comprenant:
- Ponçage et égrenage des surfaces à peindre.
- Une couche d'impression PRIMOREX selon la porosité du support.
- deux couches d'enduit a couteau STOPASTRAL ou SADVETENDUIT ou équivalent sur murs uniquement.
- Ponçage d'enduit.
-  Deux  couche  de  peinture  VINYLASTRAL  ou  SUPERSADVINYL  ou  équivalent croisées avec réception chacune des deux couche par la maîtrise d'oeuvre avec 12 heures d'intervalle.
- La première diluée à 10% d'eau, la deuxième pure.
- Teinte au choix de l'Architecte et du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix ……………………………………………………………………………………..N°127

Prix 128.	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE  MATE A ESSENCE SUR MURS ET PLAFONDS:

- Ponçage et égrenage des surfaces
- Une couche d'imprégnation Primorex diluée de 10% à 50% au white spirite.
- deux couches d'enduit au couteau STOPASTRAL ou SADVETENDUIT ou équivalent, murs et plafonds
- Deux couches de peinture mate lavable " CELLUC 109" ou EXTRADRY " ou équivalent à 24 heures d'intervalle.
- Teinte au choix de l'architecte et du maître d’ouvrage

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………………………………………………………..…..N°128

Prix 129.	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE  A ESSENCE  SUR BOIS
Peinture glycerophtalique sur menuiserie bois intérieure et extérieure. Nettoyage et brossage de la peinture existante sans endommager le bois. 
Brûlage des noeuds à la lampe à souder. Ponçage.
Couche de l'huile de lin jusqu'à saturation
2 couches Rexomat, 2 couches de finition glycerophtalique sur toute la menuiserie intérieure et extérieure (couleur au choix de la maîtrise d'oeuvre).

Ouvrage payé au mètre carré,au prix……………………………………………………………………………………………N°129

Prix 130.	PEINTURE SUR MENUISERIE METALLIQUE ET  FERRONNERIE :

Le métal devra être parfaitement décalaminé, dérouillé et dégraissé.
1 couche de peinture "WASH PRIMER IPC" ou son équivalent.
2 couches de "plombium rapide" prêt à l'emploi ou son équivalent.
1 couche de sous couche glycérophtalique U 779 ou son équivalent.
1 couche de peinture "Email Cellue" ou son équivalent.
Observer un intervalle de 24 heures entre 2 couches successives.

Ouvrage payé au mètre carré,Au prix	………………………………………………………………………………………N°130

Prix 131.  ENSEIGNE

Fourniture et pose de l’enseigne de l’établissement réalisée suivant le plans, détail et indication de l’architecte,  l’enseigne  comportera  le  nom  de  l’établissement  ainsi  que  celui  de  (l’initiative   nationale  développement humains  en langue arabe et française.)

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution et de pose, ,

Au prix……………………………………………………………………………………………………………………………………….N°131

B) VITRERIE


Prix 132.	VERRE CLAIR

Vitrage d'une épaisseur de  6mm clair de 1ère qualité le verre sera posé à bain de mastic sous parcloses bois et devra prendre appui sur les feuillures.
Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions

Au prix………………………………………………………………………………………………………………………………………N°132



Prix 133.	VERRE ARME

Vitrage en verre armé,  épaisseur 8 mm, 1er choix,  sera posé à bain de mastic sous parcloses.
Ouvrage payé au mètre carré, fourni et posé, y compris toutes sujétions.

Au prix………………………………………………………………………………………………………………………………………N°133

PRIX N° 134 : Bordure jardinière

 Fourniture et mise en place de bordures jardinières en béton préfabriqué dosé à 300 kg de ciment
 La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm. Toute bordure cassée sera refusée.
Ouvrage payé au mètre linéaire,  ……………………………………………………………………………………………   N°134

PRIX N° 135 : TERRE VEGETALE ET PLANTATION

Comprenant :
Décapage et nivellement du sol de toute la surface destinée a l’espace vert, avec apport de terre végétale de meilleur qualité et son étalage formant une épaisseur de 50cm au minimum a couvrir par du gazon et plantation d’arbres de palmiers et autres espèces suivant indication de la maîtrise d’œuvre compris l’arrosage et l’entretien jusqu'à la réception définitive ,Ouvrage payé au mètre carré réellement exécuté …………………………………………………………………………………………………………………  N°135
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	PRIX N°
	DESIGNATIONS DES OUVRAGES  
	U
	Quantités
	 P.U HT  
	Montant HT

	LOT N° I. GROS ŒUVRE -

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1 TERRASSEMENT
	 
	 
	 
	 

	1
	Installation de chantier et démolition de tout ouvrage
	 
	 
	
	 

	 
	l'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Nettoyage et nivellement du terrain 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré……………………………………...
	m2
	1200
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Fouille en pleine masse dans terrain de toute nature
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre cube …………………………………….
	m3
	550
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Fouille en tranchées et en puits dans terrain de toute nature
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre cube………………………………………
	m3
	216
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Evacuation des déblais ou mise en remblai
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre cube……………………………………..
	m3
	766
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Apport de remblai en tout venant
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre cube……………………………………..
	m3
	420
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	            SOUS TOTAL TERRASSEMENT
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1-2 FONDATIONS
	 
	 
	 
	 

	7
	Béton de propreté
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre cube……………………………………..
	m3
	25
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Gros béton
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre cube……………………………………..
	m3
	40
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Mur en fondations
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre cube……………………………………..
	m3
	142
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Arase étanche 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire …………………………………….
	ml
	205
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Béton armé pour tous ouvrages en fondations
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre cube……………………………………
	m3
	80
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Armature en Aciers Tors HA en Fondation
	 
	 
	
	

	 
	Le kilogramme …………………………………….
	Kg
	8800
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	Hérissonage en piérres séches de 0,20 d'ép 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	1070
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	Dalle de forme d'ep 13 cm  y compris aciers
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	1070
	
	

	 
	 


	 
	 
	 
	 

	      SOUS TOTAL FONDATION
	

	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	1-3 EGOUTS ET CANALISATIONS
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	  - Regards visitables 
	 
	 
	 
	 

	
	       a - bornes de 80 x 80 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	L'unité …………………………………………….
	U
	4
	
	

	 
	  - Regards non visitables 
	 
	 
	
	

	 
	       b – de 40 x40cm 
	 
	 
	
	

	 
	L’unité……………………………………………...
	U
	12
	
	

	 
	       c – de 50 x50cm 
	 
	 
	
	

	 
	L’unité……………………………………………...
	U
	5
	
	

	 
	       d – de 60 x60cm 
	 
	 
	 
	 

	 
	L’unité……………………………………………...
	U
	3
	
	

	 
	       e – de 70 x70cm 
	 
	 
	
	

	 
	 L’unité……………………………………………...
	U
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	conduites en P.V.C
	 
	 
	
	

	 
	       a - diamètre 160mm
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire ………………………………….
	ML
	50
	
	

	 
	       b - diamètre 200mm
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire ………………………………….
	ML
	80
	
	

	 
	        c - diamètre 315mm
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire ………………………………….
	ML
	70
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	17
	Caniveau en Béton armé de 30x40 avec grille
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire …………................................... 
	ML
	9
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	 Traversée de soubassement
	 
	 
	
	

	 
	l'unité ……………………………………………..
	U
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	19
	Branchement à l’égout principal                               
	 
	 
	
	

	 
	 l'ensemble ………………………………………..
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	1-4 BETON ARME EN ELEVATION
	 
	 
	
	 

	20
	 Béton armé pour tout ouvrage en élévation 
	 
	 
	
	 

	 
	Le mètre cube……………………………………
	m3
	240
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	21
	 Armature en acier Tor HA FE500
	 
	 
	
	

	 
	Le kilogramme …………………………………….
	Kg
	38400
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	22
	Plancher hourdis y/c béton et aciers
	 
	 
	
	

	 
	a-Plancher de 16+4 cm
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré ……………………………………. 
	m2
	996
	
	

	 
	b-Plancher de 20+5 cm
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré ……………………………………. 
	m2
	14
	
	

	 
	c-Plancher de 25+5 cm
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré ……………………………………. 
	m2
	50
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	23
	Dallette en béton 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	23
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	24
	Appuis de bais
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire…………………………………..
	ml
	40
	
	

	SOUS TOTAL BETON ARME EN ELEVATION 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1-5 MACONNERIE EN ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	25
	Cloison Simple en Agglos creux de 10 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré……………………………………..
	m2
	23
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	26
	Cloison Simple en Agglos creux de 15 cm
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	230
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Mur en Agglos de 20 cm
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	220
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	28
	Double Cloison en agglos creux de (20+15) cm pour les murs de 35 cm
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré……………………………………..
	m2
	915
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	29
	Tête de double cloison
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire ………………………………….
	ml
	330
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	30
	Banc maconné a Dallette en B.A 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	SOUS TOTAL MACONNERIE EN ELEVATION 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 1-6 ENDUITS
	 
	 
	 
	 

	31
	 Enduit Extérieur au Mortier de Ciment lisse
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	1120
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	32
	 Enduit Intérieur au mortier de ciment lisse Sur Murs et plafonds
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	2860
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	33
	Enduits extérieures teinte dans la masse               
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	50
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	34
	Eléments décoratifs en façade (en gravures)
	 
	 
	
	

	 
	l'ensemble
	Ens
	7
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	35
	Baguettes d'Angles 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité ……………………………………………..
	U
	22
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	36
	Couronnement d'acrotère
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire …………………………………. 
	ml
	286
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 SOUS TOTAL ENDUIT
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1-7 DIVERS
	 
	 
	 
	 

	37
	 Mise à la Terre en Cuivre Nu28 mm²
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre linéaire…………………………………..
	ml
	230
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	38
	Renformis en béton
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré…………………………………….
	m2
	23
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	39
	Faux plafond EN STAFF LISSE
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré…………………………………….
	m2
	1020
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	40
	 Dallage extérieur
	 
	 
	
	

	 
	     a - Béton de forme de 0,10 légèrement armé sous tout venant compacté min 0,20 après nivellement
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré…………………………………….
	m2
	700
	
	

	 
	     b –  Bordure de trottoir T1 en béton
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire…………………………………. 
	ml
	200
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	41
	Mur de clôture
	 
	 
	
	

	 
	a-Mur de clôture simple
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire…………………………………. 
	ml
	110
	
	

	 
	b-Mur de cloture grillagé
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire…………………………………. 
	ml
	95
	
	

	42
	Pergolas en béton
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre linéaire …………………………………
	ml
	395
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUS TOTAL DIVERS 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (I) GROS OEUVRES 
	

	
	
	
	
	
	

	          LOT N° II.  ETANCHEITE

	43
	 Forme de pente et chape  de lissage
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré ……………………………………
	m2
	1057
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	44
	Etanchéité multicouche 2x36s+1x40TV toutes terrasses 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………...………
	m2
	1057
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	45
	Relevés d'Etanchéité
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire ………………………………….
	ml
	286
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	46
	Protection par solins grillagés des relevés d'étanchéité
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire …………………………………
	ml
	286
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	47
	Membrane d'étanchéité anti-racine
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	48
	Protection par carreaux de ciment
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	1057
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  TOTAL (2) ETANCHEITE 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	          LOT N° III- MENUISERIE

	 
	4-1 Menuiserie Bois
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Menuiserie en bois massif
	 
	 
	 
	 

	 
	       a - Pour porte 
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré
	m2
	64
	
	

	 
	       b - Pour placard 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	SOUS TOTAL Menuiserie Bois 
	

	 
	 




	 
	 
	 
	 

	 
	4-2 Menuiserie aluminium
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Fenêtres et châssis en aluminium avec système de fermeture (fermeimposte)
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré
	m2
	120
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	SOUS TOTAL Menuiserie Aluminium 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4-3  MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Portes métallique vitrée
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré
	m2
	25
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	52
	porte métallique en tôle
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré
	m2
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	53
	Grille de protection
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	120
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	54
	garde-corps en INOX
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	M2l
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	55
	Main courante
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	18
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	56
	Ensemble Métallique ajouré vitré
	 
	 
	
	

	 
	          a – Type Entrée princ, hall Central
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré        
	m2
	250
	
	

	 
	          b – Type chassis d’Illumination
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	17
	
	

	 
	         c – Type Protection caisse
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	10
	
	

	57
	MAT de DRAPEAU avec drapeau
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	58
	Rayonnage
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	240
	
	

	SOUS TOTAL MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE
	

	
 

	TOTAL (3) MENUISERIE
	

	 
	 













	 
	 
	 
	 

	          LOT N° IV REVETEMENT

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Revêtement de sol en carreau grés cérame
	 
	 
	 
	 

	 
	       a – De 33 x33cm
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré……………………………………..
	m2
	163
	
	

	 
	       b – De 20 x20cm
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré……………………………………..
	m2
	70
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	60
	Revêtement en granito poli blanc lustré
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré……………………………………..
	m2
	615
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	61
	Revêtement en gravillon lavé
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	300
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	62
	Plinthe droite ou rampante 
	 
	 
	
	

	 
	         a – En grés cérame 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire…………………………………..
	ml
	86
	
	

	 
	         b – En granito poli blanc
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire…………………………………..
	ml
	274
	
	

	 
	         c – En granito lavé
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire…………………………………..
	ml
	190
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	63
	Revêtement de sol en grès cérame antidérapant
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….
	m2
	43
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	64
	Revêtement mural en carreaux de faïence avec frise
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………..
	m2
	160
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	65
	Tablette en marbre granit
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré ……………………………………
	m2
	4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	66
	Marche et contre marche en marbre
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire ………………………………….
	ml
	27
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	67
	Bande au sol en marbre de 0,20
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire…………………………………..
	ml
	30
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	68
	 Seuil décoratif défferenciel
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire………………………………….
	ml
	30
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	69
	 Revetement banc
	 
	 
	
	

	 
	          a – En marbre granit
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire …………………………………….     
	ml
	6
	
	

	 
	             b – Carreau antiderapant 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire………………………………….
	ml
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	70
	 Revetement de sol en carreaux REV - SOL
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré …………………………………….     
	m2
	440
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	TOTAL (4) REVETEMENT
	

	 
	 




	 
	 
	 
	 

	          LOT N° V ELECTRICITE - LUSTRERIE

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Boite coupure de 200 A
	 
	 
	 
	 

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	72
	Tableau general basse tension (TGBT)
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	73
	Tableau de protection secondaire TSE.ENFANS
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	74
	Tableau de protection secondaire TSE.ADULTES
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	75
	Tableau de protection secondaire TS ADMINISTRATION
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	76
	Tableau de protection secondaire TSS.POLYVALENTE
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	77
	Tableau de protection secondaire TS Log gardien
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	78
	Cable d'alimentation
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	a
	 Câble  4 x 35 mm² + T  type U1000RO2V
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	60
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	b
	 Câble  4 x 25 mm² + T Type U1000RO2V
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	40
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	c
	 Câble  4 x 16 mm² + T Type U1000RO2V
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	140
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	d
	 Câble  4 x 10 mm² + T  type U1000RO2V
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	75
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 

	e
	 Câble  4 x 6 mm² + T Type U1000RO2V
	 
	 
	
	 

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	80
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	f
	 Câble  4 x 4 mm² + T Type U1000RO2V
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	160
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	79
	Chemins de cables
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	240
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	80
	Liaison equipontentiel
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	81
	Tableau commande centralisée
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	82
	Foyer lumineux sur simple allumage
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	15
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	83
	Foyer lumineux Sur double allumage 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	15
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	84
	Foyer lumineux sur va et vien
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	85
	Foyer lumineux sur Télerrupteur 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	86
	Foyer lumineux supplémentaire 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	102
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	87
	foyer Prise de courant de 2 x 10 / 16A + T
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	38
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	88
	foyer Prise de courant de 2 x 10 / 16A + Etanche
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	89
	Prise de terre techniquue
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	90
	Bloc autonome d'éclairage de secourt (BAES)
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	17
	
	

	91
	ATTENTE ET ALIMENTATION ELECTRIQUE
	 
	 
	
	

	91-a
	Alimentation Clim par câble 3G2,5 clim 9000BTU et 12000 btu 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	7
	
	

	91-b
	Alimentation Clim par câble 3G4 clim 24 000BTU 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	11
	
	

	91-c
	Alimentation caisson VMC 3x2,5 mm² et cheuffeau électrique 
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	6
	
	

	91-d
	Alimentation panneau d'affichage publicitaire 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U 
	1
	
	

	 
	
	 
	 
	
	

	92
	APPAREILLAGE ELECTRIQUE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92-a
	Caisson fluoraisson  4x18 w
	 
	 
	 
	 

	 
	L'unité
	U
	14
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	92-b
	Caisson fluoraisson à réflexion  2x36 w
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	54
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	92-c
	LUSTRE PLAFONIER TRADITIONNEL 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	5
	
	

	92-d
	SPOT 40 W
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	45
	
	

	92-e
	SPOT 25  W ETANCHE 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	26
	
	

	92-f
	APPLIQUE EXTERIEUR  
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	6
	
	

	92-g
	SPOT SOL 100 w  
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	28
	
	

	92-h
	SPOT SOL jardin  100 w  
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	3
	
	

	92-i
	Lampadaire MONOBLOC 100 W  H= 80 cm 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	5
	
	

	92-j
	PRISE DE COURANT LEGRAND 2x10/16+T 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	100
	
	

	92-k
	PRISE DE COURANT LEGRAND ETANCHE 2x10/16+T
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	4
	
	

	92-l
	PRISE TV 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	4
	
	

	92-m
	PRISE DATA 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	38
	
	

	92-n
	INTERRUPTEUR SA 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	15
	
	

	92-o
	INTERRUPTEUR    DA  
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	18
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	92-p
	INTERRUPTEUR, VV,  
	 
	 
	 
	 

	 
	L'unité
	U
	10
	
	

	92-q
	BOUTON POUSSOIR
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	10
	
	

	 
	COURANT FAIBLE 
	 
	 
	
	

	93
	INFROMATIQUE 
	 
	 
	
	

	 
	Ensemble
	Ens
	1
	
	

	94
	TELEPHONIE 
	 
	 
	
	

	 
	Ensemble
	Ens
	1
	
	

	95
	TELEDISTRIBUTION 
	 
	 
	
	

	 
	Ensemble
	Ens
	1
	
	

	96
	Surveillance 
	 
	 
	
	

	96-a
	CAMERA MINI DOME 800 à 1000  TVL
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	2
	
	

	96-b
	CAMERA ETANCHE TYPE EXTERIEUR 40 M VARIFOCAL  800 à 1000  TVL
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	2
	
	

	96-c
	Ecrant moniteur 19"
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U 
	1
	
	

	97
	DVR D’ENREGISTREMENR Y COMPRIS DISK DUR 1 Tb 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	1
	
	

	98
	CABLAGE et raccordement :
	 
	 
	
	

	 
	Ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	Détection incendie
	 
	 
	
	

	99
	Equipements de contrôle et signalisation Conventionnel  (E.C.S) type conventionnel 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ensemble
	Ens
	1
	
	

	100
	Détecteurs optiques de fumée Conventionnel 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	49
	
	

	101
	Indicateurs d’actions
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	5
	
	

	102
	Déclencheurs manuels Conventionnel 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	7
	
	

	103
	Avertisseurs sonores 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	TOTAL(5) ELECTRICITE- LUSTRERIE
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LOT N° VI-PLOMBERIE –  SANITAIRES - CLIMATISATION VENTILATION

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.1 ALIMENTATION EAU FROIDE - EAU CHAUDE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Amenagement branchement general
	 
	 
	 
	 

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	105
	Canalisation en polypropylene
	 
	 
	
	

	 
	         a - DN  25 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	20
	
	

	 
	        b - DN  32 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	10
	
	

	106
	Distribution en polyethylene reticule
	 
	 
	
	

	 
	    a - Départ
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	28
	
	

	 
	    b - Equipement collecteur 
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	U
	4
	
	

	 
	    c - Niche collecteurs 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	4
	
	

	 
	    d - PER DN 16 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	130
	
	

	 
	    e - PER DN 20
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	60
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	107
	Equipement d'arrosage
	 
	 
	
	

	 
	     a - Robinet d’arrosage 
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	2
	
	

	 
	     b - Bouche d’arrosage
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	SOUS TOTAL  ALIMENTATION EAU FROIDE - EAU CHAUDE
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.2 EVACUATION E.P, E.U ET E.V
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	TUYAU P.V.C. POUR EVACUATION EP. EU. EV.
	 
	 
	 
	 

	 
	     a - PVC  inf à 50   
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	17
	
	

	 
	     b - PVC  75 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	12
	
	

	 
	     c - PVC  100 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	22
	
	

	 
	     d - PVC  110
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	18
	
	

	 
	     e - PVC  125
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	20
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	109
	Gargouille en plomb de 3 mm
	 
	 
	
	

	 
	   a - Diamètre  100    
	 
	 
	 
	 

	 
	L'unité
	U
	10
	
	

	 
	   b - Diamètre  125
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	5
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	110
	Siphone et bonde de solen fonte
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	SOUS TOTAL EVACUATION E.P, E.U ET E.V
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.3 APPAREILS SANITAIRES
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Vasque
	 
	 
	 
	 

	 
	L'unité
	U
	11
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	112
	W-C a l'anglaise
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	113
	WC a l'anglaise a chasse basse pour handicapes
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	114
	Glase moroir en verre poli
	 
	 
	
	

	 
	    a - glace miroir de 1.00 x 0.60m
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	4
	
	

	 
	    b - glace miroir de 2.00 x 1.00m
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	3
	
	

	115
	CHEUFFEAU Electrique 50 L
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	SOUS TOTAL APPAREILS SANITAIRES
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6,4 PROTECTION INCENDIE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Extincteur a poudre polyvalente ABC
	 
	 
	 
	 

	 
	   a - 6 Kg
	 
	 
	
	 

	 
	L'unité
	U
	4
	
	

	 
	   b - 9 Kg  
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	13
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	117
	Extincteurs CO2
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	118
	Armoire d'incendie DN 25
	 
	 
	
	

	 
	L'ENSEMBLE
	Ens
	2
	
	

	119
	Tube fer galvanise
	 
	 
	
	

	 
	    a - Ø 33/42, 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	50
	
	

	 
	    c - Ø 50/60
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	25
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	SOUS TOTAL PROTECTION INCENDIE
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.5 CLIMATISATION VENTILATION
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	Split system mural 
	 
	 
	 
	 

	 
	     a - Puissance frigorifique totale : 9 000 BTU/H 
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	3
	
	

	 
	    b - Puissance frigorifique totale : 12 000 BTU/H
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	2
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	121
	SPLIT SYSTEM CASSETTE 24000 BTU/H
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	13
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	122
	ventillateur de gaine  VMC
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	3
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	123
	GAINE CIRCULAIRE
	 
	 
	
	

	 
	     a - Gaine Diamètre 100
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	18
	
	

	 
	     b - Gaine Diamètre 125
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	8
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	124
	Conduit flexible
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ml
	15
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	125
	BOUCHE D'EXTRACTION VMC 100
	 
	 
	
	

	 
	L'unité
	U
	18
	
	

	SOUS TOTAL CLIMATISATION VENTILATION
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL(6) PLOMBERIE – SANITAIRES - CLIMATISATION VENTILATION
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LOT N° XII-   PEINTURE – VITRERIE-EV

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PEINTURE :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Peinture vinylique sur murs exterieurs et facade
	 
	 
	
	 

	 
	Le mètre carré
	m2
	2590
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	127
	Peinture vinylique sur murs et plafond interieurs 
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	3820
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	128
	Peinture glycerophtalique mate a essence sur murs et plafonds :
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	270
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	129
	Peinture glycerophtalique a essence sur bois :
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	147
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	130
	Peinture sur menuiserie metallique et ferronnerie :
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	926
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	131
	 Enseigne
	 
	 
	
	

	 
	L'ensemble
	Ens
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUS TOTAL PEINTURE :
	

	
	VITRERIE :
	 
	 
	 
	 

	132
	VERRE CLAIR
	 
	 
	 
	 

	 
	Le mètre carré
	m2
	118
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	133
	VERRE ARME
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré
	m2
	250
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	134
	Bordure jardinière
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre linéaire
	ML
	120
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	135
	Terre Végétale Et Plantation
	 
	 
	
	

	 
	Le mètre carré :
	M²
	350
	
	

	SOUS TOTAL VITRERIE
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL(7) PEINTURE – VITRERIE-EV
	

	
	
	
	
	
	 

	RECAPITULATION

	TOTAL (I) GROS OEUVRES 
	

	TOTAL (2) ETANCHEITE 
	

	TOTAL (3) MENUISERIE
	

	TOTAL (4) REVETEMENT
	

	TOTAL(5) ELECTRICITE- LUSTRERIE
	

	TOTAL(6) PLOMBERIE –  SANITAIRES - CLIMATISATION VENTILATION
	

	TOTAL(7) PEINTURE – VITRERIE-EV
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL GLOBAL
	

	T.V.A 20%
	

	TOTAL T.T.C.
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