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TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MARRAKECH
LOT : UNIQUE
Passé par Appel d'offres ouvert séance publique en application de l’alinéa  2 § 1 articles 16 . §1 de l’article 17 et alinéa 3 § 3 de l’article 17  du décret  n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
ENTRE :
Madame La Présidente de la Commune Urbaine de Marrakech, Ordonnateur,
D’UNE PART
ET :
Monsieur : ……………………………………………………………………...……………………
Agissant au nom et pour le compte de :............................................................................................. Election de Domicile : …………………………………………………………………………………..
Patente : ……………………………………………………………………………………………………… Registre de Commerce n°: ……..........………du……………………………………………………… Caisse Nationale de sécurité Sociale N° : ……………………………………………………………….
Titulaire du Compte : N°(RIB)……………..................................................................................………
Ouvert  à ………………………………………….
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit
CHAPITRE I : INDICATIONS GENERALES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
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ARTICLE I-1 :   OBJET DU MARCHE
Le  présent marché a pour objet :
TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MARRAKECH LOT : UNIQUE
ARTICLE I-2 : COMPOSITION DES CORPS D’ETAT
Les travaux seront exécutés en lot unique qui se compose  comme suit : LOT 1 GROS – ŒUVRES
LOT 2 REVETEMENTS LOT 3 MENUISERIE BOIS
LOT 4 MENUISERIE METALLIQUE LOT 5 MENUISERIE ALUMINIUM LOT 6 ELECTRICITE - LUSTRERIE
LOT 7 PLOMBERIE – APPAREILS – SANITAIRES LOT 8 CLIMATISATION
LOT 9 TELEPHONE
LOT 10 INFORMATIQUE
LOT 11 VIDEO SURVEILLANCE LOT 12 PEINTURE – VITRERIE
ARTICLE I-3: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
Les obligations de l'Entrepreneur  pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de l'ensemble des documents suivants:
A - Pièces constitutives du marché :
1.   L’acte d’engagement.
2.   Le présent cahier de prescriptions spéciales (CPS)
3.   Le cahier des prescriptions techniques (CPT)
4.   La description des ouvrages
5.   Le Bordereau des prix - Détail estimatif.
.
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent da ns l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus (alinéa 2 de l’article 4 du C.C.A.G-T).
B - Documents généraux
1-    Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat (C C A G   T) approuvé  par le décret n° 2- 99- 1078 du 29 moharrem  1421(04 mai 2000) sauf les dérogations  expressément stipulées au présent marché.
2-    La circulaire n° 4/59/S G G/ C A B  du 12 février 1959 et la circulaire 23/59/S G G/C A B en date du 06 octobre 1959 relative s aux  travaux  de  l’état  de  l’établissement  publics  et  les  collectivités  locales  et  l’instruction  n°  1/61/C.A.B/S.G.G  605  du
30/01/1961.
3-    Le décret 2-12-3349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés public.
4-    Le dahir du 23 chaoual1376 (28/08/1948) relatif au nantissement des marchés publics modifié par le dahir n° 1 62  202 du
29 octobre 1962.
5-    Le cahier des prescriptions  communes  provisoires  applicable  aux travaux  de l'administration  des travaux  publics  et des communications, tel que ce cahier est défini  par la circulaire  N°2/1242/DNRT du 03/07/87.
6-    Le dahir N° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l'ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment.
7-    La circulaire 6.015/TPC du 1er Avril 1956 du ministère des travaux publics et des Communications  faisant application du cahier des prescriptions spéciales types.
8-    Textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires.
9-    Le bordereau des salaires minima.
10-  Le décret N° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi N° 30-85 relative à la T.V.A.
11-  La loi n°45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et leurs groupements publiée au bulletin officiel n°5711 du 23/02/09.
12-  Le décret n°2-9-441 du 17 Moharrem  1431(03/01/2010)  Portant règlement  de la comptabilité  publique des collectivités locales et leurs groupements.
13- Le décret  n° 2.03.703  du 18 Ramadan  1424  (13/11/03)  relatif  aux délais  des  paiements  et aux intérêt s moratoires  en matière des marches de l’état.
C- Textes spéciaux
1- Le devis général d'Architecture (D.G.A.) réglant les conditions d'exécution des bâtiments administratifs (édition 1956) et le décret royal N° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).
2- Le décret   n° 2- 02-177 du 09 hijja 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (RPS
2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité nationale du génie parasismique .
3- Le cahier des prescriptions  communes  provisoires  applicables  aux travaux dépendant  de l'administration  des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin 1972.
4- La circulaire 6. 001/ T P C du 07 Août relatif au transport des matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics.
5- Les conditions d'exécutions du gros œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'Institut technique du bâtiment et des travaux publics.
6- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles.
7- L'arrêté du Directeur Général des Travaux Publics N° 350/69 du 15 juillet 1969 portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939.
8- Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites "règles CCBA 68 " modifications 1979, règles BAEL, ainsi que les règles parasismiques 1969 et annexes dite " règles P.S.1969 ".
9- Le Devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministère des travaux publics.
10- Les Dahirs N° 1-60-371 du 31 Janvier 1961 et 1.62 202 du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du cautionnement provisoire   pour   que  les   entrepreneurs   ne  puissent   pas   déterminer   le  m ontant   de  l'estimation   confidentielle   de l'administration.
N.B :  L’entrepreneur  devra,  s’il  ne  possède  pas  ces  brochures,   se  les  procurer  au  ministère  de  l’équipement  ou  à l’imprimerie officielle, Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces d ocuments pour se soustraire aux obligations qui en découlent.
Si le présent marché déroge à une prescription du C C A G T et du D G A, l’entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent cahier des charges.
ARTICLE I-4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
L’entreprise déclare :
- 
Avoir  apprécié  toutes  les  difficultés  résultant  du  terrain,  de l'emplacement    des  constructions,  des  accès,  des alimentations en eau  et en  électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour lesqu elles aucune réclamation ne sera prise en considération,
- 
Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux,
- 
Avoir pris pleine connaissance de la nature des terrassements dans la zone du projet.
- 
Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation,
- 
Avoir fait tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion.
ARTICLE I-5: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION-VALIDITE DU MARCHE
Conformément aux articles  152 et 153 du décret 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013), l’approbation du présent marché  sera  notifiée  à  l’entrepreneur  dans  un  délai  maximum  de  soixante  Quinze  (75  jours)  à  compter  de  la  date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité  d souffres est prorogé conformément à l’article 33 du décret 2 -12-
349 précité, le délai d’approbation précité est majoré d’autant de jours acceptées par l’entrepreneur.
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’entrepreneur est libéré de son engagement vis-à-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.
Lorsque  le  maitre  d’ouvrage  décidé  de  demander  à  l’attributaire  de  proroger  la  v alidité  de  son  offre,  il  doit  ,  avant l’expiration du délai visé à l’alinéa premier ci-dessous, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre  moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’entrepreneur doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d‘ouvrage.
Aussi le présent marché ne sera valable définitif qu’après son approbation par l’a utorité compétente.
ARTICLE I-6 : DELAI D'EXECUTION – PENALITES-INTERETS MORATOIRES
A- Délai d'exécution
Le délai d'exécution est fixé à 8 (Huit-huit) mois. Pour pouvoir être pris en considération, les arrêts de chantier dus aux cas de force  majeure  devront  être signalés  dans  les 48 heures  à  l’Architecte,  au BET  et   au maître  de l’ouvrage.  Le délai d'exécution des travaux prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
B- Pénalités
A  défaut  par  l’entrepreneur,  d’avoir  terminé  les  travaux  dans  le  délai  prescrit,  il  lui  sera  appliqué,  sans  préjudice  de l’application de l’article 70 du C.C.A.G-T, une pénalité de UN POUR MILLE (1 ‰) du montant du marché par jour calendaire de retard.
Toutefois, le montant global de ces pénalités est plafonné à DIX POUR CENT (10%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
C- Intérêts moratoires
Conformément  au décret N° 2-03-703  du 18 ramadan  1424 (13 novembre  2003) relatif aux délais de paiement  et aux intérêt moratoires en matière des marchés d’Etat, le défaut d’ordonnancement  et de paiement des sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’un marché visé à l’engagement  et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans formalité préalable des intérêt moratoires au bénéfice du dit titulaire,  lorsque  le  retard  incombe  exclusivement  à  l’administration,  et  cela  conformément  au  décret  No  2-03-703 mentionné ci-dessus.
ARTICLE I-7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX
L'entrepreneur devra soumettre à l'Architecte et au maître d'ouvrage dans les QUINZE jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage à conduire le chantier, comportant tous renseignements  et justifications utiles. Au cas où la cadence   d'exécution   des travaux deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, l'administration fera  application des mesures prévues à l'article 70 du C.C.A.G.T. même pour les délais  partiels  portés  au  planning.  Le  planning  des  travaux  sera  obligatoirement   affiché  au  bureau  du  chantier  et constamment tenu à jour sous la surveillance de l’architecte et du maître d’ouvrag e
ARTICLE I-8 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE
- Cautionnements provisoire et définitif
En  application  de l'article  12 du  C.C.A.G.T.,  le cautionnement  provisoire  à remettre  est  fixé  à la somme  de  75 000,00 (SOIXANTE QUINZE Mille dirhams).
Le cautionnement définitif est fixé à 3 % trois pour cent  du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure et sera libéré dans les trois mois suivant la réception définitive.
- Retenue de garantie
La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels en application de l’article 59 du C.C.A.G.T est de (10%) dix pour cent du montant du décompte .Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7% du montant initial du marché.
ARTICLE I-9: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
Conformément à l’article 17 du CCAGT . L'entrepreneur  est tenu d'élire domicile au Maroc et il doit l’indiquer dans l'acte d'engagement  ou le faire connaître au maître d'ouvrage  dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification,  qui lui est faite, de l'approbation  de son marché.
Faute  par  lui  d'avoir  satisfait  à  cette  obligation,  toutes  les  notifications  qui  se  rapportent  au  marché  sont  valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.
En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.
ARTICLE I-10 : SOUS-TRAITANCE
En application de l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I (20 Mars 2013) l’entrepreneur  choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au  maitre d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous -traiter, ainsi que l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 24 du décret 2 -12-349 du 8 joumada I (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics .
Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l’article
24 ci-dessus.
La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché,
ARTICLE I-11 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS
Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des travaux par l’Architecte et le Maître d ‘Ouvrage l’architecte, l'entrepreneur  devra  laisser  libre accès  de son  chantier  aux représentants  du Maître  d’ Ouvrage,  BET,  l’architecte  leur présenter,  s'ils  le demandent,  toutes  pièces  du marché  et leur fournir  tous  renseignements  et explications  utiles  pour faciliter leur mission.
ARTICLE I-12: OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR
1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions,  il ne pourra  jamais  se prévaloir  du manque  de renseignements  pour   justifier  une exécution  contraire  à la volonté du Maître de l'ouvrage ou du l’architecte ou de BET.
2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment  les frais de branchement de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etc., et les consommations correspondantes pendant toute la durée du chantier.
3-  En  application  de  l'article  40  du  C.C.A.G.T,  le délai    pour  le dégagement,  le nettoiement  et  la  remise  en  état  des emplacements  mis à la disposition  de l'entrepreneur  est fixé à 15 (Quinze)  jours de calendrier à compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 2000 DH (Deux mille Dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office, par le Maître de l'ouvrage, sur les sommes encore dues à l'entrepreneur.
ARTICLE I-13 : ECHANTILLONNAGE
L'entrepreneur  devra soumettre  à l'agrément  du maitre d’ouvrage,  de l'Architecte  et du BET un échantillon  de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer.  Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation  donnée  par  ordre  délivré  par  l'Architecte  au  maitre  d’ouvrage  sur  avis  du  B.E.T.,  Bureau  de  Contrôle  et Laboratoire.
Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article 201 & 2 du D.G.A. et serviront de base de vérificatio n pour la réception des travaux.
L'entrepreneur  devra  présenter,  à  toute  réquisition,  les  certificats  et  a ttestations  prouvant  l'origine  et  la  qualité  des matériaux proposés.
ARTICLE I-14 : PLAN DE RECOLEMENT
En fin d'exécution, l'entrepreneur remettra, au Maître d’Ouvrage, Trois tirages des plans suivants pliés au format 21x31 et
Un CD numérique contenant les plans d’exécution sous format DWG:
1- Dessins côtés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées, dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été ré ellement exécutés.
2-  Dessins  des  ouvrages  visibles  tels  qu'ils  ont été  exécutés,  repérés  par  des  symboles  et teintes  conventionnels  avec indication des secteurs ou autres caractéristiques. Ces dessins indiqueront avec des couleurs conventionnelles différ entes la position de tous regards, foyers lumineux, postes d'eau, appareils électriques, prises de courant, boîtes, vannes et le sens d'écoulement des égouts.
Ces plans de récolement doivent être impérativement signés, et approuvés par la maîtrise d’œuvre avant d’être remis au maître d’ouvrage.
Ces plans seront en couleurs.
La réception provisoire ne pourra être prononcée, qu’après remise des plans de récolement par l’entrepreneur au maître d’ouvrage.
ARTICLE I-15 : CONNAISSANCE DES LIEUX
L'entrepreneur, du fait de son offre, atteste avoir reconnu les lieux en personne ou fait reconnaître par un représentant qualifié, l'emplacement des ouvrages à construire, à restaurer, à renforcer, à confor ter ou à achever conformément aux plans du projet et  aux instructions de la maitrise de l’œuvre.
Il  est  en  effet,  censé  avoir  une  parfaite  connaissance  des  lieux,  des  difficultés  de  leur  accès  et  des  sujétions d'exécution résultant des conditions du site, de son environnement et de son état.
Par conséquent, l'entrepreneur ne peut en aucun cas formuler des réclamations ou faire des réserves motivées par une connaissance insuffisante de l’état des lieux et des conditions d'accès ou  de travail.
ARTICLE I-16: RECEPTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 65 du C.C.A.G.T. et à la fin des travaux de tous les corps d'état, il sera procédé, en présence de l'Entrepreneur  à la réception  provisoire  des travaux. Le Maître de l’œuvre décidera  après la visite du bâtiment  si cette réception  peut  être  prononcée.  Une  commission  à  cet  effet,  doit  être  composée  par  :  les  représentants  du  maître d’ouvrage, l’Architecte, l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du laboratoire , le bureau de contrôle et de l’Entrepreneur. Tous les défauts constatés lors de cette visite seront repris conformément  aux règles de l'art et aux frais de l’Entrepreneur,  sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.
ARTICLE I-17 : réception définitive
Conformément à l’article 68 du C.C.A.G.T.,  et 12 mois après la date de la réception provisoire des travaux il sera procédé, en  présence  de  l’Entrepreneur  à la réception  définitive  des  travaux.  Le  Maître  de  l’œuvre  décidera  après  la visite  du bâtiment si cette réception peut être prononcée. Une commission à cet effet doit être composée par : les représentants du Maître d’ouvrage, l’Architecte, l’Ingénieur du B.E.T., l’Ingénieur du Laboratoire, le bureau de contrôle et de l’Entrepreneur. Tous les défauts constatés lors de cette visite seront repris conformément aux règles de l’art et aux frais de l’Entrepreneur . La  retenue  de  garantie  ainsi  que  le  cautionnement  définitif  seront  débloqués  après  la  prononciation  de  la  réception définitive.
ARTICLE I-18 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES – INSTRUCTIONS.
L'entrepreneur  se conformera  strictement  aux plans,  tracés,  dessins  de  détails  fournis  par l’architecte  et le B.E.T  ainsi qu’aux ordres de service, lettres et instructions  qui lui seront notifiés ou adressés par le Maître d’œuvre ou l’Administrat ion (maître d’ouvrage).
L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même, les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements  pour une exécution contraire à la volonté du Maître de l’œuvre ou maître d’ouvrage pour justifier un retard dans l'exécution.
ARTICLE I-19 : MODIFICATIONS
Le Maître de l'ouvrage en concertation avec  la maîtrise d’œuvre se réserve le droit de  modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le r espect des articles 52,53, et
54 du C.C.A.G.-T.
ARTICLE I-20 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION
Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modification.
Il est précisé  que seuls seront  considérés  comme  travaux  modifiés  et par suite réglés  ou retenus  à l'entrepreneur,  les travaux dus à des changements ordonnés par ordre de service du Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage .
ARTICLE I-21 : DOCUMENTS
L'Entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pièces écrites qui lui seraient notifiés.
Aucune côte ne sera prise à l'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur  devra s'a ssurer, sur place
avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maître d’œuvre.
ARTICLE I-22: MALFACONS
Si des malfaçons  viennent  à être décelées,  les ouvrages  seront  démolis  et refaits  à la charge  de l'Entrepreneur.  Si ces réfections entraînent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces dépenses seront également à la charge de l'entrepreneur.
ARTICLE I-23: PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER
L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez -vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion (au moins deux fois par mois).
Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le chantier, par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption.
Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, l’Architecte, le B.E.T. ou l’administration pourront en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.
ARTICLE I-24 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES
1- Conformément  aux dispositions  de l’article 24 du C.C.A.G.T  tél qu’il a été modifié et avant tout commencement  des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements  agréés  à cet effet justifiants  la souscription  d’une ou de plusieurs  polices  d’assurances  pour couvrir  les risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant :
a-    aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier. b-    aux accidents du travail.
c- 
à la responsabilité civile. d-    Dommages à l’ouvrage.
e-    L’assurance tout risque chantier
2- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de manière à ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.
L’entrepreneur  est tenu de présenter au maître d’ouvrage, la justification  du renouvellement  des assurances prévues ci - dessus.
3- Aucun ordonnancement  ne sera effectué si l’entrepreneur  n'a pas respecté les dispositions  du paragraphe  1 et 2 du présent article. Les attestations de souscription des polices d’assurances doivent être conservées par le maître d’ouvrage.
4 - Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants.
ARTICLE I-25: APPROVISIONNEMENT ET RISQUES CONCERNANT LES  FOURNITURES
Les avances sur approvisionnement ne sont pas prévues dans le présent marché.
Ceci n’enlève pas à l’entrepreneur ses responsabilités quant au gardiennage et la conservation des matériaux et matériels même mis en œuvre.
Les dégâts, destructions  ou disparitions  occasionnées  au cours des travaux   resteront à sa charge et les remplacements
correspondants devront être assurés jusqu’à la réception des ouvrages.
L’entrepreneur pourra toujours se tourner contre les tiers pour être indemnisé si les dégradations ne so nt pas le fait de ses employés. L’arbitrage du maître d’ouvrage ne pouvait être demandé que dans la limite de ses moyens d’appréciation.
ARTICLE I-26 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES
Les ouvrages seront réglés au pourcentage d’avancement des travaux par application des prix du bordereau des prix - détail estimatif au pourcentage des travaux réellement exécutées. Les prix remis par l'Entrepreneur correspondent à des ouvrages exécutés selon les règles de l'art et en parfait état d'achèvement.
ARTICLE I-27 : NETTOYAGE DU CHANTIER
L'Entrepreneur devra évacuer régulièrement  les locaux où il travaille, les gravas ou débris qui sont le fait de ses activités. L’architecte et le B.E.T pourront à tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il n’aura pas été exécuté spontanément.  Les locaux devront être laissés parfaitement propres.
Aucune personne ne doit habiter les bâtiments en phase de construction. L'Entrepreneur devra construire des baraques de chantier en nombre suffisant afin de loger tout son personnel.
Les gravats  et débris  seront être déposés  au voisinage  du chantier  en un ou plusieurs  endroits  désignés  par le Maître d’œuvre et seront évacués aux décharges publiques aux frais de l'Entreprise dans les meilleurs délais
Après l'exécution des peintures, les bâtiments devront être dans un état de propreté indispensable à leurs exploitations. L'Entrepreneur devra faire aussi le dégagement des menuiseries et serrures bloquées par la peinture, les retouches consécutives  nécessaires,  la mise en état des appareils  sanitaires  à débarrass er de leur plâtre protecteur  et les poncer soigneusement avec un produit adéquat pour éliminer les rayures et tâches diverses et leur rendre leur éclat.
ARTICLE I-28 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT
Conformément à l’article 6 du C.C.A.G.T ; L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et les frais d'enregistrement des différentes pièces du marché.
ARTICLE I-29 : LITIGES
Conformément à l’article 73 du C.C.A.G.T.  Tous les litiges pouvant survenir entre l'Entrepreneur  et le maître d’ouvrage  ayant pour objet le présent marché seront soumis aux tribunaux de Marrakech statuant en matière administrative.
ARTICLE I-30 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES
D’une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément  aux dessins et plans visés
"Bon pour exécution" qui seront notifiés à l'Entrepreneur.
Les plans d'Architecte restent toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins annexés devront s’y conformer.
Les  dimensions  portées  aux  plans  d'exécution  et dessins  de détail  sont  celles  des  travaux  ou  ouvrages  complètement terminés.
ARTICLE I-31 : ESSAIS DE MATERIAUX
Conformément aux stipulations de l'article 4, paragraphe 3 du Devis Général d'Architecture, les frais d'essais des matériaux seront à la charge de l'Entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures qui n'auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A.
L'Entrepreneur devra tenir, en permanence sur le chantier, des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises
de prélèvements pour études, essais ou analyses.
Les essais de contrôle seront effectués par le laboratoire engagé par le maître d’ouvrage.
ARTICLE I-32 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL
Dans  un  délai  de  8  (huit)  jour  de  la  notification  de  l'ordre  de  service  lui  prescrivant  de  commencer  les  travaux, l'Entrepreneur devra faire agréer par la maitrise d’œuvre, les dispositions détaillées qu'il compte modifier  ou compléter, si elles ne donnent pas satisfaction.
Après approbation des dispositions définitives et après le choix définitif du matériel proposé, l'Entrepreneur devra dans un délai  de 8(huit)  jours  à partir  de l'invitation  qui  lui  sera  faite  par  ordre  de  service,  proposer  un  nouveau  programme permettant de rattraper le retard et respecter le délai contractuel.
Dans le cas où il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contract uel, l'acceptation éventuelle
du nouveau programme par l’architecte ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au présent C.P.S.
ARTICLE I-33: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
Toute augmentation,  diminution  ou changement  dans l'importance  des diverses natures d'ouvrages  réalisés seront faits conformément aux dispositions des articles 51,52 et 53 du C.C.A.G.T.
ARTICLE I-34: PRIX
Il est formellement  stipulé  que l'Entrepreneur  est réputé avoir parfaite  connaissance  de la nature  et  des conditions  et difficultés d'exécution des travaux établis par l’architecte et le B.E.T, avoir visité l'emplacement du chantier, s'être rendu sur place et s'être entouré  de tous les renseignements  nécessaires  à la composition  des prix et avoir toutes l es précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché.
Les prix établis par l’entrepreneur  correspondent  à des ouvrages en parfait état d’achèvement  et de fonctionnement,  ils
comprennent les bénéfices et tous droits, impôts, taxes frais généraux, faux frais, frais de gardiennage du chantier, régie, assurances, métrés, études et en générales toutes les changes imposées par les règlements de l’état et municipaux à la date de la remise des offres.
ARTICLE I-35 : VARIATION DES PRIX
Conformément à l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics, le présent marché est à prix révisable.
Le montant des travaux réellement exécutés sera modifié par application de la formule de révision des prix suivante :
P=P0   [0.15+0.85(BAT6/ BAT60 )]
P: le montant hors taxe révisé des travaux ; P0: le montant initial hors taxe des travaux ;
P/ P0 : étant le coefficient de révision des prix ;
BAT60: valeur de l’index global, relatif au bâtiment, du mois de la date limite de remise des offres; BAT6: valeur de l’index global, relatif au bâtiment, du mois de la date de l’exigibilité de la révision.
ARTICLE I-36 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES
Les travaux seront réglés sur situations en fin de chaque mois. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre, chaque situation devra faire apparaître la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du chantier jusqu'à la fin d u mois  à l'issue  duquel  la  situation  considérée  est  établie  à  l'issue  de  ce  mois  et  la  situation  établie  à l'issue  du  mois précédent,  chaque situation sera évaluée par application des prix du bordereau  des prix  - détail estimatif aux quantités d'ouvrages réellement exécutées à l'issue du mois auquel la situation considérée se rapporte telles qu'elles découlent des métrés correspondants établis par le Bureau d’Etudes.
ARTICLE I-37 : COMPTE PRORATA
Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata.
ARTICLE I-38 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'ŒUVRE
Se référer à l'article 20 du C.C.A.G.T.
ARTICLE I-39: FRAIS DIVERS
L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la durée du chantier.
ARTICLE I-40 : DEROGATION DU C.C.A.G.T. ET DU D.G.A.
L'Entrepreneur  se référera  au présent  cahier  des  prescriptions  spéciales  pour  toutes  les clauses  en dérogation  avec  le
C.C.A.G.T., et le D.G.A.
ARTICLE I-41 : TAXES (T.V.A.)
Les prix remis par l'Entrepreneur tiennent compte également nt de toutes les charges et sujétions résultant de l'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier, la taxe sur la valeur ajoutée en application du Dahir n° 1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Décembre 1985) portant promulgation loi  n° 30.85.
ARTICLE I-42 : RESTRICTION DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'ŒUVRE
L'Entrepreneur  recrutera  parmi  les ouvriers  qui lui seront  présentés  par le bureau  de placement 
70 % au moins  des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier.
Lorsque certains de ces ouvriers  seront licenciés  par l'Entrepreneur,  il devra immédiatement  les remplacer  par d'autres ouvriers  présentés  par le bureau  de placement  de telle sorte  que le pourcentage  minimum  de 70 % soit r especté  en permanence.
ARTICLE I-43: CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'ŒUVRE
L'Entrepreneur  devra   avoir sur le chantier la liste constamment  tenue à jour des ouvriers employés sur le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés sur la liste à part.
ARTICLE I-44 : RESILIATION
En  cas  de  non  respect  par  l'entrepreneur  de  ses  obligations  contractuelles :  lorsqu’il  ne  se  conforme  pas,  soit  aux dispositions du présent marché, soit aux ordres de service qui lui seront donnés par la Présidente de la Commune Urbaine de Marrakech  ou dans tous les cas définis  par les articles  46 à 48 du C.C.A.G-T,  le Maître  d’ouvrage  met en demeure l’entreprise  par  lettre  recommandée  prescrivant  ce  non  respect.  Si  après  quinze  (15)  jours,  à  compter  de  la  date  de notification  de cette lettre, l’entreprise  ne prend pas les dispositions  nécessaires  pour remédier au problème,  le Maître d’ouvrage  se  réserve  le  droit  de  prononcer  la  résiliation  pure  et  simple  du  marché,  assortie  de  la  confiscation  du cautionnement définitif et de la retenue de garantie.

le Maître d’ouvrage peut aussi résilier le marché dans le cas où l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions de l’article 158 du décret du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013)évoquant les conditions de sous-traitance ou des articles 43 à 48, 53, 60 et 70 du C.C.A.G–T concernant respectivement :

· Cas de force majeure ;

· Ajournement des travaux ;

· Cessation des travaux ;

· Décès de l’entrepreneur ; 

· Incapacité civile ou physique de l’entrepreneur ; 

· Liquidation ou redressement judiciaire ; 

· Diminution dans la masse des travaux ; 

· Pénalités pour retard ; 

· Mesures coercitives.
ARTICLE I-45 : ETUDES TECHNIQUES
Les études techniques ci-après sont à la charge du B.E.T engagés par l’Administration :
- 
Plan de terrassement
- 
Plan de Structure (Béton armé et charpente métallique)
- 
Tout autre plan qui servira à la bonne exécution du projet
- 
Plan de drainage.
En plus de ces études techniques ce même B.E.T est chargé d’établir les prévisions des dépenses (calendrier des paiements de l’entreprise) ; de réceptionner les coffrages et les ferraillages, établir et   vérifier les situations mensuelles des travaux avec les métrés correspondants ainsi que les décomptes provisoires et définitifs avec les métrés correspondants. L’entrepreneur doit intervenir dés la réception de l’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage et prendre toutes les mesures utiles.
ARTICLE I-46 : NANTISSEMENT
L'entrepreneur s'il remplit les conditions requises, pourra bénéficier du régime institué par le Dahir du 28 Chaoual 1367 (28 AOUT 1948) relatif au nantissement des marchés, modifié et complété par le Dahir N° 1.62.282 du 19 Joumada 1382 (29 Octobre 1962).
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :
1-    La liquidation des sommes dues par LE MAITRE  D’OUVRAGE  en exécution du marché sera opérée par les soins de MADAME  LA PRESIDENTE   DE LA COMMUNE  URBAINE DE MARRAKECH.
2-    Le Maitre d’ouvrage chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et état prévus à l'article 7 du Dahir du  28 Août 1948 est MADAME  LA PRESIDENTE   DE LA COMMUNE  URBAINE  DE MARRAKECH.
3- Les paiements prévus au marché seront effectués par MONSIEUR  LE  TRESORIER  Préfectoral,  seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché.
Les  frais  de  timbrage  de  l’exemplaire  remis  au  fournisseur  sur  sa  demande  ainsi  que  ceux  de  l’original  conservé  à l’administration sont à la charge de l’entrepreneur.
  En application de l’article 11 du CCAGT, l’administration délivre sans frais à l’entrepreneur sur sa demande contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemple unique » destiné à former titre en cas de nantissement
      Toutes les correspondances  relatives  au présent marché doivent être établies au nom de Madame  la présidente  de la commune
  Urbaine de Marrakech
CAHIERS DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – CPT-
CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Table des matières
CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES........................................................................... 19

LOT : GROS – ŒUVRES ...................................................................................................................................... 20

ARTICLE 01 : PROVENANCE DES MATERIAUX. ................................................................................... 20

ARTICLE 02 : SPECIFICATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES BRIQUES ET LES AGGLOMERES. ............................................................................................................................................. 21

ARTICLE 03 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS ................................................................. 21

ARTICLE 04 : SPECIFICATIONS CONCERNANT LE BETON ARME. ................................................... 22

LOT : REVÊTEMENT DE SOL ET MURS .......................................................................................................... 24

LOT : ETANCHEITE ............................................................................................................................................ 25

LOT : MENUISERIE BOIS, FERRONNERIE ET ALUMINIUM ....................................................................... 25

ARTICLE 01 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX. ........................................................... 25

ARTICLE 02 : VERIFICATION DES MATERIAUX ................................................................................... 25

ARTICLE 03 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX MENUISERIES BOIS .................................... 25

ARTICLE 04 : QUINCAILLERIE ET SERRURERIES ................................................................................ 27

ARTICLE 05 : MENUISERIE ALUMINIUM ............................................................................................... 27

ARTICLE 06 : MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE GENERALITES ............................... 28

LOT : ELECTRICITE – LUSTRERIE................................................................................................................... 29

ARTICLE 01 : PROVENANCE DES MATERIAUX .................................................................................... 29

ARTICLE 02 : CONSISTANCE DES PRIX .................................................................................................. 29

LOT : PLOMBERIE – SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE ..................................................................... 33

ARTICLE 01 : NATURE DES TRAVAUX ................................................................................................... 33

ARTICLE 02 : LIEU ET PROVENANCE DES MATERIELS ...................................................................... 33

ARTICLE 03 : CARACTERISTIQUES DU MATERIEL.............................................................................. 33

ARTICLE 04 : PRESCRIPTIONS DES TRAVAUX A REALISER.............................................................. 34

ARTICLE 05 : BRANCHEMENT GENERAL............................................................................................... 35

LOT 7 : PEINTURE – VITRERIE ......................................................................................................................... 35

1/ PEINTURE.................................................................................................................................................. 35

2 / VITRERIE .................................................................................................................................................. 37

LOT : GROS – ŒUVRES
ARTICLE 01 : PROVENANCE DES MATERIAUX.
Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère, qu'en cas d'impossibilité, de se les procurer sur le marché marocain. Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction ou de production suivants :

	DESIGNATION DES MATERIAUX
	QUALITE ET PROVENANCE

	Sable
	Sable supérieur ou équivalent à 70% de sable des

meilleures carrières de la région

	Gravette -Pierres cassées
	Des meilleures carrières de la région

	Moellons -Grains de riz
	Des meilleures carrières de la région

	Ciment
	C.P.J. 35 et 45 des usines du Maroc (livré en sacs papier de

50Kg.)

	Aciers
	Des dépôts agréés devant satisfaire aux conditions du

D.G.A. articles 52 à 62

	Chaux hydrofuge
	Des usines du Maroc norme P15310

	Produits céramiques
	Des briqueteries agréées

	Tuyaux
	Des usines et dépôts du Maroc

	Sapin rouge du Nord Cèdre- Hêtre
	Qualité ébénisterie –l° choix, des fournisseurs du Maroc

	Contre-plaqué Okoumé
	1° choix 5mm. -5 plis; Des fournisseurs du Maroc

	Quincaillerie- Serrurerie
	1° qualité, série forte, marque BRICARD ou similaire, des

fournisseurs du Maroc

	Tôle 20/10° 1
	1°choix des dépôts du Maroc

	Profilés en tôle pliée à froid
	1° choix "Profil à froid", des dépôts du Maroc

	Profilés Marchand
	1° choix "Sidolor", des dépôts du Maroc

	Profilés spéciaux série UTMM
	1° choix "Usinor", des dépôts du Maroc

	Quincaillerie -Serrurerie
	1° qualité, série extra forte, marque BRICARD pour

menuiserie métallique, ou similaire, des fournisseurs du

Maroc

	Profilés Aluminium
	Conforme aux normes AFNOR A57.312, A57.60l,

A57.602, A57. 702, des fournisseurs du Maroc


	DESIGNATION DES MATERIAUX
	QUALITE ET PROVENANCE

	Profilés acier laminés, spéciaux et étirés
	Conforme aux normes AFNOR A45.601, A45.9602, A35.101, P24.401, des fournisseurs du Maroc

	Vitrerie
	Conforme aux normes AFNOR B32.001, P78.301, P78.401, des fournisseurs du Maroc

	Tube fer .galvanisé
	Tarif I des dépôts du Maroc

	Fonte salubre
	Des dépôts du Maroc

	Vitrerie
	BOUSSOIS ou St. GOBAIN, 1° choix, des dépôts du

Maroc


Par le fait même du dépôt de ses offres, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accès ou d’exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

ARTICLE 02 : SPECIFICATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES BRIQUES ET LES AGGLOMERES.
Les briques devront répondre aux normes NM 10.01.F.016 et NFP 13.3O1 et 13.4O1 et aux prescriptions du DGA, article 18. Elles seront de première qualité et sans fêlure.

ARTICLE 03 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS
Par dérogation à l’article 22 paragraphe 9.3 du D.G.A., les mortiers et bétons seront composés comme suit.
	Désignation
CimentCPJ35/45
	Chaux
éteinte ou
	Sable
	Grain de riz
	Gravette
G1
	Gravette
G2
	Emploi
	

	
	hydraulique
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Mortier N°1 : 250
	
	500
	500
	
	
	Dégrossi d’enduit
	

	Mortier N°2 : 300
	
	660
	340
	
	
	Hourdage de maçonnerie
	

	Mortier N°3 : 400
	
	500
	500
	
	
	Mortier de reprise de béton
	

	Mortier N°4 : 500
	
	1000
	
	
	
	Enduit lisse chape, scellement, support de

revêtement
	

	Mortier N°5 : 150
	250
	1000
	
	
	
	Enduit bâtard
	

	Mortier N°6 : 500
	
	700
	300
	Sikalite 1 dosé par sac de ciment
	Mortier pour agglos et support façade
	

	Béton N°1 : 200
	
	450
	
	500
	500
	Béton de propreté
	

	Béton N°2 : 250
	
	450
	
	500
	500
	Béton de forme
	

	Béton N°3 : 300
	
	450
	
	500
	500
	Béton banché

Dallage reflué
	

	Béton N°4: 350
	
	350
	
	400
	600
	Béton armé
	

	Béton N°5 : 350
	
	350
	
	600
	400
	Béton armé
	

	
	Béton N°6 : 400
	
	350
	
	600
	400
	Béton armé
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Les bétons N°4, 5 et 6 seront fabriqués exclusivement avec du ciment CPJ45.

Selon le choix de la maîtrise technique du chantier, il pourrait être exigé l’utilisation des bétons prêts à l’emploi sans que l’entreprise puisse réclamer de plus-value sur les prix unitaire.

Les quantités d'agrégats, entrant dans la composition des bétons N° 4, 5 et 6 sont données à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur d'établir ses prix.

Elles n'ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles et la teneur en eau déterminées par le laboratoire après agrément des agrégats par la maîtrise d'oeuvre.

Les quantités de ciment CPJ 45, pour béton armé n° 4 et 5 sont des quantités minimales elles peuvent être augmentées pour atteindre les résistances minima exigées à 28 jours.

Les frais d'études de granulométrie, dosage et formulation sont à la charge de l'entrepreneur.

Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons, est imposée par le tableau ci-dessus. Les résistances minima exigées à 28 jours, pour les bétons sont les suivantes:

Le béton N°4 sera employé de préférence au béton N° 5 chaque fois que les dispositions du coffrage et du ferraillage le permettront.

ARTICLE 04 : SPECIFICATIONS CONCERNANT LE BETON ARME.
Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de béton armé et devront donner au décoffrage, des surfaces lisses et parfaitement calibrées.

Le béton sera vibré lors du coulage.

Les aciers seront façonnés suivant les indications des plans de béton armé et les sections des aciers relevés sur les dessins de ferraillage.

Des essais à la charge de l'entrepreneur seront réalisés par un Laboratoire d’essais de la région agréer par la maîtrise technique du chantier, avec les agrégats imposés par l’étude de la formulation des béton à réaliser par un laboratoire agréér à la charge de l’entreprise, les résultats devront être connus un mois après l'ordre de commencer les travaux. De nouveaux essais devront être effectués à l'occasion de changements dans l'origine ou la nature des agrégats, ou sur

demande
de l'administration.

Des   échantillons   seront   prélevés   dans   les   fournitures   susceptibles   d'être

réceptionnées.

Ils seront fournis gratuitement par l'entrepreneur conformément aux stipulations de l'article 4, paragraphe 3 du D.G.A. Le but de ces essais est de fixer la composition granulométrie du béton armé dosé à350 Kg de ciment CPJ 45 par

mètre cube de béton mis en œuvre.

A partir de ces prélèvements, l'entrepreneur confectionnera aussitôt à l'aide des moules métalliques (fournis par lui- même), 10 éprouvettes cylindriques qu'il datera et enverra au laboratoire précité pour les essais de 7 et 28 jours.

Les  essais  de  contrôle  des  travaux  ou  fournitures  seront  à  la  charge  de l’entrepreneur.

Si les essais à  28 jours donnent des taux à  l'écrasement inférieur à  230 Kg/cm2 pour le béton armé, l'ingénieur

prescrira la démolition de l'ouvrage défectueux. Dans ce cas, l'entrepreneur ne  pourra soulever aucune contestation concernant cette décision.

Pour tous les scellements à réaliser dans le béton armé, l'entrepreneur devra réserver les trous nécessaires à l'aide de taquets en bois.

Les trous ou saignées faits au marteau et burin sont formellement

interdits.

Fabrication des bétons
Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnières. Les divers dosages en agrégats devront être automatisés ainsi que le dosage en eau, ou à défaut par dosage pondéral ou volumétrique.

En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué à la main.
La composition des bétons (qui aura été déterminée en laboratoire et approuvé par le B.E.T) sera tenue affichée sous verre en permanence pour un contrôle aisé et inopiné.

Le matériel mis en chantier devra correspondre à celui qui sera indiqué dans la note sur le matériel que l'entreprise doit remettre en même temps que son offre.

Mise en oeuvre des reprises de bétonnage
Avant les reprises de bétonnage, la surface précédemment coulée est nettoyée à l'air comprimé s'il s'agit d'un béton jeune ou piquée, nettoyée et humidifiée à refus s'il s'agit d'un béton durci.

Lors de la reprise de bétonnage, il sera mis en oeuvre un produit de collage (SIKADUR ou similaire) suivant les indications du fabriquant. Pour les bétons à destination hydrofuge il sera prévu un produit hydrofuge (Sikacréte ou

similaire à 1% du poids du ciment)

Prescriptions concernant l'exécution des bétons armés
a) Poteaux
Des bases de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées à assurer

un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du béton en pied du poteau, les coffrages devront permettre le coulage d'une hauteur maximale de 1,50 m.

Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage.

Aucun  ragréage  ne  sera  toléré  avant  réception  par  le  représentant du  B.E.T.  dans  le  cas  ou  certaines  parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli.

En aucun cas des poteaux ne seront cassés partiellement pour placer des attentes oubliées.

En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées, pour rattraper un défaut éventuel de traçage.

Tout béton coulé avec un excès d'eau sera démoli.

Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section.

Par temps chaud, les coffrages seront abandonnément trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures, après le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant trois jours minimum.

Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries, soit de moellons, soit d'agglos, seront coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.

b) Poutres et chaînages
Les éléments des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux etc.

Dans le cas d'emploi d'étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'après l'avis du B.E.T pour certains éléments le permettant.

Les  prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les  précautions à  prendre lors du coulage par température élevée.

De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures, dès le lendemain, à l'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.

c) Dalles pleines
Les plus grandes précautions devront être prises pour éviter la dissection rapide des bétons des dalles.

En plus des recommandations et précautions décrites pour les poteaux et poutres, il y aura lieu de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue humide.

L'entrepreneur devra faire son affaire du maintien de la surface supérieure surfacée en parfait état jusqu'à la pose des revêtements.

d) Voiles
Les voiles devront être coulés sur des bases comme les poteaux.

La granulométrie et la plasticité du béton devront permettre le coulage dans les coffrages.

Dans le cas d'intégration de tubages électriques et boites de raccordement il y a lieu de prévenir le B.E.T qui ordonnera les dispositions à tenir.

e) Nervures des hourdis et dalles de compression
Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0,03m minimum sous les nervures. Les corps creux doivent répondre à la NM 10.01.F.017.

Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu'à saturation, les armatures des hourdis et la dalle de compression, calées convenablement.

La granulométrie sera étudiée avant exécution.

L'enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures.

Les précautions de maintien humide et coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus, seront adoptées. L'entrepreneur pourra proposer l'emploi de planchers semi - préfabriqués, cette demande devra être faite à la maîtrise d'oeuvre et le maître de l'ouvrage puis sera approuvée ou rejetée après avis de la maîtrise d’œuvre. En aucun cas, l'adoption de ces planchers ne pourra entraîner de plus-value au marché. Les frais d'études et de contrôle de l'étude de ce

plancher incomberaient alors à l'entreprise. Les planchers préfabriqués doivent répondre aux normes parasismiques.

Prescriptions concernant le façonnage des aciers
Les armatures sont coupées et cintrées à froid.

Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévus ou prescrites, aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres des mandrins.

Les diamètres minimaux des mandrins sont de :

Barres de diamètre au plus  égal à 12m/m : 3 fois le diamètre de la barre. Barres de diamètre supérieur à 12 m/m   : 5 fois le diamètre de la barre.

Barres de diamètre supérieur à 25 m/m   : 8 fois le diamètre de la barre. Pour les aciers à haute adhérence (TOR, CARON ou Similaire) :

Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d'un diamètre supérieur à 14 m/m.

Le  raccordement même partiel, d’une barre cintrée, la pliure et la dépliure des barres laissées en attente

sont interdits.
Prescriptions concernant les enduits de façade
Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations du Chapitre III.

Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanise destiné à éviter les fissures entre les éléments de béton et les remplissages, il sera posé par pointes d'acier galvanisé

La couche de dressage sera exécutée en 2 phases :

La première après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de gobetis dosé à 600

Kg de ciment.
La deuxième, exécutée 24 Heures après la première au mortier parfaitement dressé et serré. La couche de finition suivant modèle agréé par le Maître d’œuvre.

Le respect de ces prescriptions reste impératif.

Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie.

Prescriptions concernant les doubles cloisons
Les doubles cloisons seront exécutées comme suit:

Montage d'une paroi d'abord, l'extérieur dans le sens des façades.

Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints.

La dernière rangée de briques devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher pour ne laisser aucun vide.

LOT : REVÊTEMENT DE SOL ET MURS
1) Qualité des revêtements:
Les revêtements de sols et muraux mis en oeuvre devront être de première qualité, exempts de tous défauts et devront

satisfaire aux normes en vigueur.
Les coloris seront au choix de la maîtrise d’oeuvre, dans la palette du producteur du revêtement. Les échantillons seront soumis à l'agrément de la maîtrise d’oeuvre avant toute mise en oeuvre. Tout matériel où matériau non conforme à l'échantillon sera obligatoirement refusé.

2) Pose des revêtements durs:
Les revêtements des sols scellés seront posés suivant les prescriptions du D.T.U. N°52-

1. Les revêtements muraux scellés seront posés suivant les prescriptions du D.T.U. N°55.
Les revêtements posés à la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenus un avis technique du CSTB par les groupes spécialisés suivants:

Groupe N°12 : Revêtements de sols. Groupe N°13 : Revêtements muraux.

Outre l'avis technique du CSTB, le système de fixation des revêtements devra être accepté par la maîtrise d’oeuvre ou

du bureau de contrôle.

Les  revêtements  de  façade  devront  comporter  une  garantie  décennale  concernant  leur  tenue  dans  le  temps

(accrochage des revêtements, imperméabilité, etc.).

3) Nettoyage des revêtements.
Les revêtements de sols et murs seront en parfait état de propreté et devront permettre une utilisation immédiate.

LOT : ETANCHEITE
Les couvertures devront présenter une fois terminées, des surfaces parfaitement régulières et bien dégauchies dans tous les sens; les arêtes, faîtages, etc. devront être bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espèce. Toutes les  rencontres de  lucarnes,  cheminées, etc.  ainsi  que  les  pénétrations de  croupes  seront  parfaitement raccordées avec les revers de couverture.

Des essais de mise en eau seront effectués (sauf dans le cas de toitures inclinées) pour vérifier la tenue du revêtement étanche.

A cet effet, on établira le niveau d'eau à quelques centimètres au-dessus des points hauts des solins.

On maintiendra le niveau pendant soixante- douze heures. Aucune trace d'humidité ne devra être constatée sur les plafonds ou murs.

Des  prélèvements pour  essais, au  cas  où  ils  seraient prescrits, devront être  effectués au  plus  tard  le  jour  de

l'achèvement des travaux d'étanchéité proprement dits, et en tous cas avant l'exécution de la protection.
Ces prélèvements pour essais seront à la charge de l'entrepreneur, ainsi que les rebouchages qui devront être réalisés immédiatement.

Les frais de prélèvement d'essais et de rebouchage sont entièrement à la charge de l'entrepreneur.

Tous les échantillons retenus par l'Architecte resteront sous forme de panoplie fixe dans la baraque du chantier jusqu'à la fin des travaux.

Tous les éléments constituant les complexes étanches seront mesurés, pour le plat entre les parties verticales des reliefs et pour les solins au développé sur les gorges.

Tous les vides supérieurs à 0,20 m2 seront déduits.

LOT : MENUISERIE BOIS, FERRONNERIE ET ALUMINIUM
ARTICLE 01 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX.
Les matériaux auront les qualités et origines indiquées au tableau ci-dessous:
	
	DESIGNATION DES MATERIAUX
	
	
	QUALITE - PROVENANCE
	

	
	Bois
	
	sapin rouge, hêtre ou iroko, contre-plaqué ou plein, des fournisseurs

	
	

	
	Quincaillerie
	
	marques BRICARD, BEZAULT ou VACHETTE, ou similaire,

	
	

	
	Contre-plaqué
	
	
	OKOUME de 5 mm d'épaisseur, des
dépôts du Maroc.
	

	
	Fer profilé
	
	
	des dépôts du
	


Par le fait même de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des dépôts indiqués ci-dessus, ainsi que les conditions d'accès d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre des matériaux.

Prix 1. ARTICLE 02 : VERIFICATION DES MATERIAUX
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux et dont l'échantillonnage aura été agrée par l'Architecte.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins quatre (4) jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, le délai sera de un (1) mois à pied d’œuvre.

ARTICLE 03 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX MENUISERIES BOIS
DISPOSITIONS GENERALES
Les bois seront séchés à l'air, exempts de tous défauts, sans nœuds susceptibles de nuire à la résistance des pièces, et sans aubier.

Toutes les menuiseries seront assemblées à tenons et mortaises, à l'exclusion de tout autre mode d'assemblage. Les chevilles en bois dur, carrées ou pas, seront rentrées en force.

Tous les cadres comporteront une feuillure, les pièces d'appui des fenêtres auront une gorge d'écoulement prolongée jusqu'aux montants, munie d'un ou deux trous pour évacuation des eaux de condensation, un par mètre linéaire.

Les larmiers sous le rejet d'eau seront nettement accusés et prolongés sur toute leur longueur.

Les scellements des cadres seront effectués par des pattes vissées dans le béton armé par des pointes « SPIT », des

mèches "SPIT-ROCK" ou similaire.

Les pattes de scellement en acier seront au nombre de 3 par montant vertical, et une tous les 50 à 60 cm par traverse haute. Ces pattes à scellement seront vissées sur les tranches des bâtis dans des réservations prévues à cet effet.

Les scellements dans les maçonneries seront réalisés au mortier de ciment, les trous consciencieusement colmatés par des chutes de parpaings. Les barbes en sur épaisseur sur les parpaings seront interdites.

Le  calfeutrement sera toujours réalisé par  l'entrepreneur de  gros - œuvres.

Avant leur départ de l'atelier, tous les cadres seront écharpés, protégés sur leurs feuillures contre tout risque d'épaufrure. L'entrepreneur est seul responsable des épaufrements des arêtes, même s'il est dû à la négligence des autres corps d'état;

il devra donc s'assurer en cours des travaux que les protections sont toujours en place et Si besoin est de les remplacer au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

Les portes isoplanes seront collées à la presse de chaque côté d'une ossature lamellaire composée essentiellement d'un cadre compartimenté, à l'intérieur duquel sont répartis, a intervalles réguliers, des points d'appui formés par des lattes et assemblés au cadre pour former un ensemble en nid d'abeilles. Les deux faces seront en contre-plaqué Okoumé de 5 mm

d'épaisseur collé à l'ossature. Toutes ces portes comporteront des alaises en bois dur rapportées et embrevées sur les 4 chants.

Toutes portes extérieures exposées seront pourvues de rejet d'eau et seuil en fer plat. Les portes à deux vantaux comporteront une fermeture centrale à recouvrement. Les colles devront être résistantes à l'eau, insensibles à l'action de

l'humidité et aux attaques des moisissures et des champignons.

CLAUSES PARTICULIERES Qualité des bois
Les bois devront être sains, bien secs, sans aubier ni gélivures, de qualité menuiserie, parfaitement rabotés et poncés

Les bois seront traités pour être peints ou vernis.

Mise en œuvre
Les pièces de bois des ouvrages seront toujours d'une seule pièce dans leur longueur, sans aucune enture. Les parements seront affleurés avec leur rive droite et sans épaufrures.

Les angles vifs des huisseries et des cadres bois seront protégés à la pose par des baguettes provisoires pointées sur le bâti.

Les têtes des clous et pointes seront chassées au chasse - pointe d'une profondeur de 1mm. Le raccordement des moulures sera réalisé à coupe d'onglet.

Les bâtis seront assemblés à tenons et mortaises bien ajustés et maintenus à l'aide de chevilles en bois ou métalliques. Ils seront fixés aux menuiseries par des pattes à scellement, tel que défini plus haut, dans les feuillures réservées à cet effet.

Tous les bâtis et huisseries recevront une couche d'impression de peinture à l'huile de lin avant d'être scellés et ce sur la

totalité des surfaces bois, y compris les tranches en contact avec la maçonnerie. Les  pattes  de  scellement  recevront  également  une  couche

antirouille.

Les assemblages collés présenteront une bonne tenue dans le temps; aucun décollement ne devant se produire à la suite de dilatations des bois ou de variations climatiques.

Les portes à lames rainées et bouvetées seront vissées au moyen de vis à têtes carrées noyées. Epaisseur totale du bâti:

41 mm fini.

Les faces extérieures comporteront un rejet d'eau.

Les châssis vitrés seront exécutés en bois massif, assemblés à tenons et mortaises avec chevilles.

Les menuiseries en sapin rouge recevront des chambranles de 4,5 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur, avec profil suivant détail de l'Architecte, posé en onglet.

Chambranles 1 face sur les menuiseries extérieures et les portes des placards. Chambranles 2 faces pour les portes intérieures.

Au droit des revêtements en faïence ou autres, les chambranles auront une surépaisseur sur toute la face intéressée pour former socle, avec réservation de feuillure au droit du revêtement.

La protection des bois contre les attaques cryptogamiques et les attaques d'insectes se fera au moyen d'un traitement préventif au xylophêne ou à la tamalithe.

Les menuiseries seront par ailleurs entreposées à l'abri de l'humidité en attendant leur mise en place.

La quincaillerie sera toujours de première qualité et choisie en principe dans les catalogues de maisons réputées pour

l'esthétique et la robustesse de leurs produits. Finitions :

Les tolérances pour les ouvrages façonnés sont de 0, 5 mm sur les dimensions d'épaisseur des bois. Pour les feuillures, le jeu ne pourra excéder 1,5 mm avec peinture.

Les assemblages défectueux colmatés par des colles ou du mastic seront systématiquement refusés.

ARTICLE 04 : QUINCAILLERIE ET SERRURERIES
Les  quincailleries  et  serrureries  indiquées  au  descriptif  technique  ont  été  référencées  sur  la  production  des établissements  BRICARD  ou  similaire,  toutefois,  l'Architecte  pourra  à  son  gré  en  changer  la  provenance  sur présentation d'autres modèles fournis par l'entrepreneur. A cet effet, un tableau comprenant l'ensemble de la quincaillerie et serrurerie sera présenté, pour approbation, à l'Architecte.

Il reste expressément entendu que le Maître de l’œuvre est seul habilité à choisir les quincailleries soit dans la gamme de base du cahier des charges soit dans toute gamme répondant aux mêmes critères que ceux du cahier des charges.

ARTICLE 05 : MENUISERIE ALUMINIUM
Prescriptions techniques
générales
Les   métaux (colles, profilés, quincailleries et serrureries) seront de première qualité et répondront aux prescriptions édictées dans le REEP par l’association française de normalisation (AFNOR) et de l’E.W.A.A. Européenne.

Les dessins de principe seront fournis par le Maître d’œuvre. Au cas où l’Entrepreneur  constaterait  des omissions ou

anomalies dans ces dessins, il devra
en
avertir le Maître d’œuvre et obtenir son agrément avant d’adopter
une solution différente.

Les dessins de  détails d’exécution seront établis par l’Entrepreneur et soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière pour tenir compte des structures qui doivent recevoir  ces menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Prescriptions particulières aux Menuiseries Aluminium :
Les métaux mis en œuvre seront travaillés avec le plus grand soin, Ils devront, d’une manière générales, répondre aux conditions suivantes :

Etanchéité absolue à l’air et à la poussière. Etanchéité absolue à l’eau de pluie Inoxydabilité des métaux non ferreux Performance acoustique Rw : 40 dB Rigidité des éléments montés.

1)- Profils
Les profils en aluminium seront de première catégorie, classe 20, anodisation 20 microns minimum. Aluminium naturel : teinte  naturelle suivant choix du Maître d’œuvre.

Les   assemblages  seront  nets,  parfaitement  d’équerre  et   alignés  sans  cavité  ni déformation.

Les  profils  seront  travaillés à   la machine-outil pour ne pas détériorer l’anodisation  du  métal aucune  coupe  ou ajustage manuel sur le chantier né toléré.

Tous les  profils  seront munis des pièces ou chicanes nécessaires pour l’évacuation des eaux de condensation ou d’infiltration.

Ils  comporteront en  outre, des feutres ou brosses et les garnitures en plastique profilé, contribuant à l’hérmidicité des ouvrants.

Les  parcloses en aluminium seront du système à clips avec montage des verres sur profils néoprène.

Toutes les menuiseries comporteront (intérieurement et extérieurement) des profilés aluminium formant couvre-joints.

Les sections déterminées sur les plans pourront être modifiées en plus dans le cas où ce changement serait nécessaire à une parfaite finition ou à la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, l’Entrepreneur ne pourra changer de section ou profil

sans avertir le Maître d’œuvre.

2)- Pré-cadres :
En fer : Toutes  les menuiseries aluminium seront pour vues de pré-cadres réalisés en tôle pliée galvanisation de 20/10 d’épaisseur.

Ces pré-cadres serviront avant pose, deux couches de peinture antirouille, compatible avec la galvanisation, à la charge du présent marché.

Ces pré-cadres  comporteront les pattes nécessaires pour le scellement ou la fixation sur l’ossature gros œuvre. Ils auront une section correspondante aux dimensions des dormants et à la nature des murs de façon à permettre le

calfeutrement.

Les montants verticaux devront avoir une section suffisante pour permettre d’avoir, le cas échéant à chaque extrémité, les emplacements nécessaires au logement des mécanismes et commandes de volets roulants.

3)- Cadres dormants :
Les cadres dormants seront réalisés en profilés d’aluminium. Les traverses basses comporteront une pièce d’appui avec rejingot pour rejet d’eau châssis extérieurs.

4) Châssis ouvrants :
Les vantaux ouvrants comporteront les paumelles, crémones, verrous encastrés, fermeture de sécurité, les butoirs  et éventuellement les serrures de sûreté encastrées (2 clés).

ARTICLE 06 : MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE GENERALITES
Dès la notification de son marché, l'entrepreneur devra exécuter un élément type de chaque ouvrage de ferronnerie prévu, pour être soumis à l'approbation de l'Architecte.

La fabrication en série ne pourra commencer qu'après la réception sans observations des prototypes.

Les scellements devront faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces ferronneries, et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

Les assemblages seront exécutés de manière à obtenir des onglets nets, parfaitement équarris et alignés, sans cavité ni

déformation. Les pièces seront livrées complètement moulés et ébarbés. Toutes les soudures seront faites électriquement.

Les matériaux (tôles, profilés, quincaillerie et serrurerie) seront de première qualité et répondront aux prescriptions édictées dans le D.G.A.

L’entreprise doit  au  préalable soumettre à  l’approbation, les références des  échantillons des  matériaux qu'ils  se proposent de fournir.

Les dessins de principe seront fournis par l'Architecte. Au cas où l'entrepreneur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir l'Architecte et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente.

Nonobstant les  plans  établis  par  le  Maître de  l’œuvre,  il  reste  entendu que  l'entrepreneur s'engage à  livrer  des menuiseries d'une tenue parfaite et sans défauts. Les sections déterminées sur les plans pourront être modifiées dans le

cas où ce changement est nécessaire à une parfaite finition ou à la bonne tenue de section ou profil, avec l’accord du

Maître d’œuvre sans prétendre à une indemnisation même dans le cas ou le Maître de l’œuvre déciderait de modifier les sections prévues.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par l'entrepreneur et soumis à l'approbation de l’Architecte.

Les ouvrages payés à l'unité comprendront toutes les fournitures principales et accessoires des diverses parties en fer et de toutes quincailleries: paumelles électriques, serrures de sûreté avec trois clefs, béquilles doubles Duralumin poli modèle fort, poignées diverses, crochets, crémones à bouton Duralumin, gâches diverses, verrous, etc. qui leur sont nécessaires pour  constituer  un  ensemble d'ouvrage déterminé par  les  dessins,  en  ordre  de  bon  fonctionnement et d'utilisation.

Tous les cadres seront pourvus de pattes à scellement pour leur fixation: il en est de même pour les grilles. Les cadres des portes-fenêtres seront pourvus à leur partie inférieure de fer plat approprié, scellé au sol dans le dallage et saillant sur celui-ci de 5 mm pour l'arrêt des eaux pluviales.

Les menuiseries des fenêtres ou portes-fenêtres seront pourvues de jet - d'eau. Les menuiseries à vitrer seront équipées de parcloses pour la pose des vitres.

Toutes les menuiseries métalliques seront en général en profilés spéciaux type U.N.M.T. Ces profilés seront laminés à chaud ou bien pliés à froid; dans ce dernier cas, les épaisseurs de tôles seront déterminées par nature d'ouvrages ainsi qu'en fonction de leurs dimensions et de l'usage qui en est prévu. Elles ne seront cependant pas inférieures à 20/10.

Les soubassements des portes-fenêtres ou verrières seront en tôle de 20/10ème d'épaisseur sur chaque face arasée

jusqu'au champ des vantaux.

Tous  les  ouvrages  en  menuiserie  métallique  devront  remplir  les  fonctions suivantes:

Étanchéité absolue à l'air et à la poussière

Étanchéité parfaite à l'eau de pluie

Rigidité des éléments montés.

Tous les assemblages seront exécutés par soudures et par rapprochement, les excédents de soudure meulés, limés et parfaitement arasés.

Toute  la  menuiserie  métallique  sera  livrée  avec  peinture  antirouille,  ainsi  que  la ferronnerie.

Prescriptions techniques pour modèle de base avec pattes de scellement:

a)   cadre dormant: acier zingué réalisé en profilés tubulaires de section 67 * 45 mm, assemblage par vis et équerre de renforcement

b)   ouvrant: acier zingué en profilés tubulaires de section de 55 * 46 mm, assemblage par vis et équerre de renforcement

c)   rejet d'eau: profilé en acier zingué posé en bas de l'ouvrage

d)   parclose: profilé en acier zingué, destiné à être clipsé sur le cadre battant

e)   quincaillerie: pattes à scellement en acier zingué avec charnières de 2 * 60 mm, soudées par points ou vissées sur profilés

Selon le cas:

- 1 crémone avec tige encastrée, fermeture haut et bas avec poignée "Zamac"
- 1 loqueteau chromé et arrêt zingué y compris peinture au four couleur au choix de l'Architecte

Profilés :
Les menuiseries   métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaux   ou pliés à froid dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles déterminées par la nature de l’ouvrage, ses dimensions et l’usage qui en est prévue. Elles ne seront cependant pas inférieures à 20/10.

Comme il est précisé ci-avant, les éléments seront livrés sur le chantier avec une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée.

Les  Entreprises devront préciser le type des profils avec leur qualité et soumettre à l’appui des échantillons.

Ceux-ci devront avoir l’aspect de finition  qu’ils  auraient en oeuvre. Cette finition devra également être précisée dans l’offre.

Les scellements devront  faire l’objet  d’une étude particulière pour tenir compte  des  structures  qui  doivent recevoir des ferronneries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Préparation et qualité :
Les métaux mis en oeuvre devront être travaillés avec le plus grand soin. Ils devront répondre, d’une manière générale, aux conditions suivantes :

1) - Les métaux non ferreux seront inoxydables.

2) - Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux  de pluie.

3) - Ils seront aussi étanches que possible à l’air et à la poussière.

En général, les profilés seront assemblés aux angles par des soudures électriques, par rapprochement, sans apports. Ces assemblages seront  enduits, meulés, limés et  rebouchés pour les rendre propres et nets.

Les  Profits seront parfaitement reconstitués, sans  bavures ni

cavités.

Les profils creux (profils à froid) devront comporter des trous de ventilation pour évacuer les eaux de condensations. Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualité et la  bonne présentation des éléments

.Elles devront être soumises à l’approbation de l’Architecte avant les commandes et figureront sur tableau d’échantillons déposé dans le bureau du chantier pendant toute la durée des travaux. Elles seront nécessairement des modèles les plus récents.

Ces quincailleries devront être très complètes, serrures, verrous, loqueteaux, butées d’arrêt, amortisseurs, etc...

Les  vitrages  seront fixés par parcloses métalliques en U, fixées par vis en laiton à tête fraisée, goutte de suif ou par taquets inoxydables. Les parcloses  seront  placées  à l’intérieur  avec  mastic et  contre mastic  dont il aura  nécessaire de prévoir les épaisseurs.

Les prix seront calculés pour les éléments entièrement terminés, livrés, posés ajustés, en ordre d’utilisation normale. Les articulations, pivots, serrures etc... Graissés, les garnitures en bois posés, polies, parfaitement propres.

Les   clefs seront remises au Maître de l’ouvrage à la réception des travaux sur tableau avec étiquettes précisant la destination.

LOT : ELECTRICITE – LUSTRERIE
ARTICLE 01 : PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés à l'exécution des travaux d'électricité seront d'origine marocaine.

Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain

Par le fait même de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des dépôts, ainsi que les conditions de vente et d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera admise concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériels.

ARTICLE 02 : CONSISTANCE DES PRIX
A - Prescriptions et règlements à respecter:
Dans la réalisation des installations, l'entrepreneur devra se conformer à tous les textes légaux et règlements en vigueur au moment de l'exécution, et notamment:

l'Arrêté du Ministre des Travaux Publics n° 127/63 du 15 Mars 1963, portant règlement des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Les règles particulières imposées par les services locaux de distribution desquelles l'entrepreneur devra obtenir l'accord préalable à l'exécution pour la construction éventuelle des postes d'abonnés.

Il ne sera admis aucun frais supplémentaire résultant des notifications imposées pour la mise en conformité avec ces règles.

Les spécifications, régies de normalisation et instructions publiées par l'U.T.E. dans son édition la plus récente.
C. 12 - 100 du 23 Mars 1965 - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

N.F.C. 13 - 100 du 16Janvier 1965 - Poste d'abonnés établis à l'intérieur d'un bâtiment et raccordement à un réseau de distribution de 2ème catégorie.

NM 7 - il - CL - 005 - Installation électrique de première catégorie et document technique unifié DTU 70.1.

NF C 15 100

B - Conducteurs et mode de pose
Les câbles ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront utilisés.

Les locaux sont classés en fonction des risques présentés dans la « Classification des locaux ».

Tous les conducteurs ou câbles devront être démontables sans démolitions, les câbles vinythèse ne seront pas admis noyés sous enduit.1°Les lignes principales seront en câbles U 1000 R 02V
Les câbles seront posés sur chemins de câbles chaque fois que possible ou sinon encastrés sous conduit.

Ces conduits devront être isolants dans la traversée des locaux humides, tels que salle de bains et douches, hammam, lavabos collectifs, cuisine, buanderie.

2°Les lignes secondaires seront
Dans les locaux présentant des risques de corrosion (W):

o   Soit en câble B 12 N ou VGV

o   Soit en conducteurs H 07VU posés sous conduits isolants.

Dans ces locaux, le tube acier sera prescrit. Les chemins de câbles seront galvanisés.

Dans les locaux de degré d’humidité H3
o   Seuls seront admis les câbles B 12 N ou VGV, et les tubes aciers seront proscrits. o   Si des conducteurs doivent être encastrés, ils le seront sous isolants.

Dans les locaux de degré d’humidité H 2
o   Les conducteurs pourront être H 07VU, mais utilisés sous conduits. o   Les tubes acier seront proscrits.

Dans les autres locaux
Sera utilisé des conducteurs 600 V sous tube acier posé en apparent ou encastré, suivant leur destination. Les conditions de pose répondront en outre, aux prescriptions du chapitre 3 -NM - 7 - 11 - CL - 005-; en

particulier, les tubes aciers devront être reliés au circuit de terre et devront s'arrêter dans les boîtes ou au droit du nu du plafond pour les sorties des points lumineux.

Canalisations sous conduite :
Les conduits devront être largement dimensionnés pour permettre le remplacement facile des conducteurs. Les conduits MRB devront être du type émaillé et les raccords liletés seront montés à la céruse.

Les conduits métalliques seront tous raccordés au circuit de terre.

Les conduits isolants encastrés seront du type ICDE répondant aux normes C 68 - 100 et C 68745.

Canalisations sur chemins de câbles
Leurs dimensions seront prévues pour recevoir 1/3 de canalisations en plus de celles prévues au descriptif. Elles seront constituées de dalles perforées après usinage. Les glissages auront une longueur au moins

égale à deux fois la largeur du chemin de câbles considéré et se fixeront sur les trois faces des dalles.

Les ferrures supports seront à prévoir tous les trois mètres à l'intérieur du bâtiment.

Canalisations souterraines
Elles seront réalisées conformément aux indications du chapitre 3.3.5 de la norme NM- 7-i 1-CL-005.

Ces canalisations seront en câble U 1000 B 12 N dont la protection mécanique sera assurée par une demi
- buse.



Si plusieurs câbles utilisent le même cheminement, ils devront être espacés de 0,20 m au moins.
Spécifications particulières
Les  feuilles  en  tranchées ainsi  que  les  buses  en  béton  comprimé et  les  regards pour  passage des  câbles électriques seront pris en compte dans le lot n° I – Gros – œuvre .

Le remblai sera soigneusement exécuté, avec apport de sable (15 cm en dessous et i 5 cm en dessus) et apport de la terre de déblai après élimination des cailloux.

Dans les traversées de routes ou de passages, des ouvrages cimentés, aux points de croisement avec des conduites de  gaz,  eau,  égouts;  ces  câbles  seront  posés  dans  des  fourreaux  de  1,20  au  moins;  ces  fourreaux  seront correctement jointoyés entre eux et bouchés à chaque extrémité pour éviter les rentrées de terre.

Avant remblaiement des tranchées, la position des câbles sera relevée avec soin et reportée sur un plan côté qui sera remis au Maître de l'ouvrage lors de la livraison des installations.

La profondeur minimale des tranchées sera de 0,50 m du sol fini. Tous les câbles enterrés seront d'une seule longueur.

La tranchée ne pourra être refermée qu'après vérification du bureau de contrôle.

Dans les parties hors sol, le câble recevra une protection mécanique par enduit MRB sur une hauteur minimale

de 2,00 m.

a)- Traversées de parois:
Elles seront réalisées conformément au 4, chapitre 3 de la norme NM - 7 - 11 -CL -

005. Tous les fourreaux sont dus par l'entrepreneur du Lot ELECTRICITE.

Les réservations de passage et les fourreaux dans les ouvrages importants du Gros –œuvre   pourront, après accord, être réservés ou mis en place à la construction d'après les plans et les croquis côtés, sous la responsabilité de l'entreprise d'électricité.

b)- Connexions et dérivations:
Les épaisseurs seront interdites quelque soit le mode de pose; toutes les connexions devront se faire sur les bornes fixées dans les boîtes de dérivation ou sur les bornes des appareils, à l'exception des douilles de lampes à incandescence.

Dans  le  cas  de  canalisations encastrées, les  boîtes  de  dérivation devront  être  également encastrées, leurs couvercles affleurant la surface finie.

Toutes les boîtes de dérivation seront en matière isolante ou en tôle recouverte de polyéthylène.

Les boîtes et les coffrets en tôle seront mis à la terre. Les dérivations des conducteurs de neutre pour l'éclairage devront être parfaitement accessibles. Elles seront réalisées sur les bornes à raison de 5 départs au plus par borne.

Dans les traversées de routes et des ouvrages cimentés aux points de croisement avec

des  conduites  de   gaz,  eau,  égout,  chauffage  etc.  Les  câbles  seront  posés  dans  des  fourreaux  d'un diamètre de 1,20 m au moins.

Ces fourreaux seront correctement jointoyés entre eux et bouchés à chaque extrémité pour éviter les rentrées de terre etc.

Avant comblement des tranchées, la position des câbles sera relevée avec soin et reportée sur un plan côté qui sera remis au Maître de l'ouvrage lors de la livraison des installations.

La profondeur minimale de fouille sera de 0,80 m du

sol fini. Tous les câbles enterrés seront d'une seule longueur.

La tranchée ne pourra être refermée qu'après vérification du Bureau de contrôle.

Dans les parties hors sol le câble recevra une protection mécanique par conduit MRB sur une hauteur minimale

de 2,00 m.

c)- Identification du conducteur de NEUTRE
Comme Neutre, on utilisera le conducteur de couleur "bleu clair"; à défaut de cette couleur, on utilisera un

conducteur noir ou gris ou encore le repérage à chaque extrémité par étiquette collée (genre bande sterling) portant la lettre N.

Le repérage devra être uniforme dans tout le bâtiment.

d)- Equilibrage
L'équilibrage des phases devra être obtenu dans chaque étage du bâtiment.

e)- Protection des personnes
La  protection  des  personnes  contre  les  dangers  présentés  par  les  courants  électriques  seront  réalisés conformément aux indications du chapitre 6 de la norme NFC 15100 ou § 5 de la norme 7-1 1-CLOOS.

Les mesures de protection des personnes contre les dangers qu'elles encourent du fait de la mise sous tension

accidentelle des masses (protection contre les contacts indirects) seront du type BI. C'est à dire avec mise à la terre des masses ou dispositifs de coupure automatique associés.

Les installations dans les salles d'eau seront exécutées conformément au § 6 4 de la norme.

On doit veiller tout particulièrement à l'exécution de la liaison électrique entre les canalisations métalliques. Le bâtiment comprendra une prise de terre et un circuit de terre. La prise de terre sera constituée par un ceinturage à fond de fouille sur le périmètre du bâtiment d'un conducteur en cuivre de 28 mm2 de section et éventuellement complété par des piquets de terre pour obtenir une valeur correspondant au tableau 6 B de la norme NFC 15-100 ou NM 7-1 1-CL-005.

Le circuit de terre général du bâtiment sera constitué par un conducteur en cuivre de 28 mm2 de section. Les dérivations seront constituées par un conducteur en cuivre de 16 mm2.

Les  conducteurs  de  terre  des  circuits  terminaux  seront  déterminés  conformément  aux  indications  du tableau 6 C de la norme NFC 15-100.

C - choix du matériel
Tout le matériel devra être soumis pour approbation à l'Architecte et au Bureau de Contrôle.

CONFORMITE A LA REGLEMENTATION
Toutes les fournitures devront porter la marque de conformité aux normes NFUSE.

Le matériel sera choisi en fonction des locaux dans lesquels il sera utilisé tel que défini au paragraphe Classification des locaux

a)  Interrupteurs d'éclairage
Ils devront avoir un calibre de 10 A minimal.

Pour les circuits lumière, ils pourront être unipolaires dans les conditions définies au paragraphe 5, 3 de la norme NM-7-

1 1-CL-0O5.

Les circuits force seront tous à coupure omnipolaire.

b) Prises de courant
Elles seront du type 5/10 à confort, avec prise de terre. Les socles devront obligatoirement être fixés par vis  à

l'exclusion de tout système à griffe.

c)  Fusibles
Tous les fusibles utilisés seront du type calibré.

Les intensités nominales seront déterminées à partir du tableau 5 S de la norme NM-7-1 1-CL-005, en fonction des sections des conducteurs.

d) Disjoncteurs
Les types et calibres des disjoncteurs sont précisés dans la suite du descriptif ou sur les schémas. Les disjoncteurs différentiels seront du type 650 conforme à la norme C 62410.

Les valeurs du courant de réglage seront choisies en fonction des indications du tableau 55 de la NM-7-1 1-CL-005. Dans certains cas particuliers précisés ci-après, ce dispositif de mesure différentiel devra avoir une sensibilité de 15 à

30 A.

e)  Appareils d'éclairage
Incandescence:

Les douilles des appareils d'éclairage placées dans les locaux de degré d'humidité H2 et H3 (Voir classification ci- dessus seront en porcelaine.

Elles seront en laiton pour les autres appareils. Les types suivants seront utilisés:

à vis pour les lampes au dessus de 150 W

à baïonnette pour les lampes jusqu'à 150 W Les douilles à interrupteur sont interdites.

f)  Fluorescence
Ces appareils seront du type à starter sauf dans certains locaux à occupation intermittente où ils pourront être à allumage instantané.

Dans les locaux techniques, il sera fait usage de tubes blancs supérieurs.

Les différents appareils seront repérés par un numéro sur les plans et décrits dans le devis descriptif ci-après. L'éclairage de sécurité sera autonome à batterie avec chargeurs incorporés de marque et de type suivant plans.

g) Tableaux secondaires
Les tableaux secondaires seront constitués sauf spécification contraire d'un coffret en tête comportant des ouvertures à la partie  inférieure  et  à  la  partie  supérieure,  fermées  par  des  plaques  usinées  sur  le  chantier  pour  le  passage  des canalisations.

Les entrées se feront par presse-étoupe pour les câbles et par des manchons vissés pour les conduits. Les coffres seront fermés par des portes sur charnières et fermant à clef .

Le matériel sera monté sur une plaque en tôle ou en matière isolante à l'exclusion de bois.

Le coffret comprend une barre de terre en cuivre nu et une barre de neutre en cuivre nu pour le raccordement des

conducteurs de neutre.
Les barres de terre seront reliées à la masse du coffret. La masse de neutre sera montée sur support isolant.

Ces tableaux devront avoir une dimension telle qu'ils puissent recevoir 20 % d’appareillage en plus.

h) Tableaux généraux
Ils seront en tôle électrozingué de 20/10 mm d'épaisseur avec portes fermant à clef .

Ils seront fixés au sol sur un socle en béton et leurs dimensions devront permettre d'ajouter 20 % environ de matériel. Les arrivées seront soit à la partie supérieure, soit à la partie inférieure par presse-étoupe pour les câbles ou par manchons vissés pour les conduits MRB.

Ces tableaux recevront une protection par:

une couche de Wash Primer

deux couches de couleur grise, la deuxième couleur est à définir par l'Architecte.

Ils comprendront une partie avec fermeture à clef de sûreté sur laquelle seront incorporés les interrupteurs d'allumage s'il y a lieu.

Tout le matériel sera repéré par étiquette GRAVERS fixées par vis, afin de bien indiquer les circuits commandés ou protégés.

Les coffres recevront une couche de peinture antirouille et deux couches de peinture cuite au four du type martelé de la

couleur définie par l'Architecte.
Les sorties et entrées de coffret se feront par brides pour les conduits MRB, par presse-étoupe pour les conduits plastiques ou pour les câbles.

L'entreprise est tenue de présenter une étude d'électricité détaillée précisant également le degré de sécurité de tout l'appareillage utilisé.

L'ensemble de l'appareillage électrique devra être présenté à l'Architecte pour approbation.

L'Architecte se réserve le droit de changer de type d'appareillage pour des raisons d'esthétique ou de sécurité. La lustrerie sera placée à 3 m de hauteur du sol et suivant emplacement indiqué par l'Architecte.

i)   Tubage téléphonique
Un tube ICD encastré dans les murs et cloisons à 35 cm du niveau du sol fini. A chaque dérivation une boite à bornes de raccordement est prévue en applique.

LOT : PLOMBERIE – SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
ARTICLE 01 : NATURE DES TRAVAUX
Les bâtiments faisant l'objet du présent chapitre comprennent, tant pour les bâtiments proprement dits que pour les aménagements extérieurs:

Installation des appareils sanitaires

Installation des circuits d'alimentation eau froide - eau chaude

Installation des réseaux extérieurs ou intérieurs

Evacuation des eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales.

ARTICLE 02 : LIEU ET PROVENANCE DES MATERIELS
Les matériels destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériels d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de l'Architecte dans un délai de dix jours de calendrier à dater du jour de la notification de l'approbation du marché:

Un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée à l'entrepreneur par ordre de service notifié par l'Architecte.

Les échantillons acceptés seront déposés au cabinet de l'Architecte (ou dans un bureau réservé à cet effet sur le chantier) et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra pouvoir présenter à toute réquisition les attestations et certificats d'origine et de qualité des matériaux.

Par le fait même de son offre, l'entrepreneur est réputé connaître les ressources des dépôts indiqués ci-dessus. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

ARTICLE 03 : CARACTERISTIQUES DU MATERIEL
ROBINETTERIE - VANNAGE TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES
a/ Robinets et vannes
Les robinets et vannes seront conformes aux normes NFE 29401 jusqu'à NFE 29413 et 29431 jusqu'à NFE 29441

Les vannes d'isolement des appareils et des circuits seront du type "à brides" à ouverture et fermeture reconnaissables. Les vannes seront à passage direct, en fonte et bronze à double opercule.

Toutes les vannes et robinets seront munis d'étiquettes ou de numéros indiquant leur emploi et les circuits qu'ils desservent.

b/ Clapet de retenue
Les clapets de retenue en fonte et bronze seront conformes à la norme NFE29-433, 29-135, 29-456.

c/ Tubes en acier galvanisé
Les tubes en acier galvanisé devront être de la catégorie "tubes filetés" dits tubes "GAZ" Tarif 1 et 3, des dépôts

Marocains.

Ils seront galvanisés à chaud aussi bien extérieurement qu'intérieurement.

Leur assemblage s'effectuera au moyen de raccords galvanisés à visser en fonte malléable, de brides ou par brasures à basse température.

Les tubes d'acier galvanisés ne peuvent être utilisés que s'ils portent une marque de fabrique indiquant la conformité aux normes.

Des pièces spéciales peuvent, en cas de besoin, être exécutées en tubes d'acier noir assemblés par soudure et

galvanisés à chaud extérieurement après fabrication.

d/ Evacuation des EP
A partir des moignons coniques en plomb de 3 mm avec platine de 50 x 50 fourniture seule. La pose sera exécutée par l'entrepreneur d'étanchéité.

Les eaux de ruissellement des terrasses seront recueillies par des descentes en fonte légère, type "super métallit" à

joints caoutchouc.

Les descentes seront collectées dans des regards en pied de chute prévus et exécutés par le lot gros – œuvre. Au pied de chaque colonne seront prévus des tés munis de tampons hermétiques.

A la partie supérieure, des crapaudines exécutées en maille d'acier galvanisé équiperont chaque descente.

e) L'évacuation des eaux usées
Toutes les canalisations d'évacuation aboutiront à des regards situés en pied de chute. Ces derniers seront exécutés par le lot gros-œuvre suivant les indications du présent lot.

Les évacuations des appareils sous radier seront exécutées par le lot gros-œuvre (regard, collecteurs, caniveaux) et selon les indications du présent lot.

Seules sont à prévoir dans la présente proposition les canalisations en fonte passant soit en élévation soit en plafond des niveaux, ainsi que les évacuations de chaque appareil sanitaire, y compris ventilation primaire et secondaire sorties en

terrasse.

Dans la majeure partie des cas, les chutes verticales seront logées dans des gaines prévues à cet effet.

Sur  les  chutes,  il  sera  prévu,  à  chaque  niveau,  les  embranchements, culottes  et  pièces  nécessaires  pour  le raccordement aux appareils se trouvant à proximité. L'emploi de coudes à 90° est prohibé.

Les chutes seront visitables à  leur base  A cet  effet, il  sera prévu sur chacune d'elles un té  muni d'un tampon hermétique.

La ventilation primaire sera réalisée par une tuyauterie de même diamètre et de même nature que la chute. Celle-ci se

prolongera jusqu'en terrasse et débordera de I m minimum.

Le raccordement avec l'étanchéité sera réalisé par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier à contrepartie démontable et deux boulons de fixation en acier galvanisé. Seule la fourniture fait partie du présent lot,

l'entreprise d'étanchéité en assurera la pose sous le contrôle du présent lot.

En tête de chaque ventilation, il sera prévu un fourreau de sortie de toiture en amiante ciment, un grillage antimoustique et un chapeau chinois en tôle galvanisée fixé à la buse en amiante ciment par collier.

Les appareils seront reliés aux chutes et descentes par l'intermédiaire de tuyaux en PVC d'un diamètre approprié conformément à la norme 41202 - article 221 et tableau 442.

Ces tuyaux seront fixés par collier Atlas cadmié à contre partie démontable avec rosace conique. Lorsque plusieurs appareils seront groupés sur le même collecteur, il sera prévu en extrémité de celui-ci un bouchon de dégorgement.

La pente de canalisations PVC sera (dans leur parcours d'allure horizontale) de 3 cm/m minimum.

f/ Pression d'eau
Toutes les sections seront calculées de manière à obtenir une pression de I bar pour le point le plus défavorisé. La vitesse dans les tuyauteries ne devra pas dépasser 1 m/s à l'intérieur des bâtiments.

La pression de l'eau de ville à l'endroit du branchement est environ de 3 bars.

ARTICLE 04 : PRESCRIPTIONS DES TRAVAUX A REALISER
Les travaux seront exécutés conformément aux plans et schémas d'exécution du bureau d'études.

Les plans d'exécution de détail tracés par l'entreprise seront fournis au BET, pour approbation, en trois exemplaires. Les emplacements des appareils sanitaires, robinets d'arrosage et les tracés des tuyauteries sont indiqués sur les

plans.

Les diamètres des tuyauteries seront calculés suivant les bases de calcul des renseignements généraux précisés à l'article 3 ci-dessus.

L'origine du réseau d'alimentation en eau potable des bâtiments sera le compteur placé sous regard, en bordure de propriété à proximité de l'accès le plus aise.

L'alimentation générale sera en D 100 et en tube amiante ciment série pression.

La fourniture des appareils sanitaires devra comprendre outre l'appareil lui-même, les accessoires nécessaires à sa pose et à son fonctionnement correct. Ils seront de qualité et d'aspect parfaits.

Les raccordements en cuivre des appareils aux canalisations eaux froides et eaux chaudes seront compris dans les prix de fourniture et pose de ces appareils. L'ensemble des appareils sera monté selon les règles de l'art.

ARTICLE 05 : BRANCHEMENT GENERAL
L'origine du réseau d'alimentation en eau potable sera le compteur général placé dans un regard prévu à cet effet. L'aménagement du compteur comprendra une passe d'une longueur de 0,80 mètre environ muni de deux raccords mixtes de D 60.

Le compteur sera fourni par la société distributrice.

Ces installations seront aménagées entre deux vannes de D 60.

LOT 7 : PEINTURE – VITRERIE
1/ PEINTURE
ARTICLE 1: TEXTES GENERAUX, PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS D'ORDRE TECHNIQUE
Les documents officiels de référence dont les prestations techniques sont applicables aux ouvrages de ce lot, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en œuvre sont :

Le D.G.A.

C.P.T.G. "Cahier des prescriptions techniques générales" des travaux de peinture, teinture, rédaction et édition

D.S.T.B. adopté comme D.T.U. pour le n°59.

A défaut de documents techniques de référence, les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l'art.

ARTICLE 2: NOMENCLATURE GENERALE DES TRAVAUX
Peinture extérieure sur les surfaces enduites au mortier de ciment. Peinture intérieure sur enduit au mortier de ciment ou sur faux plafond. Peinture glycérophtalique laquée sur enduit au mortier de ciment.

Peinture sur menuiserie bois (intérieure et extérieure) Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois Peinture sur menuiserie métallique (intérieure et extérieure) Peinture sur canalisations de toutes natures.

Peinture sur toutes les canalisations apparentes.

ARTICLE 3 : LIEU ET PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivants:
	
	DESIGNATION DES
	
	
	QUALITE ET PROVENANCE
	

	
	huile de lin
	
	
	de production locale
	

	
	blanc de zinc à l'huile de lin
	
	
	des dépôts agrées
	

	
	couleurs
	
	
	au choix de l'Architecte
	

	
	enduits rexim 585
	
	
	Astral, chimicolor ou similaire
	

	
	blanc gélatineux
	
	
	des usines locales (BOUGEL ou similaires)
	

	
	peinture glycérophtalique
	
	
	des dépôts agrées Astral
	

	
	VINYLASTRAL ou émail pour laque
	
	
	Chimicolor Astral ou similaire
	


Par le fait même du dépôt de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître, pour s’en être personnellement rendu compte, les ressources des dépôts et usines mentionnées ci-dessus.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

L'entrepreneur devra présenter, à toutes demandes du Maître d’œuvre les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

Les échantillons complets de tous les types de peintures exécutées sur témoins seront soumis pour approbation au

Maître d’œuvre avant le commencement des

travaux.

ARTICLE 4: ECHANTILLONNAGE
Dès l'approbation de son marché, l'entrepreneur doit soumettre au Maître d’œuvre pour approbation un échantillonnage des peintures qu'il se propose d'appliquer ainsi que le choix des marques de peintures spéciales le cas échéant.

ARTICLE 5: ESSAIS ET CONTROLES
Des contrôles à la livraison pourront être effectués par le Maître d’œuvre afin de vérifier la conformité des produits livrés avec les échantillons soumis par l'entrepreneur et approuvés.

Des essais de produits prélevés sur le stock ou sur le chantier pourront être exigés par le Maître d’œuvre afin de vérifier que les produits et leur mode d'application permettent d'obtenir les résultats recherchés.

Le Maître d’œuvre pourra notamment prévoir les essais indiqués ci- après:

PEINTURE:
a/ intérieures
- résistance au lavage et au lessivage

- stabilité de la couleur

- pouvoir opacifiant

b/ extérieures
- vieillissement accéléré

- pouvoir opacifiant

Ces   essais   seront   à   la   charge   de l'entrepreneur.

De plus, le Maître d’œuvre pourra exiger l'exécution de surface témoins qui serviront de référence pour des contrôles en cours de travaux.

ARTICLE 6 : ETATS DES SUPPORTS
L'entrepreneur adjudicataire sera tenu de signaler au Maître d’œuvre en temps utile, l'état de supports (bois, fer, enduits, ciment etc.) sur lesquels il doit peindre. Le fait pour l'entrepreneur d'exécuter les peintures sur une quelconque surface signifiera qu'il juge cette surface acceptable ; en conséquence, il sera tenu responsable de la bonne tenue des peintures.

ARTICLE 7: PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES OUVRAGES NON PEINTS
D'une façon générale, l'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées.

En cas de dégradations entraînant des réfections (revêtements de sol par exemple), ces travaux seraient à sa charge.

ARTICLE 8: REGLES GENERALES D'EMPLOI DES PEINTURES
Les peintures à l'huile ne contiendront que des matériaux de toute première qualité et les pigments employés seront de qualité fine.

Le blanc de zinc pur comportera 99,5 % d'oxyde de zinc. L'huile de lin pure sera de première qualité.

L'essence de Térébenthine sera pure. Le White Spirite est autorisé seulement pour certains produits indiqués par les fabricants.

Il est interdit pour les peintures appliquées en extérieur. Le siccatif sera à base de manganèse: l'emploi de siccatif à base de plomb est interdit. L'emploi du minium dit "de fer" est rigoureusement interdit.

ARTICLE 9 : OUVRAGES PREPARATOIRES SUR SUPPORTS ET CHUTES
L'enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant l'application de peinture.

Les fers, fontes et aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille, à la brosse métallique dure pour nettoyage final.

Les éléments métalliques de menuiseries et quincailleries devront être protégés par une peinture antirouille de très bonne qualité, notamment sur les faces encastrées dans les bois; donc les applications seront faites avant la pose par le

menuisier et après ajustage.

Les défauts (petites cavités, fentes, fissures, joints et nœuds de menuiseries) seront mastiqués.

Lorsque  l'ensemble  du  travail  comportera  une  couche  d'impression  générale,  le  rebouchage  sera  exécuté  après exécution de celle-ci.

Après rebouchage et enduisage éventuel, la surface devra être continue et susceptible de constituer une bonne assise pour les travaux suivants.

Le rebouchage ne pourra être considéré comme terminé que lorsque les surfaces peintes à une ou plusieurs couches ne

présenteront aucune trace des défauts antérieurs.

Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, chants, plinthes ainsi que l'enduit de toutes pièces et ferrures entaillées (paumelles, équerres, entrées de serrure, etc.).

ARTICLE 10: REGLES D'EXECUTION
Les travaux ne seront effectués que sur des supports parfaitement secs. L'application des peintures et vernis ne devra être effectuée:

ni par température ambiante inférieure à + 5 °C excepté sur ordre formel et écrit du Maître d’œuvre ni dans une atmosphère humide susceptible de donner lieu à une condensation,

ni sur des supports gelés ou surchauffés.

Les  peintures et  vernis devront, avant et  en  cours  d'emploi être  maintenus en  état  de  parfaite homogénéité par brassage et éventuellement par tamisage.

Les couches successives seront de tons légèrement différents et iront du moins clair au plus clair.

L'application sera faite à la brosse et chaque couche devra être correctement croisée. La couche sera finalement lissée. Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités effacées.

Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complet de la couche précédente, c'est-à-dire après un délai de l'ordre de 48 heures pour des peintures de type courant.

Après achèvement et séchage de la couche de finition, le support devra être totalement masqué.

Les arêtes et parties moulurées devront être dégagées.

Le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme à celui de la surface témoin ou à défaut de surface témoin, conforme au ton de l'échantillon accepté par le Maître d’œuvre et correspondant à l'ouvrage ou à la partie d'ouvrage.

Les reprises ne devront pas être visibles.

L'application des peintures ne devra donner lieu à aucune sur épaisseur dans les feuillures.

Il est précisé à l'entrepreneur que le nombre de couches indiquées au devis descriptif est un minimum, Le Maître d’œuvre pourra exiger une ou plusieurs couches supplémentaires en cas de voiles, marbrures, coups de pinceau ou autres défauts qui apparaîtraient à l'exécution, et ce, sans majoration de prix.

ARTICLE 11 : NETTOYAGE
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes: ils devront faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile. Les produits employés, les procédés mis en œuvre devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération de l'état de surface des matières traitées.

2 / VITRERIE
ARTICLE 12 : TEXTES GENERAUX DE REFERENCE
L'exécution des travaux de vitrerie sera conforme aux spécifications du D.T.U. 39-1. et 30-4 et devra répondre aux règles N.V. 65.

ARTICLE 13: PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX
a/- glaces polies non colorées
Elles doivent être conformes à la norme N.F.B. 32.003 : " glace non colorée, généralités " et leur destination à la norme

N.F. P 78-302 " glaces pour vitrages de bâtiments "

b/- verres étirés
Ils doivent répondre aux normes:

NFB 32-002 " verre étiré, généralités "

NFB 78-301 " verre étiré pour vitrages de bâtiments "c/- produits verriers de sécurité
La  norme  à  suivre  doit  être  la  NFB  32-500  "vitres  de  sécurité,  terminologie, classification

ARTICLE 14: MISE A DIMENSIONS
Les dimensions des vitrages sont calculées en fonction des dimensions à fond de feuillures des supports (compte tenu des tolérances des châssis et des jeux à réserver, la découpe devant respecter les tolérances dimensionnelles prévues dans les normes relatives aux produits verriers concernés).

La découpe sera franche et sans éclats.

ARTICLE l5 : MISE EN OEUVRE
a / caractéristiques communes aux supports
Les vitrages ne doivent être posés que sur des supports satisfaisant aux normes et aux D.T.U. les concernant. Les supports doivent être propres et exempts de toute trace d'humidité.

b / conditions de pose
La  pose  du  vitrage  n'est effectuée que  sur des  fenêtres  en  état de  fonctionnement et  ne  doit pas  modifier ce fonctionnement.

Dans tous les cas, la mise en œuvre ne sera exécutée que dans des conditions atmosphériques normales, par une température ambiante supérieure ou égale à + 5 0c et sur des supports sans trace de condensation.

c / calage
Le calage des vitrages dans les feuillures est obligatoire quel que soit le type de châssis ou de vitrage.

Suivant le type d'ouverture du châssis, le D.T.U. 39-4, paragraphe 4-12 "calage" spécifie le type de calage préconisé.

d/ jeux périphériques
Les jeux minimaux J.P. à réserver en fond de feuillure sont fonction du demi - périmètre "p" de la vitre, et sont donnés par le tableau ci-après:

	p en mètres
	2,7
	2,75 à 5
	5à
	7

	J.P. en mm
	3
	4
	5
	6


Ces jeux ne tiennent pas compte des déformations du support.

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES
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LOT N° I.
GROS – ŒUVRES
GENERALITES
Les fouilles de toute nature seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par le laboratoire. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l’objet d'un procès-verbal de réception, aucun travail de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord de l'architecte, du bureau d'études et du bureau de

contrôle.
Les prix de règlement comprennent toutes les sujétions, étaiements, talutages, relèvement de terres, dessouchages,  équipements   de   pompage   de   toute   nature   et
de   tout   débit   qui   pourraient   être   rendus nécessaires, ainsi que  le remblaiement dans le périmètre du chantier, ou l'évacuation aux décharges.

Toutes  les  précautions  nécessaires  seront  prises  contre  les  éboulements,  les  terrassements,  la protection des constructions voisines, l'étaiement éventuel d'ouvrages mis à nu, la clôture des zones ouvertes, ainsi que la tenue des immeubles voisins en cas de pompage intense.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour assurer, à l'aide de clôtures, ou tout autre procédé soumis à l'approbation de l’architecte, la protection sur rue ou sur cour des passants, véhicules, bâtiments, installations électriques, etc. il devra à cet égard se prémunir de tout accident pouvant survenir du fait de ses travaux.

Tous les objets découverts par l'entrepreneur lors de la réalisation des fouilles resteront la propriété du maître de l'ouvrage et seront de ce fait sous Sa responsabilité.

Les calculs de béton seront effectués suivant la circulaire dite "B.A. 60" et " B.A.58 ". Des essais de tous les bétons seront obligatoirement effectués par le Laboratoire Public d'Essais et d’Etudes des (U>EE). La granulométrie sera déterminée par le laboratoire, à qui l'entrepreneur devra soumettre un échantillon des agrégats qu'il se propose d’utiliser Les ouvrages - béton en fondations de toutes natures seront exécutés avec le plus grand soin en raison des infiltrations d'eau pouvant survenir pendant les travaux.

Les bétons seront vibrés ou prévibrés mécaniquement, les armatures étant préalablement éloignées des coffrages au moyen de cales spéciales en béton, fixées par du fil de fer recuit.

Les  prix  unitaires comprendront toutes  les  sujétions inhérentes d'équipement, blindages et  autres interventions nécessaires.

Ces prix comprendront le coffrage, le décoffrage, les étais, les sujétions de mise en œuvre, à toutes profondeurs et à toutes hauteurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l'aide des caisses, ainsi que les essais de granulométrie et de résistance.

Les  prix  de  règlement  comprennent  toutes  les  sujétions  pour  parties  courbes,  pentes,  formes irrégulières, coffrage perdu des sous – faces, etc.

Ces bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d'exécution de béton armé visés "bons pour exécution". Le volume des armatures ne sera pas déduit

Tous les travaux seront réalisés à l'aide de matériaux de premier choix, ampliés et porteurs de labels attestant de leur provenance et de leur qualité.

Les  prix  de  règlement comprennent les  formes,  chapes,  dressages,  préparations de  toute  nature, coupes, découpes, chanfreins, champs, joints , arrêtes arrondis, petites largeurs, protections efficaces de toutes natures et tous travaux de finition précédant la livraison des ouvrages.

L'entrepreneur sera,  de  ce  fait,  tenu  de  démolir  les  ouvrages  rejetés  et  les  exécuter  à  nouveau afin d'obtenir les résultats escomptés.

Prix 1.
INSTALLATION DE CHANTIER ET DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE
Ce prix comprend les prestations nécessaires pour l’installation de chantier

L’entrepreneur devra soumettre pour visa à la maîtrise d’œuvre un plan d’installation de chantier qui doit comprendre les ouvrages suivants :

 
Bureau de chantier :

L’entrepreneur est tenu de construire un bureau dès l’ouverture de chantier muni d’un bloc sanitaire équipé et assaini.

Ce local sera destiné aux réunions périodiques de chantier, et comportera une table de réunion pour dix personnes équipée du nombre de chaises nécessaire, panneau d’affichage, rayonnage, casiers fermant à clefs et des moyens de sécurité pour tout intervenant dans le projet.

Ce  local  servira  également  à  recevoir  les  échantillons  de  matériaux  et  matériels  fournis  par l’entrepreneur des différents lots dûment agréent par la maîtrise d’œuvre.

De même il sera procédé à la préparation de la plate-forme pour la pose de la première pierre, avec nivellement, apport de tout venant et compactage, étalage d’une couche de gravette G1,


Dépôts et baraques de chantier :

Les dépôts pour l'entrepose et le stockage de matériaux et de matériels, ainsi que les baraques de chantier seront construites provisoirement aux emplacements indiqués par la maîtrise d’œuvre sur le plan de masse.

 
Clôture provisoire du chantier :

Le titulaire du marché est tenu d'établir à ses frais une clôture provisoire du chantier qui sera réalisée en tôle Nervesco sur 2 mètres de hauteur, en alternance avec des parties grillagées, portant des images du futur projet en

3D. Elle a pour but d'interdire l'accès des lieux des travaux aux tiers.

A l'achèvement complet des travaux, cette clôture sera démolie, évacué et nettoyé l’emplacement aux frais du Titulaire du marché.

 
Panneau de chantier :

Le Titulaire du dit marché aura à sa charge la réalisation d’un panneau de chantier de 2.00 x 2.50 mètres en tôle électro-zinguée montée sur un double support en profilés métallique scellé au sol, portant une image de synthèse (vue en perspective) du projet. Suivant indications de la maîtrise d’œuvre ce panneau indiquera tous les intervenants compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

 
Casques et bottes de chantier :

Une vingtaine de casques de chantiers, une dizaine de pair de bottes. Ouvrage payé au forfait
N°-1
Prix 2.
DEPOSE ET DEMOLITIONS
Le présent prix  rémunère toutes les démolitions et déposes à réaliser dans le cadre de ce marché, et concernant  l'ensemble  des  lots  et  matériaux  existants  dans  le  local  à  aménager,  sans  restriction  aucune.  Ces démolitions  seront  réalisées  conformément  aux  plans  et  indications  de  l’architecte  et  du  bureau  d’études.

L’Entrepreneur est tenu, lors de ces démolitions, de ne pas détériorer la structure principale du bâtiment et de mettre en place les étaiements nécessaires. Il prendra de plus les précautions nécessaires à la protection des ouvrages et des personnes.

Les déposes comprennent notamment :

-
la dépose de menuiseries de toute nature et des rideaux métalliques

-
la dépose de tous les sanitaires et tuyauteries   y compris la pose de bouchons d’obturation des vieilles canalisations

-
la dépose des tubages et filerie

-
enfin tous ouvrages n’entrant pas dans le programme de la réalisation de ce projet

Aucune plus-value ne sera accordée pour omission quelconque. La liste de ces démolitions n’étant pas
exhaustive

l'Entrepreneur devra constater de visu et sous sa seule responsabilité, avant sa soumission, l'importance de la clôture et des démolitions.
Tous les ouvrages s’entendent démolition, mise à la disposition du maître de l’ouvrage ou évacuation à la décharge publique, avant toutes déposes ou démolitions, un attachement sera établi sur place en présence du maître de l’ouvrage ou son mandataire

Ouvrage payé suivant la nature de l’ouvrage à démolir ou déposer aux prix suivants :

a)
Dépose des menuiseries, sanitaire, ouvrage électriques etc.
Forfait au prix N°2a
b)
Elément en béton armé :
mètre cube au prix N°2b
c)
Maçonnerie de toutes épaisseurs
mètre carré au prix N°2c
d)
Décapage des enduits intérieurs et extérieurs des ouvrages maintenus  mètre carré au prix N°2d

e)
Décapage des briquettes des ouvrages maintenus
mètre carré au prix N°2e
f)
Décapage des revêtements y compris forme de pose
mètre carré au prix N°2f
g)
Décapage de l’étanchéité y compris forme de pente et protection
mètre carré au prix N°2g
Prix 3.
DECAPAGE ET NETTOYAGE DU TERRAIN
Ce prix rémunère le décapage et nettoyage du terrain jusqu'à la profondeur désigné par le laboratoire. Il consiste en :

-
Débarrasser le terrain des gravats, immondices, terre, plantations, racines, déchets…..etc.

-
Nivellement et étalage du terrain, et toutes sujétions. Ouvrage payé au mètre carré
N°3
Prix 4.
FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS TOUS TERRAIN Y COMPRIS ROCHER.
Suivant prescriptions ci avant, pour déblais et excavations, dans tous terrains, y compris rocher, sur l'emprise réelle des bâtiments. Ces fouilles seront payées au mètre cube théorique, pour toutes profondeurs y Compris toutes Sujétions. Elles concernent ; les semelles, les longrines, les chainages, les socles etc…

Ouvrage payé au mètre cube

Au prix
N°4
Prix 5.
EVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS
Les déblais provenant des  fouilles pourront servir de remblais après accord de l'Architecte et du laboratoire et seront mis en place par couches successives pilonnées de 0,20m. Comprenant compactage, l’arrosage, chargements, transports et  déchargements aux  endroits indiqués par  le  Maître  d'Œuvre. La  terre  végétale  sera conservée et  stockée  à  un  emplacement désigné par  l'Architecte. Les  déblais en  excédent seront  évacués  aux décharges publiques y compris chargements, transports et déchargements.

Ouvrage payé, au mètre cube réel, terrasse non foisonné au prix
N°5
Prix 6.
BETON DE PROPRETE
Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé pour semelles, longrines, chainages, etc...Il sera exécuté en béton N° 5 de 0, 10 m. d'épaisseur en débordant de chaque côté des ouvrages suivant plans du bureau d'études. Le prix de règlement comprend, le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ce béton de propreté sera payé, pour une épaisseur de 0, 10 m. au mètre cube théorique des plans de
béton.




Ouvrage payé au mètre cube

Au prix
N°6
Prix 7.
GROS BETON
Ce béton sera exécuté en béton N°3 et servira au remplissage des puits sous semelles de piliers suivant les indications du plan de B.A., à la confection de massifs sous machineries et de semelles sous murs en maçonnerie ou au départ d'escaliers également il pourra servir a corriger la nature du terrain suivant les recommandation du laboratoire. Il sera coffré ou non suivant les indications du Bureau d’études et de l'Architecte.

Ouvrage payé au mètre cube. Y compris coffrage et toutes sujétions

Au prix
N°7
Prix 8.
HERISSONNAGE
Exécuté sur terre-plein, en maçonnerie de pierres sèches de 0.20 d'épaisseur posées en hérisson, la pointe en l'air, rangées à la main et énergiquement damées, les interstices seront comblés afin d'assurer un parfait calage de l'ensemble. Le blocage ainsi constitué sera ensuite arrosé.

Ouvrage payé pour l'ensemble au mètre carré, réellement exécuté, y compris fourniture, main-d’œuvre et Toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré.

Au prix
N°8
Prix 9.
FORME EN BETON DE 0,13 Y/C ACIER.
Sur le blocage, il sera appliqué une forme en béton N°2, d'une épaisseur de 0,13 m. après compactage, parfaitement dressée. Un quadrillage de diamètre 8 espacé de 0,20m (ou treillis soudés), suivant les recommandations de BET. Sera pris dans l'épaisseur du béton, compris recouvrement, passage sur longrines, coupes, chutes, etc... Ce dallage doit être exécuté selon plan détail du B.E.T. et sera payé au mètre carré y compris toutes sujétions,

Ouvrage payé au mètre carré.

Au prix
N°9
Prix 10.
ARASE ETANCHE SUR MACONNERIE
Chape d'arasé contre les remontées d'humidité comprenant une arase au mortier hydrofuge, une couche de bitume à chaud, un feutre 36 S et une seconde couche de bitume à chaud,

Ouvrage payé au mètre carré au prix y compris retombée de 0.30 m

Au prix
N°10
Prix 11.
DALLAGE PERIPHERIQUE Y C ACIER
Sur le blocage, il sera appliqué une forme en béton N°2, d'une épaisseur de 0,13 m. après compactage, parfaitement dressée. Un quadrillage de diamètre 8 espacé de 0,20m (ou treillis soudés) sera pris dans l'épaisseur du béton, compris recouvrement, etc... Y compris dans ce prix 20 cm d’hérissonnage joint en polyésthére et retour de béton de 33cm. Ce dallage doit être exécuté selon plan détail du B.E.T. et  sera payé au mètre carré y compris toutes

sujétions,
Ouvrage payé au mètre carré

Au prix
N°11
Béton Pour béton armé, généralité
Les ouvrages en béton armé, en fondation et en élévation, seront réalisés en béton N°2 et seront obligatoirement vibré et pré-vibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les échafaudages, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toutes profondeurs et hauteurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage a l'aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance, l'emploi d'isorel mou ou tout autre matériau, l'addition

éventuelle de plastifiant ou d'hydrofuge, suivant avis de l'Architecte et du BET, recoupement des balèvres, huile de décoffrage, etc..., y compris toutes fournitures (fourreaux notamment).

Dans le cas de parois et de murs en béton banché, l'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du D.T.U. N°23 d'octobre 1975, notamment en ce qui concerne  le ragréage qui est à sa charge et compris dans les prix unitaires de béton. Ces mêmes prescriptions sont applicables aux faces coffrées des dalles pleines.

Les fers seront laissés en attente dans les piliers et les poutres, au droit des cloisons, pour assurer la liaison de ces dernières; aucune plus-value n'est prévue pour cette sujétion.

Le prix de règlement comprend également toutes sujétions pour parties courbes, pentes, formes irrégulières. (p. ex. voûtes, arcs, moulures, etc...)

Ces bétons seront payés au mètre cube théorique des plans d'exécution de B.A. établis par le bureau
d'étude.
Prix 12.
BETON POUR BETON ARME EN FONDA TION
Suivant prescriptions ci-dessus, béton pour béton armé en fondation pour  tout ouvrages en fondations, semelles isolées ou filantes, futs de poteaux, voiles, chaînage, longrines, etc.

Ouvrage payé, au mètre cube y compris toutes sujétions.

Au prix
N°12
Prix 13.
ARMATURE EN ACIER A HAUTE ADHERENCE EN FONDATIONS
Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A., notifiés à l'Entrepreneur, qui devra en outre :

- la fourniture, la façon et la pose des aciers -les fils de ligature

- les aciers de montage

- les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne)

- les cales cubiques

- des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces

Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon les plans d'exécution approuvés, établis par le bureau d'études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les longueurs au poids théorique des règles B.A. 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, tolérance de laminage, etc., toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci par application du DG A

Ouvrage payé, au kilogramme.

Au prix
N°13
Prix 14.
TRAVERSEE DE MACONNERIE OU DE BETON EN FONDATION
Les traversées de maçonnerie ou de béton en fondation pour passage de buses seront comptées en unité. Elles comprennent la façon de trou et de linteau B.A. dans le cas de maçonnerie, et de coffrage supplémentaire dans le

cas de béton.
Ouvrage payé à l’unité, quelle que soit l'épaisseur de la traversée et compris toutes sujétions, Au prix
N°14
Prix 15.
CANALISATION EN PVC
Le système d'assainissement sera conforme aux plans de l'Architecte et du BET. Les cotes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées. La pente minimum sera de 0,015m. Par mètre

Les canalisations seront payées au mètre linéaire, compris toutes sujétions.

Fourniture et pose  de buses en PVC  posée sur  lit de sable, y compris terrassement en tous terrains même rocheux ,raccordées sur le pourtour à la colle,  après essais d'écoulement et réception par le BET, il y a lieu de signaler que la pose des buses devra être comme suit :

-Un lit de sable de 10 cm pour terrain ordinaire 15cm de gravettes pour terrain rocheux.

-Au droit de chaque joint, le fond de fouille soit approfondi de façon à se que la buse porte sur toute sa longueur et non sur les bagues et joint.

-La ligne des canalisations doit être droite entre regards, la
tranchée sera remblayée suivant les spécifications exposées à l’article terrassement de canalisation qui y sont compris dans le prix.

Pour les canalisation d’électricité et de de plomberie les fourreaux seront en diamètre 100mm Les terrassements  dans  tout  terrain,  remblaiements  et  évacuation  étant  compris  dans  le  prix  de  règlement,  les canalisations diamètre 100mm seront  exécutées en  buses  de  PVC  assemblées par  emboîtement
à  0.80  m  de profondeur au dessus de la génératrice supérieure, et suivant les prescriptions et sujétions des canalisations ci avant Le prix comprendra également la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur suivant normes en vigueur.

Il sera exécuté suivant plans côtés de départ y/c regards de tirage de câble.

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris toutes sujétions, conformément au D.G.A.

a- DN160 Assainissement, Ouvrage payé en mètre linéaire, Au prix
N°15 a b- DN 200 Assainissement, Ouvrage payé en mètre linéaire, Au prix
N°15 b c- DN 100 Fourreau, Ouvrage payé en mètre linéaire, Au prix
N°15 c
Prix 16.
REGARDS D’ASSAINISSEMENT
Les regards seront prévus aux emplacements figurés sur les plans, mais cette disposition pourra être revue et modifiée pour être adaptée aux besoins qui seraient révélés après étude sur place. En général, il sera placé des regards à tous les changements de direction et de pente, à toutes les jonctions, à toutes les chutes et tous les dix mètres linéaires  en  cas  d'alignement. Les  regards  seront  en  béton  banché,  coffré  intérieurement en  parement  fin.  Ils comporteront les feuillures nécessaire au logement des tampons de fermeture en béton armé Les parois reposeront sur

un  radier  en  béton  de  0,15m.  D’épaisseur  et  débordant  de  0,10m  de  chaque  paroi.  Les  radiers  des  regards comporteront une ou plusieurs cuvettes semi cylindriques ou tronconiques, raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. Les parois et radiers recevront un enduit au mortier gras de ciment, lissé à la taloche avec angles arrondis de 0,05 m. de rayon.

Tous les tampons seront munis d'un anneau de levage rabattable, s'encastrant parfaitement dans le tampon, en fer galvanisé de 40.

Les regards seront payés à l'unité, avec tampons à virole, compris toutes sujétions à toutes profondeurs et y compris fouilles, remblais, évacuations des terres excédentaires à la décharge publique.

Regards, suivant prescriptions ci avant, payé à l’unité, y/c. toutes sujétions.
	a-
	Regard de 0.40x0.40 au prix
	N°16 a

	b- c-
	Regard de 0.50x0.50 au prix

Regard de 0.60x0.60 au prix
	N°16 b
N°16 c


Prix 17.
BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION
Pour tous les ouvrages en béton armé au-dessus du niveau des formes sur hérisson, suivant plans de B.A., et prescriptions décrites. Ci avant. Certains bétons pourront rester bruts de décoffrage à la demande de l'Architecte. Aucune plus-value ne sera prise en compte pour cette sujétion, par conséquent l'Entrepreneur devra en tenir compte dans ses prix unitaires

Suivant prescriptions ci-dessus, béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage, poteaux, raidisseurs, poutres, linteaux, escaliers , et dalle pleine droite, courbe ou inclinée, payé, au mètre cube, y compris joint de dilatation en plaques de polystyrène et toutes sujétions,

Au prix
N°17
Prix 18.
BETON POUR BETON ARME POUR VOILE ET ACROTERES
Suivant prescriptions ci-dessus, béton pour béton armé en élévation pour voiles d’épaisseurs inférieures à 20 cm et acrotères payé, au mètre cube, y compris joint de dilatation en plaques de polystyrène et toutes sujétions,

Au prix
N°18
Prix 19.
ARMATURE EN ACIER A HAUTE ADHERENCE EN ELEVATION
Les ferraillages seront exécutés conformément aux dessins de détail des plans de B.A., notifiés à l'Entrepreneur, qui devra en outre :

- la fourniture, la façon et la pose des aciers -les fils de ligature

- les aciers de montage

- les cales annulaires en mortier de ciment, type "SMATEC" pour les poutres et poteaux (à enfiler sur les cadres, prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne)

- les cales cubiques

- des cales spéciales qui seront proposées pour les voiles minces

Le poids des aciers pris en compte résultera du métré théorique, selon les plans d'exécution approuvés, établis par le bureau d'études, compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, en appliquant les longueurs au poids théorique des règles B.A. 1968. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligatures, tolérance de laminage, etc., toutes ces sujétions sont à prévoir dans le prix unitaire et ceci par application du DG A

Ouvrage payé, au kilogramme.

Au prix
N°19
Prix 20.
PLANCHER HOURDIS DE 16+4 COMPLET
Plancher hourdis de 16+4 complet compris coffrage, hourdis de 16 cm, béton armé en élévation pour le remplissage des nervures, la dalle de compression sur hourdis de 4 cm, treillis  soudés, raidisseurs d'ossature, suivant plan du B.E.T., payé au mètre carré, mesure prise entre les poutres d'ossature, y  compris étais, main d’œuvre et toute

sujétions, au
Au prix
N°20
Prix 21.
APPUIS DE FENETRES
Ils seront réalisé avant la pose de la menuiserie, en béton de ciment N°4, moulé et armé avec glacis au mortier gras étanche, y compris béton, armatures, façon de pente 20% minimum, rejingot, raccords, main d'œuvre et toute sujétions, payes au mètre linéaire,

Au prix
N°21
Prix 22.
COURONNEMENT D'ACROTERES
Le présent prix rémunère voiles d’acrotères, couronnement en béton armé. Ainsi que la façon de goutte d’eau ou larmier, et de pente côté intérieur, façon de dessus et nez d’acrotère en enduit bien cimenté au mortier M3 avec une légère pente vers l'intérieur, après pose d'une bande en grillage fin galvanisé recouvrant 15 cm des parties verticales et la face supérieur de l'acrotère, et devra être parfaitement rectiligne et toutes sujétions, arrêtes légèrement arrondis, y compris béton et aciers le tout à exécuter conformément aux instructions de l’architecte et de BET.

Réalisé en béton d’épaisseur 0.10 ou 0.20 m, y compris aciers et larmiers avec façons décoratives, coffrage et décoffrage

Y compris larmier, dalette couvre joint de dilatation à réaliser suivant plan de béton armé y compris aciers, béton et polystyrène expansé de 0,05 d’épaisseur, Ouvrage payé au mètre linéaire,

Au prix
N°22
Prix 23.
RENFORMIS
Ils seront exécutés, en béton maigre et terminés par une chape en ciment au mortier N°4. Dans le cas ou ces renformis recevraient un revêtement de granito ou autre, ils seraient laissés brut à 15mm du niveau définitif. Ils seront payés au mètre carré. y compris, mise en œuvre et toutes sujétions,

Au prix
N°23
MURS ET CLOISONS.
Les briques creuses en terre cuites seront de la catégorie "brique de remplissage A", définie par la norme P13.301, les agglomérés devront répondre à la norme P.14.301 et à l'article 74 du D.G.A.

Avant toute mise en œuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés Toutes les cloisons seront hourdés au mortier de ciment N°2. Chaque assise de pose devra être de niveau et se recouper d'au moins 0,05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximum de 10mm. La valeur de ces cloisons comprendra outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions échafaudages, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires à la bonne tenue des ouvrages lors du coulage des poteaux, poutres, linteaux, par des épingles en acier doux galvanisés de 8 disposées en quinconce, tous les mètres en hauteur et longueur ainsi que l'exécution d'un linteau en béton (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés dans les cloisons simples.

Les linteaux seront comptés au chapitre béton armé. Les cloisons en briques creuses et en agglos seront payées au mètre carré déduction faite de tous vides et de tous autres matériaux d'une autre nature qui pourraient y être inclus.

Prix 24.
CLOISON DE 20 cm EN AGGLOS CREUX
Les murs et murettes en agglos creux de ciment vibré, de dimensions l x 0,20 x 0,50 seront exécutés suivant les indications ci avant et les articles 120 paragraphes 2 et 121 du D.G.A. Ils seront trempés avant mise en œuvre et hourdés au mortier de ciment M6, les joints parfaitement remplis et essuyés au montage, payés au mètre carré réel. Y compris fournitures, transport, mise en œuvre, main d’œuvre et toutes sujétions,

Au prix
N°24
Prix 25.
CLOISON DE 10 cm EN AGGLOS CREUX
Mêmes sujétions que le prix ci-dessus. Y compris fournitures, transport, mise en œuvre, main d’œuvre et toutes sujétions,

Ouvrage payé au mètre carré   Au prix
        N°25
DOUBLES CLOISONS.
Elles seront exécutées comme décrit précédemment. Ces doubles cloisons seront payées au mètre carré, quelles que soient leurs espacements, compris liaisons, têtes de doubles cloisons verticales ou obliques en briques ou en béton, ébrasement et toutes sujétions.

Prix 26.
DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES
Doubles cloisons en  briques creuses de  0.15m et  de  0.10m et  vide d’air, Le  prix  de  règlement comprendra les linteaux, les raidisseurs, l’encadrement des ouvertures en B.A ainsi que tête de double cloison, payées au mètre carré, compris toutes sujétions. ,

Au prix
N°26
ENDUITS
Le support présentera une surface propre, nette, exempte d'impuretés (tels que poussières, plâtre, huile, etc), rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit. Au cas, ou cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de piqueter, boucharder, ou brosser le subjectile. Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois, et ce, à un quart d’heure d'intervalle. La face à enduire devra être humidifiée en profondeur et ressuyée en surface. Les enduits seront préparés suivant les prescriptions de l'article 122 du D.G.A. Lorsque les cloisons rencontreront des bétons au même nu, ou lorsque les supports seront douteux, il sera posé un grillage galvanisé à fines mailles de 20mm recouvrant de O,20m minimum chaque matériaux avant exécution des enduits. Aucune plus-value ne sera prise en compte pour cette sujétion. Un soin particulier sera porté à l'exécution des arêtes au mortier riche, bien vive et bien droite, sans aucune épaufrure. L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur les sujétions d'arrêt des enduits au point de rencontre avec les faces de béton devant rester brutes de décoffrage, ou selon indications des plans d'architecture. L'arrêt de ces enduits, sur murs et plafonds, se fera à l'aide d'un joint creux réalisé au moyen d'une baguette de 0.02m de large et d'une épaisseur égale à celle de l'enduit. Les arêtes ainsi obtenues devront être franches et parfaitement rectilignes .Après achèvement, les enduits extérieurs et intérieurs devront être homogènes, présenter un aspect régulier, sans gerçures ni soufflures, et en appliquant une règle de deux mètres sur sa surface, en tous sens, on ne devra remarquer, ni bosses ni creux de plus de 3mm. L'épaisseur des enduits, compris crépis, devra être au moins égale à QUINZE (15) millimètres.

Les  prix  comprendront les  enduits à  toutes  hauteurs, les  échafaudages, les  sujétions pour  petites surfaces, arêtes saillantes ou rentrantes, parties courbes, inclinées ou irrégulières et les raccordements aux plinthes ou revêtements après exécution de ces derniers.

Prix 27.
ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT
Sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques, plafonds retombées et poutres, ces enduits seront exécutés suivant prescriptions ci avant, aux endroits indiqués par l'Architecte, au mortier N°5, la couche de finition sera parfaitement dressée et frottassée, prête à recevoir une peinture, Cet enduit sera payé, au mètre carré compris toutes sujétions,

Au prix
N°27
Prix 28.
ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT
Cet enduit sera exécuté, au mortier N°l pour le dégrossi d'enduit et au mortier N°5 pour l'enduit dit « fino », sur tous les extérieurs horizontaux et verticaux sans plus value pour petites surface tel les nez d’acrotère avec façons de larmiers, selon prescriptions ci avant et payé, au mètre carré y compris toutes sujétions,

Au prix
N°28
Prix 29.
PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS
Tous les angles saillants seront protégés par des cornières d'angle de type « ARMUR », série renforcée, de deux mètres de hauteur ou façon de chanfrein sur la même hauteur, agréées par l'Architecte. Ces cornières ou chanfrein seront payées à l’unité, y compris fournitures, pose, scellement, raccords et toutes sujétions

Au prix
N°29
ETANCHEITE
Prix 30.
Forme de pente des terrasses planes
Ce prix comprend la réalisation de la forme de pente constituée de 2 volumes de béton N° 1 du tableau des dosages et de 3 volumes de déchets de briques cassées provenant des briqueteries. Les déchets de briques du chantier ne sont pas tolérés.

Les formes seront réglées aux côtes préconisées correspondantes et auront un minimum de pente de 1.5 centimètres par mètre linéaire.

L'épaisseur minimale au point bas ne sera jamais inférieure à 5 cm.

Ouvrage payé au mètre carré au prix
N° 30
Prix 31.
Isolation thermique des terrasses
Ce prix comprend la fourniture et la pose sur la forme de pente des plaques de liège expansé de 0,04 m d'épaisseur posée à bain de bitume à chaud. Les joints des plaques seront recouverts de bandes. De papier Kraft de

0,10m de largeur. Les plaques de liège seront posées sur un écran pare/vapeur formé par 1 feutre 36S sur une couche de bitume et un papier Kraft crêpé. Elles seront relevées contre les acrotères de 20 cm environ.

Ouvrages payés y compris pare vapeur et toutes sujétions de fournitures, coupes, chutes et mise en

Œuvre au mètre carré

Au prix
N° 31
40TV)

Prix 32.
Revêtement étanche multicouche des terrasses planes (2x36S+
Ce  prix  comprend  la  réalisation  de  l’étanchéité  multicouche  des  terrasses  planes  et  salles  d’eau constituée par :

-
1 couche de bitume EAC ;

-
1 feutre bitumé de type 36S ;

-
1 couches de bitume EAC ;

-
1 feutre bitumé de type 36S ;

-
1 couche de bitume EAC ;

-
1 feutre bitumé de type 40TV ;

-
1 couche de bitume EAC ;

-
1 lit de sable de 2 cm d’épaisseur ;

Y compris la pose des gargouilles en plomb fournies par le plombier. Le mode de métré se fera au mètre carré  fourni  posée,  y  compris  coupes,  soudures,  fixations,  raccordements,  percements,  scellements,  enduit d'application de bitume à chaud et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en Œuvre pour tous diamètres

Au prix
N° 32.
Prix 33.
Protection mécanique des terrasses en dalots
Ce prix comprend la réalisation de la protection mécanique des terrasses, constituée par :

-
1 lit de sable d'épaisseur 2 cm ;

-
1 couche de protection lourde par dalettes en béton de gravettes 3/8 dite grain de riz, dosé à :  350 kg de ciment CPJ 45+350 litres de sable+800 litres de gravettes 3/8 (grain de riz). Ces dalettes auront une surface de

1.00mx1.00m et une épaisseur minimale de 4 cm ;

-
le colmatage des joints entre dalettes au mortier de chaux et leur tirage au fer rond ;

-
la réalisation de 2 couches croisées de badigeon à la chaux grasse éteinte avec incorporation d'huile de lin. Le prix comprend toutes sujétions de fourniture, pose et mise en Œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré

Au prix
N° 33.
Prix 34.
Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
Les voiles d'acrotères des terrasses étant exécutés par le gros Œuvre  avec une partie basse en retrait destinée à recevoir le solin étanche, la partie haute saillante formera le couronne ment de l'acrotère avec larmier, le solin recevra le même complexe que les terrasses planes

Ce prix comprend la réalisation de la façon de chape de lissage de la face intérieure de l'acrotère, la gorge entre les parties horizontales des terrasses et les acrotères et la reprise éventuelle du larmier tiré au calibre approprié, au moyen de mortier de ciment N° 1, pour acrotères de toutes dimensions. Ouvrage payé au mètre linéaire

Au prix
N° 34
Prix 35.
Protection mécanique des relevés
Ce prix comprend la protection des relevés de hauteur, constituée par :

-
La réalisation d'une protection mécanique des relevés au moyen de béton de gravettes 3/8 dite grain de riz, dosé à 350 kg de ciment CPJ 45+350 litres de   sable + 800 litres de gravettes 3/8   (grpin de riz). L'épaisseur minimale sera de 4 cm, les joints seront espacés de 1 m. Le relevé sera coulé d'un seul tenant y compris la partie horizontale sur une largeur de 30 cm environ ;

-
Une armature en grillage galvanisé qui sera parfaitement enrobée dans le béton à une profondeur de 15 mm environ ;

d'huile de lin.


-
La réalisation de 2 couches croisées de badigeon à la chaux grasse éteinte avec incorporation

Ouvrage payé au mètre linéaire

Au prix
N° 35
Prix 36.
ETANCHEITE DES JARDINIERES
Fourniture et pose d’un complexe d’étanchéité destiné à éviter les remontées d’humidité des jardinières vers le revêtement de sol Ce prix comprend :

A/ la réalisation d'une chape en béton de ciment N°1, parfaitement talochée r et prête à recevoir le revêtement d'étanchéité.

B/ et la réalisation de l'étanchéité des jardinières constituée par :

-
1 couche  EIF

-
1 couche EAC

-
1 feutre bitumé du type 36S

-
1 couche de bitume EAC ;

-
protection par un enduit avec adjuvent hydrofuge

-
Application d’un produit hydrofuge évitant l’absorption de l’humidité par l’enduit

-
le relevé vertical pour solin de toutes les couches de hauteur approprié. Ouvrage payé au mètre carré

Au prix
N°36

LOT N° II.
REVETEMENTS
GENERALITES
Tous les travaux seront réalisés suivant les prescriptions du D.G.A. L'Entrepreneur du présent lot devra l'exécution de l'intégralité de ses supports.

L’entrepreneur exécutera avant commencement des travaux la quantité d’échantillon nécessaires pour le choix du revêtement à mettre en œuvre, il devra également fournir un large échantillonnages en vue du choix de l’architecte du type de revêtements a réaliser

Les approvisionnements devront prévoir l'intégralité de la fourniture au démarrage des travaux pour assurer la régularité des couleurs, nuances et textures.

Il ne sera toléré aucune différence d'aspect à l'intérieur d'un même local, pas plus qu'un désafleurement visible à la lumière naturelle. Il sera procédé à un marquage parfait des joints entre plaques.

La qualité des ciments devra être précisée par le fournisseur de chaque matériau.

L’entrepreneur devra la protection des revêtements jusqu’à la fin des travaux, le nettoyage et lavage intégral de ces ouvrages pour la remise des bâtiments au maître de l’ouvrage.

Prix 37.
REVETEMENT DE SOLS GRANITO POLI
Fourniture et pose de revêtement de sol en granito poli avec joint en baguette en plastic calepinage et couleur au choix de l’architecte y compris les formes, chapes, dressages ainsi que tous les travaux préparatoires de

toute nature,
Le granito sera coulé directement sur le sol préparé et en suite poli soigneusement jusqu’à l’obtention d’une finition poli brillante suivant les règles de l’art taille et couleurs des grains à faire agréer par l’architecte et le maitres de l’ouvrage,

Echantillon à soumettre à l'approbation de Maître de l'œuvre, avant exécution.

Ouvrage payé au mètre carré réel, entre nus des murs et des cloisons, compris toutes sujétions d’exécution pour petites parties, ainsi que tous les ouvrages conformément aux plans de calepinage de l’architecte.

Payé au mètre carré

Au prix
N° 37
Prix 38.
PLINTHES EN GRANITO POLI
Fourniture et pose de revêtements de plinthes droites en granito poli, conformément aux plans de détails, réalisées suivant les prescriptions des revêtements de sol, compris façon de joint, finitions et nettoyage en fin

de travaux.
La finition comprendra, entre autre tous les raccords, façon de joint, masticage, rebouchage, nettoyage en fin des travaux et toutes sujétions.

Echantillon à soumettre à l'approbation de Maître de l'œuvre, avant exécution.

Prix 39.
GRADINS GRANITO POLI
Fourniture et pose de revêtements de grain en granito poli sur la partie verticale et horizontale, conformément aux plans de détails, réalisées suivant les prescriptions des revêtements de sol, compris façon de joint, finitions et nettoyage en fin de travaux.

La finition comprendra, entre autre tous les dressages, les raccords, façon de joint, masticage, rebouchage, nettoyage en fin des travaux et toutes sujétions.

Echantillon à soumettre à l'approbation de Maître de l'œuvre, avant exécution.

Ouvrage payé au mètre linéaire réel (marche et contre marche), entre nus des murs et des cloisons, compris toutes sujétions d’exécution pour petites parties, ainsi que tous les ouvrages conformément aux plans de calepinage de l’architecte.

Payé au mètre linéaire

Au prix
N° 39
Prix 40.
REVETEMENT DE SOLS GRANITO LAVE
Fourniture et pose de revêtement de sol en granito lavé avec joint en baguette en plastic calepinage et couleur au choix de l’architecte y compris les formes, chapes, dressages ainsi que tous les travaux préparatoires de toute nature,

Le granito sera coulé directement sur le sol préparé et en suite lavé soigneusement jusqu’à l’obtention d’une finition parfaite suivant les règles de l’art taille et couleurs des grains à faire agréer par l’architecte et le maitres de l’ouvrage,

Echantillon à soumettre à l'approbation de Maître de l'œuvre, avant exécution.

Ouvrage payé au mètre carré réel, entre nus des murs et des cloisons, compris toutes sujétions d’exécution pour petites parties, ainsi que tous les ouvrages conformément aux plans de calepinage de l’architecte.

Payé au mètre carré

Au prix
N° 40
Prix 41.
PLINTHES EN GRANITO LAVE
Fourniture et pose de revêtements de plinthes droites en granito lavé, conformément aux plans de détails, réalisées suivant les prescriptions des revêtements de sol, compris façon de joint, finitions et nettoyage en fin

de travaux.
La finition comprendra, entre autre tous les raccords, façon de joint, masticage, rebouchage, nettoyage en fin des travaux et toutes sujétions.

Echantillon à soumettre à l'approbation de Maître de l'œuvre, avant exécution.

Prix 42.
SEUIL EN GRANITO LAVE
Fourniture et pose de revêtements de seuil avec retombée en granito lavé, conformément aux plans de détails, réalisées suivant les prescriptions des revêtements de sol, compris façon de joint, finitions et nettoyage en fin

de travaux.
La finition comprendra, entre autre tous les raccords, façon de joint, masticage, rebouchage, nettoyage en fin des travaux et toutes sujétions.

Echantillon à soumettre à l'approbation de Maître de l'œuvre, avant exécution.

Ouvrage payé au mètre linéaire réel, entre nus des murs et des cloisons, compris toutes sujétions d’exécution pour petites parties, ainsi que tous les ouvrages conformément aux plans de calepinage de l’architecte.

Payé au mètre linéaire

Au prix
N° 42
Prix 43.
REVETEMENT MURS EN CARREAUX DE FAIENCE BLANCHE
Fourniture et pose de revêtement de murs en carreaux de faïence de couleurs et dimensions au choix de l’architecte et du maitre d’ouvrage.

Carreaux  de 1er choix, posé sur dressage au ciment colle ;

Le mortier doit refluer dans les joints sur la moitié de l’épaisseur des carreaux .Il sera nettoyer en cours du travail pour éviter le ternissage des carreaux. Le coulage des joints doit être fait avant le séchage du mortier de pose. Compris toutes sujétions de fournitures et pose.

Ouvrage payé au mètre carré

Au prix
N° 43
Prix 44.
REVETEMENT MURAL EN MARBRE BLANC DE SMAALA
Fourniture et pose de revêtement mural en marbre BLANC DE SMAALA premier choix, de

20 mm d’épaisseur.

Au delà de la hauteur de 6 mètres, l’épaisseur sera de 27 mm. La pose des plaques se fera par crochets INOX .

Le polissage, lustrage et fini du revêtement seront réalisés en usine.

Le calepinage et les dimensions des carreaux seront définis par les plans de détail du maître d’œuvre. Les joints entre plaques seront réalisés conformément aux dessins de détails de l’architecte. Les joints visibles seront dans l’alignement des joints du vitrage du mur rideau.

Le présent prix comprendra toutes les sujétions d’exécution à toute hauteur.

D’exécution en petite parties, faibles largeurs boudins arrondis pour habillage des tableaux- appuis- linteaux de baies châssis et porte d’entrée.

Ouvrage payé au mètre carré y compris joints creux, moulures et toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre.

Au prix
N°44

LOT N° III.
MENUISERIE BOIS
GENERALITES
L'Entrepreneur  est  tenu  d’étudier  et  de  présenter  à  l'agrément  de  l'Architecte,  le  bureau d’études et le bureau de contrôle, le mode de construction qu’il se propose d’adopter.

Dans tous les cas, ces modes de fixation seront prévues de résistance adéquate avec leurs contraintes et à l'aide de matériaux incorrodables et imputrescibles.

Seules les quincailleries prévues dans le présent C.P.S. seront acceptées. L'Entrepreneur doit obligatoirement les chiffrer, à l’exception de toute variante.

Toutes les menuiseries, en bois seront traitées par l'entreprise du présent lot. La finition devra être agréés par l'Architecte le bureau d’études et le bureau de contrôle

Précadre en sapin rouge de 35 X 100 mm. scellé dans la maçonnerie

Chambranle.

Paumelles et charnière. Serrure.

1 Butoir en caoutchouc à douille à crans à tige lisse monture en laiton,( 1 pour 1 vantail, 2 pour 2 vantaux ).

Fourniture de détails et plans d’exécution:
L’Entrepreneur devra obligatoirement fournir les dessins de coupes et détails techniques de chaque ouvrage, type de profilés et assemblage ainsi que les éléments de calcul des ossatures. Ces plans doivent recevoir l’approbation du bureau de contrôle, les plans doivent recevoir l’approbation du bureau de contrôle, le bureau d’études et l’architecte avant toutes exécutions

Echantillon:
L’Entrepreneur devra obligatoirement réaliser un prototype de châssis devant servir de modèle pour la suite au cas ou l’échantillon est accepté par l’architecte avant toutes exécutions

Prix 45.
Porte PC1
L = 90 cm x H = 260 cm
Fourniture et pose de porte coulissante type C1 avec trois panneaux coulissants, réalisé en cèdre suivant le détail architecte avec en particulier

-
faux cadres en sapin rouge

-
dormants en cèdre

-
3 panneaux coulissants avec châssis en cèdre et sculptures au choix de l’architecte
y compris joints, rails de 1er  choix, guides, poignées, joints, cache rails, serrure de marque

JPM ou Bricard de premier choix

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

L’ensemble réalisé suivant plans détails et indication de l’architecte

Ouvrage payé à l’unité

Au prix
N°45
Prix 46.
Porte PC2
L = 300 cm x H = 260 cm
Fourniture et pose de porte coulissante type C1 avec un panneau coulissant, réalisé en cèdre suivant le détail architecte avec en particulier

-
faux cadres en sapin rouge

-
dormants en cèdre

-
panneau coulissant avec châssis en cèdre et sculptures au choix de l’architecte
Y compris joints, rails de 1er  choix, guides, poignées, joints, cache rails, serrure de marque

JPM ou Bricard de premier choix

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

L’ensemble réalisé suivant plans détails et indication de l’architecte

Ouvrage payé à l’unité

Au prix
N°46
Prix 47.
HABILLAGE EN BOIS
Fourniture et pose d’un habillage mural en bois suivants indication architecte ou similaires constituée de

o Ossature en en bois de spin rouge traité pour résister à l’extérieur.

o habillage en bois cèdre ou similaire suivant indication architcte

Ouvrage payé au mètre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de main d’œuvre. Ouvrage payé au mètre carré

Au prix
N°47

LOT N° IV.
MENUISERIE METALLIQUE
Généralités.
Chaque ouvrage sera composé comme suit :

-
En cas d’utilisation de profilés laminés à chaud, pré-cadre en profilés de tôle acier noir de
2O/10ème
d'épaisseur,  y  compris  éléments  de  scellement,  adaptable  à  chaque  ouvrage  et  suivant localisation ;

-
Cadre dormant similaire finition au choix de l'architecte

-
Tous  les  éléments  seront  assemblés  à  coupes  d'onglet  ou  droit  suivant  le  mode d'ouverture, y compris couvre joint à rapporter ;

-
le cadre dormant sera scellé au moyen de pattes de scellement ou fixé sur le pré-cadre par des vis en acier inoxydable ;

-
Le  cadre  sera  composé  de  façon  à  répondre  à  l'inertie  nécessaire  aux  dimensions

maximales et munis de feuillures à vitre ;
-
quincaillerie adaptable à la série et au choix de l'Architecte de 1ère     catégorie (description et  destination  suivant  chaque  ouvrage  :  serrures,  poignées,  crémones,  loqueteaux,  pivots,  verrous,

paumelles, gâches, mécanismes de coulisse, etc.) qualité à soumettre aux choix de la Maîtrise d'œuvre.

Traitement des surfaces identiques aux profilés aluminium ;

-
l'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant doit être assurée;

-
la translation horizontale des vantaux coulissants se fera sur galets à bague frittée, les galets seront fixes où réglables et démontables ;

-
Vitrage en verre clair sera monté dans les joints élastomère et maintenu par des parcloses

appropriées y compris toutes les cales néoprène nécessaires au bon fonctionnement.

Les dimensions et épaisseurs des vitrages seront exécutées conformément au DTU 39.4 et

suivant localisation.

Une  menuiserie  type  sera  exécutée  comme  échantillon  pour  approbation  par  la  Maîtrise d'œuvre  avant la fabrication en série.

L'ensemble des ouvrages devra être exécuté conformément aux plans et détails de l'Architecte, aux règles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de

fonctionnement, et de finition.
cote.

Leur conception permet de réaliser des ouvrants à la française, à soufflet, pouvant être cote à

L'assemblage des angles doit se faire par soudures à l'arc électrique avec ragréage soigné à la meule et polissage sur chaque soudure

Le ferrage des vantaux est assuré par des paumelles en acier laminé avec bague en laiton de force et de nombre appropriés au poids et à la dimension des vantaux. La pose se fait par soudures à l'arc électrique parfaitement ragrées.

Les performances d'étanchéité devront au minimum être :


Perméabilité à l'air : A4


Etanchéité à l'eau : E6


Résistance au vent : VC3

Après traitement les châssis sont équipés en atelier de leurs quincailleries, joints, parcloses et toutes les pièces nécessaires au montage.

Vitrages
Ils seront de chez GLAVERBEL ou SAINT GOBAIN :

Les tests de collage - cohésivité devront être effectués auprès des fournisseurs agrées de mastic silicone VEC.

L'opération du collage du type TREMCO, DOW CORNING ou similaire doit être contrôlée à la fabrication par le C.E.B.T.P.

Liste des colleurs agrées par cet organisme et pour les vitrages isolants, avis C.E.K.A.L (certificat du vitrage isolant).

Fourniture de détails et plans d’exécution:
L’Entrepreneur devra obligatoirement fournir les dessins de coupes et détails techniques de chaque ouvrage, type de profilés et assemblage ainsi que les éléments de calcul des ossatures. Ces plans doivent recevoir l’approbation du bureau de contrôle, le s plan doivent recevoir l’approbation du bureau de contrôle, le bureau d’études et l’architecte avant toutes exécutions

Echantillon:
L’Entrepreneur devra obligatoirement réaliser un prototype de châssis devant servir de modèle pour la suite au cas où l’échantillon est accepté par l’architecte avant toutes exécutions

Prix 48.
Porte métallique type P6
L = 370 cm x H = 240 cm
Fourniture et pose d’une porte métallique à deux vantaux de dimensions 370 x 240  cm avec grille metallique, l’ensemble de ce châssis est composé de deux ouvrant à la française avec serrure à encastrer sur un vantaux et sur l’autre une serrure à crémone encastrée y compris joints, 3 à 4 paumelles de

130 mm, joint balai en bas de la porte ou plinthe automatique, ferme porte adapté, double poignée et serrure de marque JPM ou Bricard de premier choix, ferme adapté au   poids   du   vantail et barre anti- panique et toutes sujétions de quincaillerie, de fourniture et de mise en œuvre.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art, au DTU et normes en vigueur, aux détails, plans et indications  Architectes. L’entreprise doit faire approuver par l’architecte un échantillon avant toute exécution.

Payé à l’unité

Au prix
N°48
Prix 49.
Grille de défense
Fourniture et pose de grilles de défense exécutées conformément aux règles de l’art, au DTU et normes en vigueur, aux détails, plans et indications  Architectes. L’entreprise doit faire approuver par l’architecte un échantillon avant toute exécution.

y compris traitement antirouille, scellement avec soudure sur les armature des encadrement de baies et toutes sujétions de fourniture et dose

Payé à l’unité aux prix suivants :
	a)
	Grille de 250cm x 340cm au prix
	N°49 a

	b)
	Grille F1 de 300cm x 200cm au prix
	N°49 b

	c)
	Grille F2 de 90cm x 200cm au prix
	N°49 c

	d)
	Grille F3 de 60cm x 120cm au prix
	N°49 d

	e)
	Grille F4 de 200cm x 200cm au prix
	N°49 e

	f)
	Grille F5 de 80cm x 200cm au prix
	N°49 f


Prix 50.
ROSACE
Fourniture et pose d’une rosace métallique d’un diamètre 3m constituée de tôle d’épaisseur minimale de 70 dixième découpée au laser fixée sur la façade aux règles de l’art et  aux détails, plans et indications  Architectes. L’entreprise doit faire approuver par l’architecte le motif avant toute exécution et les détails des fixation par le bureau de contrôle.

y compris traitement antirouille, scellement et toutes sujétions de fourniture et dose

Ouvrage payé à l’ensemble

Au prix
N°50

LOT N° V.
MENUISERIE ALUMINIUM
Généralité pour toute la menuiserie aluminium

Toutes les menuiseries en aluminium seront pré – laqué , ils seront réalisées en profiles aluminium extrudes de GAMME PROFILS SYSTEMES (aluminium du Maroc),MASSAI ,fabriqué en usine et non pas sur chantier.

Les dimensions sont celles qui figurent sur les plans et détails de l’Architecte. La couleur sera au choix de l’architecte.

Les prix comprennent tous types d’ouvertures : chassies, fenêtre, portes ouvrant à la française, coulissant ou fixe.

Les prix comprennent tous les éléments et accessoires nécessaires à la réalisation des menuiseries aluminium, et en particulier :

[image: image2.png]


    Le faux cadre en acier zingué.

[image: image3.png]


    Dormant profilé pour cadres et ouvrants

[image: image4.png]


    Montants latéraux - traverses pour cadres et ouvrants

[image: image5.png]


    Equerres [image: image6.png]


    Etanchéité [image: image7.png]


    Guides

[image: image8.png]


    Pièces dégondage

[image: image9.png]


    Parcloses - Brosses

[image: image10.png]


    Vitrage en glace claire de 6mm pour les fenêtres et pour les portes fenêtres. [image: image11.png]


    Vitrage en glace claire feuilleté de 6mm+2mm+6mm pour portes d’entrées. [image: image12.png]


    Système de fermeture 1er choix.

[image: image13.png]


    Ensemble de béquilles.

D’une manière générale, tous les accessoires nécessaires conformément aux normes et D.T.U la marque et modèles de menuiserie en aluminium 1er choix seront proposés par l’entreprise à la maîtrise de l’œuvre accompagnés d’une fiche technique indiquant toutes les caractéristiques techniques et les dimensions des éléments et accessoires qui constituent les menuiseries .

Après réception de l’ordre de service, et dans un délai de 15 jours, l’entreprise devra réaliser ses études et plans d’exécution de tous les ouvrages et les faire approuver  par le bureau de contrôle agréé. Ces études seront établies sur la base des profilés aluminium choisis et des normes en vigueur. . A la fin des travaux, l’entreprise fera réceptionner tous les ouvrages par le bureau de contrôle, en présence de l’Architecte et du bureau d’études.

De plus, l’entreprise transmettra à l’Architecte et au bureau d’études toutes ses nécessités afférentes à d’autres corps d’état afin de pouvoir réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art.

Prix 51.
PORTE P3.
L = 90 cm x H = 220 cm
Fourniture  et  pose  d’une  porte  en  aluminium réalisée  en  profilé  lourd  à  un  vantail
de dimensions 90 x 220  cm avec vitrage Stadip sablé sur les deux faces approprié aux dimensions posé au bain de silicone, l’ensemble de ce châssis est composé d’un ouvrant à la française avec serrure à encastrer y compris joints, 3 à 4 paumelles de 130 mm, joint balai en bas de la porte ou plinthe automatique, ferme porte adapté, double poignée et serrure de marque JPM ou Bricard de premier choix et toutes sujétions de quincaillerie, de fourniture et de mise en œuvre.

Elle sera réalisée suivant plan de détails et réalisé comme suit

-
Précadre exécuté en tôle pliée galvanisée de 20/10e d'épaisseur scellé au mur par pattes à scellement galvanisées en fer plat galvanisé de 20 x 5 mm tous les 30 cm. Ce précadre sera de 35 mm de largeur minimum et plus si nécessaire.

-
Cadre dormant réalisé en profilé aluminium et comprenant traverses hautes, traverse intermédiaire  et montants latéraux. Les profilés comporteront les feuillures nécessaires  pour
recevoir les ouvrants ou le vitrage. La fixation sur le précadre devra être renforcée  afin de   prévenir toute effraction.

-
Vantail  vitré  ouvrant  à  la  française  réalisés  en  profilés  et  comprenant  les  joints Néoprène, feuillures à   vitre, ainsi que tous les articles de quincaillerie nécessaires et à  prévoir de premier choix (3 paumelles intérieures par vantail,
serrure, butoirs en caoutchouc, ferme adapté au   poids   du vantail, etc...)

Chaque vantail sera équipé d'une poignée double suivant plan de détail de l'Architecte.

-
Profilés spéciaux en aluminium mis en place pour former couvre joints intérieurs et extérieurs au droit des bâtis.

-
Parcloses à clips coté intérieur en aluminium et joint Néoprène pour la pose des vitrages avec cornières de renforcement entre la parclose et le vitrage, et joint   silicone entre la cornière et le vitrage.

-
Vitrage : glace claire tri stadip  6-6-6-4 épaisseur 19,5 mm.. Le tout réalisé suivant plan de détail de l'Architecte.

Ouvrage payé fourni et posé, y compris toutes sujétions de fourniture, d'exécution et de pose. Ouvrage payé à l’unité

Au prix
N°51
Prix 52.
PORTE P4.
L = 100 cm x H = 220 cm
Fourniture  et  pose  d’une  porte  en  aluminium réalisée  en  profilé  lourd  à  un  vantail
de dimensions 100 x 220  cm avec vitrage Stadip sablé sur les deux faces approprié aux dimensions posé au

bain de silicone, l’ensemble de ce châssis est composé d’un ouvrant à la française avec serrure à encastrer y compris joints, 3 à 4 paumelles de 130 mm, joint balai en bas de la porte ou plinthe automatique, ferme porte adapté, double poignée et serrure de marque JPM ou Bricard de premier choix et toutes sujétions de quincaillerie, de fourniture et de mise en œuvre.

Elle sera réalisée suivant plan de détails et réalisé comme suit

-
Précadre exécuté en tôle pliée galvanisée de 20/10e d'épaisseur scellé au mur par pattes à scellement galvanisées en fer plat galvanisé de 20 x 5 mm tous les 30 cm. Ce précadre sera de 35 mm de largeur minimum et plus si nécessaire.

-
Cadre dormant réalisé en profilé aluminium et comprenant traverses hautes, traverse intermédiaire  et montants latéraux. Les profilés comporteront les feuillures nécessaires  pour
recevoir les ouvrants ou le vitrage. La fixation sur le précadre devra être renforcée  afin de   prévenir toute effraction.

-
Vantail  vitré  ouvrant  à  la  française  réalisés  en  profilés  et  comprenant  les  joints Néoprène, feuillures à   vitre, ainsi que tous les articles de quincaillerie nécessaires et à  prévoir de premier choix (3 paumelles intérieures par vantail,
serrure, butoirs en caoutchouc, ferme adapté au   poids   du vantail, etc...)

Chaque vantail sera équipé d'une poignée double suivant plan de détail de l'Architecte.

-
Profilés spéciaux en aluminium mis en place pour former couvre joints intérieurs et extérieurs au droit des bâtis.

-
Parcloses à clips coté intérieur en aluminium et joint Néoprène pour la pose des vitrages avec cornières de renforcement entre la parclose et le vitrage, et joint   silicone entre la cornière et le vitrage.

-
Vitrage : glace claire tri stadip  6-6-6-4 épaisseur 19,5 mm.. Le tout réalisé suivant plan de détail de l'Architecte.

Ouvrage payé fourni et posé, y compris toutes sujétions de fourniture, d'exécution et de pose. Ouvrage payé à l’unité

Au prix
N°52
Prix 53.
CLOISON AMOVIBLE AVEC PORTE P4.
L = 593 cm x H = 250 cm
Fourniture et pose de cloison modulée dont l'élément de base mesure 850 mm de large en moyenne avec porte en aluminium type P4. L'épaisseur finie est de 100 mm.

L'ossature générale sera réalisée en structure aluminium, rattachée au mur de départ et au sol par un profil en retrait devant recevoir une plinthe.

Les joints d'étanchéité seront en mousse dans les interfaces.

La cloison pouvant être réalisée sur toute la hauteur des locaux, les supports verticaux devront alors se fixer au plancher supérieur.

Le socle pourra recevoir une plinthe de 10 cm de hauteur, la fourniture de la plinthe étant payée par ailleurs.

L'isolation phonique sera assurée par un remplissage intérieur d'une couche de 6O mm. de fibre de roche prise en sandwich dans du papier KRAFT.

Un système de profilés hauts, bas, traverses assurera un découpage esthétique de l'ensemble. Ces profilés, emboîtés dans les cloisons, serviront également de pare closes aux vitrages.

Aucun encadrement bois n'est utilisé dans ces cloisons pour les parties vitrées, les vitrages étant affleurantes aux faces de la cloison.

La partie vitrée sera traitée par un double panneau de vitrage de 6 mm clair, avec un vide devant recevoir des stores vénitiens à lames perforés avec commande extérieure par bouton,

Les impostes seront réalisées de la même manière que les parties vitrées de la cloison mais ne recevront pas de stores. Les joints seront cal pinés suivant détail de l’Architecte.

de pose.

Ouvrage payé fourni et posé, y compris porte et toutes sujétions de fourniture, d'exécution et

Ouvrage payé à l’ensemble

Au prix
N°53
Prix 54.
BAIE VITREE FIXE BF1.
L = 190 cm x H = 250 cm
portes

Fourniture et pose de baies fixes en menuiserie aluminium réalisée en profilé aluminium, idem

Baie vitrée réalisée comme suit :

Précadre exécuté en tôle pliée galvanisée de 20/10e d'épaisseur avec pattes à scellement en fer plat de 20 X 5 cm galvanisé tous les 30  cm

Cadre dormant comprenant traverse haute, traverse basse et montants verticaux, et comportant les feuillures nécessaires pour recevoir le vitrage

Profils spéciaux en aluminium mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au  droit des bâtis.

Pare closes à clips coté intérieur, en aluminium et joint Néoprène pour la pose des vitrages, avec   cornière de renforcement entre la pare close et le vitrage, et joint silicone entre la cornière et le vitrage.

Vitrage : glace claire tri-stadip 666-4 de 19,5 mm. d’épaisseur

Le tout réalisé suivant les plans du Maître d’œuvre.

Ouvrage payé fourni et posé, y compris toutes sujétions de fourniture, d'exécution et de pose. Ouvrage payé à l’unité

Au prix
N°54
Prix 55.
FENETRE TYPE F5
L=80 cm x H=200 cm
Fourniture et pose d'une  fenêtre type F5 acoustique en aluminium de même profilé que les portes suivant détail architecte, préfabriquée, testée et agrées par le CSTB ou équivalent avec certificat avec une performance acoustique minimale Rw de 40 dB comprenant :


Ouvrant à la française


Pré-cadre métallique en acier ou dormant avec pattes de scellements


Verre feuilleté STADIP 4+3  claire ou sablé au choix posé  au mastic colle ou silicone


Pare closes


Quincaillerie à l'approbation de l'architecte ;


Serrure à crémone encastrée.


Paumelles à billes.


Rejet d’eau


Traitement final au choix de l’architecte

Le tout réalisé suivant les plans du Maître d’œuvre.

Ouvrage payé fourni et posé, y compris toutes sujétions de fourniture, d'exécution et de pose. Ouvrage payé à l’unité

Au prix
N°55
Prix 56.
PORTE P5 EN VERRE
L=317 cm x H=250 cm
Fourniture et pose d’une porte  à deux vantaux de dimensions 3m17x2m50 avec deux ouvrants de 1m et deux parties latérales fixes, suivant les plans, détails et instructions de l’architecte. La porte sera en verre feuilleté 5-2-5 avec film plastique et encadrement clair de 1 cm, y compris boites au sol, pentures hautes et basses, bâtons maréchaux finition inox poli, serrure. La quincaillerie devra recevoir au préalable l’accord de l’architecte.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose et protection jusqu’à la réception  provisoire

Au prix
N°56

LOT N° VI.
ELECTRICITE - LUSTRERIE
Exécution suivant les prescriptions techniques décrites dans les normes d'électricité.

Les prix remis par l'Entrepreneur comprennent toutes les sujétions de pose, de percements, de scellements et de raccordements.

Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement, conformément aux règles de l'art et descriptions ci-après :

I - ALIMENTATION GENERALE
Prix 57.
COFFRET COMPTEUR 4 FILS CALIBRE 4 X 60 A.
Fourniture et installation de coffret pour compteur abonné.

Ce coffret sera installé aux endroits indiqués sur les plans, après la boîte de coupure de la

Régie de Distribution.

Chaque coffret sera équipé pour recevoir un compteur triphasé, et devra être d'un modèle agréé par le distributeur local. Chaque coffret comprendre pour l'essentiel :

-
Bornes de branchement et de bouclage

-
Bornes de terre

-
Lucarne en verre Triplex incassable

-
Fusibles de protection calibres suivent l'intensité transitée

Il sera du modèle CAHORS ou similaire.

Le présent prix devra inclure la pose du compteur son raccordement amont et aval et toutes les démarches auprès du distributeur local pour la réception de l’installation.

Ouvrage  payé  y compris toutes sujétions d’exécution  dans les  règles  de  l’art,  suivant la Normalisation en vigueur, et conformément aux règlements du distributeur local y compris raccordements, équipements,  mise  à  la  terre,  scellements,  fixations,  rebouchages,  raccords  d’enduits  et  de  peinture éventuels.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose et protection jusqu’à la réception  provisoire

Au prix
N°57
Prix 58.
DISJONCTEUR ABONNEE 4 x 60 A-500mA TYPE SELECTIF
Il sera installé dans le tableau de répartition un disjoncteur différentiel 4x60 A-500mA avec platine support disjoncteurs en matière moulée. L’ensemble sera d’un modèle agréé par la RADEEMA.

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose et protection jusqu’à la réception  provisoire

Au prix
N°58
Prix 59.
BOITE DE COUPURE
Fourniture et pose d’une boite de coupure 4x100 de type agrée RADEEMA destinée au branchement de l’agence. Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose et protection jusqu’à la réception  provisoire

Au prix
N°59
Prix 60.
BOITE DE DISTRIBUTION
Fourniture et pose d’une boite de de distribution 2 départs 4fils de type agréée RADEEMA

destinée au branchement du bâtiment

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose et protection jusqu’à la réception  provisoire

Au prix
N°60
Prix 61.
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
Ce tableau sera placé dans le local technique, il comprendra :

L'appareillage sera du type modulaire sur Rail Oméga « LEGRAND » ou « MERLIN GERIN » ou similaire, comprenant les borniers de terre et du neutre, le câblage, le raccordement, le repérage, l’étiquetage et toutes sujétions d’accessoires, d’installation de mise en œuvre et de boîtes de raccordements au de dérivation conformément aux schémas unifilaires ci-joint décomposition comme suit

Répartiteurs de circuits

1 DDR 4x25 A-300mA (merlin Gerin ou similaire)

2 DDR 4x25 A-30mA (merlin Gerin ou similaire)

1 DDR 4x40 A-30mA (merlin Gerin ou similaire)

15 disjoncteurs unipolaire de calibre 10 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.

15 disjoncteurs unipolaire + neutre de calibre 16 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.

7 disjoncteurs unipolaire + neutre de calibre 25 A de chez Merlin Gerin  ou similaire. Départ par disjoncteur 4x40A (merlin Gerin ou similaire)

Départ par disjoncteur 4x25A TYPE AM (merlin Gerin ou similaire) Horloges

5 Télérupteurs 240V-10A

Boutons poussoirs avec voyants lumineux sur la façade du tableau pour la commande de l’éclairage extérieur

Ouvrage payé pour  tableau, fourni et posé, entièrement équipé y compris toutes fournitures, scellements, fixations, raccordements, repérage étiquettes, repérage des faisceaux de câbles intérieurs , horloges de programmation et toutes sujétions.

Les  dimensions  de  ce  tableau  devront  permettre  l'installation  de  20%  d'équipement supplémentaires.

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions

Au prix
N°61
Prix 62.
TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE
Tableau de protection sous châssis et armoire en tôle electro-zinguée 20/10

Fourniture et pose, y compris, réservation, scellement, fixation et toutes sujétions de fournitures et de pose, emplacement et indications suivant les plans BET avec dimensions convenables comprenant à titre indicatif (l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des plans pour connaître les calibres et le nombre de disjoncteurs et appareillage de chaque tableau)

1 disjoncteur tétrapolaire de calibre 50 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.

1 DDR 4x25 A-300mA (merlin Gerin ou similaire)

1 DDR 4x40 A-30mA (merlin Gerin ou similaire)

11 disjoncteurs unipolaire de calibre 10 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.

10 disjoncteurs unipolaire + neutre de calibre 16 A de chez Merlin Gerin  ou similaire.

5 Interrupteur différentiel bipolaire 25 A d’une sensibilité de 30 mA .

1 borne de terre

1 barrette du neutre

Rail pour pose de matériel

Les disjoncteurs modulaires protégeant les différents circuits divisionnaires suivant le schéma
unifilaire.
Les télérrupteurs et les interrupteurs. L’ensemble est posé dans une armoire en tôle métallique

20/10 d’épaisseur, electro-zinguée et peinte en 2 couches de peinture glycérophtalique, l’armoire est munie de tôles démontables et perforables pour le passage des câbles aux partie inférieurs et supérieurs, de porte ouvrant en face raidis par des

Les  dimensions  de  ce  tableau  devront  permettre  l'installation  de  20%  d'équipement supplémentaires.

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions

Au prix
N°62
II – ALIMENTATION PRINCIPALE
Prix 63.
CABLE D’ALIMENTATION
Fourniture et pose de câbles d’alimentation comprenant :

Câbles fournis et posés, compris raccordements, percements, fourreaux chemin de câbles, cosses, boites de raccordements, conduit isorange qui sera prévu aux remontées verticales ou pénétration dans un bâtiment.

Fouilles en tranchés ou en trous dans tous terrains y compris rocher profondeur moyenne de

0.80 m.

-
Four niture et pose de buses ciment de diamètre 100 avec regard de tirage de 40 x 40 tous les 15 m, grillage de signalisation.

Ouvrage payé au mètre linéaire, aux prix suivants :

4 x 35 mm² + T  type U1000RVFV (pour le Branchement RADEEMA) au prix
N°63 a

4 x 35 mm² + T  type U1000RVFV (pour le Branchement compteur TGBT) au prix
N°63 b

4 x 16 mm² + T Type U1000RO2V (Alimentation tableau divisionnaire) au prix
N°63 c
Prix 64.
Mise à la terre de l’installation
La mise à la terre générale de l’installation sera réalisée par un circuit en fond de fouille et en conducteur de cuivre nu de 35 mm².

Il sera réalisé à partir de ce conducteur de protection une  antenne jusqu’au tableau général BT

y compris circuit équipotentiel reliant l’ensemble.

La section de conducteur de protection sera établie conformément au tableau 6C de la norme marocaine 7- 11 CL 005

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions

Au prix
N°64
Prix 65.
CIRCUIT EQUIPOTENTIEL
terre.

Circuit équipotentiel en file de 4 x 4 mm² + T, reliant l’ensemble des appareils sanitaire à la

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions

Au prix
N°65
Prix 66.
FOYERS LUMINEUX
Depuis le tableau de protection au point lumineux principal ou d’un foyer principal au foyer complémentaire, ces prix incluent:

encastrés


-
Les conducteurs en câble U 1000 RO2V de 1.5 mm² pour les foyers sous conduit

-
Les interrupteurs encastés «LE GRAND CHAMBORD »

-
Les douilles à bout de fil en laiton

-
Les ampoules de 60 à 100 w

-
Chaîne de suspension pour boules suspendues

-
Les boîtes de dérivations, compris toutes sujétions de fournitures, poses,  scellement,
encastrements

-
Les circuits luminaires sont distincts des circuits prises

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture, pose aux prix suivants

a-
Foyers principaux au prix
N°66 a b-
Foyers complémentaires au prix
N°66 b

Prix 67.
COMMANDES INDIVIDUELLES
-
Depuis le tableau de protection  aux points lumineux en passant par l’appareil de commande (coupure de la phase). Ces prix comprennent :

o
Les conduits encastrés  ou apparents sous tube APE
o
Les conducteurs  U 1000 RO 2V
o
Les boîtes d’encastrement et de dérivation ;
o
La Fourniture et la pose de l’appareil de commande marque LEGRAND série MOSAIC
45 complet ou similaire.

Ouvrage payé y compris toutes sujétions d’accessoires, d’installation et de raccordement payé à l’unité, aux prix suivants :

Prix 68.
PRISES DE COURANT
Comprenant :

-
Les conducteurs en câble U 1000RO2V (section minimale 2.5 mm² pour les circuits terminaux) sous conduits MRB ou ICD encastrés compris saignées, et rebouchages, coupes, chutes, tirage et raccordements.

-
Les prises mosaic ou simialire et leur boîtes en plastique encastrées

-
Les boîtes de dérivations

-
Les dominos de raccordement

-
Toutes sujétions, fournitures et pose

-

Ouvrage payé y compris toutes sujétions d’accessoires, d’installation et de raccordement payé à l’unité, aux prix suivants :

a) de 2 x 16 A + T au prix
N°68 a

b) de 2 x 32 A + T au prix
N°68 b
Prix 69.
SPOTS AU SOL DE DIAMETRE 120 LAMPE HALOGENE ORIENTABLE A 15°
Fourniture et pose de spot au sol étanche type MICA S GX24d-3 6L 26W ou  similaire, corps en fonderie d’aluminium laqué anticorrosion fermeture par vis trempé clair ou sablé

Ouvrage, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, d’alimentation, de câblage, etc…payé à l’unité.

à l’unité,

Ouvrage payé y compris toutes sujétions d’accessoires, d’installation et de raccordement payé

Au prix
N°69

Prix 70.
SPOTS ENCASTRES
a) Spots 2 x 26 W
DESTINATION : TOUS LOCAUX

Fourniture et pose de spot à encastrer type FOSNOVA ENERGY 2 type  457 ou similaire, corps en poly carbonate  blanc incassable stabilisé aux rayons UV anti-jaunissement, réflecteur en aluminium métallisé, culot G 24 d 3- 2 X 26 W , transformateur Tridonic.

Ouvrage payé, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, percements, scellements, raccordements, lampe, etc. . . ) à l’unité,

Au prix
N°70 a
b)  HALOGENE  PROTEGES 50 W ORIENTABLES
DESTINATION : COULOIRS.

Fourniture et pose de spot à encastrer type Orientable carré 109 x 109 mm,  type  DELTA LIGHT modèle MINIGRID IN ZB 1,1X50 W ou similaire, en aluminium anodisé, transformateur séparé

230 / 12 V TRIDONIC, lampe OSRAM.

Ouvrage payé, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, percements, scellements, raccordements, lampe, etc. . . ) à l’unité,

Au prix
N°70 b
c) HALOGENE  ETANCHE
DESTINATION : TOILETTES

Fourniture et pose de spot encastrés fixé de type ADOLFO ALBA ou similaire, rond blanc transformateur 220/12V

Ouvrage payé, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, percements, scellements, raccordements, lampe, etc. . . ) à l’unité,

Au prix
N°70 c
d)  LAMPADAIRE
DESTINATION : TOILETTES

Fourniture et pose de lampadaire 4 mètre à deux bras au choix de l’architecte

Ouvrage payé, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, percements, scellements, raccordements, lampe, etc. . . ) à l’unité,

Au prix
N°70 d
Prix 71.
APPLIQUES°
DESTINATION : PATIO ET ENTREE

Fourniture et pose d’appliques décoratives étanche model à faire agréer par l’architecte

Ouvrage, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, d’alimentation, de câblage, etc…payé à l’unité.

Au prix
N°71
Prix 72.
BLOC AUTONOME DE SECURITE
Il sera installé sur les plans de foyers autonomes de sécurité équipes de bloc chargeur à batterie Cadutum Nikel ayant 1 heure d’autonomie.

Les blocs seront de marque CENI type BSP 610 TNP

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix de la fourniture et la pose des appareils, leur alimentation depuis le tableau d’étage, les étiquettes auto - collantes portant les inscriptions sorties bilingue et la flèche.

Ouvrage, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, d’alimentation, de câblage, etc…payé à l’unité.

Au prix
N°72
Prix 73.
ALIMENTATION ENSEIGNE
Fourniture et pose de boite de sortie de câble réf. 314-78 de LEGRAND ou similaire, y compris les conduits en encastrés isoranges ICD 6AE et le raccordement au tableau par câble HO 7 VU (U500V) en 4 X 4 mm² ou 3x4 mm² selon intruction

Ouvrage, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, d’alimentation, de câblage, etc

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions

Au prix
N°73
Prix 74.
ALIMENTATION CLIMATISEURS ET CHAUFFE EAU
Fourniture et installation suivant les plans, des boîtes plexo encastrées en attente pour l'alimentation d'installation de climatisation et ventilation section minimale 20x20, équipée avec cosses et bornes de raccordement, les conduits et le câble.

Le présent prix devra inclure le capot de la boîte avec les vis de fixation, ainsi que toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement.

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions

Au prix
N°74
Prix 75.
ALIMENTATION ECLAIRAGE DE FESTIVITES
Fourniture. et pose de boite de sortie de câble Réf:314.78 de LEGRAND ou similaire, y compris les conduits en encastrés isorange IDC 6AE et le raccordement au tableau par câble HO 7 VU (U500V) en  4 X 2,5 mm²

Ouvrage payé pour toutes sujétions comprises. Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions

Au prix
N°75
Prix 76.
ALIMENTATION SECHE MAINS
Fourniture et pose de boite de sortie de câble Réf. 314.78 de LEGRAND ou similaire pour alimentation de sèche-mains comprenant les conduits en encastrés isorange ICD 6AE et le raccordement au tableau par câble H07 VU (500 V) 3 X 4 mm².

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions

Au prix
N°76
Prix 77.
ALIMENTATION ALARME
Fourniture et pose de boite de sortie de câble Réf. 314.78 de LEGRAND ou similaire pour alimentation alarme comprenant les conduits en encastrées isorange ICD 6AE et le raccordement au tableau par câble HO7 VU (500 V) 4 X 2,5 mm².

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions

Au prix
N°77

LOT N° VII.
PLOMBERIE – APPAREILS – SANITAIRES
ALIMENTATION EAU FROIDE - EAU CHAUDE
Prix 78.
AMENAGEMENT COMPTEUR GENERAL DN15
L'aménagement d'emplacement de compteur sera situé sous regard (réalisé par le Gros- œuvre) ou dans niche murale et sera réalisé conformément aux instructions de la Société Distributrice.

L'Entrepreneur  devra  prendre  contact  avec  les  services  intéressés  du  distributeur  d'eau  afin  de transmettre le  détail  de  génie  civil  à  l’entreprise de  gros  pour  la  réalisation et  les  modalités d’abonnement à transmettre au maître d’ouvrage.

Les fournitures et travaux à la charge de l'Entrepreneur comprenant tous les accessoires autres que le gros œuvre notamment manchettes en acier,  brides, joints, boulons, clapet de retenue, vannes d’arrêt, vidange, purge d’air, trappe d’accès en fonte, etc..

Ouvrage payé à l'ensemble, fourni et posé, pour l'équipement complet de l'aménagement de l'emplacement de ce compteur, compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution (pose, scellements, raccordements, fixations, etc.),

Au prix
N°78
Prix 79.
CANALISATION EN POLYPROPYLENE
Fourniture et pose de tuyauterie en polypropylène PN 25 bars marque «ARIETE 25»  pour la distribution d’eau froide, eau chaude sanitaire et retour d’eau chaude sanitaire. Les canalisations apparentes, encastrées avec mousse synthétique, méthodes de jonction à soudage par poly fusion, y compris coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tés, réduction seront de mêmes marques, percements, remplissage des trous, les colliers des points fixes et coulissants doivent envelopper complètement le tube, les colliers des points coulissants doit être

recouvert avec du matériel élasto-mérique ou du P.V.C, supports, courbe de dilatation et toutes sujétions de fourniture

et de pose.
Ouvrage payé au mètre linéaire, aux prix suivants :

DN  32 Au prix
N°79
Prix 80.
DISTRIBUTION EN POLYETHYLENE RETICULE
La distribution à l’intérieur du bloc sanitaire se fera en tube polyéthylène réticulé de marque et sera du type parallèle le produit utilisé devra avoir fait l’objet d’un avis technique favorable du CSTB, la mise en œuvre devra se faire suivant les dispositions prévues dans l’avis technique et les recommandations du fabriquant.

Le tube sera en polyéthylène réticulé classe ECFS, il devra pouvoir résister à de l’eau dont la température peut atteindre des pointes de 100°C pour une pression de 6 bars,

Les tube seront posés sous gaines annelées en polypropylène, les gaines seront souples de couleur

rouges pour l’eau chaude et bleues pour l’eau froide et de diamètres intérieurs minimum suivant suivants : Ø 15.8 mm pour le 10/12 et 21.2 pour le 13/16. La sortie du tube coté mur se fera par le biais de boîtiers plastic rouge et bleu permettant l’extraction du tube sans endommager le revêtement.

La distribution se fera par des collecteurs en laiton bien usiné à l’intérieur pour réduire les pertes de charges et le dépôt de calcaire. Le diamètre sera choisi en fonction du débit à distribuer la vitesse sera inférieure à 1 m/s.

Les raccords seront en laiton, ils peuvent être à sertir ou à filetage.

L’ensemble raccords, vanne d’arrêt, collecteurs, supports collecteur, purgeur automatique seront installés dans un coffret en plastique ayant reçu l’accord de l’architecte en ce qui concerne l’aspect et l’emplacement, et du BET et bureau de contrôle pour l’aspect résistance et sécuritaire

Le paiement de l’ouvrage se fera comme suit :

a)   Départ :
Le prix départ comprendra la gaine annelée, le boîtier de sortie, les raccords sur le collecteur avec vanne à bille et raccord à la sortie, la côte part du départ dans le collecteur, et cela pour tout diamètre confondu et sera payé à l’ensemble

b)   L’équipement collecteur
L’équipement collecteur comprendra :

La vanne d’arrêt a l’entrée du collecteur, un purgeur d’air, le raccord d’adaptation sur le tuyau d’alimentation, le bouchon sur le fond, et cela pour tout diamètre confondu. et sera payé à l’ensemble

c)
La niche collecteur
La niche collecteur comprendra : le coffret en plastique, les supports collecteurs, et cela pour toute dimensions confondues. et sera payé à l’ensemble

d)   Le tube polyéthylène réticulé DN12
Le tube polyéthylène réticulé (PER), la gaine annelée, et sera payé au mètre linéaire

e)
Le tube polyéthylène réticulé DN16
Le tube polyéthylène réticulé (PER), la gaine annelée, et sera payé au mètre linéaire

Ouvrage payé posé y compris toutes sujétions de fourniture et de pose pour une installation en ordre de marche aux prix suivants :

a) Départ l’ensemble au prix
N° 80 a b) Equipement collecteur l’ensemble au prix
N° 80 b c) Niche collecteurs l’ensemble au prix
N° 80 c d) PER DN 12 le mètre linéaire au prix
N° 80 d e) PER DN 16 le mètre linéaire au prix
N° 80 e

Prix 81.
ROBINET A BILLE
Fourniture et pose d’un robinet à bille en laiton à 1/4 de tour de marque TECOFI disposant d’un avis technique CSTB, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'unité aux prix suivants :

DN 25 Au prix
N°81

Prix 82.
ROBINET DE PUISAGE
Fourniture et pose d’un robinet de puisage en laiton à soupape avec porte caoutchouc de marque

TECOFI, taraudé, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'unité,

Au prix
N°82
Prix 83.
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE
avec :

Fourniture et pose d’un chauffe eau électrique 75 litres au de marque GIOCA, MAFELEC ou similaire

 
Cuve en acier galvanisé

 
Calorifuge en laine de verre et liège

 
Habillage en tôle laquée blanche
 
Résistance de chauffe à barillet démontable
 
Capot de protection
 
Thermostat avec bouton de réglage extérieur
 
Témoin de fonctionnement

 
Groupe de sécurité chromé avec entonnoir et raccordement à l’égout
 
Raccordement à l’eau froide et à l’eau chaude (le raccordement en cuivre est interdit)
 
Mise en place et fixation
 
Raccordement électrique avec combiné de protection
Y compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre

Ouvrage payé à l’ensemble

Au prix
N°83
EVACUATION E.P, E.U ET E.V
Prix 84.
TUYAU P.V.C. POUR EVACUATION EP. EU. EV.
Fourniture et pose de tuyauterie en PVC 3,2 mm de marque NICOLL pour l’évacuation des eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes Comprenant :

Coupes, emboîtage à joints, colliers, percements et remplissage des trous dans matériaux de toutes natures, raccords, coudes, tés, embranchements, culottes simples et doubles, tampons hermétiques et manchons de dilatation, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé au mètre linéaire, aux prix suivants

a.
PVC  inf à 50   au prix
N°84 a b.   PVC  75  au prix
N°84 b c.
PVC  100 au prix
N°84 c

Prix 85.
GARGOUILLE EN PLOMB DE 3 mm
Fourniture et pose d’une gargouille en plomb de 3 mm avec bavette de 50 x 50 et remontée d'étanchéité, moignon tronconique de 50 cm, y compris soudures, crapaudines et toutes sujétions de fourniture.

Ouvrage payé à l'unité, aux prix suivants

a)   Diamètre  100   au prix
N°85.a b)   Diamètre  120 au prix
N°85 b

Prix 86.
SIPHON ET BONDE DE SOL EN FONTE
Fourniture et pose d’un siphon et bonde   de sol 20*20 en fonte pour évacuation des eaux usées ou pluviales, avec chape en plomb, plomb de protection 50 x 50 avec moignon cylindrique, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'unité,

Au prix
N°86
APPAREILS SANITAIRES
Prix 87.
Extincteurs pour protection d’incendie
Extincteur à eau poudre polyvalente ABC de 6 KG y compris vis de fixation et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l' ensemble ,

Au prix
N°87
Prix 88.
Siège à l’anglaise
Fourniture et pose d’un ensemble W.C à l’anglaise avec chasse en porcelaine vitrifiée de couleur au choix de l’Architecte.

-
Cuvette ROCA

-
Réservoir de chasse 12 litres complet

-
Abattant double

-
Robinet d’arrêt équerre chromé de diamètre 3/8

-
Pipe en plomb de diamètre 100, vise de fixation avec cache tête

-
Porte papier hygiénique, porte serviette et porte savon

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité. Au prix
N°88

Prix 89.
Lavabo vasque à encastrer
Fourniture  et  pose  de  lavabo  vasque  à  encastrer  de  couleur  au  choix  de  l’architecte comprenant :

-
Vasque 60 m de marque ROCA ou similaire

-
Robinetteries et tous accessoires de marque GROHE ou similaire( garantie et durabilité)

-
Miroir poli clair de 0,80 x 1,40

-
Siphon de lavabo à réglage télescopique et rosage

-
Evacuation en P.V.C de diamètre 40 y compris raccordement

-
porte serviette et porte savon

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité. Au prix
N°89

Prix 90.
URINOIR
Fourniture  et  pose  d’un  urinoir  coquille  murale  de  couleur  au  choix  de  l’architecte comprenant :

et durabilité)


-
Coquille d’urinoir de marque ROCA ou similaire

-
Robinetteries à infrarouge et tous accessoires de marque PRESTO ou similaire( garantie

-
Siphon de lavabo à réglage télescopique et rosage

-
Evacuation en P.V.C de diamètre 40 y compris raccordement

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité. Au prix
N°90

Prix 91.
Distributeur de savon liquide
mod,563

Fourniture et pose d’un distributeur de savon de  marque MARPLAST ou similaire

Distributeur de savon en ABS modèle mural avec dispositif de fermeture, capacité 1.1 litre

Ouvrage payé à l’ensemble,

Au prix
N°91
Prix 92.
Sèche main électrique
Fourniture et pose d’un sèche main électrique  de  marque VAMA ou Similaire. Boîtier en mélanine de 4 mm mise en marche automatique par détecteur infrarouge Ouvrage payé à l’ensemble

Au prix
N°92

LOT N° VIII. CLIMATISATION
NOTA:
Les prix remis par l'Entrepreneur comprendront toutes fournitures et sujétions de pose, scellement, câbles de liaison et d'alimentation de tous les appareils de climatisation depuis les coffrets électriques prévus dans le présent Lot, (alimentation eau adoucie en attente, et l'évacuation condensats jusqu'au sous-sol au niveau regard à la charge du présent Lot, y compris tous percements dans maçonneries, béton armé). Prévoir à chaque appareil une cornière 50/50 sur le pourtour du socle Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonction et conformes aux normes et règlements et descriptions ci-après. L'Entrepreneur établira son offre en fonction des données du présent devis.

Nonobstant, il devra prévoir son matériel et ses installations pour atteindre les résultats, il ne sera admis aucune réclamation ultérieure, dans le cas où les performances demandées ne seraient pas atteintes. Les puissances minima précisées dans la suite du descriptif sont les puissances réelles pour les conditions de base extérieures précisées dans le chapitre II.

Prix 93.
SPLIT SYSTEM NON CAROSSE
Fourniture et pose de Split system à pression disponible 150 Pa non carrossé gainable de marque

DAIKIN, SAMSUNG, LG, YORK ou similaire

INVERTER fonctionnant au R410A .

Le climatiseur sera composé par les unités suivantes :

Unité intérieure non carrossée gainable à pression diponible.
Montage

En  faux  plafond.  Construction  en  profilé  d'aluminium  revêtu  d'une  peinture  de  protection,  avec insonorisation par mousse d'épaisseur 25 mm minimum.

. Venti1ateur

Centrifuge à entraînement direct très silencieux, avec 3 vitesses. Bac à condensats avec siphon. Un système avec platine de lecture et de commande.

. Batterie

À détente directe, ailettes en aluminium et tubes cuivre. Grille de soufflage double déflexion. Filtre lavable, régénérable MI à 95% gravimétrique.

. Liaison frigorifique pré chargée et liaison électrique

Piège à son au soufflage et sur la reprise

Unité extérieure
Unité avec compresseur à condensation par air

Compresseur hermétique rotatif 220 V- 50 HZ INVERTER;

Batterie à ailettes aluminium et tubes cuivre, avec protection anticorrosion sur les ailettes ; Ventilateur hélicoïde à entraînement direct ;

Charge de frigorigène R 410A ;

Raccords rapides.

En outre de la fourniture du climatiseur, la proposition comprend : Le socle et les plots antivibratils pour l'unité extérieure ;

électriques ;

Les  raccordements  frigorifiques  avec  isolation  résistant  aux  rayons
UV  et  les  raccordements

Les travaux de réglage, la mise au point et la mise en service ; Les évacuations des condensats en tube PVC.

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose aux prix suivants :

a)
Puissance frigorifique totale : 18 000 BTU/H Au prix
N°93 a b)   Puissance frigorifique totale : 24 000 BTU/H Au prix
N°93 b c)
Puissance frigorifique totale : 30 000 BTU/H Au prix
N°93 c d)   Puissance frigorifique totale : 36 000 BTU/H Au prix
N°93 d

Prix 94.
GAINE EN STAFF
Gaine de soufflage et de reprise réalisée par panneaux préfabriqués de 20 mm, accrochage par fil de fer galvanisé, liaison entre plaques avec plâtre et filasse, registres, coudes, tés, dérivations, raccordements aux bouches de soufflage et gaine.

Les gaines rectangulaires de section inférieure à 500 x 400 seront fixées par les cornières ou doubles cornières insonorisées

Les gaines rectangulaires de section supérieure à 500 x 400 seront posées sur un rail

Ouvrage payé au mètre carré, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris organes de réglage et de dérivation et toutes fournitures nécessaires

Le mètre carré

Au prix
N°94
Prix 95.
GAINE EN FIBER GLASS
Les gaines de section carrée ou rectangulaires issues de ventilos- convecteurs seront fabriquées en Fiber Glass à face intérieure protégée par un voile noir et sur l'extérieur par une feuille d'aluminium légèrement armée. Le Fiber Glass sera de classe MO

Ouvrage payé au mètre carré, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris organes de réglage et de dérivation et toutes fournitures nécessaires

Le mètre carré

Au prix
N°95
Prix 96.
DIFFUSEUR
Fourniture et pose de diffuseurs carrés en profilé d'aluminium à quatre directions de soufflage pour faux plafond démontable. Les diffuseurs de soufflage seront équipés de registres de réglage en Alu Zinc. Les réglages se feront en façade sans qu'il soit nécessaire de démonter les grilles frontales. La fixation des diffuseurs se fera par clips. Les contre-cadres seront en tôle d'acier galvanisée, profilée et pliée. Vitesse au niveau des diffuseurs 2 à 3 m/s.

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, y compris le scellement, les raccordements aux gaines.les fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles de l'art, aux prix suivants :

	a)
	1)
	225*225 au prix
	N°96 a

	b)
	2)
	300*300 au prix
	N°96 b


Prix 97.
GRILLES RECTANGULAIRES
Fourniture et pose de grille de soufflage, en profilé d'aluminium à barres frontales fixes extrudés et anodisés, cadre frontal périphérique profilé de manière optimale pour la diffusion de l'air. Les grilles de soufflage seront équipées d’une couche de barres arrière réglables en aluminium extrudé. Toutes le grilles seront équipées de registres de réglage en aluminium Zinc. Les réglages se feront en façade sans qu'il soit nécessaire de démonter les grilles frontales. La fixation des grilles se fera par clips. Les contre cadres seront en tôle d'acier galvanisée, profilée et pliée. La diffusion sera bilatérale de section libre de passage suffisant pour répondre aux débits d'air demandés.

Vitesse au niveau des diffuseurs 2 à 3 m/s.
aux gaines.

Ouvrage payé à l'unité, fourni et posé en ordre de marche, y compris le scellement, les raccordements

les fixations et toutes sujétions d'exécution suivant les règles de l'art, selon les prix suivants : Reprise 150 * 300

Au prix
N°96
Prix 98.
PLENUM AVEC 5 PIQUAGES
Fourniture et pose d’un plénum de soufflage pour raccordement des 5 flexibles

Le plenum sera construit en tôle d’acier galvanisé avec isolation interne en mousse de polyuréthane MO Ouvrage payé l’ensemble, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris organes de réglage et

de dérivation et toutes fournitures nécessaires

Au prix
N°98
Prix 99.
CONDUIT FLEXIBLE CALORIFUGE
Fourniture et pose de conduit flexible Diamètre 200 M1 en aluminium polyester monté sur armature hélicoïde en fil d’acier,

Les conduits seront  calorifugés par matelas de 25mm de laine de verre avec pare vapeur y compris coupes, raccords, joint étanche à la gaine en tôle.

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°99

Prix 100.
EXTRACTEUR HELICOIDE.
Fourniture et pose d’un extracteur individuelle domestique 75 m3/h à 1 vitesse. L’extracteur sera en

ABS avec ventilateur hélicoïde et sera équipé d’une grille amovible à  l’aspiration et d’un volet anti-retour au refoulement. L’extracteur sera de marque France Air Type Energy 100T

à 40 minutes

L’extracteur sera asservi à l’éclairage et sera équipé d’une minuterie intégrée avec plage de réglage de 5

Le prix devra inclure les percements, scellements, fixations, rebouchages, les raccordements électriques, et toutes sujétions de mise en oeuvre et de conformité pour une bonne marche des installations, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé à l'ensemble

Au prix
N°100
Prix 101.
CONDUIT FLEXIBLE VMC
Conduit en tissus de verre enduit de P.V.C diamètre 100 monté sur armature hélicoïde en fil d’acier, y compris coupes, raccords, joint étanche à la gaine en tôle.

confondu

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris toutes sujétions d'exécution, tout diamètre

Le mètre linéaire

Au prix
N°101
Prix 102.
BOUCHE D'EXTRACTION VMC
auto réglable.

Bouche en P. V. C. circulaire  100 à forte perte de charge (5 mm CE), y compris virole à membrane

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. Ouvrage payé à l'unité,

Au prix
N°102

LOT N° IX.
TELEPHONE
Prix 103.  PABX
Fourniture  et  pose  d’un  autocommutateur  téléphonique  privé  PABX  (  Private  Automatic  Branch eXchange) , de la marque KAREL  type MS 48 S ou Similaire

-
Capacité : 4 Lignes Réseaux / 12 Postes Extensible à 48

-
Alimentation  180 V- 260 AV  50/60HZ

-
Batterie de Sauvegarde 12V

-
Fonction commande de porte

-
Récepteurs MF 8 (4 x 2) (plus 4 (2 x 2)   avec  carte MFR48 )

-
Résistance de ligne max 2.2 KOhm

-
Maximum Téléphone par ligne 2

-
Rappel automatique

-
Numéros abrégés

-
Mise en garde et transfert

-
Programmable par PC ou Téléphone

-
Routeur Fax Incorporé

-
Générateur de mélodie incorporé

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posé et programmé, y compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°103
Prix 104.  POSTE OPERATEUR
Fourniture et pose d’un poste opérateur de marque KAREL Type  FT10-2E ou similaire destiné au secrétariat et directeur

-
Afficheur LCD multi langue

-
Touches fonctions spéciales (Transfert, rappel, répertoire etc. ….)

-
Commande volume

-
Fonction mains libres

-
Sortie casque

Ouvrage payé à l’unité, fourni, posé et programmé, y compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°104
Prix 105.  POSTE SECONDAIRE
Fourniture et pose d’un poste secondaire de marque KAREL Type  FULYA ou similaire destiné aux différents bureaux et salles

-
Appel  Tonalité  ou par impulsions

-
Réglage volume sonnerie

-
Mémorisation dernier Numéro

Ouvrage payé à l’unité, fourni , posé et programmé, y compris toutes sujétions d'exécution, Au prix
N°105

Prix 106.  CABLE 2 P
Fourniture et pose Câble  Téléphonique destiné à raccorder la prise téléphonique au répartiteur .  Il est du

Type  SYT1
-
Ame cuivre nu de 5/10

-
Nombre de Paires torsadées 2

-
Gaine en PVC  Souple  Gris

-
Tension  de service 80 V

-
Température d’utilisation  entre  -10 à +80°C

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris toutes sujétions d'exécution, Au prix
N°105

Prix 107.  CABLE 28 P
Fourniture et pose Câble  Téléphonique destiné à raccorder le  répartiteur au standard téléphonique  .  Il est du Type  SYT1

-
Ame cuivre nu de 5/10

-
Nombre de paire torsadées  28

-
Gaine en PVC  Souple  Gris

-
Tension  de service 80 V

-
Température d’utilisation  entre -10 à +80°C

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris toutes sujétions d'exécution, Au prix
N°107

Prix 108.  PRISE TELEPHONIQUE RJ 11
Fourniture, pose et raccordement des prises RJ11 CAT6. UTP de marque LEGRAND série MOSAIC

11 complet ou similaire,
œuvre.

Ouvrage payé à l’Unité, fournie posée et raccordée, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise En

Au prix
N°108
Prix 109.  REPARTITEUR
Fourniture et pose du Répartiteur   de tête à réaliser par l’entrepreneur, comprenant, les réglettes de raccordement, le châssis et l’armoire d’hébergement de l’ensemble.

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posé y compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°109

LOT N° X.
INFORMATIQUE
Prix 110.  ROUTEUR ADSL
Fourniture et pose d’un Routeur ADSL
à haut débit de marque   CISCO  , LINKSYS ou similaire,

Conforme à la norme 802.11 b  et 11g.

Routeur payé à l’ensemble fourni, posé et raccordé avec tous les accessoires, adaptateurs, câble UTP catégorie 5 de 1m et CD ROM d’utilisation.

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni , posé, paramétré  et programmé,  y compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°110
Prix 111.  SWITCH
Fourniture et pose d’un switch  24 ports , 10/100 Base de marque « CISCO » LINKSYS  ou similaire.

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posé y compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°111
Prix 112.  CABLE CATEGORIE UTP 5 - 4 PAIRES
Fourniture et installation de câble de catégorie UTP 5, conforme au spécification EIA/TIA CAT5 - 4 paires, pour les liaisons entre les prises informatiques, le switch, les ponts d’accès, le routeur y compris tubage

Ouvrage payé au mètre linéaire, fourni et posé, y compris toutes sujétions d'exécution, Au prix
N°112

Prix 113.  PRISE INFORMATIQUE RJ 45
Fourniture, pose et raccordement des prises RJ45 CAT6. UTP de marque LEGRAND série MOSAIC

45 complet ou similaire, prises seront destinées à la nouvelle salle machine.
œuvre.

Ouvrage payé à l’Unité, fournie posée et raccordée, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise En

Au prix
N°126
Prix 114.
ARMOIRE DE BRASSAGE
Fourniture et pose d’une armoire  de brassage pour le logement du switch et accessoires. Tableau payé à l’ensemble y compris connecteurs, bloc d’alimentation et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posé y compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°114

Prix 115.
ONDULEUR
Fourniture et pose d’un onduleur  500VA avec une autonomie de 15mn  , et une protection contre les variations Supérieur à +ou - 10%

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni, posé y compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°115

LOT N° XI.
VIDEO SURVEILLANCE
Prix 116.
ENREGISTREUR NUMERIQUE
Fourniture et pose d’un enregistreur  Numérique de Marque CST , Type SDVR 8000 ou similaire Répondant aux caractéristiques suivantes :

- taux d’enregistrement Image/seconde
120

- Nombre d’entrée   8

- Nombre de sorties : 2 sorties composites :1 sortie S vidéo / 8 sorties en ligne

- Mode d’enregistrement   : Détection de mouvement , Manuel alarme , détection et alarme

- Compression : MPEG 4

- Connectivité : TCP/IP10/100

- Communication  LAN /ISDN/ADSL//VDSL

Ouvrage payé à l’ensemble, fourni , posé, paramétré  et programmé,  y compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°116
Prix 117.
CAMERA COULEUR ETANCHE
Fourniture et pose d’une caméra couleur  extérieure étanche  de marque CST type DS

622 A  ou similaire  permettant une vision nocturne  répondant aux caractéristiques suivantes : CCD 1/4"

420 TVL

Pixel 512 X 582  Pal

0 LUX

Gain control automatique

Compensation du blanc et du contre jour automatique

Ouvrage  payé  à  l’Unité,  Fournie  ,  installée  y  compris  support
,  alimentation,  câble alimentation, fourreaux  et toute sujétion ,

Au prix
N°117
Prix 118.
CABLE COAXIAL VIDEO
Fourniture et installation  Câble Vidéo KX 6 , permettant le transport du signal vidéo , sans perturbation , jusqu’à l’enregistreur . Livré , posé y compris connecteurs BNC à sertir  y compris fourreaux, tubages

Ouvrage payé au mètre linéaire, fournie posée et raccordée, y compris toutes sujétions d'exécution et

de mise En œuvre.

Au prix
N°118
Prix 119.  MONITEUR COULEUR
Fourniture et pose d’un Moniteur couleur
17 pouces  TFT LCD
Type  MT-1703  avec résolution 1024 X  768  / XGA  Intensité de couleur 16 millions

Ouvrage  payé  à  l'ensemble,  Fournie  ,  installée  y  compris  support
,  alimentation,  câble alimentation, fourreaux  et toute sujétion

Au prix
N°119

LOT N° XII.
PEINTURE – VITRERIE
GENERALITES
Le mode de mesurage des peintures ou vernis sur menuiserie bois et fer sera le suivant: Menuiseries pleines isoplanes: surface hors tout vide, par deux faces.

Menuiserie pleines à lames et volet roulants : surface hors tout vide, sur deux faces et demi. Lisse et main courante: â la surface réelle développée.

Garde corps : surface hors tout, vides pour pleins par deux faces.

Grilles métalliques: surface hors tout vide pour pleins par deux faces..
d’exécution

Les  prix remis par l'entrepreneur comprendront toutes les  fournitures nécessaires, et  les  sujétions

Les travaux devront être exécutés conformément aux régies de l'art et aux descriptions ci-après.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour la protection des ouvrages des autres corps d'état, en particulier les sols, les appareils sanitaires et les appareils électriques.

l'extérieur.

Il devra assurer le nettoyage complet des locaux et notamment des vitres, tant de l'intérieur que de

A) PEINTURE :
Prix 120.  PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR DE FACADES EXTERIEURES.
Sur enduit au mortier bâtard .Teinte à soumettre pour approbation à l'architecte comprenant:

Brossage  énergique  à  la  brosse  chiendent  des  enduits  de  ciment  afin  d'enlever  toutes  les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).

Une couche de vinyle dilué à 5% d'eau passé à la brosse. Une couche de vinyle pur non dilué dans la teinte.

Une couche supplémentaire pourra être exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite Ouvrage payé au mètre carré, compté à la surface plane réelle tous vides déduits, sans plus-value pour petites parties et toutes sujétions,

Au prix
N°120
Prix 121.  PEINTURE VINYLIQUE SUR PLAFAONDS INTERIEURS.
Sur  enduit au  mortier lisse,  taloché ou enduits de  plâtre. Teinte à  soumettre pour  approbation à l'architecte. Peinture à exécuter comme suit:

Egrenage, ponçage et rebouchage éventuel des fissures et trous

Brossage énergique à la brosse en chiendent des enduits de toutes natures afin d'enlever toutes parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).

Une couche d'impression en vinyle dilué à l'eau selon la porosité du support (5 à 10%). Ratissage à l'enduit vinylique général.

Ponçage général à l'enduit.

Application de deux couches de peinture vinylique pur, livrée prête à l'emploi (application des couches par intervalle de trois heures). Type Vinylastral ou similaire.

Ouvrage payé au mètre carré à la surface réelle, compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°121
Prix 122.  PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS.
Sur  enduit au  mortier lisse,  taloché ou enduits de  plâtre. Teinte à  soumettre pour  approbation à l'architecte. Peinture à exécuter comme suit:

Egrenage, ponçage et rebouchage éventuel des fissures et trous

Brossage énergique à la brosse en chiendent des enduits de toutes natures afin d'enlever toutes parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).

Une couche d'impression en vinyle dilué à l'eau selon la porosité du support (5 à 10%). Ratissage à l'enduit vinylique général.

Ponçage général à l'enduit.

Application de deux couches de peinture vinylique pur, livrée prête à l'emploi (application des couches par intervalle de trois heures). Type Vinylastral ou similaire.

Ouvrage payé au mètre carré à la surface réelle, compris toutes sujétions d'exécution,

Au prix
N°122
Prix 123.  PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS.
Teinte et nature (mate ou laquée) au choix du maître d’œuvre.

Tous les murs et plafonds intérieurs (sauf ceux des salles d'eau) recevront une peinture glycérophtalique mate, exécutée de la façon suivante:

Egrenage des fonds, ponçage des irrégularités et rebouchage éventuel des fissures, trous, etc. Brossage  énergique  à  'a  brosse  chiendent  des  enduits  de  ciment  afin  d'enlever  toutes  les

parties non adhérentes (sablonneuses ou autres); ce brossage est très important.

support.


Application d'une couche d'impression VINYLASTRAL dilué à 5 ou 1% d'eau selon la porosité du

Ratissage au couteau à l'enduit "STOP" ou à l'enduit "TOUT PRÊT". Ponçage de l'enduit.

Application d'une  ou  deux  couches  de  peinture  glycérophtalique mate  "REXOMAT" pur  et similaire pour obtenir un résultat satisfaisant.

Un intervalle de 24 heures est nécessaire entre l'application de chaque couche.

Ouvrage payé au mètre carré, compté à la surface plane réelle tous vides déduits, sans plus value pour petites parties et toutes sujétions,

Au prix
N°123
Prix 124.  PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR BOIS
Exécutées en  trois  couches. Teinte  à  soumettre pour  l’approbation à  la  maîtrise d’œuvre suivant tableau d’échantillonnage.

Brûlage des nœuds résineux à la lampe à souder et isolation à la gomme laquée. Ponçage très soigné des menuiseries.

glycérophtalique.

Isolation  de  toutes  les  pièces  métalliques  avec  une  couche  minimum  de  plomb  à  liant

Application d’une couche d’impression en vinyle dilué à 10% d’eau et enduisage.

Après 24 heures de séchage, ponçage léger de la première couche et application d’une sous couche d’émail glycérophtalique, type V 779 de Astral ou équivalent.

Après 24 heures de séchage, application d’une couche d’émail glycérophtalique pure livrée prête à l’emploi, type EMAIL CELLUC ou équivalent.

Ouvrage payé au mètre carré sans plus value pour petites parties ou rechampissage, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution, suivant le mode métré, décrit ci-après,

Au prix
N°124
Prix 125.  PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR
FERRONNERIE
comme suit:

Toute la ferronnerie (grilles de défense, etc.) recevra une peinture glycérophtalique laquée exécutée

Brossage à la brosse métallique et ponçage à la toile émérile; le métal doit être parfaitement décalaminé, dérouillé, dégraissé.

Application d'une couche d'impression "wash-primer - IPC" ou similaire permettant l'accrochage des couches suivantes;

Application de deux couches de "plombium rapide V.768, prêt à l'emploi, pour isoler. Application d'une couche de sous-glycérophtalique V. 779 ou similaire;

24 heures.

Application d'une couche "d’émail celluc" ou similaire. L'intervalle à respecter entre les couches est de

Ouvrage payé au mètre carré, suivant les normes D.G.A,

Au prix
N°125
Prix 126.  VERNIS POLYURETHANE SUR BOIS
Exécutées  en  trois  couches vernis au polyuréthanne .  Teinte  à  soumettre  pour  l’approbation  à la  maîtrise d’œuvre suivant tableau d’échantillonnage.

Brûlage des nœuds résineux à la lampe à souder et isolation à la gomme laquée. Ponçage très soigné des menuiseries.

Isolation de toutes les pièces métalliques avec une couche minimum rustol. Application de couches de vernis polyuréthane suivant instructions du fabricant.

Ouvrage payé au mètre carré sans plus-value pour petites parties ou rechampissage, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution, suivant le mode métré, décrit ci-après,

Au prix
N°126
Prix 127.  ENSEIGNE
Fourniture et pose de l’enseigne de l’établissement réalisée suivant le plans, détail et indication de l’architecte,  l’enseingne  comportera  le  nom  de  l’établissement  ainsi  que  celui  de  l’inititive   nationale  de développement en langue arabe et française

Ouvrage payé à l’ensemble, y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution et de pose, ,

Au prix
N°127

BORDEREAUX DES PRIX
	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	1
2
a b c d e f g
3
4
5
	LOT N°1 GROS – ŒUVRES
INSTALLATION DE CHANTIER ET DEMOLITIONS Forfait
DEPOSE ET DEMOLITIONS
Dépose des menuiseries, sanitaire, ouvrage électriques etc. Forfait
Elément en béton armé
Le mètre cube
Maçonnerie de toutes épaisseurs
Le mètre carré
Décapage des enduits intérieurs et extérieurs
Le mètre carré
Décapage des briquettes
Le mètre carré
Décapage des revêtements y compris forme de pose
Le mètre carré
Décapage de l’étanchéité y compris forme de pente et protection
Le mètre carré
DECAPAGE ET NETTOYAGE DU TERRAIN Le mètre carré
FOUILLES EN TRANCHEES  OU EN PUITS TOUS  TERRAIN Y COMPRIS ROCHER.
Le mètre cube
EVACUATION  DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS Le mètre cube
	F
F
M3
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M3
M3
	1.00
1.00
30.00
130.00
1 400.00
140.00
400.00
440.00
180.00
30.00
30.00
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 a
b
	BETON DE PROPRETE Le mètre cube
GROS BETON Le mètre cube
HERISSONNAGE Le mètre carré
FORME EN BETON DE 0,13 Y/C ACIER. Le mètre carré
ARASE ETANCHE SUR MACONNERIE Le mètre carré
DALLAGE PERIPHERIQUE Y C ACIER Le mètre carré
BETON POUR BETON ARME EN FONDA TION Le mètre cube
ARMATURE    EN   ACIER   A   HAUTE    ADHERENCE    EN FONDATIONS
Le kilogramme
TRAVERSEE    DE   MACONNERIE    OU   DE   BETON    EN FONDATION
L'unité
CANALISATION  EN PVC DN160 Assainissement
Le mètre linéaire
DN200 Assainissement
Le mètre linéaire
	M3
M3
M2
M2
M2
M2
M3
Kg
U
ML
ML
	4.00
5.00
90.00
90.00
5.00
80.00
10.00
1 000.00
5.00
15.00
50.00
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	c
16 a
b
c
17
18
19
20
21
22
23
	DN100 Fourreau
Le mètre linéaire
REGARDS D’ASSAINISSEMENT Regard de 0.40x0.40
L'unité
Regard de 0.50x0.50
L'unité
Regard de  0.60x0.60
L'unité
BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION Le mètre cube
BETON 
POUR 
BETON 
ARME 
POUR 
VOILE 
ET ACROTERES
Le mètre cube
ARMATURE    EN   ACIER   A   HAUTE    ADHERENCE    EN ELEVATION
Le kilogramme
PLANCHER HOURDIS DE 16+4 COMPLET Le mètre carré
APPUIS DE FENETRES Le mètre linéaire
COURONNEMENT  D'ACROTERES Le mètre linéaire
RENFORMIS Le mètre carré
	ML
U U U
M3
M3
Kg
M2
ML
ML
M2
	100.00
5.00
12.00
1.00
20.00
55.00
8 000.00
30.00
30.00
160.00
2.00
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
	CLOISON DE 20 cm  EN AGGLOS CREUX Le mètre carré
CLOISON DE 10 cm  EN AGGLOS CREUX Le mètre carré
DOUBLES CLOISONS EN BRIQUES CREUSES Le mètre carré
ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Le mètre carré
ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT Le mètre carré
PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS L'unité
ETANCHEITE
Forme de pente des terrasses planes
Le mètre carré
Isolation thermique des terrasses
Le mètre carré
Revêtement  étanche  multicouche  des  terrasses  planes  (2x36S+
40TV)
Le mètre carré
Protection mécanique des terrasses en dalots
Le mètre carré
	M2
M2
M2
M2
M2
U
M2
M2
M2
M2
	45.00
20.00
55.00
1 000.00
700.00
80.00
470.00
470.00
470.00
470.00
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	34
35
36
	Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
Le mètre linéaire
Protection mécanique des relevés
Le mètre linéaire
ETANCHEITE DES JARDINIERES Le mètre carré
TOTAL  GROS – ŒUVRES
	ML
ML
M2
	160.00
160.00
25.00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	37
38
39
40
41
42
43
44
	LOT 2 REVETEMENTS
REVETEMENT  DE SOLS GRANITO POLI Le mètre carré
PLINTHES EN  GRANITO POLI Le mètre linéaire
GRADINS  GRANITO POLI Le mètre linéaire
REVETEMENT  DE SOLS GRANITO LAVE Le mètre carré
PLINTHES EN  GRANITO LAVE Le mètre linéaire
SEUIL EN  GRANITO LAVE Le mètre linéaire
REVETEMENT    MURS    EN    CARREAUX    DE    FAIENCE BLANCHE
Le mètre carré
REVETEMENT MURAL EN MARBRE BLANC DE SMAALA Le mètre carré
TOTAL  REVETEMENTS
	M2
ML
ML
M2
ML
ML
M2
M2
	450.00
300.00
65.00
95.00
40.00
30.00
60.00
360.00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	45
46
47
	LOT 3 MENUISERIE BOIS
Porte PC1
L = 90 cm x H = 260 cm
L'unité
Porte PC2
L = 300 cm x H = 260 cm
L'unité
Habillage sur façade en bois
Le mètre carré
TOTAL  MENUISERIE BOIS
	U
U
M2
	2.00
2.00
30.00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	48
49 a
b c d
e f
50
	LOT 4 MENUISERIE METALLIQUE
Porte métallique type P6
L = 370 cm x H = 240 cm
L'unité 
U 
1.00
Grille de défense
Grille de 250cm x 340cm
L'unité 
U 
2.00
Grille pour F1 de 300cm x 200cm
L'unité 
U 
4.00
Grille pour F2 de 90cm x 200cm
L'unité 
U 
11.00
Grille  pour F3 de 60cm x 120cm
L'unité 
U 
2.00
Grille pour  F4 de 200cm x 200cm
L'unité 
U 
3.00
Grille  pour F5 de 80cm x 200cm
L'unité 
U 
1.00
ROSACE METALLIQUE
L'ensemble 
Ens 
3.00
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	



	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	51
52
53
54
55
56
	LOT 5 MENUISERIE ALUMINIUM
PORTE P3.
L = 90 cm x H = 220 cm
L'unité 
U
PORTE P4.
L = 100 cm x H = 220 cm
L'unité 
U
CLOISON AMOVIBLE AVEC  PORTE P4.
L = 593 cm x H = 250 cm
L'ensemble 
Ens
BAIE VITREE FIXE BF1.
L = 190 cm x H = 250 cm
L'unité 
U
FENETRE TYPE F5
L=80 cm x H=200 cm
L'unité 
U
PORTE P5 EN VERRE
L=317 cm x H=250 cm
L'unité 
U
	4.00
2.00
1.00
7.00
2.00
2.00
	
	

	
	TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM
	

	
	
	
	
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	57
58
59
60
61
62
63 a
b
c
64
65
	LOT 6 ELECTRICITE - LUSTRERIE
	
	

	
	COFFRET COMPTEUR 4 FILS CALIBRE 4 X 60 A. L'unité
DISJONCTEUR ABONNEE 4 x 60 A-500mA TYPE SELECTIF L'unité
BOITE DE COUPURE L'unité
BOITE DE DISTRIBUTION L'unité
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION L'ensemble
TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE L'ensemble
CABLE D’ALIMENTATION
4  x  35  mm²  +  T   type  U1000RVFV   (pour  le  Branchement
RADEEMA)
Le mètre linéaire
4  x  35  mm²  +  T   type  U1000RVFV   (pour  le  Branchement compteur TGBT)
Le mètre linéaire
4  x  16  mm²  +  T  Type  U1000RO2V   (Alimentation   tableau divisionnaire)
Le mètre linéaire
Mise à la terre de l’installation
L'ensemble
CIRCUIT EQUIPOTENTIEL L'ensemble
	U
U
U
U Ens Ens
ML
ML
ML
Ens
Ens
	1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
20.00
70.00
20.00
1.00
1.00
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	66 a
b
67 a
b c d
68 a
b
69
70 a
b
c
d
	FOYERS LUMINEUX Foyers principaux L'unité
Foyers complémentaires
L'unité
COMMANDES INDIVIDUELLES Interrupteur simple allumage
L'unité
Interrupteur double allumage
L'unité
Interrupteur Va et vient
L'unité
Bouton poussoir 10A, 16A, 250V L'unité
PRISES DE COURANT
2 x 16 A + T L'unité
2 x 32 A + T L'unité
SPOTS  AU  SOL  DE  DIAMETRE  120  LAMPE  HALOGENE ORIENTABLE A 15°
L'unité
SPOTS ENCASTRES Spot  2 x 26 W
L'unité
HALOGENE  PROTEGES 50 W ORIENTABLES L'unité
HALOGENE  ETANCHE L'unité
LAMPADAIRE
L'unité
	U
U
U U
U U
U
U
U
U U
U
U
	60.00
50.00
18.00
6.00
16.00
17.00
70.00
4.00
16.00
65.00
35.00
8.00
10.00
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	71
72
73
74
75
76
77
	APPLIQUES L'unité
BLOC AUTONOME DE SECURITE L'unité
ALIMENTATION ENSEIGNE L'ensemble
ALIMENTATION CLIMATISEUR ET CHAUFFE EAU L'ensemble
ALIMENTATION ECLAIRAGE DE FESTIVITES L'ensemble
ALIMENTATION  SECHE MAINS L'ensemble
ALIMENTATION ALARME L'ensemble
	U U Ens Ens Ens
Ens
Ens
	12.00
13.00
1.00
9.00
1.00
2.00
1.00
	
	

	
	TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
	

	
	
	
	
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	78
79
80 a
b c
d
e
81
82
83
	LOT 7 PLOMBERIE – APPAREILS – SANITAIRES
	

	
	ALIMENTATION EAU FROIDE - EAU CHAUDE
AMENAGEMENT COMPTEUR GENERAL DN15
L'ensemble
CANALISATION EN POLYPROPYLENE DN  32
Le mètre linéaire
DISTRIBUTION EN POLYETHYLENE RETICULE Départ
L'ensemble
Equipement collecteur
L'ensemble
Niche collecteur
L'ensemble
PER DN 12
Le mètre linéaire
PER DN 16
Le mètre linéaire
ROBINET A BILLE
DN 25
L'unité
ROBINET DE PUISAGE L'unité
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE
75 litres
L'ensemble
	Ens
ML
Ens Ens Ens
ML
ML
U
U
Ens
	1.00
40.00
12.00
2.00
1.00
36.00
75.00
3.00
4.00
1.00
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	84 a
b
c
85 a
b
86
87
88
89
90
	EVACUATION E.P, E.U ET E.V
TUYAU P.V.C. POUR EVACUATION EP. EU. EV. PVC  inf à 50
Le mètre linéaire
PVC  75
Le mètre linéaire
PVC  100
Le mètre linéaire
GARGOUILLE EN PLOMB DE 3 mm
Diamètre  100
L'unité
Diamètre  120
L'unité
SIPHON ET BONDE  DE SOL EN FONTE
20*20
L'unité
APPAREILS SANITAIRES
Extincteurs pour protection d’incendie
L'ensemble
Siège à l’anglaise
L'ensemble
Lavabo vasque à encastrer
L'ensemble
URINOIR L'ensemble
	ML ML ML
U
U
U
Ens
Ens
Ens
Ens
	12.00
8.00
24.00
4.00
5.00
3.00
12.00
2.00
3.00
1.00
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	91
92
	Distributeur  de savon liquide
L'ensemble
Sèche main électrique
L'ensemble
	Ens
Ens
	2.00
2.00
	
	

	
	TOTAL PLOMBERIE – APPAREILS –
SANITAIRES
	

	
	
	
	
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	93 a
b c d
94
95
96 a
b
97
98
	LOT 8 CLIMATISATION
SPLIT SYSTEM NON CAROSSE
Puissance frigorifique totale : 18 000 BTU/H L'unité
Puissance frigorifique totale : 24 000 BTU/H L'unité
Puissance frigorifique totale : 30 000 BTU/H L'unité
Puissance frigorifique totale : 36 000 BTU/H L'unité
GAINE EN STAFF Le mètre carré
GAINE EN FIBER GLASS Le mètre carré
DIFFUSEUR
225*225
L'unité
300*300
L'unité
GRILLES RECTANGULAIRES Reprise 150 * 300
L'unité
PLENUM AVEC 5 PIQUAGES L'ensemble
	U U U U
M2
M2
U
U
U
Ens
	1.00
3.00
1.00
2.00
66.00
160.00
6.00
30.00
14.00
14.00
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	99
100
101
102
	CONDUIT FLEXIBLE CALORIFUGE Diamètre 200 M1
Le mètre linéaire
EXTRACTEUR HELICOIDE. L'ensemble
CONDUIT FLEXIBLE VMC Le mètre linéaire
BOUCHE D'EXTRACTION VMC L'unité
TOTAL CLIMATISATION
	ML
Ens ML U
	180.00
2.00
6.00
4.00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	103
104
105
106
107
108
109
	LOT 9 TELEPHONE
PABX L'ensemble
POSTE OPERATEUR L'unité
POSTE SECONDAIRE L'unité
CABLE 2 P
Le mètre linéaire
CABLE 28 P
Le mètre linéaire
PRISE TELEPHONIQUE RJ 11
L'unité
REPARTITEUR L'ensemble
TOTAL TELEPHONE
	Ens U U
ML ML U
Ens
	1.00
2.00
3.00
660.00
18.00
15.00
1.00
	

	
	
	
	
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	110
111
112
113
114
115
	LOT 10 INFORMATIQUE
ROUTEUR ADSL L'ensemble
SWITCH L'ensemble
CABLE CATEGORIE UTP 5 - 4 PAIRES Le mètre linéaire
PRISE INFORMATIQUE RJ 45
L'unité
ARMOIRE  DE BRASSAGE L'ensemble
ONDULEUR L'ensemble
TOTAL INFORMATIQUE
	Ens Ens ML U Ens Ens
	1.00
1.00
650.00
15.00
1.00
1.00
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	116
117
118
119
	LOT 11 VIDEO SURVEILLANCE
ENREGISTREUR NUMERIQUE
L'ensemble 
Ens
CAMERA COULEUR  ETANCHE
L'unité 
U
CABLE  COAXIAL  VIDEO
Le mètre linéaire 
ML
MONITEUR COULEUR
L'ensemble 
Ens
TOTAL VIDEO SURVEILLANCE
	1.00
6.00
600.00
1.00
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	N°
	DESIGNATION
	U
	Quantité
	PU
	Montant

	120
121
122
123
124
125
126
127
	LOT 12 PEINTURE – VITRERIE
PEINTURE VINYLIQUE SUR  FACADES EXTERIEURES. Le mètre carré
PEINTURE VINYLIQUE SUR PLAFAONDS INTERIEURS. Le mètre carré
PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS. Le mètre carré
PEINTURE 
GLYCEROPHTALIQUE
SUR 
MURS 
ET PLAFONDS INTERIEURS.
Le mètre carré
PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE  SUR BOIS Le mètre carré
PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE  SUR FERRONNERIE Le mètre carré
VERNIS POLYURETHANE SUR BOIS Le mètre carré
Enseigne
L'ensemble
	M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
Ens
	700.00
450.00
1 000.00
50.00
16.00
250.00
145.00
1.00
	
	

	
	TOTAL  PEINTURE – VITRERIE
	
	

	
	
	
	
	
	


RECAPITULATION GENERALE
	LOT
	MONTANT HT

	LOT N° I. 
GROS – ŒUVRES
	

	LOT N° II. 
REVETEMENTS
	

	LOT N° III. 
MENUISERIE BOIS
	

	LOT N° IV. 
MENUISERIE METALLIQUE
	

	LOT N° V. 
MENUISERIE ALUMINIUM
	

	LOT N° VI. 
ELECTRICITE - LUSTRERIE
	

	LOT N° VII. 
PLOMBERIE  APPAREILS – 
SANITAIRES
	

	LOT N° VIII.  CLIMATISATION
	

	LOT N° IX. 
TELEPHONE
	

	LOT N° X. 
INFORMATIQUE
	

	LOT N° XI. 
VIDEO SURVEILLANCE
	

	LOT N° XII. 
PEINTURE – VITRERIE
	

	TOTAL GENERAL HT
	

	TVA 20%
	

	TOTAL GENERAL TTC
	


Arrêté  le présent  Bordereau des Prix- Détail Estimatif  à la somme de:
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�
B4 et B5�
B6�
�
�
Compression�
270 KG/cm2�
�
3OO KG/cm2�
�
Traction�
23 KG/cm2�
�
25 KG/cm2�
�






a.�
Interrupteur simple allumage 10A, 250V au prix�
N°67 a�
�
b.�
Interrupteur double allumage 10A, 250V au prix�
N°67 b�
�
c.�
Interrupteur Va et vient 10A, 250V au prix�
N°67 c�
�
d.�
Bouton poussoir 10A, 16A, 250V au prix�
N°67 d�
�









