ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE  L’INTERIEUR
WILAYA  DE LA REGION DE MARRAKECH TENSIFT AL HAOUZ
COMMUNE URBAINE DE  MARRAKECH



--------------------------------








 (
ACHEVEMENT DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
ET D’EQUIPEMENT 
DU MARCHE DE GROS 
LOT 1 
HANGAR " A "
AU 
)










Lot unique



APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DES PRIX

N° 50/ 2013















Maître d’œuvre : EL GUERNAOUI MOHAMED ARCHITECTE  D.E..N.A
Rue Mohamed El Beqal n°119 Guéliz Marrakech
Tél : 05 24-43-51-81  Fax : 05 24-43-74-94
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ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DU MARCHE DE GROS LOT 1 HANGAR " A "



       Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.06.388 du 16 Moharrem 1428 ( 5 Février 2007), fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'état ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et leur gestion.   



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Madame  : LA PRESIDENTE  DE  LA COMMUNE  URBAINE  DE  MARRAKECH 

D’UNE PART

ET
Monsieur: ……………………………………………………………………………….………….
Agissant au nom et pour le compte de :……………..……………………………….…………
Inscrite au registre de commerce de :……………………………Sous le n° :….….…………
Affilié a la CNSS sous le N° :……………………………………………………………………..
Titulaire de compte bancaire ouvert a ………………………….N° :…..………………………
Et faisant élection de domicile a :………………………………………………………………..
Patente N° :…………………………………………………….……………………………………………
Identifiant fiscal N° :…………………………………..…………………………………………..
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés :………..…………………………………………

D’AUTRE PART




IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT




CHAPITRE PREMIER
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALE (INDICATIONS  GÉNÉRALES)


ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE     

Le présent marché a pour objet : ACHEVEMENT DES TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DU MARCHE DE GROS LOT 1 HANGAR - A – 

ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.06.388 du 16 Moharrem 1428 ( 5 Février 2007), fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'état ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et leur gestion.  

                       ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE, REFERENCES AUX  DOCUMENTS  ET  TEXTES ADMINISTRATIFS EN VIGUEUR.

A ‑ PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces écrites :

Définissant les clauses administratives, techniques et financières selon lesquelles seront exécutés les travaux objet du présent marché, elles comprennent : 
1°) L’acte d’engagement.
2°) Le présent cahier des prescriptions spéciales.
3°) Le bordereau des prix détail estimatif

Les pièces dessinées :
Servant de base pour la réalisation des travaux à exécuter :

1) - Les plans d’architecture.
2) - Les plans de détails.
En cas de discordance entre les indications de ces différentes pièces, les indications des prix en lettres au bordereau des prix primeront.
L’entrepreneur  devra obligatoirement fournir à la remise de sa soumission des attestations de travaux  réalisés par ses soins, délivrées et signées par les Architectes et Ingénieurs qui ont surveillé les dits travaux. 

B - DOCUMENTS DE PORTEES GENERALES :

	Pour tous les travaux, l’entrepreneur  sera  soumis, tant  qu’ils  ne  sont  pas contraires au présent cahier des prescriptions spéciales, aux dispositions définies par : 
1°) Le décret n°2-06-388 du 16 Moharam  1428  (5 février 2007)	fixant les conditions et les formes de passation des marchés de  l'Etat , ainsi que   certaines régles relatives à leur gestion et à leur contrôle .
2°) Le Cahier des Clauses Administratives Générales ( C.C.A.G. - T) applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte du Ministère des Travaux Publics approuvé par  le décret  n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 ( 4 Mai 2000).
3°) Le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux dépendant de l’Administration des Travaux Publics, tel qu’il est défini par la circulaire n° 6019 TPC du 7 Juin 1972.
4°) Le décret 2-75-839 du 25 Dou Al  Hijja 1395 ( 30 Décembre 1975 ) relatif au contrôle des engagements de dépenses de l'Etat.
5°) La circulaire 4/59/SGC A/SAB du 12 Février 1959 et l'instruction du 23 / 59 / SGC / SAB du 6 Octobre 1959 relative aux marchés des travaux de l'état, des établissements publics et des collectivités locales.	
 6°) Le bordereau des salaires minima
7°) Le Décret Royal n° 2-73-685 du 12 Kaada 1393 ( 08/12/1973 portant revalorisation des salaires minima).
8°) La circulaire N°6011 T.P/ IB 458 / 4 relative à l'application du TVA. 
9°) La circulaire n° 123 – 4013 –1174  du 23 Mars 1987 relative à l’application des formules de révision de prix à index globaux.
10°) Le Dahir du 28 /08/1948 relatif aux nantissements. 
11°)  le dahir  n° 1.09.02  du 18 février  2009 (22  safar  1430 ) portant promulgation de la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances collectivités locales  et de leurs groupements.
12°) le décret  n° 2.09.441  du 03 janvier  2010  (17  moharam  1431 ) portant règlement  de la comptabilité publique des collectivités  locales  et de leurs groupements
13°) Les textes officiels réglementant la main d’oeuvre,  les salaires et notamment le bordereau des salaires minima, et en particulier, le dahir n°2.72.051 du 15 Janvier 1972 portant la revalorisation des minimums interprofessionnels garantis .

	L’Entrepreneur devra se procurer les documents énumérés ci-dessus ainsi que les documents spéciaux ci-après et ne pourra en  aucun  cas  invoquer  l’ignorance de ceux -ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.
	
           L’Entrepreneur est en outre soumis à tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission

C - DOCUMENTS  SPECIAUX :

· 1) Les cahiers des prescriptions communes applicables aux marches pour le compte du département de l’équipement :
· Arrêté du ministre de l’agriculture de   l’équipement et de l’environnement n°1098-97 du 
 2 Joumada I  1418  (5 septembre 1997) relatif à l’exécution des travaux de la plomberie –sanitaire. 

· Arrêté du ministère des travaux publics n°17-97 du 22 chaabane 1417(2 janvier 1997) relatif à l’exécution des travaux de revêtements muraux en carreaux céramiques, pierres calcaires et Marbre.
· Arrêté du ministère des travaux   publics n°18-97  du  22  chaabane 1417    (2janvier   1997) relatif à l’exécutions des travaux des enduits  muraux .
· Arrêté du ministère de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement n°1097-97 du 2 Joumada I 1418 (5 Septembre 1997) relatif à l’exécution des travaux de revêtements de sol en carreaux céramiques, pierres naturelles ou reconstituées.  
· 2) Devis Général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc.
· 3) Devis Général pour les travaux d’assainissement (DGTA édition 1961)
· 4) Fascicule n°70 (française) relative aux canalisations d’assainissement et d’ouvrages annexes.
· 5) Normes Marocaines N.M 1001 F.040 sur les canalisations circulaires.
· 6) Cahier des clauses techniques particulières applicables à l’établissement des équipements nécessaires aux raccordements des lotissements et des immeubles au réseau public des télécommunications.
· 7) Les textes relatifs aux calculs des ouvrages :
· Le Fascicule n° 61 titre I à VI (conception, calcul et exécution des ouvrages et constructions en Béton Armé CCBA68).
· Le Règlement BAEL 91.
· Les règles définissant les effets de la neige et  le vent  ( NV65) ou sémilaires.
·  Les règles parasismiques (RPS 2000) à appliquer dans les régions sujettes aux séismes.
· En règle générale, les calculs de résistance des ouvrages seront effectués conformément aux circulaires ministérielles les plus récentes.
· 8) Les règlements locaux concernant les alimentations en eau potable et électricité .
· 9) L’ensemble des normes Marocaines ou à défaut Françaises (documents techniques  unifies D.T.U)
· 10) Les Normes AFNOR (Association Française de Normalisation) ou normes équivalentes ou supérieures. 
· 11) La Norme Marocaine NM10.01 F004 sur l’utilisation du ciment.
· 12) La Norme Marocaine NM 10-1-010 sur l’utilisations des corps creux Béton pour planchers en béton armé.
· 13) La Norme Marocaine NM 10-1-09 sur l’utilisation des blocs en béton de ciment pour murs et cloisons.
· 14) Le Dahir n° 1-70-57 du 26 Joumada I 1390 (30/07/1970) relatif à normalisation Industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux de bâtiment.
· 15) La circulaire n° 1.61.888 du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication marocaine.
· 16) La circulaire 600 1 TP du 07/08/1958 relative aux transports des matériaux et des marchandises pour l’ensemble des travaux publics.
· 17) La circulaire ministérielle n° 31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers de bâtiment et travaux publics.
· 18) Les Règles des travaux d’étanchéité  et norme Marocaine au sujet des règles et spécifications sur les matinaux et produits d’étanchéité.
· 19) Les Fascicules spéciaux applicables aux travaux de Génie– civil relevant des services des ponts et chaussées du Ministère de l’équipement et du logement (administration  Française).  
20) Les règlements de prévision contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et locaux à usage d’habitation.

N.B :

Le titulaire du présent marché doit se conformer aux textes sus mentionnés tels qu'ils sont été modifiés et  complétés.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS PARTICULIERES

Les obligations de l’entreprise comportent non seulement l’observation des prescriptions des textes énumérés ci-dessus mais aussi l’observation de tout autre décret, arrêté, réglementation ou norme en vigueur à la date de la remise de l’offre applicable aux travaux du présent marché

ARTICLE 5 : CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux à exécuter au titre du présent marché sont comme suit :
 
· CONSTRUCTION DU HANGAR ( A ) 

ARTICLE 6 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

            En application de l’article 79 du décret n° 2.06.388 du 16 Moharrem 1428
 (5 Février 2007), la notification de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de quatre vingt dix  (90) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l’article susmentionné.
ARTICLE 7 : DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX  

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour terminer les travaux objet du présent marché dans un délai de Six ( 6 ) mois. Ce délai commence à courir du lendemain du jour de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.    

ARTICLE 8 : PENALITES POUR RETARD

En cas de retard dans l’exécution des travaux il sera appliqué à l’encontre de l’entrepreneur une pénalité journalière de 1 ‰ (Un pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété le cas échéant des montants des avenants.
Le montant total de ces pénalités est plafonné à 10 % (dix pour cent)  du montant initial du marché modifié ou complété le cas échéant des montants des avenants.
Ces sommes seront déduites d’office des décomptes de l’entrepreneur.
ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixé à 70.000 DHS (Soixante Dix Mille Dirhams)
Le cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pour cent) du montant initial du marché et doit être constitué dans les 30 (trente) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché. 
La retenue de garantie à prélever sur les décomptes est de 10% (dix pour cent). Elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra 7% (sept pour cent) du montant initial du marché augmenté le cas échéant des montants des avenants.
ARTICLE 10 : NATURE DES PRIX

Les prix du marché sont établis par le titulaire, tels que définis à l’article 49 du CCAG-T.
Le présent marché est à prix unitaires, les sommes dues au titre de ce marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutés et régulièrement constatées conformément au marché
Il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des conditions et difficultés d’exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans leurs détails, avoir visité l’emplacement du futur projet, s’être entouré de tous les renseignements nécessaires désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme aux règles de l’art et aux prescriptions du marché. 
Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la TVA instituée par la loi n° 30-85 relative à la TVA promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 20/12/85 ainsi que décret n° 2-86-99 du 14/3/86 pris pour son approbation.
ARTICLE 11 : CARACTERE DES PRIX :

Conformément à l’article 14 du décret n° 2-06-388 et en application de l'article n°50 du C.C.A.G.T, le présent marché est à prix révisable.
Le montant des travaux réellement exécutés sera modifié par application de la formule de révision des prix suivante :

P=P0  [0.15+0.85(BAT6/ BAT60 )]   

P: le montant hors taxe révisé des travaux ;
P0: le montant initial hors taxe des travaux ;
P/ P0 : étant le coefficient de révision des prix ;
BAT60: valeur de l’index global, relatif au bâtiment, du mois de la date limite de remise des offres;
BAT6: valeur de l’index global, relatif au bâtiment, du mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 12 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l’article 20 du CCAG-T.



ARTICLE 13 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

Les mesures de sécurités et d’hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues à ce sujet à l’article 30 du CCAG-T doivent être strictement observées. 

ARTICLE 14 : ASSURANCE

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les attestations d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 24 du CCAG-T tel qu’il a été complété ou modifié.
Aucun règlement ne sera effectué tant que l’Entrepreneur n’aura pas rempli cette obligation.

ARTICLE 15 : RECEPTION PROVISOIRE 
Conformément aux dispositions de l’article 65 du C.C.A.G.T, la réception provisoire sera  assister par l'architecte , le BET, et le maître d’ouvrage et aura lieu à la date fixée par le Maître de l’ouvrage, celui-ci doit être avisé par l’entrepreneur par lettre recommandée postée dix jours (10j) avant la date prévue.
Auparavant l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :
1) Avoir terminé l’ensemble des travaux et nettoyé les locaux.
2) Avoir effectué tous les essais et mesures prescrits par le présent C.P.S.
3) Avoir remis  les plans de recollement.
4) Tous les travaux sont conformes aux plans et prescriptions techniques générales et particulières, ainsi qu’à tous les normes et règlements en vigueur.
La date à laquelle la réception provisoire sera prononcée servira à : 
· Fixer la date où les délais d’exécution  s’arrêteront de courir.
· Fixer la date à partir de laquelle le délai de garantie commencera à courir.
Dans le cas où la réception provisoire est prononcée sous réserves motivées par des omissions ou des imperfections, l’entrepreneur disposera d’un délai de quinze jours, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de la réception, pour procéder aux réparations et à l’exécution des travaux omis. Passé ce délai le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de les faire exécuter  au frais  et au risque et péril de l’entrepreneur défaillant.
Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de procéder à une réception provisoire partielle en cours des travaux en usant du droit de prendre possession anticipée de certains ouvrages.
ARTICLE 16: RECEPTION DEFINITIVE 
Conformément aux dispositions de l’article 68 du C.C.A.G.T, l’Entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée au maître de l’ouvrage dix jours avant la date prévue. La réception définitive aura lieu en principe douze mois (12 mois) après la date de réception provisoire des travaux et la retenue de garantie sera débloquée après que la réception définitive soit prononcée sans réserve par le maître de l’ouvrage.
Si au moment de la réception définitive il est connu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maître de l'ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par l'entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui - ci. Après cette réception l'entrepreneur restera soumis au droit commun défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.


ARTICLE 17 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l’enregistrement du marché tels qu’ils résultent des lois et règlements en vigueur, sont à la charge de l’entrepreneur.
ARTICLE 18 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut par l’entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l’article 17 du C.C.A.G.T, et en ne faisant pas élection de domicile à proximité des travaux, toutes notifications relatives à l’entreprise lui seront valablement faites dans l’adresse indiquée dans son acte d’engagement.

ARTICLE 19 : REPRESENTATION DE L’ENTREPRENEUR
Dès la notification du marché, l’entrepreneur désignera  une personne physique qui le représentera  vis-à-vis du Maître d’ouvrage pour tout ce qui concerne l’exécution du marché. Ce représentant, chargé de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre, sans retard, les décisions nécessaires.
A défaut d’une telle désignation, l’entrepreneur, s’il est une personne physique ou son représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé, personnellement, chargé de la conduite des travaux

ARTICLE 20 : CHANGEMENTS INTERVENANT DANS L’ENTREPRISE
L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement, au Maître d’ouvrage, les modifications survenant au cours de l’exécution du marché qui se rapportent:
- aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise
- à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination
- à l’adresse du siège social de l’entreprise
- à toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 21 : ORDRE DE SERVICE
L’ordre de service est établi par le Maître d’ouvrage. Il est adressé en deux exemplaires à l’entrepreneur qui les signe et en renvoie un signé au Maître d’ouvrage, dans un délai de 5 (cinq) jours.
Si l’entrepreneur estime que l’ordre de service qui lui est ainsi adressé, est contraire à ses obligations contractuelles ou les excédant, il devra, sous peine de forclusion, formuler au Maître d’ouvrage, ses réserves dans un délai de 15 (quinze) jours, à dater de la réception.
Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l’entrepreneur qui a seul qualité pour présenter des réserves.
En cas d’entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire qui a seul qualité pour présenter des réserves.

ARTICLE 22 : DIFFUSION DES DOCUMENTS
Un schéma de diffusion de tous les documents nécessaires à la bonne marche des travaux sera établi au début du chantier par le Maître d’ouvrage, en accord avec tous les participants. Ce schéma de diffusion sera impératif et les documents diffusés par d’autres circuits seront entachés de nullité.

ARTICLE 23 : SOUS - TRAITANCE

Le titulaire du présent marché peut confier l’exécution d’une partie de son marché à un tiers. Le titulaire pourra  choisir  librement ses sous traitants sous réserve qu’il notifiera au maître d’ouvrage la nature ou la dénomination sociale et l’adresse du sous traitant et une copie certifiée conforme du contrat.
Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’accusé de réception, notamment lorsque les sous – traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 22 du décret n°2-06-388.
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis – à vis des ouvriers et les tiers.
Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous – traitants.
En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’Etat principal du marché.
En aucun cas, la sous–traitance ne peut porter sur la totalité du Marché, conformément aux dispositions de l’article 84 du décret 2 .06.388.

ARTICLE 24 : RELATIONS ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER GESTION DU COMPTE PRORATA

Se référer à l’article 29 du CCAG-T
.
[bookmark: _Toc37479583]ARTICLE 25 : MODE D’EVALUATION  DES  OUVRAGES .

	Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées. 
Les prix remis par l'entrepreneur correspondent à des ouvrages exécutés selon les règles de l'art et en parfait état d'achèvement.

[bookmark: _Toc37479584]  ARTICLE 26 :PRIX - MODE DE REGLEMENT ET REGLEMENT DES OUVRAGES
A – PRIX 
         Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des conditions et difficultés d'exécution du projet, avoir visité l'emplacement de la future construction, s'être rendu sur place et s'être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirable pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché.
	Le prix établi par l'entrepreneur correspond à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement, il comprend également tous percements, saignées, rebouchage, raccords de tous corps d'état.
    Il tient compte également de toutes les charges et suggestions résultant de l'application du marché, notamment gardiennage du chantier, impôt droits, régie, assurances en général toutes charges imposées par les règlements de l'état et municipaux à la date de la remise de l'offre.
B- REGLEMENT DES OUVRAGES
     Les règles de situations, mémoires et décomptes seront effectuées suivants les dispositions arrêtées par le Maître d’ouvrage par virement à un compte désigné par l’entrepreneur dans sa soumission.  
C –ETABLISSEMENT DES DECOMPTES  PROVISOIRES
          Les décomptes  provisoires seront établis avec métré justificatif conformément aux dispositions des articles 57 du C.C.A.G.T ou à chaque fois qu’il est nécessaire et à partir des attachements ou des situations admis par le maître d’ouvrages.

D – ETABLISSEMENT DU DECOMPTE DEFINITIF. 
              Par dérogation du C.C.G.A.T, et après achèvement des  travaux constatés par le représentant de l’administration, l’entrepreneur disposera de six (6) semaines pour présenter à l’administration les mètres et décomptes généraux et définitifs des travaux réellement exécutés
       Passé ce délai, et sans mise en demeure préalable, les décomptes généraux  et définitifs seront établis avec les éléments en possession de l’administration, et les décomptes seront clos sans que l’entrepreneur puisse élever ni réclamation ni réserve    . 

ARTICLE  27 : TAXES:
Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la TVA, instituée par la loi n°30-85 à la TVA promulguée par le dahir n°1-85-347 du 20/12/85, ainsi que le décret n°2-86-99 du 14/03/86 pris pour son approbation.

ARTICLE 28 : RESILIATION:
[bookmark: _Toc494739430]En cas de non respect par le fournisseur de ses obligations contractuelles : lorsque il ne se conforme pas, soit aux dispositions du présent marché, soit aux ordres de service qui lui seront donnés par la Présidente de la Commune Urbaine de Marrakech ou dans tous les cas définis par les articles 28-30-43 à 48-53-70 des C.C.A.G-T, le Maître d’ouvrage met en demeure l’entreprise par lettre recommandée prescrivant ce non respect. Si après quinze (15) jours, à compter de la date de notification de cette lettre, l’entreprise ne prend pas les dispositions nécessaires pour remédier au problème, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de prononcer la résiliation pure et simple du marché, assortie de la confiscation du cautionnement définitif et de la retenue de garantie.
[bookmark: _Toc494739431][bookmark: _Toc494739432]le Maître d’ouvrage peut aussi résilier le marché dans le cas où l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions de l’article 84 du décret 2-06-388 du 16 Moharram 1428 (05/02/2007)évoquant les conditions de sous-traitance ou des articles 43 à 48, 53, 60 et 70 du C.C.A.G–T concernant respectivement :
· Cas de force majeure ;
· Ajournement des travaux ;
· Cessation des travaux ;
· Décès de l’entrepreneur ; 
· Incapacité civile ou physique de l’entrepreneur ; 
· Liquidation ou redressement judiciaire ; 
· Diminution dans la masse des travaux ; 
· Pénalités pour retard ; 
· Mesures coercitives.
· 
ARTICLE 29 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES:
Se conformer à l’article 52, 53 et 54 du C.C.A.G.Travaux.
ARTICLE 30  : NANTISSEMENT:

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 
1- La liquidation des sommes dues par le Maître d’Ouvrage, en exécution du présent marché, sera opérée par les soins de Madame la présidente de la commune urbaine de Marrakech .

2-  Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent  marché, ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement ou subrogation, les renseignements et les états prévus à l'article 7 du dahir du 28.8.48 tel qu’il a été modifié et complété par les dahirs des 31.1.61 et 29.10.62, est Madame la présidente de la commune urbaine de Marrakech .

3- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par Monsieur Le Trésorier communal, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du Titulaire du présent marché, par virement à un compte au nom de l’Entrepreneur qui sera désigné dans Son acte d’engagement.

L’Administration délivrera à L'Entrepreneur sur sa demande et contre un récépissé, un exemplaire en copie conforme au présent marché.
Les frais de timbrage de l'exemplaire fourni de même que les frais de timbres de l'original concerné par l’Administration sont à la charge de l’Entrepreneur

ARTICLE 31 : CONTROLE ADMINISTRATIF

L’entrepreneur sera soumis au contrôle des techniciens de l’administration et du maître d’oeuvre. Pendant toute la durée des travaux, les agents techniques auront libre accès au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons des matériaux et matériels à mettre en œuvre, ils vérifieront que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans, ils assisteront à la réception des ouvrages aux réceptions provisoire et définitive.



ARTICLE 32 : CONTESTATIONS – LITIGES

En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maître d’ouvrage au cours de l’exécution du marché, il sera fait application des dispositions des articles 71 et 72 du CCAG-T précité.
Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution du présent marché feront l’objet d’une tentative de conciliation.
Le règlement des litiges qui pourraient surgir à l’occasion de l’exécution du présent marché sera soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 33 : FRAIS DIVERS:

Les frais  des études de la structure béton armé, les études des lots techniques par un Bureau d'étude agrée par l'architecte , l'établissement des métrés par un métreur agrée  et les frais des prélèvements et essais des matériaux  par un laboratoire agrée,  seront  à la charge de l’Entreprise titulaire du marché. 

ARTICLE 34 : PLAN DE RECOLEMENT 

En fin d'exécution, l'entrepreneur remettra, au Maître d’Ouvrage, un calque et trois tirages des plans suivants pliés au format 21x31 : 
1- Dessins cotés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées, dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.
2- Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles tels qu'ils ont été posés, repérés par des symboles et teintes conventionnels avec indication des secteurs ou autres caractéristiques. Ces dessins indiqueront avec des couleurs conventionnelles différentes la position de tous regards, foyers lumineux, postes d'eau, appareils électriques, prises de courant, boîtes, vannes et le sens d'écoulement des égouts.
Ces plans de récolement doivent être impérativement signés, et approuvés par la maîtrise d’œuvre avant d’être remis au maître d’ouvrage.
La réception provisoire ne pourra être prononcée, qu’après remise des plans de récolement par l’entrepreneur au maître d’ouvrage.  

 

















 DEUXIÈME CHAPITRE
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

INDICATIONS GENERALES :

Nature des travaux : Les travaux faisant l’objet du présent marché sont les suivants :

     A /  Gros œuvre :
· Les béton armes et aciers en fondation et en élévation
· Les hérissons et formes
· Béton en fondation
· Canalisations et regards
· Cloisons tout genre
· Les enduits extérieurs et intérieurs
     B / Revêtements
· Revêtement en carreaux de faïence
· Revêtement en béton reflué
     C / Etanchéité
· Complexe d’étanchéité
· Protection de l’étanchéité
· Ouvrages divers
     D /  Menuiserie bois et métalliques.
· Portes métalliques et aluminium
· Fenêtre en aluminium 
· portes en bois.
      E / Electricité
· foyer lumineux 
· boite de protection et de distribution 
· tableau secondaire complet
      F / Plomberie et évacuation
      
       G/ Peinture et vitrerie.

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES :

Les  travaux des revêtements seront exécutes suivant les conditions et les prescriptions du DGA et les documents qui s’y rapportent en particulier les DTU dans leurs dernière édition et les normes marocaines, ces documents constituant le cahiers des charges applicables aux travaux du présent marché.
Les principaux documents DTU applicables sont les suivants :
N° 12 . Terrassement
N° 13.1.Fondations
N° 20. Maçonnerie, béton armé plâtrière 
N° 20.11 Parois et mur de façade en maçonnerie 
N° 20.12 Conception des gros œuvres en maçonnerie des toitures terrasses devront recevoir un revêtement d’étanchéité
N° 23.1. Parois et murs en béton banché.
N° 26.1 Enduit au mortier de haut hydraulique
N° 43. Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinés.
N° 52.1 Revêtement de sol scellés
N° 55 . Revêtement de sol muraux scellés
N° 81.1  Ravalement maçonnerie
Les normes marocaines sont les suivantes :
10.01.F.003 Produit sidérurgiques rond ou lisse pour béton
10.01.F.004 Liant hydraulique.
10.01.F.005 Matériaux de construction, granulométrie des granulats .
10.01.F.009 Béton au ciment
10.01.F.012 Barre H.A.
10.10.F.015 Tuyaux d’alimentation en amiante ciment pour canalisation 
Sont également applicables les règles du calcul des ouvrages en béton armé énuméré au CPS.
Les travaux ‘assainissement seront exécutés selon D.G d’assainissement.
ARTICLE 1 : MODE D'EXÉCUTION DES OUVRAGES

Les ouvrages seront exécutés d’après les plans et documents de base remis à l’entrepreneur par le maître de l’œuvre. Les plans d’architecture restent toujours la base de l’ouvrage, tous les dessins d’exécution devront s’y conformer.

Les dessins d’exécution et détails des ouvrages seront établis par le B.E.T. Ces plans devront faire apparaître les réservations dans les ouvrages en béton armé, les besoins en fluides, les puissances électriques des appareils et toutes indications susceptibles d’intéresser les divers corps d’état.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER

dans un délai de quinze jours (15 jours) a dater du jour de la notification de l’ordre de service lui prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra faire agréer par l’architecte, les dispositions détailles qu’il compte adopter pour ce qui concerne sa propre organisation du chantier (installation, stockages, hébergements, etc...) ainsi que le matériel qu’il compte utiliser pour atteindre les objectifs fixes par le planning directeur.

Il est spécifié que l’agrément du matériel par l’Architecte ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir à l’égard des tiers.

En cours de travaux, l’Architecte pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions agrées initialement si celles-ci paraissent insuffisantes et si, à l’expérience elles ne donnent pas satisfaction, en particulier, si l’usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans l’exécution des travaux.

L’entreprise disposera pour l’installation de son chantier du terrain restant libre. Elle devra prévoir dès l’ouverture du chantier la construction d’un local à usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 12 m² minimum et comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc... Une table de travail pour six personnes sera installée avec les chaises ou bancs de même capacité.
Un cahier de chantier en trifold sera en permanence à la disposition du Maître de l’œuvre ou ses représentants.

ARTICLE 3 : IMPLANTATIONS DES OUVRAGES

L’Entrepreneur reconnaît par la signature de la soumission qu’il a une parfaite connaissance du terrain sur lequel les constructions, objet du présent marché, doivent être élevées, de tous les éléments locaux en relation avec l’exécution des travaux et qu’il a connaissance de tous les plans de documents utiles à la réalisation des travaux.

L’implantation des ouvrages sera à la charge de l’entrepreneur du présent lot et établie à l’aide des dessins du projet par un géomètre agrée qui devra réaliser la pose des repères définissants les axes et les niveaux principaux permettant à tout moment leur vérifications ou report des côtes du projet. Il sera établi un procès verbales de ces opérations pour être transmis à l’Architecte .

Avant de commencer le travail, l’entrepreneur doit signaler par écrit à l’architecte toute erreur  qui aurait pu être commise sur les plans et il est tenu de commencer toutes les vérifications qu’il juge nécessaires. Aucune réclamation ne sera admise une fois piquetage effectué. 

Nonobstant la réalisation de cette mission par un géomètre agrée, à la charge de l’entreprise, dans le  cas d’erreur d’implantation ou  de nivellement, l’Entrepreneur reste entièrement responsable de cette erreur.

Le trait de  niveau de chaque étage servant a tous le corps d’état devra être tracé par l’entrepreneur de tant à l’intérieur qu’a l’extérieur du bâtiment et reporté par lui, après exécution des enduits intérieurs et extérieurs.

ARTICLE 4 : PROVENANCE DES MATÉRIAUX
Les matériaux proviendront en principe des lieux d’extraction ou de production suivants : 

DÉSIGNATION DES MATÉRIAUX		       QUALITÉ PROVENANCE

Sable					         	    De mer ou de carrière de la région
Gravette					    De mer ou de carrière de la région
Moellons 					    Calcaire, dur des carrières de la région
Ciment				                CM 25, CPJ 35, CPJ 45, des usines de la  région
 Acier à haute adhérence			    Torr ou Caron des dépôts du Maroc
Chaux grasse			                          Des fours à chaux agrées par l’Architecte
Briques et corps creux 		               Des usines de la région
Gravette de marbre		            	     Des usines et dépôts du Maroc
Gravillons					     Des usines et dépôts de la région
Joints en plastique				     Des usines et dépôts de la région
Bitume				                         Oxydé 90/40 des dépôts locaux
Feutre 36 s					      De fabrication marocaine
Bois 						      1° Choix des usines de la région
Canalisation T.F.G,retube PVC    	                Tarif 1 dépôt du Maroc
Appareils sanitaires 			                Dépôt du Maroc
Robinetteries					    Dépôt du Maroc
Fonte Salubre                                                Dépôts du Maroc
Fils et câbles électriques			      Des usines de la région
Appareillage élec. Lustrerie		                 Dépôts du Maroc
Peinture 					      Des usines du Maroc
Vitrerie				                 Des dépôts du Maroc

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra faire agréer par l’administration, les carrières et ballastières qu’il se propose d’exploiter. Par le fait même de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la présente description.

Les dessins de principe seront fournis par l’Architecte.

Au cas où l’Entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir l’Architecte et  l’administration et obtenir leurs agrément avant d’adopter une solution différente. 

Les dessins de détails d’exécution seront établis par le B.E.T et soumis à l’agrément de l’Administration.

Les scellements devront faire l’objet d’une particulière pour tenir compte des structures qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S l’entrepreneur du présent marché devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements français.

Dans le cas  contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installation, sans prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d’une modification du projet, une fois le marché passé, seraient à la seule charge de l’entreprise.

Nonobstant les plans établis par L’Architecte, il reste entendu que l’entrepreneur s’engage par son offre à livrer des ouvrages d’une tenus parfaite et sans défaut.

L’Entrepreneur ne pourra prétendre à une indemnité dans le cas où l’administration  déciderait de modifier des natures d’ouvrages.

ARTICLE 6: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES AU GROS-ŒUVRE

1°) NORMES

Par dérogation à l’article II du D.G.A :
-Les règles pour le calcul et l’exécution des constructions en béton armé dites “Règles B.A.E.L.81” ou CCBA 68.
- Les règles dites “NV65” (Edition Juin 1983).



2°)SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BRIQUES ET LES  AGGLOMÉRÉS

- Les briques devront répondre aux normes NEP 13.301 et 13.401 et aux prescriptions du D.G.A, article 18. Elles seront de première qualité et sans fêlure.
Les agglomérés seront conformes aux normes N.F.P. 14.301 et 14.302 et aux prescriptions D.G.A, article 74. Ils seront vibrés mécaniquement et mis en œuvre après séchage dans une ambiance humide.

3°) COMPOSITION DES MORTIERS ET BÉTON

Par dérogation aux articles 31 et 32 du devis général d’Architecture, la composition des mortiers et béton est la suivante :

	Désignation
	Ciment
	Chaux éteinte hydraulique
	Sable
	Grain de
Riz
	  Grave
	TTE
	EMPLOI

	
	
	
	
	
	8 / 15
	 15/25
	

	
Mortier n° 1

	  CPJ35
250

	
	500
	500
	
	
	Dégrossi  
d'enduit

	Mortier n° 2
	 CPJ35
300
	
	660
	340
	
	
	Hourdage de maçonnerie

	Mortier n° 3
	CPJ45
400
	
	500
	500
	
	
	Mortier de reprise de béton

	Mortier n° 4
	 CPJ35
350
	
	1000
	
	
	
	Enduit chape support de revêt

	Mortier n° 5
	 CPJ35
150
	250
	1000
	
	
	
	Mortier bâtard

	Mortier n° 6
	 CPJ35
500
	
	700
	300
	sikalite une dose par sac de ciment
	Mortier pour agglos et support de  façade

	Béton n° 1
	 CPJ35
150
	
	450
	
	1000
	1000
	Béton de propreté

	Béton n°2
	 CPJ35
250
	
	450
	
	
	1000
	gros béton et béton cyclopéen

	Béton n°3
	 CPJ45
300
	
	450
	
	
	1000
	Béton de forme
béton de dallage

	Béton n°4
	CPJ45
350mini
	
	350
	
	300
	700
	Béton armé

	Béton n°5
	CPJ45
350 mini
	
	350
	
	700
	300
	Béton armé

	Béton n°6
	CPJ45
400
	
	350
	
	700
	300
	Béton armé




Les quantités d’agrégats, entrant dans la composition des bétons N° 4,5 et 6 sont données à titre indicatif pour permettre d’établir ses prix.

Elles n’ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles de la teneur en eau seront déterminées par le LABORATOIRE agréer après agrément des agrégats.

Les frais d’études de granulométrie et dosage sont à la charge de l’entrepreneur.
Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons, est imposés par le tableau ci-dessus.

Les résistances minima exigés à 28 jours, les bétons sont les suivants : 
	
	- Composition (270 kg/cm2)			300 kg/cm2)
						              B4 et B5 B6
	-Traction 23 kg/cm2				  25 kg/cm2)

Le béton N° 4 sera employé de préférence au béton N° 5 chaque fois que les dispositions du coffrage et du ferraillage le permettront.

NOTA :
L’entrepreneur sera tenu de passer un contrat avec un laboratoire d’essais et d’études agrée, dans lequel les missions suivantes devront être prévues : 

a) Définition des dosages et de la granulométrie pour la fabrication des différents   types de bétons en fonction des agrégats utilisés (bétons de convenance)

b) Prélèvements et essais de résistance des bétons en “CONTRÔLE CONTINU” dont le nombre de prélèvements sera déterminé par le B.E.T ; le bureau de contrôle et  l’Architecte.

La copie de ce contrat devra obligatoirement être remise à l’Administration  avant tout commencement de travaux.

4°) FABRICATION DES BÉTONS

Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales à béton ou bétonnières. Les divers dosages en agrégats devront être automatisés ainsi que le dosage en eau, ou à défaut par dosage pondéral ou volumétrique.
En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué à la main.

5°) MISE EN ŒUVRE DES REPRISES DE BÉTONNAGE

Avant les reprises de bétonnage la surface précédemment coulée est nettoyée à l’air comprimé s’il s’agit d’un béton durci. Lors de la reprise de bétonnage, il seras mis en œuvre un produit de collage de marque “SIKA” suivant indication du bureau de contrôle et les spécifications du fabricant.

6°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXÉCUTION DES BÉTONS ARMES

		a/ Poteaux :

Des basses de 0,15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages à éviter la ségrégation du béton an pied du poteau.

Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d’une hauteur maximale de 1,50 m. Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage.

Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant du B.E.T dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli.

En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de traçage. Tout béton coulé avec un excès d’eau sera démoli.

Le plus grand soin devra être observé ors du coulage des éléments de faible section. Par exemple chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures.
Après le décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant trois jours minimum. 

Les poteaux intégrés dans les maçonneries, soit de moellons, soit d’agglos, seront coulés avant le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.
                         b/ Poutres et Chaînage

Les étaiement des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas, les cales ne seront exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc...

Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur. 

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’après l’avis du B.E.T pour certains éléments le permettant. Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions à prendre lors du coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir de 16 heures. Dés le lendemain, à l’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.

		c/ Dalles pleines

Les plus grandes précautions devront être prises pour éviter la dissection rapide des bétons des dalles. 

En plus des recommandations et précautions décrites pour les poutres et poteaux, il y aura lieu de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue humide. L’entrepreneur devra faire son affaire du maintien en parfait état de la surface supérieure surfacée, jusqu’à la pose des revêtements.
		
		
                           d/ Voiles

Les voiles devront être coulés sur des bases, comme les poteaux. La granulométrie et la plasticité du béton devront permettre le coulage dans le coffrages.

Les cas d’intégration de tubages électriques et boites de raccordement implique l’étroite collaboration avec l'entreprise d’Electricité. Dans le cas de litiges, il y a lieu de prévenir l’architecte qui ordonnera les dispositions à tenir.

		e/ Nervures des hourdis et dalle de compression

Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0,30 minimum sous les nervures. Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu’à saturation. Les armatures des nervures et de la dalle de compression seront calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L’enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées.

L’entrepreneur pourra proposer l’emploi de planchers semis-préfabriquées. Cette demande devra être faite à l’Architecte et sera approuvée ou rejetée après avis du B.E.T en aucun cas, l’adaptation de ces planchers ne pourra entraîner de plus-values au marché. Les frais d’études de ce plancher incomberaient alors à l’entreprise.
		
		f/ Canalisation-Regards

* Les canalisations comprendront les terrassements en toute profondeur utile, les remblais en terre seront réalisés par couches de 20 cm d’épaisseur damés et arrosés.

Les largeurs des tranchées pour canalisations seront égales au diamètre extérieur de la buse augmenté de 40 cm.

Le niveau de fond de fouille devra suivre la pente de la canalisation. les buses seront posées sur un lit de sable de 5 cm d’épaisseur et dans la traversée des bâtiment sur une forme en béton.

Les buses servant de canalisations seront en béton comprimé. La longueur des éléments ne sera pas inférieure à 1m. Les tuyaux devront avant pose, être agrées au moins 7 jours avant leur pose.

* Les regards seront réalisés en béton dans un moule métallique , debout sur un radier de béton ou en agglomérés pleins.

Enduits au mortier de ciment hydrofuge. les angles seront arrondis sur un rayon de 5 cm, compris tampon avec anneau de levage. A l’extérieur des bâtiments les tampons comprennent un cadre en carrière (40 ou 50 cm).

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud. Le joint sera absolument étanche (mortier flinkote ou similaire). Les fonds de regard ne comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs cuvettes simples ou à raccordements.

7°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PAREMENTS LISSES DE BÉTON

Les parements lisses de béton devront être obtenus directement au décoffrage par l’utilisation de coffrage métalliques ou en contre-plaqué ÉTANCHES et INDÉFORMABLES. Il ne sera toléré aucun ragréage, ni enduit pour un rattrapage quelconque. Après décoffrage, les balèvres devront être d’une meulée.
 
Les surfaces devront être d’une planimétrie telle qu’une règle de 2 m appliquée dans n’importe quel sens ne laisse apparaître une flèche supérieure à 3 mm.

L’Architecte et le B.E.T se réservent le droit de faire démolir tout ouvrage non conforme aux prescriptions ci-dessus.

8°) PRÉFABRICATION D'ÉLÉMENTS

L’Entrepreneur est autorisé à procéder à certaines préfabrications. Ces préfabrications devront obligatoirement avoir obtenu l’accord du B.E.T, du bureau de contrôle, de l’Architecte et du maître d’ouvrage.

L’Entrepreneur aura à sa charge tous les problèmes de pose, raccordements, scellements calfeutrements, et demeurera responsable de l'étanchéité des ouvrages.

9°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE FAÇONNAGE DES ACIERS

Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les appareils à cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites.
Aucune tolérance en moins ne peut être accordée sur les diamètres des mandrins. 

Les diamètres minimaux des mandrins sont de :

- Barres de diamètre au plus égal de 12m/m : 3 fois le diamètre de la barre.
- Barres de diamètre supérieur à 25 m/m : 8 fois le diamètre de la barre. Pour les aciers à haute adhérence (torr, carrons ou similaire) : 
- Le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres d’un diamètre supérieur à 14 m/m.
- le redressement même partiel d’une barre cintrée, la pliure et la dépliure des barres laissées en attente sont interdits.

10°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS DE FAÇADE

Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations de chapitre III. Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entres les éléments de béton et les remplissages.

Il sera posé par pointes d’acier galvanisé. La couche de dressage sera exécutée en deux phases: 

- La première après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de globetis dosé à 600 kg de ciment.

- la deuxième exécutée 24 heures après la première au mortier, parfaitement dressée et serrée.

- La couche de finition suivant modèle agrée par l’Architecte, après un minimum de 8 jours d’intervalle.
Le respect de ces prescriptions reste impératif toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie.

11°) PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES DOUBLES CLOISONS

Les doubles cloisons seront exécutées comme suit : 
- Montage d’une paroi d’abord, l’extérieur dans le sens des façades.

- Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints.

- Montage de la deuxième paroi en prenant soin de ne pas faire tomber de mortier au fond du vide  entre  les deux  parois, essuyage  des joints  lors  du montage des briques.

- La dernière rangée de briques devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher.

ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES AUX REVÊTEMENTS

	1°) NORMES : Seront appliqués les normes marocaines par défaut les normes suivantes :

- NF P 61,302		- Carreaux de mosaïque de marbre
- NF P 61,311 à 314 	- Carreaux de grès cérame fin vitrifié.
- NF P 61,311 	-             Carreaux de faïence à pâte blanche et émail vitrifié.
- D.T.U. N° 52,1 	- (Octobre 1973) relatif aux travaux de revêtement de sols  
 		               scellés.
- D.T.U. N° 52 		- (Avril 1961) relatif aux travaux de revêtements muraux scellés.
- Avis techniques du C.S.T.B sur les produits de collage.

	2°) GÉNÉRALITÉS :

Les travaux de revêtements de sols et murs comprennent la fourniture et la mise en œuvre de tous les produits et matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages définis dans le descriptif technique, toutes sujétions d’exécution comprises (formes en sable, bains soufflants de mortier, crépis d’adossement, font partis des travaux).

Nonobstant les plans établis par l’Architecte et le B.E.T, il reste entendu que l'entrepreneur s’engage par son offre à livrer des revêtement d’une tenue parfaite et sans défaut.

L’Entrepreneur ne pourra prétendre à une indemnité dans le cas où l’architecte ou l’administration décideront de modifier les natures des revêtements.

	3°) QUALITÉS DES REVÊTEMENTS :

Les revêtements de sols et muraux mis en œuvre devront être de première qualité, exemples de tout défaut et devront satisfaire aux normes en vigueur.
Les coloris seront laissés aux choix de l’Architecte dans la palette du producteur du revêtement.

Les échantillons seront soumis à l’agrément de l’architecte et de l’administration avant toute mise en œuvre. Tout matériel ou matériaux non conforme à l’échantillon sera obligatoirement refusé.

ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES AUX   
                      MENUISERIES BOIS ET FERRONNERIES

	1°) NORMES : Seront appliqués les normes marocaines par défaut les normes suivantes 

- N 52,001 		: Règles d'utilisation des bois.
- B 53,510 		: Bois de menuiserie.
- B 54,050 		: Panneaux de fibres.
- B 54,100 et 110 	: Panneaux de particules.
- B 54,150 		: Contre- plaqués.
- P 26,101 et 301 	: Serrures.
- P 26,304 		: Article de quincaillerie en applique.
- P 26,314 		: Serrures tubulaires.
- P 26,405 		: Ensemble entrées-béquilles.
- D.T.U. N°36,1 	: (Juin 1966) relatif aux travaux de menuiserie bois.
- D.T.U.  N°37,1 	: (Avril 1971) et additif N° 1 (Mai 1973) relatif aux travaux de 
                                     Menuiseries métalliques.

	2°) GÉNÉRALITÉS : 

Les travaux de menuiserie comprennent les études de détails des ouvrages, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage, la distribution aux différents niveaux, au fur et à mesure des besoins.

Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour calfeutrement, font partie du présent lot.

L’entrepreneur demeurera responsable de l’alignement et de l’aplomb de ses menuiseries. L’entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent devis et les cahiers de charges. Il devra en outre, le réglage et l’ajustage de ses menuiserie aux jeux prescrits. L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

	3°) QUALITÉS DES BOIS : 

Toutes les essences, choix d’aspects, qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois utilisés, ainsi que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres, panneaux de particules, doivent être conformes aux dispositions prévus par les normes. 

Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exemples de tous défauts.

	4°) PRECADRES-CADRES METALLIQUE 
	
- Pré cadres métalliques :
Les précadres seront réalisés en acier zingué et comporteront les pattes à  scellement nécessaires ainsi qu’un système de vissage permettant de recevoir le   dormant.

- Cadres métalliques : 
Les cadres dormants seront réalisés en acier zingué et seront fixés sur les précadres. Les cadres devront être protégés durant toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15 mm minimum et la profondeur correspondante à l’épaisseur des bâtis. Les pièces d’appuis seront réalisées en acier zingué.

	5°) COUVRE-JOINTS :

L’entrepreneur devra l’habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des couvre-joints, qui seront formés chambranles en acier zingué.
Ils pourront être placés en intérieur ou en extérieur.

	6°) PORTES :

Les portes seront peintes suivant détail de l’Architecte et descriptif particulier. Les portes à 2 vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrevés. Toutes les portes comporteront des tampons caoutchouc type SILENCIA encastrés dans la feuillure (3 par montant) destinés à amortir les bruits de fermeture.

Ces portes auront une épaisseur de 40 mm. Elles seront isoplanes en 2 faces contre-plaqué de 5mm d’épaisseur avec alaises apparentes rapportées suivant échantillon préalablement agrée par l’architecte ( ou à lames reniées et bouvetées en sapin rouge).

Les panneaux seront collés à la presse de chaque côté d’une ossature lamellaire en sapin blanc composée essentiellement d’un cadre compartimenté (renforcé au droit des serrures) à l’intérieur duquel seront répartis, à intervalles réguliers, des points d’appuis formés par de lattes de 25 mm, assemblées au cadre au moyen d’agrafes métalliques, espacement maximum 110 mm.

Toutes les portes comporteront des alaises rapportées de 40*25 mm environ, embrevées. Ces alaises devront après ajustage, avoir une largeur apparente constante.	
	
             7°) FERRONNERIE :

Les métaux (tôles ou profilés) seront de première qualité et répondront aux prescriptions édictées dans le R.E.E.F par l’association française de Normalisation (AFNOR). Ils seront travaillés avec le plus grand soin.

Les assemblages seront exécutés d’onglets, nets, parfaitement d’équerre et alignés, sans cavité, ni déformation. Ils seront faites électriquement.

Les menuiseries seront exécutées en profilés laminés à chaud (profilés spéciaux UTTMM) ou pliés à froid, dans ce cas , les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l’usage qui n’est prévu ; elles ne seront pas cependant inférieures à 20/11ème.

Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement antirouille à la charge du présent lot réalisé de la façon suivante : 
- Décapage, brossage et nettoyage des métaux, application d’une couche de wash  Primer et de deux couches de minimum de plomb.

Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.




           8°) MENUISERIE  ALUMINIUM :

Les métaux  ( tôles, profilés aluminium, quincaillerie et serrureries ) seront de premier choix et répondront au prescriptions édictées dans le R.E.F. ( AFNOR ) et de l’E . W. A

	9°) TOLÉRANCES : 

Les côtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des côtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-ŒUVRE.

Le système de fixations des pré cadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber.

En cas de nécessité, le menuisier sera amené à corriger les défauts d’aplombs et d’alignements éventuels, en accord avec l’Architecte.

	10°) QUINCAILLERIES ET SERRURERIE :

Les articles de quincaillerie seront toujours de première qualité. Ils devront porter l’estampille S.N.F.Q. Ces quincailleries seront comptés du modèle le plus récent, et spécialement étudiée en fonction des menuiseries à équiper. Les spécifications des types et marques de référence des quincailleries et serrureries seront indiquées dans le descriptif technique.

Toutefois, l’Architecte pourra à son gré en changer la provenance sur présentation de quincailleries par l’entrepreneur. A cet effet, un tableau sera présenté ( avec la soumission ) pour approbation et qui comprendra l‘ensemble de la quincaillerie et serrurerie.

Ce tableau sera composé des éléments décrits par l’entrepreneur dans une feuille annexe (jointe à la soumission) qu’il aura rempli au moment de la remise de son offre.

Il reste expressément entendu que l’Architecte est seuls habilités à choisir les quincailleries, soit dans la gamme de la base du cahier des charges, chaque serrure comportera sa gâche et sa contre-gâche.

Les serrures de sûreté auront la possibilité de montage d’un canon différent soit en sûreté des deux côtés, soit en sûreté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur.
Toutes les vis employées seront en acier inoxydable.

ARTICLE 9 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES A LA PLOMBERIE
                       SANITAIRE

	1°) NORMES : 

Règlement sanitaire applicable dans la ville de la construction.
Règlement de sécurité concernant les établissement recevant du public.

- Les arrêtés du 10 Septembre 1970 et du 25 Juin 1980.
- Le décret N° 73.1007 du 31 Octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
- Normes NF P 41.201 à 204 : code des constructions minimales d'exécution des travaux de plomberie et d’installation sanitaire urbaine.
- Arrêté du  ministère des travaux publics et des communications N° 350.67 du 15-07-67 et de  la Norme  NMCL 005 (homologue de la norme NFC 15.100) publiées en annexe.

* Les publications de L’U.T.E
- D.T.U N°60,11 (Octobre 1988) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuations des eaux pluviales et additifs.
- D.T.U N° 60,33 (Novembre 1981) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : ÉVACUATION D’EAUX USÉES ET D’EAUX VANNES.

	2°) GÉNÉRALITÉS :

Les travaux de plomberie-sanitaire comprennent la fourniture et la mise en œuvre de tous le matériel et matériaux nécessaires aux ouvrages à réaliser la fabrication, le transport, le stockage et la pose.

Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées. Les mises au points des installations.

Tous les supports de gaines, tuyauteries et appareils avec dispositifs anti-vibratiles.

Le nettoyage et le rinçage de toutes les tuyauteries et appareils des circuits hydrauliques et d’évacuation.

L’eau, l’électricité, les combustibles, ainsi que tous les ingrédients ou fluide, nécessaires pour les essais sont à la charge du présent lot.

             3°) RELATION DE L’ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR D’EAU : 

L’Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour en obtenir tous les renseignement utiles pour l'exécution de ses travaux ; il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandés.

En particulier, l’entrepreneur devra respecter :

- les règlements particuliers imposés, par les services locaux du distributeur avec lesquels l’entrepreneur devra se mettre en rapport avant l’approvisionnement pour le matériel avant l’exécution pour les travaux.
- Il devra faire connaître à l’Architecte les dispositions du Devis descriptif qui ne seraient pas admises par le distributeur faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les frais résultant des modifications imposées par lui.

            4°) BASES DE CALCULS : 

Les débits d’eau froide à prendre en compte pour l’estimation des besoins seront ceux déterminés par les normes marocaines à défaut , l’article 2 du D.T.U. N° 60,11. Chaque fois qu’il existe une estampille de qualité (NF-USE-SGM etc... ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel) les matériaux et appareils seront revêtus de cette estampille ou admis à ce certificat.

Toutes les précautions seront prises pour assurer une distribution suffisante. L’entrepreneur s’assurera du débit de chaque appareil. Les percements, scellements, saignées seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de même composition que l’enduit.

En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement dans un élément porteur (poutre, poteaux, nervure).

Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, même dans les briques 3 trous.

Les trous faits dans les carreaux de faïence et dans les revêtement (sol ou vertical) seront faits à chignole et non au tamponnoir.

Dans les traversées de murs, cloisons, planchers, les canalisations seront protégées par des fourreaux de diamètre approprié en tube galvanisé rugueux extérieurement pour permettre le scellement, ils dépasseront légèrement la surface de l’enduit.

Les tuyauteries enterrées ou encastrées dans la maçonnerie seront bitumées et revêtues de bandes DENSO ou similaire.

Les canalisations d’alimentation et de distribution d’eau froide seront en tube galvanisé à chaud extérieurement et  intérieurement.

Pour les tubes galvanisée, les raccords seront en fonte malléable galvanisée à chaud également intérieurement ou extérieurement.

Les raccordements en P.V.C seront de diamètre approprié aux vidanges d’appareils sanitaires. Les raccordements aux évacuations seront munis de bouchons de dégorgement permettant un tringle facile. Ils devront avoir leur section circulaire.

Toutes les sorties de tuyauteries murales auront des rosaces en laiton chromé. Les canalisation encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront entourées d’un isolant (bande DENSO) ou similaire avant rebouchage des saignées. Elles seront éprouvées avant rebouchage à la pression de 10 bars et maintenues 2 heures. 

En aucun cas, les tuyaux et éléments en plomb ou en cuivre ne seront encastrés dans la maçonnerie au mortier de ciment. Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront être encastrés dans le plâtre.

Les jonctions entre les tubes galvanisés avec les tubes en cuivre ou plomb se feront au moyen de raccords démontables dans le cas d’un raccordement en tube galvanisé sur tube plomb, il sera fait usage d’un raccord mixte (raccord à souder à joint conique sur plomb et raccord fileté sur tube  fer).

	5°) DISTRIBUTION DE L’EAU FROIDE :

La distribution d’eau froide alimentera les différents appareils.
Des robinets d’arrêts seront prévus sur tous les branchements et chaque appareil sera isolé.

Les branchements aux appareils sanitaires devront se faire dans les diamètres définis suivant les prescriptions du D.U.T. N° 60.11.

	6°) APPAREILS SANITAIRES :

Les marques et types des appareils sanitaires et des robinetteries seront définis dans le descriptif technique des ouvrages.

Il reste expressément entendu que le choix définitif des appareils et robinetteries et dévolu à l’Architecte.

Les appareils sanitaires indiqués sur les plans, dans les spécifications et le descriptif devront répondre aux normes NF 41,201 et seront en grès émaillé ou en porcelaine vitrifiée.

La fourniture des appareils sanitaires devra comprendre outre l’appareil lui-même, les accessoires nécessaires à leur pose et à leur fonctionnement correct, ils seront de qualité et d’aspect parfait.

Les appareils seront installés dans les règles de l’Art. Ils devront avoir une parfaite stabilité sur le plan horizontal et vertical. Ils seront fixés dans les murs et sols au moyen de boutons scellés ou de chevilles ancrées dans un trou exécuté à la perceuse. Les fixations seront calculées en fonction de l’utilisation et du poids à pleine charge de l’appareil.

Si l’appareil est posé contre une cloison de faible épaisseur, on utilisera des tiges filetées traversant la cloison , avec platines sur chaque face. 

Les raccordements seront du diamètre correspondant aux raccords et devront permettre un démontage facile des appareils et être suffisamment souples pour d’une part, éviter que la dilatation des tuyauteries ne provoque des bris de céramique et d’autre part,  permettre le remplacement d’un appareil du même type. Il est interdit de faire des raccordements entube fer pour les appareils dans lesquels les robinets sont fixés sur la céramique.

La robinetterie doit être conforme aux prescriptions du cahier des charges du syndicat général des industries mécaniques de transformation des métaux. Elle sera des séries forte, bien usinée, facile à monter, susceptible de travailler sans fatigue sous une pression de service de 7 bars et de supporter une épreuve de 20 bars. Cette robinetterie sera en laiton chromé. Les joints seront facilement démontables pour faciliter les réparations d’entretien.

Les vidanges des appareils sanitaires devront toujours présenter une section nette de passage.

L’entrepreneur devra prévoir dans ses prix unitaires la fourniture et la poses des appareils sanitaires, de leur robinetterie, des canalisations de raccordement en tube cuivre chromé, eau chaude et eau froide, suivant les sections déterminées en fonction des prescriptions du D.T.U.N° 60,11.


	7°) VIDANGES PRIMAIRES : 

Les raccordements de tous les appareils à partir du siphon jusqu’au piquage dans le collecteur ou dans la chute, se feront en P.V.C, ou en polypropylène selon le cas prévu au descriptif. Ils seront bien calibrés et raccordés dans les règles de l’art. Leurs diamètres seront appropriés à ceux des appareils.
Ils seront fixés aux murs ou en plafond par colliers galvanisés à double serrage (colliers ATLAS ou similaire). Lorsque plusieurs appareils seront groupés sur le même collecteur, il sera prévu en bout de ce collecteur un bouchon de dégorgement. 

Dans le cas de bouchons de dégorgement, ceux-ci seront placés aux endroits accessibles pour un bon entretien pour le raccordement de W.C une pipe en plomb sera fixée à la sortie de la cuvette par l'intermédiaire d’un collier de serrage à 2 boulons en acier galvanisé. Le joint entre la cuvette et la pipe en plomb sera constitué par du mastic plastique.

Dans les collecteurs horizontaux, la pente ne devra en aucun cas être inférieure à 2 cm/m.





ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES A L'ÉLECTRICITÉ

	1°) NORMES : Seront appliqués les normes marocaines par defaut les normes suivantes 

- L’arrêté du Ministère des travaux publics et des communications N° 350,67 du 15.7 .1967 et de la norme NMCL 005 ( homologuée de la norme NFC 15,100) publiée en annexe.

- Les prescriptions du décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques pour tous les cas où le dit décret est applicable (C12,100).

- L’arrêté du Ministère des travaux publics N° 127,03 du Mars 1963, et complété par l’arrêté du 27 Août 1963 concernant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

- La norme Marocaine 7,11 CL 006, éditée par le Ministère des travaux publics et des communications concernant les règles techniques des installations de branchement de première catégorie comprise entre le réseau des distribution et l’origine des installations intérieures.

- La norme Marocaine 7,11 CL 005 éditées par le Ministère des travaux publics et des communications concernant l’exécution et l’entretien des installations de première catégorie.

- La norme C 12,100 concernant d’une part, la protection contre les risques d’incendie et de paniquer dans les établissements recevant du public, et d’autre part, la protection des travailleurs contre les courants électriques.

- La norme C13,100 réglementant les installations de postes d’abonnés intérieurs, et raccordés à un réseau de distribution de 2ème catégorie.

- Les prescriptions de la norme U.T.E.C 14,100 d’Octobre 1969 et ses additif, traitant de l’exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d’énergie électrique et l’installation intérieure de première catégorie, Règles.

- Les prescriptions des textes officielles relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique U.T.E.C 11,000 (1970).

Toutes les publication l’U.T.E actuellement en vigueur auxquelles les normes CL 005 C 12,100 font appel.

- D.T.U N° 70.1(Décembre 1966) relatif aux installations  électriques des bâtiments à usage d’habitation.
- D.T.U N° 70,2 (Avril 1973) relatif aux installations électriques de bâtiments à usage  collectif, bureaux et assimilés, blocs sanitaires et garages.

Il ne sera admis aucun frais supplémentaires résultant des modifications imposées, après exécution des travaux, pour rendre l’installation conforme à toute la réglementation précédente et aux desiderata.

	2°) GÉNÉRALITÉS : 

Les travaux d'électricité comprennent : 

- La fourniture et la mise en œuvre de tous le matériels et matériaux nécessaires aux ouvrages à réaliser.
- Les mises au point des installations et l’instruction de l’utilisateur.
- La fourniture et la pose des plaques signalétiques sur tous les circuits et appareils.
- Les traversées des ouvrages de maçonnerie. Tous les percements, autres que les trémies prévues dans la construction, et les rebouchages  éventuels soigneusement réalisés.
- Les saignés d’encastrement dans les maçonneries et cloisons que  l’adjudicataire est tenu d'exécuter avant les enduits, faute de quoi, il aura à sa charge tous les rebouchages et raccords.
- Tous les scellement, les fourreaux, manchettes, etc..
- Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages.
- La protection antirouille des pièces et métaux ferreux.

Si l’entrepreneur estime que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques ne sont pas en rapport avec les besoins à assurer, il doit exprimer ses réserves dans une note annexe en exposant clairement les raisons et proposer en variante chiffrée. Dans le cas contraire, l’entrepreneur est réputé admettre la consistance du présent dossier.

- L’Entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent devis et les cahiers des charges.

	3°) RELATIONS DE L’ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR : 

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services du distributeur pour en obtenir tous les renseignements utiles pour l’exécution de ses travaux, il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandées.

En particulier, l’entrepreneur devra respecter les règlements particuliers imposés par les services  locaux du distributeur avec lesquels l’entrepreneur devra se mettre en rapport avant l’approvisionnement pour le matériel et avant l’exécution pour les travaux. 

Il devra faire connaître à l’Architecte les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises par le distributeur, et il devra prendre à sa charge tous les frais résultant des modifications imposées par la régie destructrice ou l’organisme distributeur.

Il devra également établir les demandes d’abonnements, se procurer et remplir les formulaires nécessaires et les soumettre au Maître de l’ouvrage ou à son représentant, pour accord et signature.

              4°) CANALISATIONS ÉLECTRIQUES :
			
a) Généralités : 
Chaque fois qu’il existe une estampille de qualité (NF USE SGM - etc... ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel), les matériaux et appareils seront revêtus de cette estampille ou admis à ce certificat, ou bien seront de qualité équivalente.

Les percements, scellements, saignées seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de même composition que l’enduit et en accord avec le maçon. En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement dans un élément porteur (poutre, poteau, nervure). En cas de nécessité, l’ingénieur en béton armé en sera avisé. Les trous destinés à recevoir les chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit pénétrer en force.

Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, même dans les briques 3 trous. Les trous faits dans les carreaux de faïence et dans les revêtements (sol ou vertical) seront faits à la chignole et non au tamponnoir.

b) Nature :
Les lignes principales seront en câble de série U 1000 RO 2V exclusivement.
Les lignes secondaires seront:

* Soit en câble série U 1000 RO 2V ou H 05 VVU.
* Soit en conducteurs H 07 VU sous conduit VIRB (tube acier) ou ICD- APE (Isorange ou Isogris) agrée L.C.I.E.
Les câbles type capothène ne sont pas admis pour les canalisations fixés.

c) Condition de pose : 
La pose de ces canalisations sera réalisée conformément au chapitre 3 de la norme CL 005 et aux prescriptions suivante :

- Tous les conducteurs et câbles devront être démontables sans démolition. 
- Les canalisations souterraines seront réalisées en câbles de série U 1000 RO 2V exclusivement, passant sous buse ciment diamètre 150 minimum avec regards de tirage (équipés de trous siphon) à chaque changement de direction ( tous les 30 m au moins ) pour les parcours rectilignes. les buses seront enterrées à 0,80 du sol fini et ne recevront pas plus de 3 câble principaux par tronçon.

Ces câbles pourront aussi passer en caniveaux maçonnés aux flancs desquels ils seront fixés tous les 60 cm au plus, sur étriers galvanisés.

- Tous les tracés de canalisations électriques souterraines seront portés sur un plan de recollement à fournir par le présent adjudicataire.

- Les canalisations apparentes ou en gaines seront réalisées en câbles U 1000 RO 2 V ou H 05 VVU posés sur colliers “ATTLAS” cadmiés ou chemins de câbles galvanisés après usinage. Ces câbles seront protégés par fourreaux en tube acier galvanisé aux traversées de maçonnerie.

Dans les chemins de câbles, les câbles seront posés en une seule nappe permettant la dépose ou la pose de l’un d’entre eux sans procéder à la dépose des câbles immédiatement voisins.

Les canalisations encastrées seront réalisées en conducteurs H 500 V exclusivement, passant sous conduits isolants agrées ICD-APE (Isorange  ou isogris).

- La section de ces conduits sera conforme aux tableaux 3 H de la norme CL 005. 
 Lorsqu’ils alimentent un interrupteur, une prise de courant ou un point lumineux, ils devront obligatoirement arriver sur un boîtier d’encastrement.
 -  Dans le cas de montage en apparent, l’entraxe des points de fixation sera au maximum de :  * 1,00 m pour les conduits rigides blindé 
  		    * 0,50 m pour les conduits rigides ordinaires.
		    * 0,30 m pour les conduits souples, cintrables et câbles 		  multiconducteurs, avec un minimum d’une fixation par élément droit.
- Pour la pose des conduits en encastrés, suivant la nature des matériaux il y aura lieu de respecter les prescriptions de la norme C15.100 chapitre III, paragraphe 3.
- Lorsque les parties horizontales et verticales d’une même canalisation encastrée ne seront pas mises en place ensemble, toutes précautions utiles seront prises pour pouvoir effectuer le raccordement mécanique des différents éléments du conduit de façon à assurer la continuité de la protection mécanique des parties encastrées  et non visibles.
- Les extrémités libres des conduits encastrés doivent effleurer le nu des cloisons ou des plafonds, ou bien s’arrêter sur une boîte d’encastrement.
- Les conduits montés en apparent seront maintenus à l’aide de pattes, colliers, ou étriers appropriés fixés solidement par un moyen tel que scellement, vissage sur bois cheville ou ferrure. Toutes les pièces oxydables devront être protégées  efficacement par cadmiage ou par peinture antirouille.

d°) Section et repérage des conditions : 

*  Section des conducteurs :
La section des conducteurs actifs non précisée au descriptif sera déterminée en    fonction des intensités admissibles ( tableau 35 norme CL 005) et des limites des     chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux (3% pour les   circuits lumière, 5% pour les circuits force) sans être inférieure à : 
	
- 1,5 mm2 pour les circuits d’éclairage.
- 2,5 mm2 pour  le circuit  d’alimentation des socles de prises de courant du type  normalisé 10/16A.
- 4mm2 pour les circuits destinés à l’alimentation de plus de quatre socles de prises courant du type normalisé 10 A,  et pour le circuit des machines à laver.
- 6 mm2 pour le circuit d’alimentation des cuisinières.
Les conducteurs de terre seront en cuivre isolés de la même façon que les conducteurs actifs s’ils empruntent la même canalisation.
Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra être réduite    dans la mesure ou le pôle correspondant de l’appareil de protection sera réglé à   l’intensité nominale de cette section. La section des conducteurs de terre sera  déterminée conformément à l’annexe II du chapitre 6 NORME CL 005.

* REPÉRAGE :
Pour les conducteurs H 07 VU, on respectera dans toute l’installation, les  continuités de couleur d’isolant pour :

-Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la même couleur est utilisées pour les trois phases, on numérotera chacune d’elles par abréviations sur bande “sterling” type PHI. PHII. PHIII.

- Le conducteur neutre (obligatoirement bleu noir).

- Le conducteur de terre (obligatoirement jaune torsadé vert ou défaut noir) Pour les câbles, on repérera les conducteurs par abréviations sur bande “sterling” type PHI. NT, etc...

Les départs généraux des armoires électriques seront repérés par des étiquettes endilophane gravées et vissées.

	5°) DÉRIVATIONS ET CONNEXIONS : 

Les épissures entre conducteurs sont formellement interdites.
Dans toute l’installation, les dérivations et connexions du conducteur neutre devront être accessibles. Les dérivations sont interdites sur les bornes des douilles de lampes à incandescences. 

Les connexions et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux, dans les boîtes de dérivations réservées à cet effet, et exceptionnellement dans les boîtiers d’encastrement des interrupteurs et prises de courant.

Les connexions seront réalisées bornes isolées type FEREL ou DOMINOS caoutchouc fixées sur les tableaux ou les boîtes de dérivation.

Les dérivation seront réalisées exclusivement sur bornes du type précédent avec  un minimum de cinq conducteurs par borne et fixés dans les boîtiers d’encastrement ; elles pourront être faites sur les bornes des appareils (repiquage) à condition que ceux-ci soient prévus à cet effet.

	6°) TABLEAUX ÉLECTRIQUES : 

Les armoires et tableaux de l’installation seront tous conçu selon le même principe afin d’avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes agréé par la régie destructrice de Marrakech
L’équipement électrique de chaque tableau sera décrit dans le chapitre III “ Devis descriptif”.

Tout l’équipement électrique de chaque tableau sera enfermé dans une armoire fermant à clé par poignée chromée, et réalisée en tôle pliée 20/10, dimensionnée pour recevoir 20% d’équipements supplémentaires. Ces tableaux seront réceptionnés par la régie destructrice de Marrakech l’Architecte, ils seront refusés si la dimension est trop juste.

La tôle constituant ces armoires sera élèctrozinguée et recevra 2 couches d’impression phosphatante et 2 couches de peinture cuite au four ou cellulosique.

Toutes les serrures de tableaux devront s’ouvrir avec la même clé.
Les entrées et les sorties de canalisations se feront à travers des plaques en tôle démontables, percées au diamètre des canalisations avec presse-étoupe de protection, et placées aux parties inférieurs et supérieurs du tableau.
Les canalisations d’alimentation arriveront soit sur un jeu de 4 barres + barre de terre pour les tableaux importants, soit sur série de 4 bornes type REREL plus une borne de terre pour les autres.

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l’intensité nominale de l’ensemble des transformateurs débitant sur les tableaux majorés de 25% ainsi que l’intensité de court circuit pouvant être donnée par le même groupe de transformateur.

Le jeu de barre sera monté sur isolateurs porcelaine et serre-barres. Les isolateurs seront montés sur ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d’un châssis.

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles. Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d’outils afin d’éviter les risques d’accident lors des interventions d’entretien ou de réparation.

Ces tableaux et armoires comporteront une borne de terre repérer par symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. 

Si un appareil alimenté à une tension autre que TBT est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre.

Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront en barres ou trolley ou fil U 500 V aux couleurs conventionnelles. Ces fils seront équipés de cosses à boulons ou serties.

Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, contrôle et mesure placés sur la face mobile  du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion placées l’un sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l’armoire et l’autre sur la partie mobile.

Les liaisons entre barrettes seront réalisées au U 500 SV d’une longueur suffisante pour permettre l’ouverture complète de la porte. Le cheminement des câbles à l’intérieur de l’armoire se fera en nappes horizontales ou verticales placées dans un conduits de filerie isolant ou judicieusement ligaturé.

Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous pochette plastifiée. Tous les départs des conducteurs seront repérés.

L’Entrepreneur du présent lot sera tenu de prévoir 1 jeu de fusible HP+C de rechange pour chaque départ protégé par fusible. Ces fusibles seront remis au service de l’entretien lors de la réception provisoire.

	7°) APPAREILS DE COUPURE ET DE PROTECTION :

Cet appareillage devra porter la marque de conformité NF-USE. 

a/ L es dispositions seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de déclenchement de 500 mA pour les appareils à moyenne sensibilité, pour les appareils à haute sensibilité .
b/Les dispositions bipolaires à pouvoir de coupure normal seront tous du type à réarmement mécanique type C32 de MERLIN-GERIN ou similaire à l’exclusion des coupe-circuit fusibles.

Lorsque leur calibre n’est pas précisé au descriptif, il sera déterminé conformément aux tables à cartouche.

Tous les appareils devront être placés sur rails OMEGA. Dans le cas où les dis contacteurs seraient montés dans les tableaux principaux ou secondaire, ils seraient placés dans un compartiment nu , sur barreaux ou sur ferrures, avec traversées des boutons “marche” et “arrêt”, réarmement à travers le panneau de fermeture de la cellule.

Les disjoncteurs commandés à distance le seront par l’intermédiaire de boutons “Marche-Arrêt” à contacts maintenus ou à impulsion du type LABINAL ou similaire.

c/ Les commandes “Normal” d’éclairage seront par interrupteurs unipolaires calibrés à 10 A, et à contacts argents.

Ils seront du type SIMON 27 HORIZON  .

Les circuits issus du tableau de réparation doivent satisfaire aux règles suivantes:

* Les foyers lumineux fixes doivent être répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés à cette fonction.
* Les socles de prise doivent être alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les foyers lumineux fixes.
* Un circuit ne peut desservir plus de huit points d’utilisation.
* Les modèles d’interrupteurs et de télé rupteurs encastrés seront fixés par vis.

d/ Les prises de courant normal seront du type confort et calibrés à 16. Ces prises comprendront une fiche de terre reliée au circuit général de terre. Elles seront du modèle SAHARA de LEGRAND ou TICHKA de INGELEC dans les bureaux et locaux publics, et d’un modèle NEPTURE ou PLEXO dans les endroits exposés. Les modèles encastrés seront fixés par vis sur leur boîtier à l’exclusion de tout autre système à griffe.

Les appareils de cuisson, machine à laver et chauffe-eau accumulation doivent être alimentés chacun par un circuit distinct.

	8°) APPAREIL D'ÉCLAIRAGE : 

a/ Les doubles installées à bout de fil seront toutes du type B22, avec enveloppe isolante jusqu’à 150 w, du type E27 jusqu’à D400w à vis. Du type E40   au dessus de 400W à vis. Dans le cas de douilles bout de fil non équipées de la lustrerie un “mou” de câble d’environ 25cm sera laissé.

b/ Les douilles à interrupteurs sont interdites. Tous les repiquages des conducteurs sont proscrits. 

c/ Les appareils fluorescents seront tous du type starter compensé. Les ballasts seront noyés dans la résine polyester. Dans les locaux à occupation intermittente, ils seront à allumage instantané du type “RAPID START”.

d/ les appareils utiliseront les lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse, à longues durée d'utilisation munies de douilles normalisées. Les appareils étanches à la poussière et à l’humidité auront des entrées de câbles par presse-étoupe.

Il est demandé à l’installateur des appareils spécifiés. Les appareils dit “similaire” seront proposés en variante et devront être agrées par l'Architecte .
Pour les appareils de lampes à incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de douilles.
Les types d’appareils seront détaillés dans le D.D.T tous les appareils seront fournis avec leurs tubes et lampes de première utilisation .

e/ Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection.

	9°) PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS ÉLECTRIQUES : 

De manière général, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriques seront réalisées conformément aux indications du chapitre 6 de la norme CL 005 .

Toutes mesures devront être prises contres les contacts directs en particulier dans les tableaux électriques qui seront fermés à clé et ne contiendront aucun interrupteur d’éclairage ou prises de courant dont l’accès nécessite l’ouverture du tableau.

Contre les contacts indirects, on procédera : 

- D’une part à la mise à la terre de toutes les masses susceptibles d’être mises sous tensions, des liaisons équipotentielles des salles d’eaux, des fiches de terre de prises de courant, à travers un circuit de terre précisé au descriptif.

- D’autre part, à l’installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité avec sélectivité de déclenchement qui sont précisés au descriptif et qui devront couvrir les circuits .

	10°) CONDITIONS D'EXÉCUTION DES INSTALLATIONS ENCASTRÉES : 

L’entrepreneur du présent Marché devra tous percements, trous, fourreaux à mettre en place, saignées, encastrements et scellements nécessaires aux passages des canalisations et fixations des différents appareils, points lumineux, et prises de courant. Ils reste entendu qu’aucune saignée ne devra être pratiquée dans les ouvrages porteurs en béton armé. Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part.

Les rebouchages seront exécutés le plus soigneusement possible jusqu’au nu extérieur des maçonnerie.

	11°) ESSAIS EN VUE DES RÉCEPTIONS ÉLECTRICITÉ: 

A la mise en service des installations, la vérification comportera notamment: 

* La mesure de l’isolement des installations qui sera effectuée entre conducteurs et par rapport à la terre, à l’aide d’un courant continu sous tension de 500 volts. La valeur de la résistance d’isolement ne devra pas être inférieure à 500 OHMS.
* Les mesures d’équilibrages de l’installation.
* Le contrôle du calibre des dispositifs de protection en fonction des éléments précisés au devis descriptif technique et aux clauses techniques.
* Le contrôle da la résistance des prises de terre et des conducteurs de terre. Cette résistance ne devra en aucun cas être supérieure à 1 OHM.
L’entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et de remontage des appareils et des parties d’installations qui sont indispensables pour effectuer les mesures, essais, et contrôle. Il fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces contrôles, essais et mesures. 

En cas où ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes l’entrepreneur devra immédiatement, et à ses frais, procéder à la remise en état des installations.

ARTICLE 11 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES A PEINTURE

	1°) NORMES : 

Les normes marocains en vigueur ou , à défaut les normes en particulier  :

- NF T 30,002	 : Classification des pigments minéraux.
- NF T 30,003	 : Classification des familles de peintures vernis et produit annexes.
- NF T 30,015	 : Peinture-Essai de résistance à l’abrasion.
- NF T 31,001	 : Blancs broyés à l’huile de lin.
- D.T.U N° 59 (1952)- relatif aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, vitrerie, miroiterie, papier de teinture.
- D.T.U N° 81,2 (Octobre 1959) relatif aux travaux de ravalement peinture.

	2°) GÉNÉRALITÉS : 

L’entrepreneur devra faire connaître l’origine de tous ses matériaux et soumettre les  échantillons qui lui seront demandés à l’approbation de l’Architecte. 

Tous les matériaux seront de première qualité et mis en œuvre conformément aux prescriptions des fabricants.  

Tous les éléments peints devront bien couverts et ne devront pas présenter d’imbus. Le Maître de l’œuvre pourra demander l’exécution des couches supplémentaires sur celles prévues et sans que l’entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément, si les peintures ne couvraient pas parfaitement le support.

Tous les rechampissages, quels qu’ils soient seront compris dans les pris unitaire, notamment les chambranles.

Il pourra être demandé, sans majoration de prix, l’emploi de couleur fines, telles que vert de Zinc, Oxyde de chrome bleu de Prusse, etc...

Seront à la charge de l’entrepreneur :
- le transport des matériaux.
- leur mise en œuvre.
- la confection des échantillons.

	3°) PEINTURE : 

L’entrepreneur devra exécuté tous les travaux préparatoires et les travaux de finition pour une parfaite exécution des diverses peintures. Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :  

- Arrêt, nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchages,  impression, enduit général, etc...
-Ponçage 
la première couche
ponçage et lissage
application de la 2eme couche 24 h après application de la couche de finition.

tous les sols devront être efficacement protégés afin de  n’être pas taché. Chaque opération terminée pourra faire l’objet d’un constat, les deux couches de peinture devront se différencier par une légère nuance de teinte, la deuxième couche étant  défini par l’architecte.

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées avec une couche d’impression, n’implique pas obligatoirement que cette impression ne soit pas à refaire, l’impression faite étant simplement destinée à protéger les fournitures pendant la durée des travaux.

Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont à  la charge de l’entrepreneur et devront être exécutés de façon parfaite, les sols, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir, l’esprit de sel étant formellement interdite (sauf accord du Maître de l’œuvre).

Les hauts et bas de portes hors vue devront être peints, les serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l’essence et huile ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles, etc... toutes les paumelles ou charnières perforées devront être huilées.

Les vitrages seront également soigneusement nettoyés avant la remise des bâtiments. Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d’un minimum de 99,6% d’oxyde de zinc pur tape de qualité “cachet vert”.
Tout produit destiné à remplacer l’huile de lin pure et formellement interdit.

ARTICLE 12 : APPROVISIONNEMENT EN EAU

Dans le cas où le branchement d’eau pour l’alimentation général du chantier ne serait pas encore réalisé lors du démarrage des travaux, l’entrepreneur devra assurer son approvisionnement à l’aide citernes qui devront être en nombre suffisant afin de ne pas freiner la cadence normale dans l’exécution de son Marché.

ARTICLE 13 : PROTECTION DES OUVRAGES

L’Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ces ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il devra également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.

ARTICLE 14 : TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, l’entrepreneur aura à sa charge tous travaux nécessaires ou fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages.
 Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pièces écrites concernant le présent Marché, et qui serait contraire au règles de l’art et à la volonté de l’administration.











CHAPITRE III DESCRIPTION DES OUVRAGES

 (
LOT N° 01 / GROS ŒUVRE- ETANCHEITE- REVETEMENT
)



I / GROS ŒUVRE REVETEMENT ;
A / TERRASSEMENTS ET DEMOLITION :

PRIX N° 01 : DEMOLITION DE LA STRUCTURE  BETON ARME EXISTANTE  :

Ce prix rémunère la démolition de la structure béton armé existante en élévation et en fondation, compris chargements, transports  et  évacuation des gravas à la décharge publique.
Ouvrage payé à l'ensemble toutes sujétions comprises et sans aucun plus value au prix du présent bordereaux au…………………………………….…………………..……………....Prix n° 01

PRIX N° 02 : FOUILLES EN TRANCHER OU EN PUITS DANS TOUT TERRAIN :

         Fouilles dans tout terrain  et à toute profondeur.
Ouvrage payé au mètre cube au…………………………………….…………....Prix n° 02.

PRIX N° 03 : MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE :

	L’entrepreneur emploiera les remblais de bonne qualité préalablement agrée par l’architecte. La densité sèche requise après compactage sera au moins égale aux 95% de la densité sèche maximum à l’essai proctor modifié. 
	Les déblais excédentaires seront évacués à la décharge publique.
Compris : Chargements, transports et déchargements.
 Ouvrage payé au mètre cube au…………………………………………………Prix n° 03.

B / FONDATIONS – MACONNERIE ET BETON :

PRIX N° 04 : BETON DE PROPRETE :

	Exécuté en béton B1 sous les ouvrages en béton armé et maçonnerie en fondation, suivant indications des plans B.A la largeur du béton de propreté dépassera de 0,05 m de chaque côté l’aplomb des ouvrages qu’il supporte.
Ouvrage payé au mètre cube compris coffrage éventuel et toute sujétion 
Au……………………………………………………………………………………...Prix n° 04.

PRIX N° 05 : GROS BETON :

Exécution en béton n° 3.
Compris : coffrage, pilonnage et décoffrage.
Travaux payés au mètre cube au………………………………………………....Prix n° 05.

PRIX N° 06 : BETON CYCLOPEEN:

Exécution en béton n° 3, contenant  des galets, Il est généralement utilisé pour de gros volumes ne demandant pas de résistance mécanique élevée (ouvrage massif, remplissage ). En outre il nécessite un matériel de malaxage adapté. Y compris dressage étanche ( SIKA )sur face côté terre sur toute profondeur avec 10 cm au dessus du T.N.
Ouvrage payé au mètre cube, compris enduits éventuels étanches contre terre, réservations pour traversées de maçonnerie et toute sujétions
Au………………………………………………………………………………….….Prix n° 06.




PRIX N° 07 : TOUT VENANT COMPACTE :

 L’entrepreneur emploiera du tout venant d’oued de bonne qualité préalablement agrée par le laboratoire  et  provenant des carrière agrée.
 La densité sèche requise après compactage  du tout venant employé sera au moins égale aux 95% de la densité sèche maximum à l’essai proctor modifié.
L'épaisseur de la couche du tout venant sera déterminée selon plan béton armé.
Compris : Chargements, transports et déchargements.
Ouvrage payé au mètre cube au…………………………………………….………Prix n° 07.

PRIX N° 08 : ARASE ETANCHE SUR MACONNERIE :

	Sur les maçonnerie en fondation, se poursuivant en élévation.
Elle est composée de :
Une arase au mortier n° 2.
Une couche de bitume de 1.500 kg/cm².
Un feutre bitumé type 27 S.
Une couche de bitume de 1.500 kg/cm².
Travaux payés au mètre carré au…………………………..…………….……….…Prix n° 08.

PRIX N° 09 :  DALLE DE FORME DE 12 cm Y COMPRIS ARMATURES :

	Sera exécuté sur tout venant compacté en béton n° 2 de 0,12 m d’épaisseur, soigneusement réglée et reflue par truelle  mécanique (hélicoptère ).
Compris : pilonnage et aciers suivant plan béton armé.
Travaux payés au mètre carré au…………………………………………………….Prix n° 09.

PRIX N° 10 : BETON POUR STRUCTURE EN FONDATIONS :

	En béton n° 4 vibré ou pré vibré, exécuté conformément aux plans de B.A pour tout ouvrage en fondation, compris lamiers, trous, étriers, engravures, etc.. Suivant plans B.A et toutes sujétions.
Travaux payés au mètre cube au:……………………………………………..….….Prix n° 10.

PRIX N° 11 : ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATIONS :

	Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de B.A du B.E.T l’entrepreneur devra la fourniture, la façon la pose des aciers, les fils de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires, les cales cubiques spéciales seront proposées pour les voiles de toutes dimensions.
Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique selon plans d’exécution établis par le B.E.T.
Compte tenu des recouvrements, chapeaux, crochets, attentes, etc.., aucune majoration de prix ne sera accordée pour les chutes, les fils de ligature, les tolérances de laminage, les aciers de montages.
Travaux payés au kilogramme au prix suivant :
Haute adhérence au………………………………………………………..……..…Prix n° 11.

C / ASSAINISSEMENT :

	Avant le commencement des travaux d’assainissement, l’entrepreneur devrait réaliser une étude à ses frais par un B.E.T agréé par l’architecte.
Cette étude sera basée sur les éléments géotechniques et mécaniques du sol afin d’éviter tous risques qui seraient causés par un mauvais travail.
Ainsi au cours de la réalisation des travaux d’assainissement, l’entrepreneur est tenu d’appeler l’architecte et le maître d’ouvrage ou leur représentant pour le contrôle et la bonne marche des travaux.


PRIX N° 12 : CANALISATION EN PVC:

Compris : fourniture, pose et terrassements dans tout terrain de toute profondeur.
Les canalisations en PVC  seront posées sur un lit de sable.
Elles seront raccordées selon les règles de l'art.
Essais d’étanchéité et réception par la maîtrise préalablement à tout travail de remblais.
La tranchée sera remblayée de la façon suivante :
La première partie du remblai sera exécutée jusqu’à 0,20 m au dessus de la buse avec des terres triées ne comprenant aucun élément dur, mise en place du remblai par couches de 0,20 damées et arrosées pour éviter tout entassement et obtenir 95% de la densité optimum proctor. Exécution suivant plans côtés de départ et pentes scrupuleusement respectées.
Travaux payés au mètre linéaire aux prix suivants :
a)   200 au………………………………………………………………………..Prix n° 12a .
b)  300 au………………………………………………………………………..Prix  n° 12b .

PRIX N° 13 : REGARD TYPE  NON VISITABLE POUR EVACUATION :

	Compris : terrassements exécutés en bétons n° 3, compris béton de propreté, raccordement aux canalisations, façon de cuvette, enduits, parois de 0,10 et 0,15 tampon avec double cadre en cornière, le deuxième muni d’anneau de levage.
Ouvrage payé à l’unité, pour toutes profondeurs, comme suit :
a) de 40 x 40 au………………………………………………………….…………Prix n° 13a.


PRIX N° 14 : REGARD TYPE VISITABLE POUR EVACUATION :

	Compris : terrassements exécutés suivant plan de détail en béton n° 3 moulé sur place, compris béton de propreté, raccordement entre parois de 0,10 minimum, tampon en béton n° 4 armé.
Ouvrage payé à l’unité suivant dimension pour toutes profondeurs  comme suit  :

a) de 50 x 50……………………………………………………………..………Prix n° 14 a .

PRIX N° 15 : CANIVEAUX EN BETON ARME  TOUTE DIMENSION :

	Compris : terrassements, béton exécutés en bétons n° 3, béton de propreté, raccordement aux canalisations, façon de cuvette, enduits, parois de 0,10 et 0,15, compris armature suivant plan béton armé et toutes sujétion d'exécution . 
Ouvrage payé au mètre linéaire au ……………………………………………….Prix n° 15.

PRIX N°16: GRILLE DU CANIVEAU EN FONTE DUCTILE

Fourniture, transport et pose des cadres et grille en fonte ductile pour :
Caniveau central du hangar, un échantillon  pareil à ceux existant dans le hangar des légumes sera mis à l'approbation de la maîtrise d'œuvre, compris toutes sujétions de fourniture et de pose .
 
	Ouvrage payé au mètre linéaire  au ......................….......................................
	Prix n°16 



PRIX N° 17 : BRANCHEMENT A L’EGOUT :

Travaux exécutes sur regards se trouvant  sur la voie  ( Trottoir ou chaussée) .
Compris fouilles de toutes nature dans tout terrain et à toutes profondeur, 
Branchement conforme au prescription du DGA et aux normes des travaux municipaux .
Remblaiement suivant les règles de l’art.
Remise en état  initial des chaussés.
Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité  au ……………………………………Prix n° 17.  


D / BETONS ARMES EN ELEVATION :

PRIX N° 18 : BETON ARMES EN ELEVATION :

Pour tout ouvrage  en élévation,  exécuté conformément aux plans de détails établis par le B.E.T tel que : ( poteaux, voile, poutres,  linteaux, , dalle pleine, et tout ouvrage en béton armé et en élévation )
Compris : coffrage, décoffrage, recoupement des balèvres réserve de larmiers, engravures suivant façades et coupes. Huile de décoffrage à soumettre à l’agrément du BET. 
Travaux payés au mètre cube au……… :……………………………….………..Prix n° 18.


PRIX N° 19 : APPUIS DE BAIS PLAT OU INCLINE EN B.A :

	En béton N°4 légèrement armé et suivant détail des plans, façon de pente, coffrage, décoffrage, aciers, pour toutes sujétions.
Travaux payés au mètre linéaire, …………….……………….……….……..Prix n°19.

PRIX N° 20 : JOINT DE DILATATION :

 Exécuter en panneau de polystyrène entre les parois en béton Armé
Y compris fourniture , pose et toute sujétion d’exécution
Ouvrage payé au mètre carré au …………………………………..………….Prix n° 20.

PRIX N° 21 : PLANCHER HOURDIS :

Compris fourniture, pose, étaiement, coffrage et décoffrage, fermeture des hourdis d’extrémité en béton, dalle de compression, nervures, armatures et toutes sujétions des plans  d’exécution d’Architecte et B.E.T.
Travaux payés au mètre carré, au prix suivants :
a) plancher de (16 + 4) au……………………………………………………….Prix n° 21.

PRIX N° 22 : ARMATURES EN ELEVATION :

	Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans B.A.
L’Entrepreneur devra fournir la pose et la façon des aciers, le fils de la ligature, les aciers de montage, les câbles annulaires en ciment pour les poutres et poteaux (à enfiler sur Les cadres, prévoir une cale par KG d’acier en moyenne ). Les câbles cubiques 2 x 2 x 2 seront pour les autres armatures. Le poids des aciers pris en compte résulte du mètre théorique selon les plans d’exécution établis par le B.E.T. compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.
Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes de fil de ligature, tolérance de laminage.
Toutes sujétions seront à prévoir dans les prix unitaires.
Travaux payés au kilogramme, au prix suivant :
Haute limite élastique au………………………………….………………..……Prix n° 22.

E / MACONNERIE EN ELEVATION :

PRIX N° 23 : CLOISON EN AGGLOS DE CIMENT  DE  0.20 :

Hourdées au mortier n°2, éléments arrosés avant la pose, tous vides et ouvrages déduits.
Travaux payés au mètre carré au………………………………………..….. ….Prix n°23.

PRIX N° 24 : CLOISON EN AGGLOS DE CIMENT  DE  0.10 :

Hourdées au mortier n°2, éléments arrosés avant la pose, tous vides et ouvrages déduits.
Travaux payés au mètre carré au………………………………………………...Prix n° 24.
F / ENDUITS :

PRIX N° 25 : ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT :

	Composé d’un crépi de 0,15 maximum au mortier de ciment moyen et d’un enduit de finition de 0,05 au mortier bâtard.
Compris : mise en place d’un grillage galvanisé pour toute discontinuité de la nature du support.
Finition lisse ou rustique suivant instructions de l’architecte et addition d’un adjuvant étanche genre SIKA.
Travaux payés au mètre carré au……………………………………………….Prix n° 25.

PRIX N° 26 : ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER  DE CIMENT :

	Sur murs et plafond composé d’un crépi de 10 mm maximum au mortier de ciment moyen et d’un enduit de finition en 2 couches de 5 mm chacun au mortier de ciment .
Compris : raccords avec différents surfaces horizontales et verticales ou courbes, joints creux, grillage galvanisé, toutes sujétions.
Finition lisse ou rustique suivant choix de l’architecte.
Travaux payés au mètre carré au…………………………….……..……….Prix n° 26.

PRIX N° 27 : CORNIRRE D’ANGLES :

	Baguettes de tôle d’acier inoxydable type ARMOR placées sur tous les angles saillants des pièces enduits, sur une hauteur de 2,10 au dessus de la plinthe.
Travaux payés à l’unité au……………….……………………… …..………..Prix n° 27.

G / DIVERS :
PRIX N° 28 :  POSE ET SCELLEMENTS DIVERS :

	Compris : trous et scellements pour la pose des menuiseries et ouvrages divers, façon de trous, pose et scellements au mortier n°3, calfeutrement au mastic souple genre SELECTIK pour les menuiseries extérieures, raccords, accessoires et toutes sujétions.
Travaux payés à l’unité aux prix suivants :
a) Cadres en menuiserie de toute nature au…….…..………………….…...Prix n° 28 a.
b) Cadres et grille  métallique au…….…………………..……………….…...Prix n° 28 b.
c) Appareils sanitaires au…. ………  ….……………………………………...Prix n° 28 c.

PRIX N° 29 : TRAVERSEE  DE CANALISATION  :

	Pour passage de canalisation de tous diamètres.
Compris : linteaux de protection, toutes fournitures et sujétions.
Travaux payés à l’unité au…………………………….……………………….Prix n° 29 .

PRIX N° 30 : CLAUSTRAS  PREFABRIQUE EN CERAMIQUE :

Fourniture et pose de claustras préfabriquée en céramique rouge de 20 cm d’épaisseur soigneusement rejointoyées et posées suivant indication de l’Architecte.
Modèle et échantillon à soumettre à l’approbation de l’Architecte  .
Travaux payés au mètre carré au……………………………………………….Prix n° 30 .

PRIX N° 31 : NICHE COMPTEUR ( EAU ET ELECTRICITE ) :

	Les niches doivent être exécutées avec deux dallètes en béton de 8 cm, haut et bas fermées à l’arrière par un muret en agglos de 15 cm d’épaisseur.
Leur emplacement doit être indiqué par l’architecte.
Leur dimensions doivent être conformes aux normes de l’organisme distributeur.
Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions :
Travaux payés à l’unité au………………………………………………………….Prix n° 31.

 I / REVETEMENTS :

PRIX N° 32 : REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLIE ORDINAIRE :

 Le dallage en granito poli ordinaire  sera composé d’un coulis de ciment avec incorporation de grains de marbre, exécuté sur une forme au mortier M4 de 0,01m d’épaisseur. Cette chape d’usure en gravette dure sera coulée au ciment noir de 0,015m d’épaisseur.
Il comprend les joints en plastique de 0,015m le ponçage, le masticage, rebouchage, le lustrage et un nettoyage en fin des travaux.
             
Ouvrage payé au mètre carré réel, au ………………………….…….……….  prix n°32 .

PRIX N° 33 : PLINTHES DE 0,10 EN GRANITO POLI ORDINAIRE :

Même description que pour le prix n° 32. Elle seront soigneusement polies, leurs arrêtes supérieures devront être parfaitement rectilignes et le raccord avec le sol attenant se fera avec gorge.
Compris : toutes sujétions de finition et toutes formes de plinthes ( droites, rampantes, etc..) soit granito poli ou ordinaire.
Ouvrage payé au mètre linéaire au………………………………………………..Prix n° 33.

PRIX N° 34 :CARREAUX DE  FAIENCE  DE 20 x 20 cm :

	Les carreaux seront du 1° choix et seront scellés au mortier de ciment à refuse, les joints seront garnis au ciment de couleur appropriée après la pose, nettoyage des carreaux au fur et à mesure de la pose.
               Ces travaux comprendront toutes les pièces particulières, coupes, passages, des canalisations réservations, raccordement avant la pose, l’entrepreneur doit soumettre un échantillon pour approbation  de l’ Architecte y compris toutes sujétions. Posés au mortier de ciment à joints droits.
Ouvrage payé au mètre carré au……………………….……………………….Prix n° 34.


























 (
LOT N°0 2 / MENUISERIE BOIS - FERRONNERIE
)


I – MENUISERIE BOIS 
Le descriptif ci-après est nécessairement complété par les plans de détail établi par l’architecte.
Ces plans constituent la base de référence devant servir à la définition des prix et à l’exécution des ouvrages.
Toutes les menuiseries seront réalisées en sapin rouge de NORD 1er choix, absolument sec et sans défaut, sauf mention contraire décrite ci-dessus.
Les dimensions hors cadre mentionnées dans le marché sont à titre indicatif, et l’en
trepreneur est tenu d’en vérifier l’exactitude sur place avant toute réalisation.
La quincaillerie sera de marque « BRICARD » ou similaire.
L’entrepreneur soumettra un échantillon de chaque article de quincaillerie ( qui devra être conforme au descriptif et agrée par l’architecte ). Ces échantillons seront permanence dans le bureau de chantier où ils serviront de témoins.
L’ensemble des portes, fenêtres, châssis extérieurs recevant un rejet d’eau de 70 x 70 rapporté et suivant détail architecte.
Les cadres, les fenêtres et châssis comporteront en leur partie basse une gorge d’écoulement et un trou d’évacuation des eaux pluviales.
Pour toutes les portes, il est prévu des boutoirs en laiton à vis dans le sol.
Les chambranles pourront être selon les besoins, plats, en « L » ou en quart de rond.
Il est précisé qu’au droit des ouvrages en B.A les pattes à scellement au pistolet.
Il est spécifié dans le présent cahier de charges que l’entrepreneur devra en outre prendre en considération des éléments qui auraient pu être omis ou les modifications éventuelles qui devraient être apportées pour l’exécution des ouvrages conformément au règles de l’art sans pouvoir prétendre à quelque plus-value que ce soit.
La pose est comprise dans tous les prix relatifs à la menuiserie.

II - FERRONNERIE
Les menuiseries métalliques en ferronnerie seront exécutées en profiles laminés à chaud ou pliés à froid.
Dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature de l’ouvrage, ses dimensions et l’usage pour lequel il est prévu. Elles ne seront pas cependant inférieures à 20/10°.
Tous les éléments de ferronnerie seront livrés au chantier déjà revêtus d’une couche de peinture antirouille soigneusement appliqué.
L’entrepreneur devra préciser, préalablement, le type de profilés et leur qualité, échantillons à l’appui.
Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière pour tenir compte des structures que doivent recevoir les ferronneries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.

DESCRIPTIF DES OUVRAGES

I – MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM


PRIX N° 01 : PORTES PLEINES :

	Elles seront réalisées en sapin rouge 1er choix  comme suit :

MENUISERIE :

Cadre de 100 x 70 avec rainure à briques et feuillures de battement.
Ouvrant pleine en sapin rouge 1er choix.
Exécuter suivant détail Architecte 

QUINCAILLERIE :

7 pattes à scellement ( 8 pattes pour deux ouvrants ).
3 paumelles électrique de 140 mm par ouvrant.
1 boutoir en caoutchouc par ouvrant ( selon inaction de l’Architecte ) à monture en laiton.
La serrurerie sera fonction de la destination des portes et pourra être définie comme suit :
Serrure super sûreté à canon avec ensemble aérolithe chromé.
Serrure à mortaise de sécurité avec béquilles et cache entrée.

Ouvrage payé au mètre carré au………………………………………..……………Prix n° 01.

PRIX N° 02 : PORTES A LAME :

	Elles seront réalisées en sapin rouge 1er choix  comme suit :

MENUISERIE :
Cadre de 100 x 70 avec rainure à briques et feuillures de battement.
Ouvrant à lame en sapin rouge 1er choix.
Exécuter suivant détail Architecte 

QUINCAILLERIE :
7 pattes à scellement ( 8 pattes pour deux ouvrants ).
3 paumelles électrique de 140 mm par ouvrant.
1 boutoir en caoutchouc par ouvrant ( selon inaction de l’Architecte ) à monture en laiton.
La serrurerie sera fonction de la destination des portes et pourra être définie comme suit :
Serrure super sûreté à canon avec ensemble aérolithe chromé.
Serrure à mortaise de sécurité avec béquilles et cache entrée.
Ouvrage payé au mètre carré  au…………………………………………….………Prix n° 02.

PRIX N° 03 : FENETRES ET CHASSIS  EN ALUMINIUM  :

La menuiserie aluminium sera de type PROFIL SYSTEM de couleur rouille type FURIO.    
A réaliser suivant les règles de l’art et conformément au plan de détail de l’Architecte 
Compris vitrage 6 mm, quincaillerie 1er choix et toute sujétion d’une bonne finition et selon les règles de l’art et conformément au plan de détail de l’Architecte 
Un échantillon sera mis à l'approbation de l'architecte. 
Travaux payé au mètre carré au ………………………………………………….….Prix n°03.
	
II – MENUISERIE METALLIQUE :

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud ou pliées à froid.
Dans ce dernier cas les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature de l’ouvrage, ses dimensions et l’usage pour lequel il est prévu.
Elles ne seront pas cependant inférieure à 20/10°.
Tous les éléments de ferronnerie seront livrés au chantier déjà revêtus avec une couche de peinture anti - rouille soigneusement appliquée.
L’entrepreneur devra préciser, préalablement le type de profilés et leur qualité, échantillons à l’appui.
Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière pour tenir compte des structures que doivent recevoir les ferronneries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.


PRIX N° 04 : GRILLES DE PROTECTIONS :

A réaliser sur fenêtre , suivant détails Architecte compris toutes sujétions d’une bonne finition et suivant les règles de l’art. 
Ouvrages payés au mètre carré  au………………………………………………Prix n° 04.




PRIX N° 05 : POSE DE SUPPORT DE LA COUVERTURE AUTOPORTANTE  :

A poser sur les poutres en B.A,  selon instruction et données du fournisseur de la couverture autoportante qui fait l'objet d'un autre marché du  même hangar.
Le model du support sera mis à l'approbation de la maîtrise d'œuvre avant la pose.
compris toutes sujétions de pose suivant les règles de l’art. 
Ouvrages payés a l'unité  au………………………………………………………Prix n° 05.





















































 (
LOT
 N° 3 / ELECTRICITE LUSTRERIE
)

          
          Généralité :

           Les canalisations principale seront réalisées par câble armé IKV vinysol encastré sous buses au tube ICD (Isorange ou Dimorange) .
           
           Les canalisations secondaire seront réalisées par conducteur U500V posés sous tube encastré ICD (Isorange ou Dimorange) ou sous moulure en autoextingible.
 
           Les câble de type capothène ne seront en aucun cas admis. Les conducteurs et câbles devront être disposé sans démolition. Tous les passages de l’installation  dans les  éléments porteurs de gros œuvres devront être réservés avant coulage du béton, mais en aucun cas pratique après construction.

           Les conduits isolants, de type ICD seront noyés dans les dalles ou les formes et encastrés dans les cloisons. Lors de la pose, les conduits ne devront pas former les U susceptibles des condensations et l’infiltration.  Pour alimenter un foyer lumineux, un interrupteur ou une prise de courant, les conduits devront s’arrêter dans un boîtier d’encastrement en Bakélite ou en plastique.
          
           Les conducteurs U500V seront d’une section de :
    
                 -      1,5 mm² pour foyer lumineux                                                                                                      
                 -      2,5 mm² pour prises de courant 
          
          Dans toute l’installation, on respectera les continuités de couleur d ‘isolant               

                -       Rouge, jaune ou marron pour les conducteurs de phase.
                -       Bleu clair pour le conducteur de neutre 
                -       Jaune torsade, vert ou noir pour conducteur de terre. 

           Les épaisseurs entre conducteurs et dérivations sur les bornes des douilles sont formellement interdites. Les connexions et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux et dans les boites de dérivation réservée à cet effet.

PRIX N° 01 : MISE A LA TERRE :

	Le circuit général sera constitué par un conducteur H 07 VU de câble de cuivre de 48 m² de section posé en fond de fouille et devra avoir une résistance conforme en fond nominal de l’impédance de boucles devra être influencée à celle du tableau 6 A de la norme N.F.C.15.100 toutes les masses métalliques des coffrets contenant l’appareillage toutes les canalisations et fournitures active seront à raccorder au circuit de terre, y compris accessoires de raccordement et grille de terre : toutes fournitures de main d’œuvre et toutes sujétions pour mise à la terre de l’ensemble des installations.
La boucle de câble  de la terre sera exécutée suivant plan de fondation.
Ouvrage payé au mètre linéaire au…………………………..…………..…Prix n° 01.

PRIX N° 02 : TABLEAU SECONDAIRE COMPLET AVEC DISJONCTEUR 30/60 A :

	Les tableaux secondaires seront constitués d’un coffret en tôle sans fond  ou modulaire. Les coffrets seront fermés par des portes métalliques montées sur charnières et fermant à clé. Le matériel sera monté sur matière isolante à l’exclusion du bois. Le coffret comprendra une borne de terre en cuivre et une borne de neutre en cuivre nu pour le raccordement des conducteurs de neutre. Les bornes comprendront des perçages taraudés pour recevoir des vis « 3 » servant au serrage des conducteurs.
La borne de terre sera reliée à la masse du coffret. La borne de neutre sera reliée sur le support isolant. Les tableaux devront avoir une dimension telle qu’ils puissent recevoir 20% d’appareillage en plus, et recevront une couche de « WASH PRIMER » et deux couches de peinture émail martelée, cuite au four de couleur à définir par l’architecte. Le matériel sera repéré par des étiquettes en plastique. Ces tableaux seront équipés de bornes de raccordement des conducteurs et d’un disjoncteur différentiel 
4 x 10A réglé à 75 A, sensibilité 450 m + 200 et des fusibles de protection y compris tableaux pour prises et éclairages.
Ouvrage payé à l’unité au………………..………………………….…………..……………Prix n° 02.

PRIX N° 03 : BOITE DE DISTRIBUTION :

             Les coffrets seront réalisés en tôle électrozinguée de 20/10, ils seront protégés par :
      -    Deux couches d’impression phosphatantes 
      -    Une couche d’apprêt grain cuir 
      -    Deux couche de peinture gris claire.

             Ils seront équipés de 02 montants rondes verticaux perforés. La fermeture sera assurée par une serrure de sûreté à came batteuse à clé.

             Les dimensions coffrets devront être suffisantes de manière à permettre :

     -    Une borne aération des composantes électriques 
     -    Un entretien aisé.

             Les coffrets métalliques seront de type TOUBKAL IP 527 marque CGE MAROC ou similaire. les coffrets en plastique seront rigides incassable et auto ex tin de marque MERLIN GERIN, LEGRAND ou similaire.

             L’appareillage équipant ces coffrets est décrit ci-après, il sera de MARLIN GERIN TELEMECANIQUE ou similaire.

             Les coffrets seront livrés câblés et seront posés et raccordés suivant les norme en vigueur y compris tous les accessoires de fourniture et de pose compris disjoncteur.

Ouvrage payé à l’unité, …………………………………………………………. Prix n°03.

PRIX N° 04 : TABLEAU DE PROTECTION AVEC DISJONCTEUR :

           Les tableaux de protection seront du type modulaire  équipés de coupe-circuit  sur rail . L’emplacement de ces tableaux est définit aux plans. Chaque foyer ou groupe de foyers et prises de courant sera protégé par un coupe-circuit, y compris disjoncteur et toutes sujétions de fournitures et de pose.
Ouvrage payé à l’unité au……………………………………………...………………………..…………Prix n° 04.

PRIX N° 05 : COFFRET ETANCHE POUR COMPTEUR :

Il s’agit de la fourniture et la pose d’un coffret étanche  pour abriter un compteur  4fils  L’emplacement de ce coffret sera fixé par la régie distributrice  d’électricité.
Ouvrage payé pour l’ensemble  à l’unité au…….……………………………Prix n° 05.





PRIX N° 06 : CHEMIN DE CABLE  :

Fourniture et pose de chemin de câble de section 110 x 63 mm pur recevoir les câbles d'alimentation des lampadaires à bec et autres  , compris toutes sujétion de fixation sur poutres en B.A  
Ouvrage payé pour au mètre linéaire  au…….……………………………Prix n° 06.


PRIX N° 07 : CABLE D’ALIMENTATION EN H 07 VU

             Toute installation sera réalisée par fillerie rigide type H07-V posée sous moulures en PVC de dimension appropriées au nombre et section de câble à supporter.  ( Tous les accessoires de pose (Angles, tés, enduits etc.…)
             
             L’ensemble sera fourni, posé et raccordé Suivant les normes en vigueur avec tous les accessoire au bon fonctionnement y compris tous les accessoires de raccordement,  fouilles en remblai, grilles de protection, colliers et toutes fournitures de main d’œuvre et toutes sujétions.
Ouvrage payé au mètre linéaire au prix suivant  :

  a)    - 4 x10 mm² + T……………..……………………………………...…Prix n° 07a.
  b)    - 4 x 16 mm² + T……………………………………………….… …..Prix n° 07b.
  c)    - 4 x 25 mm² + T……………………………………………….… …..Prix n° 07c.
  d)    - 4 x 6 mm² + T……………………………………………….… …....Prix n° 07d.

PRIX N° 08 : LIAISONS EQUIPOTENTIELLES :

             Le régime de neutre adopté sera la neutre à la terre. Tous les tableaux seront reliés à la terre par câble en cuivre un d’une section de 35 mm².

             Toutes les canalisation d’eau d’évacuation sanitaire sanitaire seront reliées au réseau du terre du bâtiment par l’intermédiaire d’un conducteur U500V de 4 mm² de posé sous conduit encastré dans les forme granitos. Les liaisons avec les canalisation sanitaire seront assurées par colliers genre SERELEX.

             L’ensemble sera fourni posé et raccordé suivant les norme en vigueur avec tous les accessoire nécessaire au bon fonctionnement.

 Ouvrage payé à l’unité au, …………………………………………………..Prix n°08.      

FOYER LUMINEUX  ET PRISE DE COURANT :

            Les circuits de foyers d’éclairage seront réalisés par filerie rigide U500V. la section minimum de conducteur, sera de 1,5mm . Tous les appareils d’éclairage seront raccordés au réseau de terre par un conducteur isolé dont la section sera égale à la section de conducteur de phase.

            Ces conducteur seront posés sous moulure en PVC dimension appropriés. Les moulure seront posés en apparent sur cloisons avec tous les accessoire (angles, tés, enduits etc.). la commande des foyer se fera par l’intermédiaire d’interrupteur simple allumage, va et vient, double allumage pu par télé uppercut et boutons poussoirs lumineux.

 L’appareillage sera de serie SIMON 27 HORIZON , posé en apparent
 L’appareillage étanche sera type PLEXO de type SIMON 27 HORIZON 

            L’ensemble sera fourni, posé raccordé suivant les norme en vigueur  avec tous les accessoire nécessaires au bon fonctionnement.

            Les circuits de prise de courant seront également réalisés par filerie rigide série U500V.
La section minimum admis sera de 2,5 mm pour les prises10A, de 4 mm² pour les prises 20A.
Toutes les prises de courant seront raccordés au réseau générale de terre. Elles seront de type à fixation par vis avec boîtiers d’encastrement isolants.

Les prises de marque  SIMON 27 HORIZON  seront de série RIF.
Les prises étanche seront de type PLEXO.

            L’ensemble sera fourni, posés et raccordé suivant les norme en vigueur avec tous les accessoire nécessaire au bon fonctionnement compris réflecteurs.

PRIX N° 09:  FOYERS LUMINEUX : 

a/ - 1Foyers commandés par simple allumage
           Ouvrage payé à l’unité, au………………………………………………..……... Prix n°09 a.

b/ - 2 Foyers commandés par simple allumage
           Ouvrage payé à l’unité, au……………………………………………….……... Prix n°09 b.

c/ - 1 Foyer commandé par va et vient
            Ouvrage payé à l’unité, au……………………………………………….……... Prix n°09 c.

d/ - 5 Foyer commandé par simple allumage
            Ouvrage payé à l’unité, au………………………………………………………..Prix n°09 d.

PRIX N° 10 : PRISES DE COURANT

a) Prise de courant encastré 2 x 10/16A +T  
                    Ouvrage payé à l’unité, au…………………………………………….…… Prix n°10 a.
a) Prise de courant encastré 2 x 20A + T
                    Ouvrage payé à l’unité, au…………………………………………………. Prix n°10 b.

PRIX N° 11 : PRISE TUBAGE  TELEPHONIQUE :
	
Fourniture et installation de prise téléphone à installer suivant les plans et raccorder jusqu’au boite de branchement  et aux endroits indiqués par l’architecte, compris tubage et fillerie  jusqu’au  boite de branchement.
Ouvrage payé à l’unité au ……...………………………………..……..……………..  Prix n° 11.

PRIX N° 12 : HUBLOT ETANCHE:

             Ils seront carré de 200x200 mm de type VITOUVER ou similaire avec monture invisible de verrerie opale brillante. Ils seront équipés de lampe incandescence 100W-220V. Ils seront fixés sur dalles ou cloisons par vis et chevilles.

Ouvrage payé à l’unité, au ……………………………………....……………………. Prix n°12.

PRIX N° 13 :  HUBLOT OPALINE:

	Fourniture et pose des hublots opaline Type le GRAND  ou similaire, diffuseur en verre émaillé, douille  E27 en porcelaine, réflecteur en aluminium à haute résistante  de 20 y  compris toutes sujétions de fourniture et pose .
Ouvrage payé à l’unité au………………………..……………………………..………Prix n° 13.

PRIX N° 14 : LAMPADAIRE A BEC :

Fourniture et pose d’un lampadaire à bec avec, équipé d’une lampe à haute pression de  160 W de  chez « MAZDA » ou similaire y compris toutes sujétion de fourniture et de mise en service, platine avec tige de fixation et toutes sujétions.
Un échantillon sera mis à l'approbation de l'architecte.
Ouvrage payé à l’unité au …..…………………………………………..……….. Prix n° 14.

PRIX N° 15 : BOITE DE DERIVATION TOUT AMPERAGE :

	Boite de dérivation de 1er choix, munie de plusieurs bornes, encastrées dans le mûr, le couvercle affleurant la paroi, compris fourniture et pose.
Ouvrage payé à l’unité, au……………………………………………………..………Prix n° 15.


PRIX N° 16 :  RESEAU DE BUSES Ø 200 POUR CABLE ELECTRIQUE :

	En buse de ciment non rejointoyée, à 0,60 m de profondeur au-dessus de la génératrice supérieure, compris terrassement, posé sur lit de sable , avertisseur et toutes sujétions d’exécution .
Ouvrage payé au mètre linéaire,au……………………………….……………………Prix n° 16.

PRIX N° 17 :  REGARD DE 40X40 POUR TIRAGE DE CABLE ELECTRIQUE :

	Parois  en béton avec radier, compris terrassement, section variable.
Ouvrage payé à l’unité, au…………………………………………..………………….Prix n° 17.

PRIX N° 18 : BRANCHEMENT ELECTRIQUE SUR RESEAU EXISTANT :

L'entreprise doit contacter le service distributeur pour établir le branchement électrique  du hangar – A – à ces frais, compris toute sujétion de fourniture et d'exécution (terrassement, câblage, remblais, avertisseur ,la terre etc…), le branchement sera réalisé depuis le réseau existant le plus proche jusqu'au coffret général et au compteur électrique .
Ouvrage payé  pour  l’ensemble à l'unité au …………………………………….... Prix n°18.






























 (
LOT N° 4 / PLOMBERIE SANITAIRE
)


A –  PLOMBERIE SANITAIRE
1/ EVACUATION EAUX PLUVIALES EAUX USEES 

PRIX N° 01 :  TUYAU EN P.V.C ‘’ NICOL’’ :

	Comprenant : coupes, joints collés, P.V.C  de marque  WAVIN ou SIMILAIRE, compris       percements et remplissages des trous dans matériaux de toutes natures, raccords, coudes, tés, embranchements, culottes simples et double tampons hermétiques, manchons de dilatation, bouchons de dégorgement suivants diamètre et  toutes sujétions de fourniture et pose.
Ouvrage payé au mètre linéaire selon les prix suivants :
a)   40  au………..…………………………………………….……...Prix n° 01 a.
b)   100  au………..…………………………………………….…….Prix n° 01 b.

PRIX N° 02: COFFRET  DISTRIBUTEUR :

En P.V.C encastré sur mur, compris fourniture et raccordement des collecteur pour n distribution d'eau pour alimentation des sanitaires, et toutes sujétion de fourniture et de raccrdement. 

Ouvrage payé à l’unité au…………………………..………………….Prix n° 02.

PRIX N° 03 : DISTRIBUTION EN TUBE RETICULE  RETECULE SOUS GAINE:

Qualité : 1er choix  
Compris : distributeur de borne à répartition des sanitaires,                
Fourniture et pose de retube sous gaine, compris coffrets distributeurs, collecteurs selon le nombre de départ et tous accessoires nécessaires 
Travaux payés au mètre linéaire aux prix suivants :
a)ø  16 au…………………………………………………….…………..Prix n° 03 a.
b)ø  20 au……………………………………………………….………..Prix n° 03 b.

PRIX N°  04 : TUYAU EN POLYTYLENE POUR ALIMENTATION :

Compris dans ce pris la fourniture et la pose de tube en pollytylène sous buse en ciment depuis le point d’eau alimentation générale sur compteur ou réseau existant avec avertisseur et remblais compacté de la tranché
Compris toute sujétion de raccordement sur point de distribution intérieur du bâtiment 

Travaux payés au mètre linéaire pour tube Diam 50 au …….…….…………..Prix n°04.

PRIX N° 05 :  ROBINET D’ARRET :

	En bronze, double femelle, corps droit SEGUIN ou similaire avec volant de manœuvre en métal coulé ou tête cache-entrée, 
Compris : raccordement et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Travaux payés à l’unité aux prix suivants :
a)  ø  16 au………………..………………………………………………….Prix n° 05 a.
c)  ø  20 au.…………………………………………………………………...Prix n° 05 b.

PRIX N° 06 : SIPHON DE SOL :

      Exécutée selon  les règles de l’art, compris évacuation  en laiton de 150/200  au regard le plus proche y raccordement en PVC diam O 70 au et toute sujétions de fourniture et d'exécution..
Ouvrage payé à l’unité au……………………………………………….………..Prix n° 06.



PRIX N° 07 : ROBINET DE PUISAGE:
	Référence 520 SNR  DN 15 en laiton à soupape taraudé
Compris : rosace et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à l’unité au…………..………………………..…………….…Prix n° 07.

PRIX N° 08 :  W.C A LA TURQUE :
	Installation complète de siège à la turque en porcelaine vitrifié compris :
1 siphon en fonte brute, 1 robinet de chaîne à poussoir à fermeture lente.
Colonne en laiton chromé pose sur colliers queue de carpe.
Accessoires de pose et de toutes sujétions.
Ouvrage payé à l’unité, au…………………………………………………….Prix n° 08.

PRIX N° 09 : W.C A L’ANGLAISE :
	Fourniture et pose d’un bloc cuvette à l’anglaise comprenant la pipe en plomb, la cuvette, la chasse et son mécanisme, abattant ferme double et porte papier, raccordements et toutes sujétions d’alimentation en cuivre 10/12 et l’évacuation en tube PVC  au branchement sur la première culotte de chute au regard le plus proche y compris bouchon de dégorgement et colliers, porte papier et toutes sujétions.  
Ouvrage payé à l’unité au……………………………………..………….……Prix n° 09.

PRIX N° 10 : LAVABO SIMPLE  VASQUE  :
Lavabo en porcelaine , selon les règles de l’art.
Ce prix comprend :
Marque  ROCA OU SIMILAIRE.
Un mitigeur de lavabo , marque :  AXOR  OU SIMILAIRE.
Une bande à grille et vidange chromé .
Un siphon pour lavabo chromé de marque  adaptable .
Un robinet d’arrêt équerre en chromé . de marque AXOR OU SIMILAIRE Rosace assorties. 
Et toutes sujétions d’alimentation en tube cuivre 10/12, de raccordement et  accessoires.
Ouvrage payé à l’unité au ……………………………………………………..Prix n° 10.

PRIX N° 11 : LAVABO COLLECTIF :
Fourniture et pose de lavabo collectif, en porcelaine vitrifiée de 1.00 x 0,40 m, type « DUO » OU SIMILAIRE sur consoles en fer cornière comprenant siphon , bondes à grille, couvre joint y compris toutes sujétions lavabo avec  robinets de puisage chromés de O 15/21
Ouvrage payé à l’unité, aux prix suivants  
a) lavabo collectif pour 3 vasque au……………………………………………Prix n° 11a.

PRIX N° 12: BRANCHEMENT EAU POTABLE 
Ce poste comprenant.	
Le branchement du réseau eau potable s'effectuera à partir de la vanne laissée en attente ou  à fournir et à raccorder au réseau existant selon les règles de l'art et conformément aux normes de la régie.

Le branchement eau potable comprendra:
une vanne d'arrêt de DN 80 avec:
	. Une bride
	. Des joints plats de même diamètre
Un clapet  anti retour
Une passe en acier  d’une longueur de 60 cm
Un purgeur d'air
Un robinet de vidange
Le raccordement à la canalisation en tube polyéthylène série eau potable de diamètre 100.

Ouvrage payé pour l'ensemble de branchement conforme aux exigences du Distributeur y compris toute fourniture de mise en service à l'unité , au……………………………..…Prix n° 12 .




 (
LOT N° 6 / PEINTURE VITRERIE
)


PRIX N° 01 : PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR :
	Sur murs, à exécuter comme suit :
Brossage énergique à la brosse afin d’éliminer du subjectif les parties non adhérentes. Ebauchage à l’enduit « tout prêt RE38 ».
Application d’une sous couche d’impression fixatrice « PRIMOREX ».
Application de la 1ère couche « Vinylique » dilué à 5% maximum.
Application de la 2ème couche « Vinylique » pur.
Teinte au choix de l’architecte.
Travaux payés au mètre carré au………………..…………………………..…Prix n° 01.

PRIX N° 02 : PEINTURE VINYLIQUE INTERIEUR :
	Sur murs et plafonds à exécuter comme suit :
Egrenage et brossage à la brosse douce.
Ratissage à l’enduit « STOPASTRAL » repassé puis égrené au papier abrasif fin et épousseté.
Application de 3 couches de peinture « Vinylique » à 12 heures d’intervalle.
La 1ère couche peut être diluée à 35%. Les deux dernières non diluées.
Couleur suivant échantillon agrée par l’architecte.
Travaux payés au mètre carré au………………..……………………..………Prix n° 02.

PRIX N° 03 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE :
	Sur mur et plafonds des salles humides.
Travaux exécutés comme suit :
Egrenage et brossage à la brosse douce.
Application de 1ère couche « REXOMAT » 80 pur.
Couleur du choix de l’architecte.
Travaux payés au mètre carré au………………..………………………..……Prix n° 03
.
PRIX N° 04 : PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS :
	Sur menuiserie bois intérieur et extérieure.
A réaliser comme suit :
Ponçage au papier fin très soigneusement.
Egrenage, brûlage des nœuds.
Isolation de toutes les pièces métalliques avec une couche de « PLOMBIUM 768 ».
Ratissage au coteau à l’enduit « STOPASTRA ». 
Une couche de peinture « REXOBOIS » diluée à 10%.
Une 3ème couche de peinture pure.
24 heures d’intervalle entre chaque couche de peinture.
Teinte au choix de l’architecte.
Travaux payés au mètre carré au………………..………………..……………Prix n° 04.



PRIX N° 05 : PEINTURE SUR MENUISERIE METALLIQUE :
	A réaliser comme suit :
Après 24 heures application d’une couche de « SOUS COUCHE V 779 ».
Après 24 heures application d’une couche de « PLOMBIUM 768 ».
Après 24 heures application d’une couche de GLYKID pour finition mat, ou d’une couche de « CELLUC SB » pour finition brillante ( choix de l’architecte ).
Travaux payés au mètre carré au………………..…………………………..…Prix n° 05.





























 (
CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX DETAIL
ESTIMATIF
)
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	Marché n°: ………………………..
	
	
	
	
	

	Objet : Travaux de construction du  Hangar  - A - au marché de gros 
	
	
	
	
	

	Lot n°1: Gros œuvre  - Revêtement 
	
	
	
	
	

	                                          BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
	
	
	
	

	N° des
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	PRIX
	UNITAIRE EN DH
	Prix total

	prix
	2
	mesure
	4
	
	Hors TVA
	6 = 4 x 5

	1
	
	ou de
	
	
	5
	

	
	
	compte
	
	en
	en
	

	
	
	3
	
	chiffres
	lettres
	

	 
	A- TERRASSEMENT ET DEMOLITION 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Démolitin de la structure  béton armé existante 
	ENS
	1,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	2
	Fouille en tranchée ou en puit
	M3
	685,00
	 
	   
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	3
	Mise en remblais ou évacuation à la décharge pub.
	M3
	685,00
	 
	   
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	B/ FONDATION MACONNERIE ET BETONS
	
	
	 
	 
	 

	4
	Béton de propreté
	M3
	42,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	5
	Gros béton
	M3
	172,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	6
	béton cyclopéenne en fondation
	M3
	224,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	7
	Tout venant compacté
	M3
	452,00
	 
	   
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	8
	Arase étanche 
	M2
	10,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	9
	Dalle de forme de 12 cm  y compris armature
	M2
	3 020,00
	 
	   
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	10
	 Béton pour structure en fondation
	M3
	210,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	11
	Armatures pour B.A en fondation
	KG
	19 477,00
	 
	   
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


	TOTAL A REPORTER………………….
	




	N° des
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	PRIX
	UNITAIRE EN DH
	Prix total

	prix
	2
	mesure
	4
	
	Hors TVA
	6 = 4 x 5

	1
	
	ou de
	
	
	5
	

	
	
	compte
	
	en
	en
	

	
	
	3
	
	chiffres
	lettres
	

	 
	C / ASSAINISSEMENT :
	
	
	 
	REPORT………………………………..
	 

	12
	 Canalisation en PVC
	
	
	 
	 
	 

	 
	a / O 200
	ML
	20,00
	 
	 
	 

	 
	b / O 300
	ML
	30,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	13
	Regard type non visitable pour évacuation
	
	
	 
	 
	 

	 
	a / de 40 x 40
	U
	2,00
	 
	 
	 

	14
	Regard type visitable pour évacuation avec tampon 
	
	
	 
	 
	 

	 
	en fonte ductile
	
	
	 
	 
	 

	 
	a)  de 50 x 50 cm
	U
	2,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	15
	Caniveaux en béton toute dimensions
	ML
	123,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	16
	Grille du caniveau en fonte ductil
	ML
	108,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	17
	 Branchement à légout
	U
	1,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	 
	D / BETON ARME EN ELEVATION
	
	
	 
	 
	 

	18
	Béton armé pour tous ouvrages en élévation
	M3
	175,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	19
	Appuis de bais plat ou incliné en béton armé
	ML
	13,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	20
	Joint de dilatation
	M2
	40,00
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	21
	Plancher hourdis de: 
	
	 
	
	 
	 

	 
	a) (16 + 4 )
	M2
	66,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	22
	Armatures en élévation
	
	
	
	 
	 

	 
	a/ haute limite élastique
	KG
	29 050,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL A REPORTER………………….
	

	N° des
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	PRIX
	UNITAIRE EN DH
	Prix total

	prix
	2
	mesure
	4
	
	Hors TVA
	6 = 4 x 5

	1
	
	ou de
	
	
	5
	

	
	
	compte
	
	en
	en
	

	
	
	3
	
	chiffres
	lettres
	

	 
	 
	
	
	 
	REPORT………………………………..
	 

	 
	E/ MACONNERIE EN ELEVATION
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	23
	Cloison en agglos de ciment de 0,20
	M2
	220,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	24
	Cloison en agglos de ciment de 0,10
	M2
	100,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	F/ ENDUITS
	
	
	
	 
	 

	25
	Enduit extérieur au mortier de ciment 
	M2
	850,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	26
	Enduit intérieur au mortier de ciment 
	M2
	550,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	27
	Cornière d'angle
	U
	366,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	G/ DIVERS
	
	
	
	 
	 

	28
	Pose et scellement divers
	
	
	
	 
	 

	 
	a/ cadre en menuiserie bois
	U
	14,00
	
	 
	 

	 
	b/ cadre corniers, grille métallique
	U
	10,00
	
	 
	 

	 
	c/ appareils sanitaires
	U
	15,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	29
	Traversée de canalisation  
	U
	2,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL A REPORTER………………….







	

	N° des
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	PRIX
	UNITAIRE EN DH
	Prix total

	prix
	2
	mesure
	4
	
	Hors TVA
	6 = 4 x 5

	1
	
	ou de
	
	
	5
	

	
	
	compte
	
	en
	en
	

	
	
	3
	
	chiffres
	lettres
	

	 
	 
	
	
	 
	REPORT………………………………..
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	30
	Claustras préfabriqué en céramique
	M2
	360,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	31
	Aménagement niche compteur eau et  eléctrcité
	U
	2,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	I/ REVETEMENTS
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	32
	Revêtement du sol en granito polie ordinaire
	M2
	65,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	33
	Plinthes en granito polie ordinaire
	ML
	35,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	34
	Revêtement en carreaux de faience de 20 x 20 cm
	M2
	116,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL HORS T.V.A……….
	 

	 
	
	
	
	
	TVA   20%…………………….
	 

	 
	
	
	
	
	TOTAL T.T.C…………………….




	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	









Marché n°: ………………………..
	
	
	
	
	

	Objet : Travaux de construction du  Hangar  - A - au marché de gros 
	
	
	
	
	

	Lot n°2 : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE 
	
	
	
	
	

	                                          BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	N° des
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	PRIX
	UNITAIRE EN DH
	Prix total

	prix
	2
	mesure
	4
	
	Hors TVA
	6 = 4 x 5

	1
	
	ou de
	
	
	5
	

	
	
	compte
	
	en
	en
	

	
	
	3
	
	chiffres
	lettres
	

	 
	I / MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM :
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	1
	Portes pleine 
	M2
	13,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	2
	Porte à lame
	M2
	16,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	3
	Fenêtres et chassis en aluminium
	M2
	7,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	II / MENUISERIE METALLIQUE
	
	
	
	 
	 

	4
	Grille de protection 
	M2
	7,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	5
	Pose de support de couverture autoportante 
	U
	360,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL HORS T.V.A……….
	 

	 
	
	
	
	
	TVA   20%…………………….
	 

	 
	
	
	
	
	TOTAL T.T.C…………………….
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	






	
	
	
	
	

	
Marché n°: ………………………..
	
	
	
	
	

	Objet : Travaux de construction du  Hangar  - A - au marché de gros 
	
	
	
	
	

	Lot n° 3 :   ELECTRICITE - LUSTRERIE 
	
	
	
	
	

	                                          BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
	
	
	
	

	N° des
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	PRIX
	UNITAIRE EN DH
	Prix total

	prix
	2
	mesure
	4
	
	Hors TVA
	6 = 4 x 5

	1
	
	ou de
	
	
	5
	

	
	
	compte
	
	en
	en
	

	
	
	3
	
	chiffres
	lettres
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	1
	Mise à la terre
	ML
	300,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	2
	Tableau secondaire complet avec disjoncteur
	U
	1,00
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	 
	 

	3
	Boite de distribution
	U
	1,00
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	4
	Tableau de protection avec dijoncteur  
	U
	4,00
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	5
	Coffret etanche pour compteur
	U
	1,00
	
	 
	 

	6
	Chemin de cable de 110 x 63 mm
	ML
	270,00
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	7
	Câble d'alimentation 
	
	
	
	 
	 

	 
	a) 4 X 10 mm² + T
	ML
	65,00
	
	 
	 

	 
	b) 5 X 16 mm² + T
	ML
	15,00
	
	 
	 

	 
	c) 4 X 25 mm² + T
	ML
	25,00
	
	 
	 

	 
	d) 4 x 6 mm² + T
	ML
	175,00
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	8
	Liaison équipotentielles
	U
	2,00
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	9
	Foyer lumineux
	
	
	
	 
	 

	 
	a) 1Foyer simple allumage  
	U
	3,00
	
	 
	 

	 
	b) 2 Foyer simple allumage  
	U
	2,00
	
	 
	 

	 
	d) 1 Foyer  va et vient
	U
	1,00
	
	 
	 

	 
	e) 5 Foyer simple allumage  
	U
	4,00
	
	 
	 

	  
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	

	
	
	
	TOTAL A REPORTER………………….
	

	
	
	
	
	
	 
	

	N° des
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	PRIX
	UNITAIRE EN DH
	Prix total

	prix
	2
	mesure
	4
	
	Hors TVA
	6 = 4 x 5

	1
	
	ou de
	
	
	5
	

	
	
	compte
	
	en
	en
	

	
	
	3
	
	chiffres
	lettres
	

	 
	
	 
	 
	 
	REPORT………………………………..
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	10
	Prise de courant encastrées
	 
	 
	
	 
	 

	 
	a / prise normale 2 x 10 / 16 A + T
	U
	                                 8,00   
	
	 
	 

	 
	b / prise normale 2 x 20 A + T
	U
	                                 2,00   
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	11
	Prise et tubage téléphonique
	U
	                                 2,00   
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	12
	Hublot étanche
	U
	                                 5,00   
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	13
	Hublot opalaine
	U
	                                 3,00   
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	14
	Lampadaire à bec 
	U
	                               24,00   
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	15
	Boîte de dérivation 
	U
	                                 5,00   
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	16
	Réseau de buses 
	ML
	                               20,00   
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	17
	Reg de 40x40 pour tirage de câble 
	U
	                                 2,00   
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	
18
	
Branchement eléctrique sur réseau existant 
	
U
	                                  1,00   
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL HORS T.V.A……….
	 

	 
	
	
	
	
	TVA   20%…………………….
TOTAL T.T.C
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Marché n°: ………………………..
	
	
	
	
	

	Objet : Travaux de construction du  Hangar  - A - au marché de gros 
	
	
	
	
	

	Lot n° 4 : PLOMBERIE SANITAIRE 
	
	
	
	
	

	                                          BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
	
	
	
	

	N° des
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	PRIX
	UNITAIRE EN DH
	Prix total

	prix
	2
	mesure
	4
	
	Hors TVA
	6 = 4 x 5

	1
	
	ou de
	
	
	5
	

	
	
	compte
	
	en
	en
	

	
	
	3
	
	chiffres
	lettres
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	1
	Tuyau en PVC
	
	 
	 
	
	 

	 
	a- Diam 40
	ML
	                                10,00   
	 
	
	 

	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	2
	Coffret de distributeur avec collecteur de départ
	U
	                                 2,00   
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Distribution en tube réticulé retube sous gaine
	 
	 
	 
	
	 

	 
	a)  O 16
	ML
	                               80,00   
	 
	
	 

	 
	b ) O 20
	ML
	                               20,00   
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	4
	Canalisation en polyéthylène pour alimentation
	 
	 
	 
	
	 

	 
	O 50
	ML
	                               25,00   
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	5
	Robinet d'arrêt
	 
	 
	 
	
	 

	 
	a) O 16 
	U
	                                 6,00   
	 
	
	 

	 
	b/  O 20
	U
	                                 2,00   
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	6
	Siphon de sol O 150/200
	U
	                                 4,00   
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL A REPORTER………………….
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	N° des
	    DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	                PRIX 
	UNITAIRE EN DH
	 Prix total 

	prix
	2
	mesure
	4
	   
	  Hors TVA
	 6 = 4 x 5 

	1
	 
	ou de 
	 
	   
	5
	 

	 
	 
	compte
	 
	 en  
	en
	 

	 
	 
	3
	 
	 chiffres 
	lettres
	 

	 
	 
	
	 
	 
	REPORT………………………………..
	 

	7
	Robinet de puisage DN 15
	U
	                                14,00   
	 
	
	 

	8
	Siège à la turque
	U
	                                 8,00   
	 
	
	 

	9
	WC à l'anglaise
	U
	                                  1,00   
	 
	
	 

	10
	lavabo simple vasque 
	U
	                                  1,00   
	 
	
	 

	11
	Lavabo collectif
	
	 
	 
	
	 

	 
	a) Lavabo collectif pour pour 3 vasque
	U
	                                 2,00   
	 
	
	 

	12
	Branchementeau potable
	U
	                                  1,00   
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL HORS T.V.A……….
	 

	 
	
	
	
	
	TVA   20%…………………….
	 

	 
	
	
	
	
	TOTAL T.T.C…………………….
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Marché n°: ………………………..
	
	
	
	
	

	Objet : Travaux de construction du  Hangar  - A - au marché de gros 
	
	
	
	
	

	Lot n° 5 : PEINTURE VITRERIE 
	
	
	
	
	

	                                          BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	N° des
	    DESIGNATION DES PRESTATIONS
	Unite de
	Quantité
	                PRIX 
	UNITAIRE EN DH
	 Prix total 

	prix
	2
	mesure
	4
	   
	  Hors TVA
	 6 = 4 x 5 

	1
	 
	ou de 
	
	   
	5
	 

	 
	 
	compte
	
	 en  
	en
	 

	 
	 
	3
	 
	 chiffres 
	lettres
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	1
	Peinture vinylique extérieur
	M2
	                            850,00   
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	2
	Peinture vinylique intérieur
	M2
	                            395,00   
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	3
	Peinture glycérophtalique
	M2
	                             160,00   
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	4
	Peinture sur menuiserie bois
	M2
	                               60,00   
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	5
	Peinture sur menuiserie métallique
	M2
	                               25,00   
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL HORS T.V.A……….
	 

	 
	
	
	
	
	TVA   20%…………………….
	 

	 
	
	
	
	
	TOTAL T.T.C…………………….
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	                                      RECAPITULATION
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	GROS-ŒUVRE- ETANCH-REVETEMENT            
MENUISERIE  ALUMINIUM BOIS ET METALLIQUE…………………………
ELECTRICITE LUSTRERIE…………………………………………………………………..
PLOMBERIE SANITAIRE……………………………………………………………………….
PEINTURE VITRERIE………...………………………………………………………………….
…………………………….
	
	   
	

	
	
	
	   
	

	
	
	
	   
	

	
	
	
	   
	

	
	
	
	   
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL EN T.T.C : ….





ARRETE LE PRESENT MARCHE A LA SOMME DE :
	
	



 (
LE PRESENT MARCHE EST ARRETE A 
LA SOMME
 DE
 :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
) (
ACHEVEMENT DESTRAVAUX DE
 CONSTRUCTION 
ET D’EQUIPEMENT DU 
MARCHE DE GROS
 LOT 1
HANGAR " A 
" 
Marche n°       /2013/CC
 
       Marché passé par 
appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17
 du Décret 
n° 2.06.388 du 16 Moharrem 1428 
( 5
 Février 2007), fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'état ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et leur gestion.  
 
).   

 (
DRESSE PAR L’ARCHITECTE                                 LU ET ACCEPTE PAR
 
Marrakech le : 
…………………….                         
  
  L’ENTREPRENEUR
                                                                                   Marrakech le : 
…………………….                         
  
  
                                                                                    
V
ERIFIER PAR LA DIVISION
                      
         
  
V
U ET ADOPTER PAR L
A
 PRESIDENT
E
DES ETUDES STRATEGIQUES
                 
              
 
DE 
LA COMMUNE
 URBAINE
 DE 
 
DE CONTROLE  ET DE GESTION                            MARRAKECH                                             
Marrakech
 
 le : 
……………………..
                            Marrakech le : 
……………………
                                                                 
                                                                        
       
 A
PPROUVE PAR 
:
 
                                                                                Marrakech le : 
…………………….
)                    
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